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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA Instalacja centralnego ogrzewania
OBIEKT: Remont budynkow garazowych przy ul. Sikorskiego nr 67 w

Gorzowie Wlkp.
Budynek garazowy 3 stanowiskowy

Jedn. ew. 0866101 _1 Gorzow Wikp.
Obr. ewid. 086101 _1.0006 Stoneczne

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0.
w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynieréw Gdynskich nr 47

PROJEKTANT: Krystyna Grezicka

Jenin, ul. Sosnowa nr 17, 66-450 Bogdani

Gorzow Wikp. 15 lutego 2018 r.




Opis techniczny

do projektu wykonawczego remontu instalacji centralnego ogrzewania w garazu
trzystanowiskowym ( B ) w Gorzowie Wikp. 66-400, ul. Sikorskiego nr 67, jedn.
ewid. 086101_1 Gorzow WiIkp., obr. ewid. 06101_1.0006 Stoneczne, dz. bud. nr
2256, 2257, 2258, 2261 dla Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Gorzow Wikp. ul. Kosynierow Gdynskich nr 47.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- wizja lokalna,
- projekt architektoniczno-konstrukeyjny,

- aktualne przepisy i normy,

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje czesciowy projekt instalacji c.o. w modernizowanym budynku

garazowym.

3. Opis projektowanego rozwigzania.

Istniejacy budynek garazowy, wyposazony jest w instalacje grzewczg.

Zrodtem ciepta jest wiasna kotfownia, czynnikiem grzewczym woda, a elementami grzejnymi —
grzejniki z rur stalowych ozebrowanych typu Favier.

Zastosowano grzejniki czterorzedowe szeregowe.

W zwiazku z przewidziana modernizacjg obiektu m. in. Ociepleniem budynku zaprojektowano
czesciowe zmiany instalacyjne. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem przewody zasilajgce i powrotne
wewnatrz budynku pozostajg bez zmian, natomiast przewidziano wylacznie nowe grzejniki.

Zaprojektowano grzejniki stalowe typu PURMO z wbudowanym zaworem termostatycznym. W
dolnej czesci grzejnika, na powrocie zamontowac otwory odcinajgce spustowe. Odpowietrzanie
instalacji c.o. przewidziano za pomoca zaworéw odpowietrzajacych przy kazdym grzejniku.

Po zamontowaniu grzejnikéw wykonac probe na szczelnosc instalacii.




4. warunki techniczne.

Obowigzujg odpowiednie przepisy warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Niniejsze opracowanie obejmuje czesciowy projekt instalacji c.o. w modernizowanym budynku
garaiowym.

Projektant:
Krystyna Grezicka ™
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Opis techniczny

do projektu wykonawczego remontu instalacji centralnego ogrzewania w garazu
czterostanowiskowym ( C ) w Gorzowie Wikp. 66-400, ul. Sikorskiego nr 67, jedn.
ewid. 086101_1 Gorzéw WIlkp., obr. ewid. 06101_1.0006 Sioneczne, dz. bud. nr
2256, 2257, 2258, 2261 dla Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Gorzow WIkp. ul. Kosynierow Gdynskich nr 47.

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora,

- wizja lokalna,
- projekt architektoniczno-konstrukcyjny,

- aktualne przepisy i normy,

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje czeéciowy projekt instalacji c.o. w modernizowanym budynku
garazowym.

3. Opis projektowanego rozwiazania.

Istniejgcy budynek garazowy, wyposazony jest w instalacje grzewcza.

Zrodiem ciepla jest wiasna kottownia, czynnikiem grzewczym woda, a elementami grzejnymi —
grzejniki z rur stalowych ozebrowanych typu Favier.

Zastosowano grzejniki czterorzedowe szeregowe.

W zwiazku z przewidziana modernizacjg obiektu m. in. Ociepleniem budynku zaprojektowano
czesciowe zmiany instalacyjne. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem przewody zasilajgce i powrotne
wewnatrz budynku pozostajg bez zmian, natomiast przewidziano wytgcznie nowe grzejniki.

Zaprojektowano grzejniki stalowe typu PURMO z wbudowanym zaworem termostatycznym. W
dolnej czesci grzejnika, na powrocie zamontowac otwory odcinajgce spustowe. Odpowietrzanie
instalacji c.o. przewidziano za pomocg zawordw odpowietrzajgcych przy kazdym grzejniku.

Po zamontowaniu grzejnikow wykonac probe na szczelnosc instalacji.
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4. warunki techniczne.

Obowigzuja odpowiednie przepisy warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych cz. Il , Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Niniejsze opracowanie obejmuje czesciowy projekt instalacji c.o. w modernizowanym budynku
garazowym.

Projektant:
Krystyna Grezicka




