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1.0. Dane ogdlne.

1.1.

Przedmiot opracowania.

1.2,

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie remontu wewnetrz-
nych instalacji elektrycznych budynkéw garazowych 1A, 1B, 1C na terenie Centralne;j
Przepompowni Sciekéw PWiK w m. 66-400 Gorzéw Wielkopolski ul. gen. Wh. Sikorskiego
67, jedn. ewid. 086101_1 Gorzéw Wlkp. obr. ewid. 086101_1.0006 Stoneczne, dz. bud.
2256, 2258, 2261, 2264.

Podstawa opracowania.

1.3.

1. Inwentaryzacja Budowlana budynkéw garazowych 1A, 1B, 1C, PWiK przy ul. gen.
WH. Sikorskiego 67 w 66-400 Gorzéw Wikp. wedtug oprac. z 03 listopad 2017 r.
Kasierski Jacek, Projektowanie Budowlane RZUP Gorzow Wikp.

2. Opracowania branzowe.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dziat IV.
Wyposazenie techniczne budynkéw. Rozdziat 8. Instalacja elektryczna.

4. Aktualnie obowigzujace Przepisy, PN i Zarzadzenia.

Charakterystyka energetyczna.

14.

1. Napiecie zasilania Un = 3 x 400/230 V.
2. Rodzaj przyfacza - kablowe, istniejace.
3. System istniejgcej instalacji - TNC (3L+PEN).
4. System projektowanej instalacji - TNS (3L+N+PE).
5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym :
dla sieci zasilajgcej - izolacja podstawowa,
dla instalacji odbiorczej - samoczynne wylgczenie zasilania.

Zakres opracowania.

2.0.

Zakresem opracowania program obejmuje wykonanie:
- rozdzielnic oddziatlowych TR,

- instalacji oswietlenia podstawowego,

- instalacji gniazd wtyczkowych 230V i 400V,

- instalacji technologicznych,

- instalacji uziomu sztucznego,

- instalacji odgromowej,

- sprawdzenie klasy ochronnosci,

- instalacji ochrony od porazen prgdem elektrycznym.
Opis techniczny.

2.1.

Stan istniejacy.

Istniejgce budynki garazowe 1A, 1B, 1C zasilane sg z istniejgcej sieci kablowej 0,4 kV
rozdzielczej n.n. zalicznikowej bedgcej w eksploatacji Przedsiebiorstwa Wodociggéw i



Kanalizacji Sp. z 0.0. Gorzéw Wilkp. Sie¢ kablowa 0,4 kV pozostaje bez zmian do dalszej
eksploatacji przez Uzytkownika i nie jest przedmiotem opracowania. W poszczegdinych
budynkach zabudowane sg rozdzielnice 230/400 V z zabezpieczeniami obwodéw insta-
lacji odbiorczych. Rozdzielnice 0,4 kV instalacji odbiorczych zbudowane sg w uktadzie
TNC (3L+PEN), jak dla instalacji 2-zytowych przy napieciu 230V oraz instalacji 3 - zyto-
wych przy napieciu 230/400 V. Rozdzielnice nie sg wyposazone w roztgczniki gtéwne
ppoz., ochronniki przepie¢, wytaczniki réznicowo-pradowe oraz oddzielne szyny N
(neutralna) i PE (ochronna).

Oprawy oswietleniowe sg w wykonaniu w wersji dla 2 swietldwek liniowych 2x36 W,
obudowy w wykonaniu zwykiym i szczelnym. O$wietlenie nie spetnia obecnie obowig-
zujacych przepiséw norm PN. Instalacje prowadzone sg jako natynkowe w rurkach na
konstrukcjach stalowych dachu oraz na tynku. Osprzet instalacyjny i rozdzielczy starego
typu i nie produkowany obecnie. Brak przyciskdéw ppoz. (w czerwonej obudowie) i in-
stalacji uziomu. W budynkach 1A, 1B i 1C zabudowana jest instalacja antywtamaniowa
na bramach wjazdowych.

Brak informacji o zachowaniu instalacji antywtamaniowej oraz o zachowaniu istniejgce;j
instalacji uktadu pomiaru poboru cieczy "ptynnych" w budynku garazowym 1B. Stopnie
ochrony IP (International Protection) okreslone sg w normie PN-EN 60529:2003/AC-
:2017-12. Zamawiajacy nie przekazat zadnej dokumentacji archiwainej i wymogéw
ewentualnego wyposazenia technologicznego.

2.2. Stan projektowany.

1. Wylaczniki przeciwpozarowe pradu.
Przewidziano zainstalowanie po 1 przycisku wytgcznika pragdu PWP w poszczegolnych
budynkach nr 1A, 1B, 1C, ktére umozliwig odigczenie z pod napiecia odbiorczych obwo-
déw elektrycznych. Wszystkie przyciski PWP zostang zabudowane przy wejsciach/wjaz-
dach do budynkow. Przyciski przeciwpozarowe PWP w obudowie przeszklonej koloru

czerwonego, wylaczajg cewke wyzwalacza wzrostowego wytacznika mocy DPX 40A,
ktére zostang zabudowane w poszczegdlnych rozdzielnicach oddziatowych TR budyn-
kéw garazowych. Zgodnie z §182 p.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich wyposazenie, odciecie doptywu pradu przeciwpoza-
rowym wytgcznikiem (PWP) nie moze powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego
zrédia energii elektrycznej (...), z wyjatkiem Zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne,
jezeli wystepuje ono w budynku, co zostato spetnione. Jako przyciski przeciwpozarowe
pradu PWP mozna stosowaé np. rozdzielnice ppoz. z przyciskiem sterowniczym, natyn-
kowe w obudowie koloru czerwonego.

2. Rozdzielnice oddzialowe TR.
Przyjeto stosowac rozdzielnice typu natynkowego w Ii klasie ochronnosci. Osprzet




rozdzielczy przyjeto stosowac typowy do montazu na szynie TH. Rozdzielnice o sto-
pniu ochrony IP65. W rozdzielnicach zabudowac ograniczniki przepiec¢ np. typu 4 -
modutowe typ 1+2 (B + C) dla uktadu instalacji TN-S.

. Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Obowigzujgca norma PN-EN 12464:2004 (z pdzniejszymi zmianami) nie uwzglednia
pomieszczen przemystowych typu garaze. Przyjeto jak dla pomieszczen magazyno-
wych, z urzgdzeniami technicznymi, rozdzielczymi w ktérych mogg przebywac ludzie

i wykonywac drobne prace naprawcze , stosowaé minimalne natezenie oswietlenia
Em=200 Ix. Przyjeto stosowac jednolity typ opraw os$wietleniowych. Oprawy oswietle-
niowe przemystowe hermetyczne LED o dtugosci 1282 mm, IP66, klosz PC przezroczy-
sty poliweglan odporny na UV i uderzenia IKO8, dwie przestony w oprawie eliminujgce
efekt kropek LED, barwa swiatta dzienna biata, 4000 K, 4315 Im, moc 30 W.

Nad bramami wjazdowymi zabudowac projektory LED o mocy minimum 12 W, stopien
ochrony IP65, klasa ochronnosci ll, zblizeniowy czujnik ruchu PIR z wykrywaniem ruchu
w oparciu o podczerwien, zasieg wykrywania ruchu max. 12,0 m, 838 Im. Celem ogra-
niczenia zafgczania projektorow w porze dziennej jasnej, w rozdzielnicach TR zostanie
zabudowany dodatkowy ukiad zegara astronomicznego.

. Instalacja gniazd wtykowych 230V i 400 V.

Instalacja obejmuje wykonanie zasilania dla potrzeb odbiornikéw ogélnych stalych
i przeno$nych. Celem ograniczenia ilosci prowadzonych przewoddw zastosowano
zestawy - rozdzielnice stacjonarne w obudowie z tworzywa sztucznego np. IP44

: 1 gniazdo CEE 16A 5P 400V + 2 gniazda GS 16A 3P 230V + wylacznik 0-1 catosé/
niezabezpieczone.

. Instalacja odbiornikow technologicznych.

Wypusty dla urzadzen zostang przyjete zgodnie z danymi podanymi przez Inwesto-
ra. Dane techniczne wentylatora dachowego WD w budynku nr 1B i 1C nalezy od-
czytac podczas remontu potaci dachowej i dobra¢ odpowiedni zakres wyzwalaczy
termicznych i zabezpieczen od zwar¢. Do sterowania pracg wentylatoréw zastoso-
wano wytgczniki silnikowe np. M250 do zabudowy w rozdzielnicach TR lub w obu-
dowie uszczelniajgcej IP55 do zabudowy natynkowej. Powyzszy sposdb uzgodnic
na biezgco z Inwestorem.

. Instalacja uziomu sztucznego.

Sie¢ zasilajgca ENEA pracuje w uktadzie TN-C (3L+PEN). W tym samym ukifadzie
pracuje zaktadowa zalicznikowa wewnetrzna sie¢ kablowa rozdzielcza 0,4 kV In-
westora. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN tej sieci na przewody :
neutralny N i ochronny PE niezbedny do tego, aby instalacja w budynku praco-
wata w obowigzujgcym uktadzie TN-S, nalezy dokonaé w gtéwnej szynie uziemia-



jacej G.SZ.U. Szyna G.SZ.U. zabudowana zostanie w czg$ci wewnetrznej budynkdow.
instalacja zostata opracowana w oddzielnej cze$ci dotyczacej instalacji odgromowe;j.

. Instalacja odgromowa.

Z uwagi na wartos¢ przechowywanego majatku na etapie projektu budowlanego
wykonane zostaly obliczenia zagrozenia piorunowego budynkéw. Przyjeto wykonanie
LPS-IV. Ochrona przeciwprzepieciowa jest wymagana bez wzgledu na wynik obliczen.
instalacja odgromowa zostata opracowana w oddzielnej czesci dotyczacej instalacji
odgromowe;j.

. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym.

3.0.

Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanych zalicznikowych wewnetrznych
- izolacja podstawowa. Przed wylacznikiem przeciwporazeniowym roéznicowo-
pradowym od strony zasilania do wytacznika wtgcznie, ochrona przeciwporaie-
niowa dodatkowa - izolacja podstawowa. Jako ochrone dodatkowg przed doty-
kiem posrednim przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez
wytgczniki roznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym 30 mA oraz wyfaczniki in-
stalacyjne typu S, w ukladzie TN-S dla instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Sposéb wykonania instalacji.

. Budynek garazowy nr 1A.

Przyjeto 4 oprawy LED, Emin. = 200 Ix. Instalacje wykonane jako ukfadane na tynku
w rurkach izolacyjnych RL. Oprawy mocowane jako nascienne. Osprzet instalacyjny
natynkowy szczelny. Instalacje wykonujemy w ukfadzie TN-S jako 3L+N+PE dla na-
piecia Un=3x230/400 V oraz 1L+N+PE dla napiecia Un=230 V.

. Budynek garazowy nr 1B.

Budynek sktada sie z 3 czesci. Obliczenia dla 1 czgsci: przyjeto 4 oprawy LED, E min

= 200 Ix. Instalacje wykonane jako ukladane w korytkach szer. 100 mm perforowa-
nych ocynkowanych ogniowo, podwieszanych do istniejgcych tat metalowych kon-
strukcji dachu. Szerokos¢ korytka uwzglednia usytuowanie w nich puszek rozgatei-
nych instalacyjnych. Korytka mocowane do faty za pomoca zaciskéw srubowych.
Zawieszenie wykonane za pomoca preta gwintowanego + elementy f3czace + elemen-
ty skretne. Od spodu korytek za pomoca potfgczen srubowych mocowane bedg oprawy
o$wietlenia podstawowego. Na $cianach murowanych korytka mocowac za pomoca
wspornikow sciennych. Konstrukcje mozna wykonaé na przykfadzie opracowania ka-
talogu BAKS lub EL PUK. Osprzet instalacyjny natynkowy szczelny. Instalacje wykonu-
jemy w uktadzie TN-S jako 3L+N+PE dla napiecia Un=3x230/400 V oraz 1L+ N+PE dla
napiecia Un=230 V. Instalacje wykonujemy dla 1 czesci x 3.



3. Budynek garazowy nr C.
Przyjeto 16 opraw LED, E min. = 200 Ix. Instalacje wykonane jako ukfadane w korytkach
kach szer. 100 mm perforowanych ocynkowanych ogniowo, podwieszanych do istnie-
jacych fat metalowych konstrukcji dachu. Szerokos¢ korytka uwzglednia usytuowanie w
nich puszek rozgateznych instalacyjnych. Korytka mocowane do taty za pomoca zacis-
kéw srubowych. Zawieszenie wykonane za pomoca preta gwintowanego + elementy
faczace + elementy skretne. O)d spodu korytek za pomoca potaczen srubowych moco-
wane bedg oprawy oswietlenia podstawowego. Na $cianach murowanych korytka mo-
cowac za pomocg wspornikéw $ciennych. Konstrukcje mozna wykona¢ na przyktadzie
opracowania katalogu BAKS lub EL PUK. Osprzet instalacyjny natynkowy szczelny. In-
stalacje wykonujemy w uktadzie TN-S jako 3L+N+PE dla napigcia Un=3x230/400 V oraz
1L+ N+PE dla napiecia Un=230 V.

4. Napedy bram wjazdowych.
Przyjeto do wykonania napedy bram wjazdowych w poszczegélnych budynkach gara-
zowych (facznie 8 kpl.). Przyjeto zabudowanie napeddw typu osiowe zasilane napie-
ciem Un = 230 V. Inwestor okresli typ bram. Przyjeto mozliwo$¢ wykonania napedow
na napiecie zasilania Un = 3x400/230V, poprzez utozenie przewodéw 5-zytowych. W
przypadku koniecznosci stosowania zabezpieczen typu S303, nalezy rozdzielnice na-
tynkowg TR w budynku garazowym nr 1C, powiekszy¢ o 1 panel montazowy.

5. Uwagi.
1. Po wykonaniu instalacji wykona¢ wymagane pomiary elektryczne :
- badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytacze-
nie zasilania w uktadzie TN-S,
- badania rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej w uktadzie TN-S,
- badania wylacznikéw réznicowo-pradowych w ukiadzie TN-S,
- pomiar rezystancji uziomu sztucznego pionowego.
2. Projektowane moce : 1A-Pz= 9230W Ps=7200W Kj=0,780 lo=10,404 A
1IB-Pz=4800W Ps=2000W Kj=0,416 lo= 2,890A
1C-Pz=4890W Ps=2800W Kj=0,572 lo= 4,046A

..............................................



. Obliczenia techniczne. Budynek garazowy nr 1A.

Obliczenia natezenia oswietlenia (DIALux).

. Obliczenia zapotrzebowania mocy dla ogrzewania akumulacyjnego.

Rysunki: nr E1 - Rzut przyziemia (pom. garazowe nr 1A).
Instalacje elektryczne.
nr E2 - Schemat uktadu pofgczen instalacji
(pom. garazowe nr 1A).
nr E3 - Rozdzielnica instalacji elektrycznych
(pom. garazowe nr 1A).
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 LED+ IP66 / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 1500 1350
1200
120° 900 1200
600
105° 105°
90° 500
75° y 75°
1
i
/
60° 60°
452 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd 4315 im
e €O - €180~ €80 - €270
Klasyfikacja oswietlers CIE: 81 Wylot swiatla 1:
Kod Flux CIE: 42 71 90 91 100
. X L i Oszacowanie oélepiania wediug UGR
LED+ High Efficiency, Surface mounted iP66 luminaire, nominally = 5 o = = 5 5 = = % =
1282mm long, 4000K LED with efficiency’s up to 155LIm/cW. Complete with 'Eﬁ:ny T T = e e ™
polyester GRP body and polycarbonate opal reedded diffuser. Podionn ST o T % T T T2 o 2 2% | 2
i L p omiesz;;nia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
For emergency versions, use a Lamp Lumen value (battery depreciation K M Y do osi lampy do osi lampy
factor included) of 465 lumens. 2 2| 181 194 185 198 202 | 165 178 169 182 186
3H | 201 21.2 20,5 217 2.1 17.7 18.9 i8.2 19.3 198
4H | 210 22,1 215 226 23.0 i8.2 19.3 18.7 19.7 20.2
§H | 219 229 224 234 239 1835 195 130 200 20.5
BH | 22.3 23.3 22.8 238 243 18.6 19,5 194 20.0 20.5
2H | 227 238 23.2 241 24.7 18,6 195 19.1 20,0 20.5
4H 2H | 187 19.8 191 0.2 207 17.4 18.5 17.9 190 19.5
3H | 208 218 214 223 228 18.9 19.8 19.4 20,2 20.9
4H | 22,0 2.8 225 23.3 23.9 18.5 20,4 20,9 209 214
6H | 23.0 23.8 236 24.3 24.9 19.9 207 20.5 21.2 21.8
8H | 235 282 241 248 254 | 200 207 206 213 219
12H | 240 247 246 25.2 259 201 207 207 21.3 pas:
8H 4H | 22,2 229 228 235 244 20.1 208 207 214 220
6H | 23.5 24.1 241 24.7 253 20.8 21.4 21.4 24 22.6
8H | 242 247 248 25.3 26.0 21,0 21.6 217 22.2 228
12H | 24.8 25.3 255 25.9 26,6 21.2 2L6 218 223 22.9
2+ aH b 22.2 229 28 234 241 203 2069 209 215 224
6H | 23.6 241 4.2 247 254 | 211 216 217 22 28
84| 243 248 250 254 261 21.4 218 229 2.5 23.2
‘Weriacja pozydi obserwatora dla adstepéw opraw §
+0.1 / -0.1 +0.1 / <01
+0.2 [ 0.2 +0.2 [/ -04
+0.3 / -0.4 +0.4 / -0.8
Tabela standardowa BKO9 BKOG
Skiadnik sumy
karekty 8.2 4.0
Popraviione wskalniki of Y2 odnigsions do 4315im Cadavily strumied dwialing
o
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Raum / Podsumowanie

T4.06m
13.04
a::mwg%i;s T401
320 80 )
A1
) , , ., 0.00
0.00 1.39 4.17 556 m
Wysokos¢ pomieszezenia: 3.250 m, Wysokos¢ montazu: 3.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:53
Wspétczynnik konserwacji: 0.67
Powierzchnia p [%] E, [X] Ein [X] E ax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 301 198 360 0.8659
Podioga 20 241 177 285 0.735
Sufit 70 129 83 313 0.647
Sciany (4) 50 201 115 392 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz-  Wpoprzek  do osi odwietlenia
Wysoko$¢: 0.850 m Lewa Sciana 20 18
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 18 17
Margines: 0.000m (CIE, SHR =0.25)
Liczba punktdw ponizej 400 Ix (do 1EQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 IP66 (1.000) 4315 4315  28.0

Wsumie: 17260W sumie: 17260 1120

Specyfikacja mocy przylgczeniowe]: 4.96 Wim?* = 1.65 WIm?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.57 m?)
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Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

01.02.2018

Raum / Protoké! wprowadzenia

Wysokosé ptaszezyzny pracy: 0.850 m B 1 N
Margines: 0.000 m 3
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Wysokos$¢ pomieszcezenia: 3.250 m
Powierzchnia podstawowa: 22.57 m?
|- &
1 2
Powierzchnia Rho %] od ([mi[Im]) do ([mi}[m]) Diugos¢ [m]
Podioga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000]0.000) {5:560]0.000) 5.560
Sciana 2 50 (5.560]0.000) (5.560 | 4.060') 4,060
Sciana 3 50 (5.56014.060) (0.000]4.060) 5.560
Sciana 4 50 (0.000]4.060) (0.000]0.000) 4.060
i
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PWiK Gorzow Wikp. ul. Sikorskiego 67. DIALUx

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Raum / Oprawy (lista wspotrzednych)

- IP66
43151m, 28.0 W, (Czynnik korekeyjny 1.000).
©, ®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Z X Y Z

1 1.390 1.010 3.250 0.0 0.0 90.0

2 1.390 3.040 3.250 0.0 0.0 90.0

3 4170 1.010 3.250 0.0 0.0 90.0

4 4170 3.040 3.250 0.0 0.0 90.0

a5
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Obliczenia zapotrzebowania mocy dla ogrzewania akumulacyjnego.

Q=qxV(tw+20)x a (kcal/h)

gdzie : V - kubatura budynku (m?3),
tw - srednia obliczeniowa temperatura (4 °C),
q - charakterystyka cieplna budynku (W/m3),
a - mnoznik strefy klimatycznej wg. PN.

Q=0,94 x 89,83 (4 + 20) x 0,95 (kcal/h)
Q =1925,2365 (kcal/h)

P=12xQxet/ 860 x Tmax (kW)
gdzie : Q - zapotrzebowana moc cieplna (kcal/h),
et - wspdtczynnik akumulacyjnosci,
Tmax - maksymalny czas fadowania (h/24godz.).

P =12 x 1925,2365 x 0,70 / 860 x 1 (kW)
P =1,9195 (kW)

Przyjeto wykorzystac istniejgcy 1 piec akumulacyjny dynamiczny o mocy P=2000 W i Un=230V.



5.0. Obliczenia techniczne. Budynek garazowy nr 1B.
1. Obliczenia natezenia o$wietlenia (DIALux).
2. Rysunki:nrE4 - Rzut przyziemia (pom. garazowe nr 1B).
Instalacje elektryczne.
nrE5 - Schemat uktadu potaczen instalacji
{ pom. garazowe nr 1B).
nr E6 - Rozdzielnica instalacji elektrycznych
(pom. garazowe nr 1A).



PWiK Gorzow Wikp. ul. Sikorskiego67. D |ALUX

01.02.2018

LED+ iP66 / Karta danych oprawy

Wyiot swiatta 1:

135° 1500 165° 180° 165° 150° 135°
1200
1200 900 1200
600
105° 1050
90° o000
750 Y 75
7 ¥
i i
! }
i /
/
60° N i 60°
450 30° 159 0° 150 30° 45°
cd 4315 Im
e O - €180 90 - €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 91 Wylot swiatia 1:
Kod Flux CIE: 42 71 90 91 100
. . ’ L ) Oszac ie oslepiani diug UGR
LED+ High Efficiency, Surface mounted IP66 luminaire, nominally T TR TR TS T TR
1282mm long, 4000K LED with efficiency’s up to 155LIm/cW. Complete with %“Bﬁtn T 5T % STt 5 T % = 5% T 5%
polyester GRP body and polycarbonate opal reedded diffuser. -"——JPO& - T T T % 20 0 = | o |
P ar Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wazdhuz
For emergency versions, use a Lamp Lumen value (battery depreciation K pegesm do osi lampy do osi lampy

factor included) of 465 lumens. 2 2H| 181 194 185 198 202 | 165 178 169 182 186
3H| 204 212 205 27 24 | 177 89 182 193 198
44| 200 221 215 26 230 | 182 193 187 197 202
oH | 209 220 224 34 239 ] 185 195 190 200 25
8H | 223 233 228 238 243 | 186 195 191 200 205
12H | 227 236 232 241 247 | 186 195 191 200 205

4R 2H | 187 198 191 202 207 | 174 185 179 180 195
3+ | 208 218 214 223 228 | 189 198 194 203 209

4+ 220 28 225 233 239 | 195 204 200 208 24

6H | 23.0 238 236 243 249 | 199 207 205 212 218

8| 235 242 241 248 254 | 200 207 206 213 219

28} 240 247 246 252 25% | 201 207 207 213 219

8H 441 222 229 28 235 241 | 201 0.8 207 214 220
6H | 235 241 241 247 253 [ 208 24 214 208 226
8H| 242 247 248 253 260 | 2.0 28 27 22 28
12 248 253 255 258 266 | 212 246 218 223 229

12H 4H | 222 229 28 234 241 | 203 208 209 213 221

6H | 236 244 242 247 254 | 211 216 247 222 228
84| 243 248 250 254 261 | 214 218 220 225 232

*Weriecja pozycfi obserwatora dla odstepd opravi 5

5=1.68 +0.1 / -0.1 +0.1 / 01
$= 150 0.2 / -0.2 +0.2 [ <04
5= 2.0H +0.3 [ -0.4 +0.4 [ -0.8
Tabela standardowa B8K09 BKoG
Skladnik sumy
orek 8.2 4.0

Poprawione wikeiniki offepianis cdniesione do 4315im Cakosity strumisd dueting

A,
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PWiK Gorzéw Wikp. ul. Sikorskiego 67.

DIALux

01.02.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Raum / Podsumowanie
150 { —_ T394m
RN k/uo 180" 150 \
7\
;50 e g 120 005
150 }
150
Pod
150 150
\ — / 120 Lo es
\ / 150 150 .
150_ 150 (\
~ 120 \150/ |
| . ) . 0.00
0.00 279 8.37 1116 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.340 m, Wysoko$¢ montazu: 4.340 m,

Wspodiczynnik konserwacji: 0.67

Wartosci Lux, Skala 1:80

Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein [IX] E nax [X] Enin’ Em
Plaszczyzna pracy / 138 82 182 0.593
Podtcga 20 116 78 140 0.674
Sufit 70 67 31 278 0.467
Sciany (4) 50 100 49 362 /
Plaszczyzna pracy:
WysokosE: 0.850 m
Siatka: 84 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Liczba punkidw ponizej 400 Ix {do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [im] P [W]
1 4 IP66 (1.000) 4315 4315  28.0
W sumie: 17260Wsumie: 17260 112.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.55 Wim? = 1.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.97 m?)
v
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

01.02.2018

Raum / Protokol wprowadzenia

Wysoko$e plaszezyzny pracy: 0.850 m

Margines: 0.000 m 4 3
Wspdiczynnik konserwacji: 0.67
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.340 m
Powierzchnia podstawowa: 43.97 m?
| |
1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m} | {m]) do ([m]][m]) Diugosé [m]
Podioga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 {0.0000.000) {11.160]0.000) 11.160
Sciana 2 50 (11.160] 0.000) (11.160 ] 3.940) 3.940
Sciana 3 50 (11.160}3.840) (0.000]3.840) 11.160
Sciana 4 50 (0.000]3.940) {0.000]0.000) 3.940
e
Strona 4
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PWIK Gorzow Wikp. ul. Sikorskiego 67.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.02.2018

Raum / Oprawy (lista wspétrzednych)

IP66

4315 1m, 28.0 W, 1 x 1 x TXLAN254KZ (Czynnik korekcyjny 1.000).

® ®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Z X Y Z
1 2.790 0.980 4.340 0.0 0.0 90.0
2 2.790 2.950 4340 0.0 0.0 90.0
3 8.370 0.980 4.340 0.0 0.0 90.0
4 8.370 2.950 4,340 0.0 0.0 90.0
w3
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6.0. Obliczenia techniczne. Budynek garazowy 1C.
1. Obliczenia natezenia oswietlenia (DIALux).
2. Rysunki:nrE7 - Rzut przyziemia (pom. garazowe nr 1C).
Instalacje elektryczne.
nr E8 - Schemat uktadu pofaczen instalacji,
( pom. garazowe nr 1C).
nrE9 - Rozdzielnica instalacji elektrycznych
(pom. garazowe nr 1C).
nr E10 - Przyktad wykonania G.SZ.U.
(gtéwnej szyny uziemiajace;j).



DIALuUx

01.02.2018

| PWIK Gorzéw Wikp. ul. Sikorskiego 67.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LED+ IP66 / Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:

1350 1500 165° 180° 165° 150° 135°
1200

120° 900 120°
600

105° 105°

90° 90°
750 750
60° 600
450 30° 15° 0° 15° 30° 450
4315 Im
Q0 - C180 === €90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 91 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 42 71 90 91 100
L i Oszacowanie oéiepiania wediug UGR
LED+ High Efficiency, Surface mounted {P66 luminaire, nominally = - = = = = = = = % %
1282mm long, 4000K LED with efficiency’s up to 155LIm/cW. Complete with £ S':i:'\y =TT T T T3 T % o
polyester GRP body and polycarbonate opal reedded diffuser. 'E‘P;g} " ST TS TS T % T % T T o 2 2
%Y 1Al . : L " N - N
For emergency versions, use a Lamp Lumen value (battery depreciation K pomieszczenia e ampy popreek K‘emne‘?osgggmzmdm
factor included) of 485 lumens. 2 M| 184 194 185 198 202 | 165 178 169 182 186

My 208 212 225 247 221 77 189 182 193 198
4H§ 210 221 245 226 230 | 182 193 187 197 202
6H ] 219 229 224 234 239 | 185 185 190 200 205
8H{ 223 233 228 238 243 | 186 185 191 200 205
12H ] 227 236 232 241 247 186 195 191 200 205

4H 2M ] 187 188 191 202 207 [ 174 185 179 19.8 195
3H ) 208 218 214 223 228 [ 189 198 194 203 209

441 220 28 225 233 239 195 24 200 209 214

64 230 238 236 243 249 [ 185 207 205 212 28

8H | 235 242 241 248 254 { 208 207 206 213 219

124 | 240 247 246 252 259 | 201 207 207 213 219

8H 44| 222 298 28 235 241§ 201 208 207 24 220
64| 235 241 241 247 253 | 208 2L4 214 220 226
8H| 242 247 248 253 260 | 210 216 217 222 228
124 | 248 253 255 259 266 { 212 216 218 223 229

12H 4H | 222 229 228 234 241§ 203 209 209 215 221
6H | 236 244 242 247 254 ¢ 201 2L 217 222 228
8H | 243 248 250 254 261 ) 214 2L8 2286 25 232

Wariatja pozydji observatora dia odstepGiv opraw S

S = L0H 0.1/ 01 +0.1 /7 -6l
$ = 1L.5H +0.2 / -0.2 +0.2 [ -04
S =2.0H +03 / -04 +04 / -0.8
Tabsla standardowa BK09 BKOS
Skiadnik sumy
korekty 82 0
Poprawions wskafniki oflepiania ogriesions do 4315 Celkowily strumisd Swietiny

&,
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PWiK Gorzéw Wikp. ul. Sikorskiego 67.

DIALuUx

01.02.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Raum / Podsumowanie

/ 150" o~ 113 m
/ T, 180 1
«,7?:.@«%@ £ IUO 9 28

150
180
180 557
180
R = T 186
/
/ 120
l L

. . . , , , 0.00
000 165 4.96 8.27 11.58 1489 16.54m

Wysokos¢ pomieszcezenia: 4.940 m, Wysoko$¢ montazu: 4.940 m,

Wspolczynnik konserwacii: 0.67

Wartosci Lux, Skala 1:143

Powierzchnia o [%] E, IIx] E in [IX] Epnax X Enin/ Em
Plaszczyzna pracy / 172 106 206 0.616
Podtoga 20 159 103 191 0.646
Sufit 70 66 44 268 0.663
Sciany (4) 50 117 63 177 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa &ciana 22 20

Siatka: 64 x 84 Punkly Dolna $ciana 21 19

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25)
Liczba punktow ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. | llog¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

. LED+
1 15 IP66 (1.000) 4315 4315 28.0
W sumie: 64725W sumie: 64725 4200

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 2.28 Wim? = 1.33 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 184.09 m?)

e
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Edytor
Teiefon
faks
e-Mail

DIAL

01.02.2018

Raum / Protokot wprowadzenia

Wysokose ptaszezyzny pracy: 0.850 m

Margines: 0.000 m 4 3
Wspdiczynnik konserwacji: 0.67
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.340 m
Powierzchnia podstawowa: 43.97 m?
o |

1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m}|[m]) do ([{m]]Im]) Dlugos¢ [m]
Podloga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 {0.000{0.000) (11.160 ] 0.000 ) 11.160
Sciana 2 50 (11.160]0.000) (11.160 ] 3.940 ) 3.940
Sciana 3 50 {11160 3.940) {0.000]3.240) 11.160
Sciana 4 50 (0.000]3.840) (0.000]0.000) 3.940

Strona 4
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PWiK Gorzow Wikp. ul. Sikorskiego 67.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.02.2018

Raum / Oprawy (lista wspélrzednych)

ED+ 1P66

43151m, 28.0 W, 1 x 1 x TXL4N254KZ (Czynnik korekcyjny 1.000).

® 6 0 e 6

© ® ® @
® @
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X 4 X Y Z
1 1.650 1.860 4.940 0.0 0.0 90.0
2 1.650 5.570 4.940 0.0 0.0 90.0
3 1.650 9.280 4.940 0.0 0.0 90.0
4 4.960 1.860 4.940 0.0 0.0 90.0
5 4.960 5.570 4,940 0.0 0.0 90.0
6 4.960 9.280 4.940 0.0 0.0 20.0
7 8.270 1.860 4.940 0.0 0.0 90.0
8 8.270 5.570 4.940 0.0 0.0 90.0
9 8.270 9.280 4.940 0.0 0.0 90.0
10 11.580 1.860 4.940 0.0 0.0 90.0
11 11.580 5.570 4.940 0.0 0.0 90.0
12 11.580 9.280 4.940 0.0 0.0 90.0
13 14.890 1.860 4.940 0.0 0.0 90.0
14 14.890 5.570 4.940 0.0 0.0 90.0
15 14.890 9.280 4.940 0.0 0.0 90.0

o,

DiALux 4.13 by DIAL. GmbH

Strona 5



