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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Budynek garazowy l-stanowiskowy, (A)
3-stanowiskowy, (B)
 4-stanowiskowy, (C)

Adres:  Jedn. ewid. 086101 1 Gorzéw WIikp., obr. ewid. 086101_1.0006

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z o.0.
w Gorzowie WIkp., ul. Kosynieréw Gdynskich nr 47.

BRANZA PROJEKTANT NR UPR_AWNIE_ISJ PODPIS . |

Architektura inz. Jacek Kasierski 41/91/Gw

Projektant wiodgcy wspecjal. architektonicznej ogr. ,-//7' s ...-_._--‘“ :

Konstrukcja inz. Jacek Kasierski 41/79/Gw

w spegjal. konstrukeyjnej.

Sanitarna Krystyna Grezicka

w specjal. insl. sanitarych

Elektryczna Zbigniew Kaminski

wspegal, inst. elektrycznych.

Czgsc Zawarto$¢ projektu i opracowania:
I Czesé ogolna

I Projekt budowlany budynku garazowego 1-stanowiskowego

I Projekt budowlany budynku garazowego 3-stanowiskowego

v Projekt budowlany budynku garazowego 4-stanowiskowego
\ Tho "'mf [P bi'.;.fmqﬂ br. E&L‘e‘iﬂﬂrm‘*‘?‘

Szezegolowy spis zawartoSci wg str. 2

Ao luty

2018 r

Gorzow Wlkp.,




fMa

Spis zawartosci

do projektu remontu garazy w Gorzowie Wikp. 66-400, ul. Sikorskiego nr 67, jedn. ewid.
086101_1 Gorzéw WIkp., obr. ewid. 06101_1.0006 Stoneczne, dz. bud. nr 2256, 2257, 2258,
2261, 2264 dla Przedsiebiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Sp. 2 0.0. w Gorzéw Wikp. ul.

Kosynierow Gdynskich nr 47.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczamy, 7e projekt
budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt:  Budynek garazowy 1-stanowiskowy, (A)
3-stanowiskowy, (B)
4-stanowiskowy, (C)

Adres:  Jedn. ewid. 086101_1 Gorzéw Wikp., obr. ewid. 086101_1.0006
Sloneczne, dz. bud. nr 2256, 2258, 2261 i 2264.

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. Z 0.0.
w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierow Gdynskich nr 47.
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Zaswiadczenie

rumerze werdiks oyjiym:

LB5-8DC-6G5-5VT *

Pzn Jacek Kasierski o numerze ewidencyjnym L3S/BO/2621/01

adres zamieszkania ul. Chebrowa 8/1, 66-400 Gorzéw Wlkp.

jest czionkiem Lubuskie} Okregawej lzhy Infynierdw Budownictwa i posizda wymaganse
ubezpieczenie od odpowiedzialnesci cywilne].

Ninigjsze zadwizdczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaiwiadezenis zostato wygenercwene elektronicznie | opatrzone bezpiecanym podpisern elektroniczoym

¥

weryfikowanym orzy pemocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku proez:
Andrzej Cegielnik, Prrawadniczacy Rady Lubuskie] Okregawe] 2By Indyrierdw Budownictwa,
[Zgodnia art. 5 ost 2 gstawy z dniz 13 Wwrzednis 2001 r. o podpisie slekiranicznym (OZ, U. 2001 Nre 130 i:cz_ 1430) dane w postaci

tlekironleznef opstreone berpiccznym podplser lekirenicznym weryfikowsnym BrIy pémocy weinaga kwalifikowanega cerpyfikan: sq
rdwnaowaine pod wigledem skothdw prawnych dokimantom cpairzonym padpisami wizsnerecIym.)
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

LBS-WYB-TH1-M2] *

Pani Krystyna Grezicka o numerze ewidencyjnym LBS/1S/2578/01

adres zamieszkania ul. Sosnowa 17, lenin, 66-450 Bogdaniec

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatue w dniu 2018-01-15 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejsrym zaswiadczeniu modna sprawdzic 2a pomacy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskie] Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe) lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze werytikacyjnym:

LBS-YVQ-KTR-FNE *

Pan Zbigniew Kaminski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2682/01

adres zamieszkania ul. Fredry 1 Ef17, 66-400 Gorzow Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-28 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 . o podpisie elektranicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w postac:
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu 53
rawnowazne pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi,}

* Weryfikacje poprawnodei danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdad Ia pemocy numerd weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujge sig 2 blurem wiasciwej Okrggowe Izhy Inynierow
Budownictwa.



Opis techniczny

do projektu zagospodarowania dziatki zwigzanego z remontem budynkow garaiowych w
Gorzowie Wikp. 66-400, ul. Sikorskiego nr 67, jedn. ewid. 086101_1 Gorzow Wilkp., obr. ewid.
06101_1.0006 Stoneczne, dz. bud. nr 2256, 2257, 2258, 2261, 2264 dla Przedsiebiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzéw Wikp. ul. Kosynieréw Gdynskich nr 47.

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania sg budynki garazowe jedno, trzy i czterostanowiskowy w Gorzowie Wikp., ul.

ul. Sikorskiego nr 67, jedn. ewid. 086101_1 Gorzdw Wilkp., obr. ewid. 06101_1.0006 Stoneczne, dz. bud.
nr 2256, 2257, 2258, 2261, 2264 dla Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzow
Wikp. ul. Kosynierdw Gdyniskich nr 47.

W skiad opracowania wchodzi¢ beda nastepujace elementy zagospodarowania:

- budynek garazu jednostanowiskowego,

- budynek garazu trzystanowiskowego,

- budynek garaiu czterostanowiskowego,

- fragmenty placu manewrowego — podjazdy do budynkow.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatki ogrodzone.

Na dziatkach obecnie znajduje sie zaplecze techniczne Przedsiebiorstwa PW i K sp. z 0.0.

W sktad zaplecze wechodza budynki administracyjno — socjalne, warsztatowe, magazynowe oraz
przewidziane do remontu budynki garazowe.

MNa terenie dziafek jest istniejace uzbrojenie nie przewidziane do wykorzystania dia projektowangj
inwestycji.

Istniejace budynki, obiekty, uzbrojenie oraz ogrodzenie nie beda kolidowaty z projektowanym
utwardzeniemn przewidzianym do wymiany oraz istniejgcymi budynkami garazowymi.

Dziatka ma zapewniony dojazd istniejacym zjazdem na droge miejska ( jezdnia asfaltowa ) ul. Generata
Sikorskiego.

Dziatka jest zadrzewiona, teren ptaski.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na terenie dziatki przewiduje sie remont trzech budynkdw garazowych z remontem, podjazdéw oraz
makroniwelacjg i opaskami wokét nich.

W skiad inwestycji wchodrzic bedg nastepujace projektowane elementy zagospodarowania:

- istniejacy budynek garazowy jednostanowiskowy,

- istniejgcy budynek garazowy trzystanowiskowy,

- istniejacy budvnek garaiowy czterostanowiskowy,

- utwardzenie — podjazdy do garaiy,

- makroniwelacja wokét budynkow w celu uzyskania spadku terenu od scian zewnetrznych,
Podjazdy z kostki betonowe] gr. 8 cm na podbudowie cementowo-piaskowej,

Wody opadowe odprowadzane beda na teren dziatki Inwestora.

Budynek zlokalizowane s3 w czedci péinocno wschodniej i potudniowo-wschodniej dziatki.
Przewidywane remonty oraz prace nie wymagaja zgloszenia oraz decyzji o pozwoleniu na budowe w
Swietle prawa budowlanego. '



4. Zestawienie powierzchni zabudowy.

Powierzchnia zabudowy budynku garazowego jednostanowiskowego 28,70 m"
Powierzchnia zabudowy budynku garazowego trzystanowiskowego 154,44 m*
Powierzchnia zabudowy budynku garazowego czterostanowiskowego 202,59 m*

5. Dane ogdlne.
Dziatka nie jest potoZona w strefie ochrony konserwatorskiej.

Nie jest i nie byta prowadzona na nigj i w je] sgsiedztwie dziatalnosc gornicza.

Strefa klimatyczna — miasto Gorzow Wlkp. znajduje sie w | strefie, tez = -16° C. w zimie, projekt speinia
WYMOEL

Wiatr dla miasta Gorzowa WIkp. — | strefa, gdzie g, = 0,25 kPa/m”.

Snieg dla miasta Gorzowa Wilkp. — Il strefa, gdzie q,= 0,90 kPa/m".

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia warunkdéw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych [ Dz. U. z
2012 r., poz. 463 ) na terenie badanej dziatki wystepujg proste warunki gruntowe, a istniejgce obiekty
zaliczajg sie do | kategorii geotechnicznej. Grunt kat. . (Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle
wystepuje na giebokosci ponizej taw fundamentowych. Strefa przemarzania |,

6. Infrastruktura techniczna na dziatce.

6.1. Utwardzenie — drogi dojazdowe i place manewrowe.

Ma terenie dziatek istniejace utwardzenie jest z kostki trylinki betonowej.

Droga dojazdowa jest obecnie o nawierzchni utwardzonej ( betonowej ).

Droge dojazdowa stanowi istniejgcy zjazd o szerokosci 8,50 m.

Istniejgcy odcinek zjazdu jest niezbedny jako dojazd do dziatki na ktdrej zlokalizowana sg budynki
garazowe.

Ze wzgledu na stan istniejgcego utwardzenia terenu przewiduje sie wymiane podjazddw do budynkdw
garazowych o szerokosci 5 m od budynkdéw potaczonych z istniejacym utwardzeniem.

Wody opadowe odprowadzone teren dziafki.

6.2. Konstrukcja nawierzchni.

Warunkami wyjsciowymi do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni jest maty ruch pojazdow.

Dla drogi nalezy wykonac nawierzchnie z kostki betonowej w kolorze szarym o gr. 8 cm, na podbudowie
zasadnicze] z betonu cementowego B10 grubosci 15 cm. na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 1
cm.

6.3. Parametry techniczne.

- szerokosc zjazdu — szerokosc garady,

- dtugosc zjazdu 5,00 m,

- obustronne tuki krawedziowe kotowe o promieniu 5,00 m,

6.4. Pochylenia podiuzne.

Niwelete podjazdu wykonaé w sposdb umoiliwiajacy odprowadzeni wdd opadowych.

Wartosé pochylenia podtuznego min. 0,5 % na dtugosci od drogi dojazdowej do konca podjazdu.

6.5. Odprowadzenie wéd opadowych.

Wody opadowe z powierzchni zjazdu przewiduje sie odprowadzic przy pomocy spadkow i pochyleri na
teren dziatki.




6.6. Instalacje wodociggowa, elektryczna, c.0. i kanalizacji sanitarnej.

Instalacje istniejgce nie objete opracowaniem.

Obiekt projektowany na terenie dziatek przewiduje sie podiaczye¢ do istniejacego wodociagu miejskiego
6.7. Oswietlenie terenu dziatki.

—istniejace i wg branizy elektryczne].

6.8. Ogrodzenie dziatki.

Istniejgce.

7. W inwestycji na srodowisko.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko.

W ramach projektowanego przedsiewziecia zostang wykonane podjazdy z kostki betonowej.
Wody opadowe odprowadzone zostang powierzchniowo do gruntu na teren dziatek.

Opracowat:
inz. lacek Kasierski

it




Opis techniczny

do projektu remontu garazu jednostanowiskowego ( A ) w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul.
Sikorskiego nr 67, jedn. ewid. 086101_1 Gorzow Wlkp., obr. ewid. 06101_1.0006 Stoneczne,
dz. bud. nr 2256, 2257, 2258, 2261, 2264 dla Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Gorzow Wikp. ul. Kosynierow Gdyniskich nr 47.

I. Dane ogdlne.

1. Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu budynku garazowego.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2, Inwentaryzacja budowlana budynku garazowego jednostanowiskowego (A) przy ul. gen.
Wiadystawa Sikorskiego nr 67 w Gorzowie Wilkp., opracowana 03 listopada 2017 r. przez
Projektowanie Budowlane RZUP Jacek Kasierski w Gorzowie Wikp.

2.3. Koncepcja remontu budynku garazowego jednostanowiskowego (A) przy ul. gen.

Wiadystawa Sikorskiego nr 67 w Gorzowie Wlkp., opracowany 10 grudnia 2017 r. przez
Projektowanie Budowlane RZUP Jacek Kasierski w Gorzowie Wikp.

2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynku i ich usytuowanie.

2.4. Aktualnie obowigzujgce przepisy, PN i Zarzadzenia.

3. Lokalizacja.

Budynek garazowy jednostanowiskowy przewidziany do remaontu zlokalizowany jest w Gorzowie Wikp.

przy ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego nr 67, dz. nr 2261 na terenie Przedsiebiorstwa Wodociagdw i

Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp.

W sasiedztwie budynku zlokalizowane 53 inne zespoly garazowe z ktorych czesc tez bedzie objeta
remontem oraz budynki administracyjno-socjalne i warsztatowe.

4. Program funkcjonalny.

Budynek garazowy jednostanowiskowy jest obiektem jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, z
stropodachem niewentylowanym jednospadowym, krytym papg asfaltowa.

Budynek o jednolitym ukiadzie funkcjonalnym i konstrukcyjnym.

Obecnie obiekt jest eksploatowany, stoi w nim pojazd specjalistyczny.

5. Opis ogdlny - parametry.

CHugosc 6,16 m
Szerokosc 4 66 m
Wysokosc 3,01 -3,25m
Powierzchnia zabudowy 28,70 m*
Powierzchnia uzytkowa 22,57 m*
Kubatura 89,83 m’

Il. Zakres robot remontowych.

1. Elementy konstrukcyjne.
1. 1. Fundamenty.
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Przewiduje sie wykonanie odkrywki fundamentow na cate dtugosci, a nastepnie oczyszczenie Scian i faw
fundamentowych, uzupetnienie brakdw { raki, spoiny ), a nastepnie wykonanie nowej izolacji
przeciwwilgociowej. Izolacje termiczng — polistyren XPS gr. 5 cm oraz tynk mozaikowy.

Przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w oparciu o modyfikowang polimerami mase
bitumiczng gr. okoto 2 mm.

1.2. Sciany.

Zewnetrzne $ciany wykonane z cegly pefnej oraz kratowki gr. 25 cm.

W czeici écian nosnych od strony wewngtrznej i zewnetrznej stwierdzono miejscowe nieznaczne
pekniecia i zarysowania, ktére nalezy uzupetnic.

Zdemontowaé kratki nawiewno-wywiewne w scianie tylnej, a nastgpnie otwory zamurowac.

1.3. Stropodach.

Stropodach jest wykonany z prefabrykowanych piyt panwiowych.

Przewiduje sie wykonanie nowego otworu o srednicy okolo 15cm { zgodnie z wytycznymi dostawcy
wywietrzaka ) w celu osadzenia wywietrzaka dachowego.

2. Elementy wykonczenia budynku.

2.1, Stolarka.

Przewiduje sie wymiane istniejacych wrot garazowych na brame garazowa, uchylng, segmentowa,

ocieplona, przeszklong szkiem, z napgdem elektrycznym sterowang pilotem i mechanizmem recznym.
Brame wyposazyc w drzwi wejsciowe z samozamykaczem umoiliwiajgce swobodne wejscie. Kolor i
rozwiazanie techniczno funkcjonalne w nawigzaniu do istniejacych bram garazowych na sgsiednich
budynkach CPS ( istniejace bramy przemystowe typ Termo 45 produkcja NOVOFERM ). Zewngtrzna
strona segmentow lakier w kolorze 9006, wewngtrzna strona segmentow kolor podobny do 9002

{ gruntowanie }. Brama garazowa przewidziana do wymiany na wrota spefniajgce wymogi dla drzwi
przemystowych, pomieszczen ogrzewanych.

2.2. Tynki i elewacje.

0d strony frontowej w zwiazku z demontazem i wymiang bramy garazowej oraz brakiem ocieplenia
nalezy przewidzie¢ wykonanie ocieplenia sciany frontowej po wymianie bram, nowe ocieplenie wykonat
styropianem gr. 5 cm, a nastepnie wykona¢ tynk mineralny na siatce.

Tynki zewnetrzne po naprawie i uzupeinieniu ponownie przemalowac.

Tynk akrylowy o fakturze ,kornik”, kolor tynku 0090.

Tynki wewnetrzne w stanie dosc dobrym, nalezy przemalowac z powodu czesciowo zluszczonych powtak
malarskich. $ciany pomalowane farbami lateksowymi, kolor biaty 9010.

Przed wykonaniem malowania scian od strony wewnetrznej z powodu czesciowo ztuszczonych powiok
malarskich, nalezy usuna¢ stara farbe, dokonac odgrzybienia czeici scian preparatami grzybobdjczymi

( preparaty chemiczne ), jezeli trzeba tynk skut | gdy daje gtuchy odgtos przy opukaniu sciany ) i
wymienic skute fragmenty oraz wykonat nowa powloke malarskg w catym pomieszczeniu na bazie

powtok silikonowych odporng na zabrudzenia.

2.3. Posadzki.

W pomieszczeniu posadzka betonowa.

Przewidzied naprawe posadzki poprzez odtiuszczenie, skucie fragmentow tuszczacych sig i uzupetnic
ubytki zywica epoksydowa warstwg gruntows, a nastepnie warstwg wierzchnig scierng gr. okoto 2 mm.
Kolor posadzki kolor szary 7040. Posadzka winna byc wykonana ze spadkiem w kierunku wjazdu do 0,5 -
1 %.

2.4. Pokrycie dachu.
Dach pokryty papa na lepiku asfaltowym.
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Przewiduje sie dermontaz pokrycia dachu, uzupetnienie gtadzi cementowej, a nastepnie wykonanie
nowego pokrycia stropodachu trzykrotnie papa samo izolujacg podkiadows i wierzchnia.

Spadek okoto 1-3°.

2.5. Obrabki blacharskie. i

Rynny i rury spustowe oraz pozostate obrdbki z blachy do wymiany na blacharke cynkowo-tytanowa.

W stropodachu wykonad montaz wywietrzaka dachowego o wydajnosci 144m3/h ze stali austenitycznej.

2.6. Opaski i podjazdy.
Przewiduje sie rozbidrke i wykonanie nowej opaski z kostki betonowej gr. 5 cm na podsypce piaskowej

ze spadkiem od zewnatrz zabezpieczone] obrzezem o gr. 8 cm, wys. 30.

Przewiduje sie podjazd i opaski o spadku do 5 %.

Wokdt budynku nalezy zniwelowad teren w celu zapewnienia odprowadzenia wdd powierzchniowych
wokot budynku.

Opracowat o
inZ. Jatek Kasierski




Opis techniczny

do projektu remontu garazu trzystanowiskowego ( B ) w Gorzowie Wikp. 66-400, ul. Sikorskiego
nr 67, jedn. ewid. 086101_1 Gorzéw WIlkp., obr. ewid. 06101_1.0006 Stoneczne, dz. bud. nr 2256,
2257, 2258, 2261 dla Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzow Wikp. ul.
Kosynierow Gdynskich nr 47.

I. Dane ogdine.

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu budynku garazowego trzystanowiskowego.
2. Podstawa opracowania.

2.1, 7lecenie Inwestora.

2.2. Inwentaryzacja budowlana budynku garazowego (B) przy ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego nr 67 w
Gorzowie Wlkp., opracowana 03 listopada 2017 r. przez Projektowanie Budowlane RZUP Jacek Kasierski w
Gorzowie Wlkp.

2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynku i ich usytuowanie.

2.4. Aktualnie obowigzujgce przepisy, PN i Zarzadzenia.

3. Lokalizacja.

Budynek garazu trzystanowiskowego przewidzianego do remontu zlokalizowany jest w Gorzowie Wlkp. przy

ul. Sikorskiego nr 67, dz. nr 2256, 2257, 2258 i 2261 na terenie Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp.

7 0.0. w Gorzowie Wlkp.

W sasiedztwie budynku zlokalizowane s3 inne zespoty garazowe z ktérych czesc tez jest przewidziana do

remontu oraz budynki administracyjno-socjalne i warsztatowe.

4. Program funkcjonalny.

Budynek garazowy trzystanowiskowy jest obiektem jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, z dachem
jednospadowym, krytym plyta warstwowg PWE.

Budynek o jednolitym ukfadzie funkcjonalnym i konstrukcyjnym, bryta w ksztaicie przesunietych
prostokatow.

Obecnie obiekt jest eksploatowany, stoja w nim pojazdy asenizacyjne.

Budynek ogrzewany.

5. Parametry.

Diugosé 13,11 m
Szerokosc 11,78 —-15,80m
Wysokoscé : 434-456m
Powierzchnia zabudowy 154,44 m
Powierzchnia uzytkowa 134,47 m’
Kubatura 687,25 m’

Il. Zakres robét remontowych.

1. Elementy konstrukcyine budynku.
1.1. Fundamenty.
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Przewiduje sie wykonanie odkrywki fundamentéw na catej diugosci, a nastepnie oczyszczenie Scian i taw
fundamentowych, uzupetnienie brakéw ( raki, spoiny ), a nastepnie wykonanie nowej izolacji
przeciwwilgociowej, izolacje termiczng — polistyrenem XPS gr. 5 cm oraz tynk mozaikowy.

Przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w oparciu 0 modyfikowang polimerami mase
bitumiczna gr. okoto 2 mm.

1.2. Sciany.

Zewnetrzne i wewnetrzne $ciany wykonane z cegly petnej do 50 cm powyzej z kratowki gr. 25 cm.
$ciany warstwowe ocieplone 5 cm styropianu + 12 cm warstwy dociskowej z cegly kratowki.

Sciana frontowa nie ocieplona.

W czesci $cian nosnych stwierdzono miejscowe peknigcia i zarysowania, nalezy je uzupetnic. W miejscach
wiekszych spekan nalezy miejsca zarysowan odkuc i uzupetnic.

Wykonac izolacje termiczng 15 cm styropianu od strony frontowej po wykonaniu demontazu wrot
garazowych, a nastepnie wykonac tynk mineralny.

0d wewnatrz w miejscach potgczen z nowymi wrotami nalezy wykonac polaczenia elastyczng zaprawg.
1.3. Stropodach.

stropodach jest wykonany z plyty warstwowej PW8&.

Piyty stropodachu oparte na fatach stalowych 1120 i podciagach 1 300.

Elementy konstrukcyjne stalowe nalefy oczyscic, nastepnie farba podktadowa i farbg podstawowa:

-2 x farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna, czerwona, tlenkowa,

-2 x farba chlorokauczukowa ogdlnego stosowania, kolor szary 7046.

0d wewnatrz w miejscach potaczen murtaty i nadprozy ze cianami nalezy wykonac pofaczenie elastyczng

zaprawa.
2. Elementy wykoriczenia budynku.
2.1. Stolarka.

Przewiduje sie wymiane istniejacych wrot garazowych na bramy garazowe, uchylne, segmentowe, ocieplone,
przeszklone szklem, z napedem elektrycznym sterowane pilotem i mechanizmem regcznym. Jedng brameg
wyposaiyct, a drzwi wejsciowe z samozamykaczem umozliwiajace swobodne wejscie. Kolor i rozwigzanie
techniczno funkcjonalne w nawigzaniu do istniejacych bram garazowych na sasiednich budynkach CP5

( istniejgce bramy przemystowe typ Termo 45 produkcja NOVOFERM ). Zewnetrzna strona segmentow lakier
w kolorze 9006, wewnetrzna strona segmentow kolor podobny do 9002 ( gruntowanie I

Bramy garazowe przewidziane do wymiany na wrota spetniajgce wymogi dla drzwi przemystowych,
pomieszczen ogrzewanych.

Przewidzie¢ wymiane parapetow na nowe.

2.2. Tynki i elewacie.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie ocieplenia éciany frontowej po wymianie bram.

Tynki zewnetrzne po naprawie | uzupetnieniu ponownie przemalowac.

Tynk akrylowy o fakturze Jkornik”, kolor tynku 00S0.

Tynki wewnetrzne w stanie doéé dobrym, nalezy przemalowac z powodu czesciowo ziuszczonych powtok
malarskich. $ciany pomalowaé farbami lateksowymi, kolor biaty 9010.

Od strony frontowej w zwigzku 2 demontazem i wymiang bramy garazowe] oraz brakiem ocieplenia nalezy
wykonac nowe ocieplenie styropianem gr. 15cm, a nastepnie wykonac tynk mineralny na siatce.

Po wykonaniu nowych tynkdw i uzupetnien nalezy éciany pomalowac ponownie farbg akrylowa.

Przed wykonaniem malowania $cian od strony wewnetrznej z powodu czgsciowo ztuszczonych powtok
malarskich, nalezy usunac stara farbe, dokonac odgrzybienia czesci Scian preparatami grzybobdjczymi
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{ preparaty chemiczne ), jezeli trzeba tynk skuc ( gdy daje gluchy odglos przy opukaniu sciany ) | wymienic
skute fragmenty oraz wykonaé nowg powloke malarska w catym pomieszczeniu na bazie powtok
silikonowych odporna na zabrudzenia.

2.3. Posadzki.

W pomieszczeniu posadzka betonowa.

Przewidzieé naprawe posadzki poprzez odtiuszczenie, skucie fragmentow tuszczacych sie i uzupetnic ubytki
zywica epoksydows warstwa gruntows, a nastepnie warstwg wierzchnig scierng gr. okofo 2 mm.

Kolor posadzki kolor szary RAL 7040. Posadzka winna byc wykonana ze spadkiem w kierunku wjazdu do 0,5 -
1 %.

2.4. Pokrycie dachu.

Dach pokryty plyta warstwowg PWB.

Spadek okofo 1-3°.

Miejsca ztuszczen oraz uszkodzen blachy przemalowaé farbg podktadowa, a nastepnie wierzchnia po
uprzednim oczyszczeniu i odttuszczeniu.

2.5. Obrobki blacharskie.

Rynny i rury spustowe oraz pozostate obrébki do wymiany na blacharke cynkowo-tytanowa.

W stropodachu wykonad demontaz istniejgcych wywietrzakow dachowych i wymienié na wywietrzaki
dachowe o wydajnosci 800 m3/h ze stali austenitycznej.

2.6. Opaski i podjazdy.

Przewiduje sie rozbiérke i wykonanie nowej opaski z kostki betonowej gr. 5 cm na podsypce piaskowej ze
spadkiem od zewngtrz zabezpieczonej obrzezem o gr. 8 cm, wys. 30.

Przewiduje sie nowy podjazd i opaske o spadku do 5 %.

Wokdt budynku nalezy zniwelowac teren w celu zapewnienia odprowadzenia wéd powierzchniowych wokéf
budynku.

3. Elementy wyposaZenia instalacyjnego budynku.

- elektryczna: oswietleniowa i gniazd wiykowych,

- elektryczna sitowa,

- wentylacja grawitacyjna,

- instalacja grzewcza c.o.

Wg branzy elektrycznej i c.o..

Przewiduje sie do wymiany wewngtrz budynku,

Opracowat
inz. Jacek Kasierski
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Opis techniczny

do projektu remontu garazu czterostanowiskowego ( C ) w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Sikorskiego
nr 67, jedn. ewid. 086101_1 Gorzéw Wilkp., obr. ewid. 06101_1.0006 Stoneczne, dz. bud. nr 2256,
2257, 2258, 2261 dla Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzow Wikp. ul.
Kosynierow Gdynskich nr 47.

l. Dane ogdlne.

1. 7akres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont budynku garazowego czterostanowiskowego.

2. Podstawa opracowania.
2.1. Zlecenie Inwestora.
2.2. Inwentaryzacja budowlana budynku garazowego czterostanowiskowego (C) przy ul. gen. Wiadystawa

Sikorskiego nr 67 w Gorzowie Wikp., opracowana 03 listopada 2017 r. przez Projektowanie Budowlane
RZUP Jacek Kasierski w Gorzowie Wlkp.

2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynku i ich usytuowanie.

2.4. Aktualnie obowigzujgce przepisy, PN i Zarzadzenia.

3. Lokalizacja.

Budynek garazu czterostanowiskowego przewidziany do remontu zlokalizowany jest w Gorzowie Wlkp. przy

ul. gen. Sikorskiego nr 67, dz. nr 2261 na terenie Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w

Gorzowie Wikp.

W sasiedztwie budynku zlokalizowane s3 inne zespoty garazowe z ktorych czesc tei jest objeta remontem

oraz budynki administracyjno-socjalne i warsztatowe.

4. Program funkcjonalny.

Budynek garazowy czterostanowiskowy jest obiektem jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, z
dachem jednospadowym, krytym blachg fatdowa, dobudowanym do istniejgcego budynku warsztatowego.
Budynek o jednolitym uktadzie funkcjonalnym i konstrukeyjnym, bryta prostokatna.

Obecnie obiekt jest eksploatowany, stoja w nim pojazdy asenizacyjne.

Budynek ogrzewany.

5. Parametry.

Diugosc 17,36 m
Szerokosc 11,67 m
Wysokosc 4,67—-527m
Powierzchnia zabudowy 202,59 m
Powierzchnia uzytkowa 180,62 m*
Kubatura 960,28 m’

Il. Zakres robot remontowych.

1. Elementy konstrukcyjne.

1.1. Fundamenty.

Przewiduje sie wykonanie odkrywki fundamentow na catej diugosci, a nastepnie oczyszczenie scian i taw
fundamentowych, uzupetnienie brakow ( raki, spoiny ), nastepnie wykonanie nowej izolacji
przeciwwilgociowej, izolacje termiczng — polistyren XPS gr. 5 cm oraz tynk mozaikowy.




Przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w oparciu o modyfikowang polimerami mase
biturniczng gr. okoto 2 mm.

1.2. Sciany.

Zewnetrzne i wewnetrzne sciany wykonane z cegly petnej do 50 cm powyzej z kratowki gr. 25 cm.

Sciany warstwowe ocieplone 5 cm styropianu + 12 cm warstwy dociskowej z cegly kratowki.

W czesci scian nosnych stwierdzono miejscowe pekniecia i zarysowania.

4ciana frontowa nie ocieplona.

W czesci cian noénych stwierdzono miejscowe pekniecia i zarysowania, nalezy je uzupetnic. W miejscach
wiekszych spekari nalezy miejsca zarysowan odkud i uzupetnic.

Wykonac izolacje termiczng 15 cm styropianu od strony frontowej po wykonaniu demontazu wrot
garazowych, a nastgpnie wykonac tynk mineralny.

0d wewnatrz w miejscach potgczen z nowymi wratami nalezy wykonac polaczenia elastyczng zaprawa.
1.3. Nadproia.

Nadproza nad bramami z | 120. Nadproza okienne oraz wience zelbetowe.

Stan wierica i nadprozy dobry.

1.4. Siropedach.

Stropodach jest z plyty warstwowej PWS.

Phyty stropodachu oparte na fatach stalowych | 120 i podciggach 1300.

Na écianach szezytowych role muriat petnig L75x 75 % 5 cm.

0d wewngtrz w miejscach potgczen murtaty i nadprozy ze $cianami nalezy wykonaé potaczenie elastyczng

zaprawa.

Elementy konstrukcyjne stalowe nalezy oczysci¢, nastepnie farbg podkiadows i farbg podstawowa:
_ 2 x farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna, czerwona, tlenkowa,

-2 x farba chlorokauczukowa ogélnego stosowania, kolor szary 7046,

Elementy konstrukcyjne stalowe nalezy oczyscit, nastepnie pomalowac dwukrotnie farbami do
zabezpieczania konstrukcji stalowych.

2. Elementy wykoriczenia budynku.
2.1. Stolarka.

Przewiduje sie wymiane istniejgcych wrot garazowych na bramy garazowe, uchylne, segmentowe, ocieplone,
przeszklone szktem, z napgdem elektrycznym sterowane pilotem i mechanizmem recznym. Jedng brameg
wyposazy¢ w drzwi wejsciowe 2 samozamykaczem umotiliwiajace swobodne wejscie. Kolor i rozwigzanie
techniczno funkcjonalne w nawigzaniu do istniejacych bram garazowych na sgsiednich budynkach CPS

( istniejace bramy przemysiowe typ Termo 45 produkcja NOVOFERM ). Zewngtrzna strona segmentow lakier
w kolorze 9006, wewnetrzna strona segmentow kolor podobny do 9002 ( gruntowanie ).

Bramy garazowe przewidziane do wymiany na wrota spefniajgce wymogi dla drzwi przemystowych,
pomieszczen ogrzewanych.

2.2. Tynki i elewacje.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie ocieplenia sciany frontowe] po wymianie bram.

Tynki zewnetrzne po naprawie i uzupeinieniu ponownie przemalowac.

Tynk akrylowy o fakturze Jkornik”, kolor tynku 0090.

Tynki wewnetrzne w stanie dosé dobrym, nalezy przemalowac z powodu czgsciowo ztuszczonych powlok
malarskich. Sciany pomalowane farbami lateksowymi, kolor biaty RAL 9010.

Od strony frontowej w zwigzku z demontazem i wymiang bramy garazowej oraz brakiem acieplenia nalezy
wykonaé nowe ocieplenie styropianem gr. 15 cm, a nastepnie wykonac tynk akrylowy na siatce.



Z)”

Po wykonaniu nowych tynkéw i uzupetnien nalezy sciany pomalowac ponownie farbg akrylowa.
Przed wykonaniem malowania $cian od strony wewnetrznej z powodu czeéciowo ztuszczonych powiok
malarskich, nalezy usunac starg farbe, dokonad odgrzybienia czesci Scian preparatami grzybobdjczymi
( preparaty chemiczne ), jezeli trzeba tynk skuc ( gdy daje gfuchy odgtos przy opukaniu éciany ) i wymienic
skute fragmenty oraz wykona¢ nowa powtoke malarska w calym pomieszczeniu na bazie powlok
silikonowych odporna na zabrudzenia.
Po wykonaniu nowych tynkéw i uzupetnien nalezy Sciany pomalowac ponownie farbg emulsyjna.
2.3. Posadzka.
W pomieszczeniu posadzka betonowa.
Przewidzie¢ naprawe posadzki poprzez odtiuszczenie, skucie fragmentow tuszczacych sig i uzupetnic ubytki
7ywicg epoksydowa warstwa gruntowa, a nastepnie warstwa wierzchnia scierng gr. okofo 2 mm.
Kolor posadzki kolor szary RAL 7040. Posadzka winna by¢ wykonana ze spadkiem w kierunku wjazdu do 0,5 -
1%.
2.4. Pokrycie dachu.
Dach pokryty ptyta warstwowa PWE.
Spadek okoto 1-3°.
Miejsca zluszczen oraz uszkodzen oczyscic, odtiuscic, zabezpieczyc farbg podkiadowa, a nastgpnie
wierzchnig w kolorze ptyty PW8.
2.5. Obrobki blacharskie.
Rynny i rury spustowe z PCV, a pozostate obrobki z blachy.
Rynny i rury spustowe oraz pozostate obrébki do wymiany na blacharke cynkowo-tytanows.
W stropodachu wykona¢ demontaz istniejgcych wywietrzakdw dachowych i wymienic na wywietrzaki
dachowe o wydajnosci 1.100 m3/h ze stali austenitycznej.
2.6. Opaski i jazdy.
Przewiduje sie rozbidrke i wykonanie nowej opaski z kostki betonowe] gr. 5 cm na podsypce piaskowej ze
spadkiem od zewnatrz zabezpieczonej obrzeiem o gr. 8 cm, wys. 30.
Przewiduje sie nowy podjazd i opaske o spadku do 5 %.
Wokét budynku nalezy zniwelowacé teren w celu zapewnienia odprowadzenia wod powierzchniowych wokot
budynku.
3. Elementy wyposazenia instalacyinego budynku.
Przewiduje sie do wymiany wewngtrz budynku.
- elektryczna: oswietleniowa i gniazd wtykowych,
- elektryczna sitowa,
- wentylacja grawitacyjna,
- instalacja grzewcza c.o.
Wg branzy elektrycznejic.o..

Opracowat
inz. acek Kasierski



