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1.0.

Dane ogdlne.

1.1.

Przedmiot opracowania.

1.2.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie instalacji elektrycznej
zdalnego sterowania wytgcznikiem giéwnym pradu DPX za pomocg przycisku PWP wew-
netrznych instalacji elektrycznych budynkéw garazowych 1A, 1B, 1C na terenie Centralnej
Przepompowni Sciekéw PWiK w m. 66-400 Gorzéw Wlkp. ul.gen. WA. Sikorskiego 67, jedn.
ewid. 086101_1 Gorzow Wikp., obr. ewid. 086101_1.0006 Stoneczne, dz. bud. 2256, 2258,
2261, 2264.

Podstawa opracowania.

1. Inwentaryzacja Budowlana budynkéw garazowych 1A, 1B, 1C, PWiK przy ul. gen. Wt.
Sikorskiego 67 w 66-400 Gorzow Wikp. wedtug oprac. z 03.11.2017 r. Kasierski Jacek
Projektowanie Budowlane RZUP Gorzow Wikp.

2. Opracowania branzowe.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
7512z 2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi 2 zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719).

5. NORMA SEP. N SEP-E-005. Dobdr przewodoéw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoza-
rowej (Dz. U. Nr 121 z 2003 r. poz. 1137).

7. Zmiany przepisow techniczno-budowlanych dotyczgce instalacji elektrycznej i propo-
nowane przez srodowisko eksperckie i ich uzupetnienia opublikowane w Wydawnic-
twie: Sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi w obiektach budowlanych. Insta-
lacje elektryczne, wentylacyjne i gasnicze - projektowanie, montaz, eksploatacja. Pra-
ca zbiorowa Julian Wiatr "elektro.info" Grupa Medium Warszawa 2013.

1.3. Charakterystyka energetyczna.

1. Napigcie zasilania Un = 3 x 400/230 V.
2. Rodzaj przytacza - kablowe, istniejace.
3. System istniejgcej instalacji - TNC (3L+PEN).
4. System projektowanej instalacji - TNS (3L+N+PE).
5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym :
dla sieci zasilajacej - izolacja podstawowa,
dla instalacji odbiorczej - samoczynne wytgczenie zasilania.

1.4. Zakres opracowania.




2.0.

Zakresem opracowania projekt obejmuje wykonanie:
- instalacji elektrycznej zdalnego sterowania wytgcznikiem gtéwnym pradu DPX za po-
moca przycisku PWP.

Opis techniczny.

2.1,

Wprowadzenie.

2.2.

Zadaniem przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP) jest wytgczenie zasilania budyn-
ku objetego pozarem w czasie akcji ratowniczo-gasniczej. Dotyczy to budynkow o kuba-
turze powyzej 1000 m? lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem. Wytgcznik ten
powinien odcinac¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikdow z wyjgtkiem
obwodow zasilajacych instalacje, urzadzenia i systemy technicznych zabezpieczen prze-
ciwpozarowych. Wytgcznik przeciwpozarowy pradu to :

- z punktu widzenia projektanta instalacji‘elektrycznych jest to aparat (wytacznik lub
roztacznik), ktory dokonuje odigczenia instalacji elektrycznej od zrédta zasilania;

- z punktu widzenia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz. jest to element sterujgcy apa-
ratem elektrycznym (przycisk sterujgcy PWP), ktérym dokonuje sie wytgczenia zasilania
instalacji elektrycznych obiektu.

Zatem "wylacznik przeciwpozarowy pradu” z punktu widzenia instalacji elektrycznych

jest to aparat wykonawczy (lub kilka aparatow), ktory odtacza instalacje od zrodta zasi-

lania w energie elektryczna.

Poniewaz czas wymagany do uruchomienia i dziatania przeciwpozarowego wytacznika

pradu nie jest zdefiniowany w przepisach , przyjeto ze zastosowanie przéwodu klasy PH

90 do przytaczenia przycisku zdalnego wylaczania (PWP) z wyzwalaczem (WW) czy ukta-

dem sterowania (DPX) jest rozwigzaniem bezpiecznym i praktycznym . Przewody do u-

rzadzen przeciwpozarowych powinny by¢ ukfadane z zastosowaniem zamocowan posia-

dajacych Swiadectwa Dopuszczenia.

Rozwiazanie techniczne. Aparat wykonawczy przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Pojecie aparatu wykonawczego ma istotne znaczenia z punktu widzenia Uzytkownika i
Inwestora. Aparat wykonawczy to wyltgcznik/roztgcznik sterowany miejscowo lub ste-
rowany zdalnie w zaleznosci od uwarunkowan lokalnych. Miejsce instalacji aparatu :
wewnatrz obiektu (zalecane). Aparat wykonawczy nalezy zabudowac jako czesé¢ sktado-
w3 rozdzielnicy gtownej (obiektu lub wydzielonej strefy pozarowej).

W takim przypadku aparat wykonawczy winien by¢ wyposazony w wyzwalacz wzrostowy,
aby bylo mozliwe jego zdalne sterowanie. Przewod doprowadzajgcy energie do przycisku
sterujgcego PWP musi posiadac cechg ognioodpornosci E. Trasa przewodu sterujgcego
winna by¢ zabezpieczona przed dziataniem srodkéw gasniczych. Prad znamionowy sto-
sowanego aparatu wykonawczego nie moze by¢ mniejszy od pragdu znamionowego po-
przedzajacego go zabezpieczenia np. w zfgczu kablowym eksploatowanym przez Rejon
Dystrybucji ENEA Operator Sp. z 0.0. Gorzow Wielkopolski.



2.3,

Rozwigzania techniczne. Sterowanie przeciwpozarowego wylacznika pradu.

2.4.

Sterowanie aparatem wykonawczym moze by¢ zrealizowane :
- recznie, w przypadku awarii aparatu (przez przestawienie dzwigni aparatu);
- zdalnie, przez wyzwolenie przycisku sterujgcego PWP, (zadziatanie wyzwalacza wzros-
towego WW aparatu).
Sterowanie zdalne jest realizowane poprzez przycisk PWP chroniony szklang szybka
Przycisk powinien by¢ umieszczony przy wejsciu lub wejsciach do budynku lub stref
pozarowych. Nalezy stosowac tablice informacyjne i znaki wskazujace miejsce lokaliza-
cji. Przycisk PWP powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizacje $wieting. Lampka sygnali-
zacji koloru zielonego oznacza zadziatanie aparatu wykonawczego. Brak $wiecenia lam-
pki kontrolnej oznacza brak napiecia w budynku spowodowanego przerwa w dostawie
energii z sieci eksploatowanej przez Rejon Dystrybucji ENEA Operator Sp. z 0.0. Gorzéw
Wielkopolski, co oznacza konieczno$é recznego wytaczenia. W zwiazku z tym obok przy-
cisku PWP nalezy umiesci¢ trwaty napis informujacy o miejscu zainstalowania aparatu
wykonawczego.
Przy kazdym aparacie wykonawczym nalezy umiesci¢ Instrukcje, w ktérej opisane beda
czynnosci sposobu odfaczenia obiektu od Zrédta zasilania. Przewdd taczacy przycisk ste-
rujgcy PWP z cewka wyzwalacza aparatu wykonawczego wykonujemy przewodem ognio-
odpornym klasy E. Cewke wyzwalacza aparatu wykonawczego nalezy zasila¢ poprzez
uktad automatycznego przetacznika faz PFZ, ktéry w przypadku zaniku napiecia w jednej
lub dwéch fazach automatycznie przefaczy zasilanie cewki na faze aktywna. Jako wyzwa-
lacz aparatu wykonawczego stosujemy wyzwalacz wzrostowy WW ktéry powoduije ot-
warcie stykow aparatu wykonawczego (przez podanie napiecia na cewke wyzwalacza
WW). Po zbiciu szybki przycisku PWP, przycisk PWP pozostaje w pozycji "zataczony”. Jest
to rozwigzanie zalecane przez norme N SEP-E-005, ktéra wymaga instalowania przycisku
PWP w taki sposob, aby mozliwe byto reczne odtaczenie zasilania w przypadku zaniku na-
piecia w sieci rozdzielczej ENEA.

Stan projektowany.

Przewidziano zainstalowanie po 1 przycisku wylgcznika pradu PWP na $cianie zewnetrznej
budynku garazowego nr 1A + 1B + 1C, w ktérych to budynkach zabudowane zostang zmo-
dernizowane rozdzielnice TR. Przycisk przeciwpozarowy PWP w obudowie przeszklonej ko-
loru czerwonego, wytacza cewke wyzwalacza wzrostowego wytacznika mocy DPX, ktére
zostang zabudowane w rozdzielnicach TR poszczegdinych budynkéw garazowych.
Stosowac przycisk typu PWP1-W01-A11-2 LED7 w wersji natynkowej z 1 facznikiem zwier-
nym i 1 {acznikiem rozwiernym. Po zbiciu szybki przycisk PWP zostaje zwolniony samoczyn-
nie z 2 LED : dioda zielona - przerwanie dostawy energii elektrycznej, dioda czerwona - za-
taczenie wylacznika DPX. Jako automatyczny przetacznik faz stosowac przetacznik typu
PFZ-431 z fazq priorytetowg L1, zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym 3x5301 B6.
Zgodnie z §182 p.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich wyposazenie,



odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem (PWP) nie moze powodowac
samoczynnego zafaczenia drugiego zrédta energii elektrycznej (...), z wyjatkiem zrédta
zasilajacego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku, co zostato spetnione.
Instalacje do przycisku PWP1 wykonac minimum przewodem typu HDGs 4x1 (z0) mm?
FE180/PH90. Przewdd nalezy mocowac¢ do scian i sufitdw stosujac uchwyty stalowe przy
uzyciu kotkéw i gwozdzi ognioodpornych. Poziomy rozstaw uchwytéw wynosi 30 cm, pio-
nowy rozstaw moze by¢ wigkszy x1,5. Pofgczenia przewoddw celem zachowania ciggfosci
przewodzenia wykonywac w puszcze PIP2A. Wszystkie przepusty przez $ciany wykonywaé
w rurkach niepalnych, a otwory uszczelniaé masg ognioochronna HILTI.

2.5. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowano poprzez zastosowanie izolacji pod-
stawowej (roboczej) przewodow i osprzetu. Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem po-
$rednim przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania.

2.6. Uwagi koncowe.

1. Oswiadczenie zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, Decyzja o stwierdzeniu
przygotowania zawodowego do petfnienia samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie, Zaswiadczenie - Polska Izba Inzynieréw Budownictwa.

2. Wszelkie uzyte w opracowaniu typy i nazwy materiatéw oraz urzadzen, majg na celu
opisanie wymaganych parametrow technicznych wykonywanych instalaciji.

3. Wszelkie instalowane urzgdzenia winny posiadac znak CE.

4. Urzadzenia systemu instalowac zgodnie z DTR producentow.

5. Koncowki zyt przewoddw pod zaciski obrabiac tulejkami zaciskanymi (nie lutowac).

3.0. Rysunki.
Rys. nr E-01 - Schemat instalacji zdalnego sterowania wytgcznika

glownego pradu DPX za pomoca przycisku PWP.
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