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Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
w Gorzowie Wielkopolskim

CZESC III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Niektore okreslenia podstawowe uzyte w OPZ.

Dokumentacja Projektowa - oznacza opracowania, projekt budowlany, projekt wykonawczy,
STWIOR, przedmiar robdt i inne dokumenty niezbedne w procesie przygotowania, wykonania
i rozliczenia zadania pn.:

"Remont budynkéw garazowych jedno, trzy i czterostanowiskowych w Gorzowie WIkp.
przy ul. Sikorskiego 67".

Wykonawca - nalezy przez to rozumiec¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajacq osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub
zawarta umowe w sprawie zamadwienia.

Zamawiajacy - Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Gorzowie WIkp.,
ul. Kosynieréw Gdynskich 47.
Oferta Wykonawcy - oznacza dokumenty przediozone przez Wykonawce w zwigzku

z ubieganiem sie o udzielenie zamdwienia, ztozone zgodnie z wymaganiami Zamawiajgacego okreslonym
w SIWZ.

Kwota umowna/ wynagrodzenie umowne - oznacza cene Oferty wraz z naleznym podatkiem VAT,
po uwzglednieniu wszystkich arytmetycznych poprawek dokonanych przez Komisje Przetargowg w
Ofercie Wykonawcy zaakceptowang w Umowie.

2. 0golny opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadnia: "Remont budynkéw
garazowych jedno, trzy i czterostanowiskowych w Gorzowie WIkp., ul. Sikorskiego 67".

Budynki garazowe zlokalizowane sg na terenie Centralnej Przepompowni Sciekéw przy ul. Sikorskiego
67 w Gorzowie WIkp. Stanowiq one zaplecze techniczne dla samochoddw specjalistycznych
Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie WIkp.

Wykonawca bedzie realizowalt prace na czynnym obiekcie - garaze na samochody
specjalistyczne WUKO.

Zamawiajacy posiada nastepujace dokumenty:
a) Projekt budowlany branza: architektura, konstrukcja, sanitarna i elektryczna.
b) Projekt wykonawczy branza: architektura, konstrukcja, sanitarna i elektryczna.
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
d) Przedmiary robét.

Dodatkowe informacje:
e Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest w trakcie uzyskiwania braku sprzeciwu do wykonywania robét
budowlanych objetych niniejszym OPZ.

3. Zakres robot wedlug Wspolnego Stownika Zamowien /CPV/.

Grupa robét:

45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem
drogowym

4. Zakres roboét do realizacji.
W zakresie robot do realizacji jest wykonanie roboét zgodnie z Dokumentacjq Projektowa wymieniong
w pkt. 2 niniejszego opisie.

4.1. Zakres rzeczowym przedmiotu zamowienia objete sa nastepujace obiekty:
a) budynek garazu jednostanowiskowego (A) — pow. 28,70 m?
b) budynek garazu trzystanowiskowego (B) - pow. 154,44 m?2
c) budynek garazu czterostanowiskowego (C) - pow. 202,59 m?
W skitad inwestycji wchodza nastepujace elementy zagospodarowania:
a) fragmenty podjazdéw do budynkéw garazowych — pow. 38,82 m?
b) makroniwelacja wokot budynkdw w celu uzyskania spadku terenu od Scian zewnetrznych — pow.
251,87 m2.



4.2. Zmiana zakresu rzeczowego w stosunku do Dokumentacji Projektowej:

a)

b)

<)

d)

Budynek trzystanowiskowy (B) — Rysunek nr B/08/P:

Symbol Wgl* Wgil

Wymiar w $wietle osScieznicy H | 380-385 mm | 380-385 mm

Wykonawca przed zamdwieniem stolarki dokona obmiaru z natury.

Budynek czterostanowiskowy (C) — Rysunek nr C/08/P:

Symbol Wg1l* Wg1l

Wymiar w Swietle oscieznicy H | 380-385 mm | 380-385 mm

Wykonawca przed zamdwieniem stolarki dokona obmiaru z natury.

Podjazdy do garazy jedno, trzy i czterostanowiskowych.

Zamawiajacy rezygnuje z wykonania catkowicie nowych podjazdow do garazy.
Jedynie, ze wzgledu na przeprowadzenie rob6t zwiazanych z wykonaniem nowych
izolacji przeciwwilgociowych/przeciwwodnych $cian fundamentowych, nalezy
wykona¢ rozbidrke istniejacej nawierzchni betonowej w pasie o szerokosci do ok. 1m
- dotyczy wykonania:

- wykucia istniejgcej nawierzchni betonowej /istniejgce podjazdy/ wzdtuz Sciany zewnetrznej
budynkoéw garazowych, szeroko$¢ wykopu ok. 1,0 m,

- izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej $cian fundamentowych,

- opaski z obrzezy betonowych na chudym betonie z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
oraz wykonania opaski z kostki betonowej, prostokatnej, ,polbruk” gr. 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,

- uzupetnienie nawierzchni betonowej na podjezdzie do garazy z betonu C20/25.

Izolacje przeciwwilgociowe/przeciwwodne s$cian fundamentowych: Izolacje pionowg
nalezy wykonac przy uzyciu systemowej bitumicznej masa uszczelniajgcej (emulsji bitumiczno-
kauczukowej; anionowa masy bitumicznej; polimerowo-bitumicznej) typu PMBC (KMB) na bazie
wody (nie zawierajaca rozpuszczalnikow), do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej
elementéow stykajacych sie z gruntem, spetniajacqg wymagania normy PN EN 15814 oraz
posiadajacq aprobate techniczna wydang przez instytut specjalizujacy sie w budownictwie
ogdlnym, nie komunikacyjnym! Masa izolacyjna nie moze zawiera¢ rozpuszczalnikow
organicznych uniemozliwiajgcych kontakt ze styropianem. Ponadto powinna charakteryzowac
sie: brakiem przesigkania powioki przy dziataniu 1m stupa wody w czasie 48h, czasem
tworzenia powtoki do 3 dni. Odpornos¢ na sciskanie — klasy C2A. Wodoszczelnos¢ - klasy W2A.
Odpornos$¢ na deszcz - R3 (4 godziny). Zdolno$¢ mostkowania rys — CB2 (lecz nie mniej niz
2mm w jednej warstwie). Izolacje pionowa wykona¢ poprzez natozenie dwdch warstw masy
izolacyjnej wymaganej grubosci (ostateczng grubos$¢ nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem
producenta i nadzorem inwestorskim oraz nadzorem autorskim), na oczyszczonym i
zagruntowanym podtozu.

e) ocieplenie $cian zewnetrznych frontowych: istniejgcg elewacje oczysci¢ strumieniem wody

pod cisnieniem. Wszystkie miejsca luzne lub odspojone nalezy bezwzglednie usuna¢ i dokfadnie
oczysci¢. Nastepnie powierzchnie porazone biologicznie nalezy zneutralizowac¢ preparatem
biobdjczym systemowym. Podtoze nalezy wzmocni¢ i wyrdownac¢ chtonnos¢ gruntem szczepnym
systemowym. Miejscowe ubytki tynku uzupetnié. Wykona¢ warstwe izolacji, zgodng z projektem,
warstwa zbrojona siatkg min 165 g/m? systemowa, klej do siatki z mikrowtéknami systemowy,
grunt pod tynk z piaskiem kwarcowym, tynk o wysokiej paro przepuszczalnos$ci, odpornosci na
warunki atmosferyczne, wysokiej odpornosci na dziatanie wody, wysokiej elastycznosci. Farba o
wysokiej odpornosci na zakazenia biologiczne (glony, grzyby, algi) oraz o wysokiej paro
przepuszczalnosci. taczniki o specjalnej konstrukcji, ktéra niweluje ucieczke ciepta, tzw.
J~termodyble”, kotki umieszcza sie w uprzednio wykonanym zagtebieniu, a po wbiciu czy
wkreceniu trzpienia catos$¢ zatyka sie krazkiem z wetny lub styropianu. Nalezy stosowad
elewacyjne listwy wykonczeniowe systemowe. Zaprojektowane docieplenie wykonane zostanie
przy uzyciu jednego systemu ETISC, zabrania sie mieszania kilku systemdéw ETISC. Nalezy
pamieta¢, ze w systemach ocieplen mozna stosowac¢ jedynie siatki przebadane z danym



f)

uktadem, czyli bedace sktadnikiem systemu, co zostato potwierdzone odpowiednim zapisem w
aprobacie technicznej.
Dobdr i rodzaj siatki zalezy przede wszystkim od:

- rodzaju warstwy fakturowej pod wzgledem ciezaru (tynk cienkowarstwowy, ptytki ceramiczne

lub kamienne).

- miejsca instalacji systemu ocieplen.
W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne, takich jak dolne partie
ocieplenia budynkéw mieszkalnych, garaze, obiekty ocieplane w bezposrednim sgsiedztwie boisk
sportowych, stosuje sie systemy o wiekszej odpornosci na uderzenia. Odpornos$¢ te oprocz
odpowiedniego doboru zapraw klejacych, warstwy izolacyjnej oraz warstwy fakturowej uzyskuje
sie przez wtasciwy dobodr siatki lub uktadu siatek. W takich wiasnie miejscach czesto znajdujg
zastosowanie siatki pancerne lub podwdjne warstwy siatek z widkna szklanego. Kategorie
odpornosci siatek okreslajg m.in. dokumenty wymienione w pkt 4.3.

Do ochrony (zabezpieczenia) i naprawa betonu, wzmacnianie konstrukcji stosowac
wyroby zgodne z aktualng normg PN-EN 1504 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych”.

g) Uzupetninie tynkéw wewnetrznych: istniejace tynki oczysci¢ strumieniem wody pod

ci$nieniem. Wszystkie miejsca luzne lub odspojone nalezy bezwzglednie usuna¢ i doktadnie
oczysci¢. Nastepnie powierzchnie porazone biologicznie nalezy zneutralizowa¢ preparatem
biobdjczym systemowym. Podtoze nalezy wzmocni¢ i wyréwnac¢ chtonnos$¢ gruntem szczepnym
systemowym. Odparzone tynki odbi¢. Miejscowe ubytki tynku uzupetni¢. Usungé uszkodzone,
zasolone tynki i nastepnie zastgpi¢ je nowymi tynkami renowacyjnymi z certyfikatem WTA jesli
to konieczne.

h) Malowanie powierzchni wewnetrznych otynkowanych lub betonowych wykonaé po

doktadnym zeskrobaniu tuszczacej sie farby, zmyciu brudu oraz przetarciu powierzchni z
przeszpachlowaniem ubytkéw tynku. Powierzchnie $cian, sufitdw, stupéw malowaé min.
dwukrotnie farbg lateksowg w kolorze biatym.

i) Do naprawy pokrycia dachu papa termozgrzewalng stosowac¢ wyroby zgodne z aktualng

3)

k)

normg PN-EN 13707 ,Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych - Definicje i wtasciwosci”.

Wykonczenie posadzki - stosowaé jednosktadnikowg, poliuretanowg, ptynng, twardo-
elastyczng powtoke nawierzchniowga stosowana jako warstwa ochronna membran
hydroizolacyjnych PUR System.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych nosnych - stosowaC system

powtokowy chlorokauczukowy do malowania konstrukcji stalowych.

Podczas czyszczenia fragmentow powierzchni, ktére sg miejscowo znacznie skorodowane,

niedopuszczalne jest trwate lub znaczace uszkodzenie pozostawionej powioki otaczajacej te

fragmenty powierzchni. Oczekuje sie, ze przed malowaniem, elementy stalowe zostang
oczyszczone z rdzy oraz starych, zniszczonych powiok malarskich. Oczyszczone miejsca powinny
mie¢ linie regularne, réwnolegte i prostopadte do krawedzi zabezpieczanych elementéw.

Pozostajaca na podtozu nieuszkodzone powtoka malarska, powinna by¢ trwatg i przydatng

czescig nowej powtoki ochronnej.

Oczyszczenie podfoza, nalezy dokona¢ metodami mechanicznego oczyszczania sciernego oraz

metodami recznymi, z zastosowaniem narzedzi z napedem mechanicznym.

Wymagane stopnie przygotowania podtoza, w zaleznosci od metody czyszczenia:

- min. St2 - w przypadku metody gruntownego, miejscowego czyszczenia recznego z
wykorzystaniem narzedzi z napedem mechanicznym. Mocno przylegajaca
powtoka malarska nienaruszona. Na powierzchni, przy ogladaniu bez
powiekszenia nie ma smaru, pytu, luzno przylegajacej zgorzeliny, rdzy, powtoki
malarskiej i obcych zanieczyszczen.

- min. Ma - w przypadku metody miejscowego, mechanicznego oczyszczania $ciernego.
Na powierzchni, przy ogladaniu bez powiekszenia nie ma luzno zwigzanej




powtoki malarskiej, obcych zanieczyszczen, zgorzeliny, rdzy. Mogq pozostac
jedynie $lady zanieczyszczen w postaci plamek.
Po czyszczeniu powierzchnie nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego powietrza lub miekka
zmiotka, umy¢ systemowym roztworem wodnym, preparatem myjaco - odtiuszczajacym. .
Uzywac rozpuszczalnikédw systemowych. Nalezy przestrzega¢ wymagan wilgotnosci i
temperatury podanych w karcie producenta. Temperatura powietrza powinna by¢ zawsze
wyzsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci.

System powioki malarskiej sktadajacy sie z:

- 2 x farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna, czerwona, tlenkowa, grubosé
pojedynczej suchej warstwy/taczna grubosé: 40/80 um,

- 2 x farba chlorokauczukowa ogdlnego stosowania, grubos$¢ pojedynczej suchej warstwy/tagczna
grubos$c¢: 40/80 pm, kolor jasnoszary.

Dane techniczne powtoki malarskiej:

- potysk — matowa

- lepkos¢ - 60+110 s

- gestos¢ - nie wiecej niz 1,40 g/cm3

- zawartos¢ substancji statych - 62% wag./45% obj.

- grubos$¢ warstwy - mokrej 90 um / suchej 40 um.

Wymagalna minimalna grubos$¢ suchej powioki systemu min. 160 um. Sposdéb aplikacji wg

zalecen zawartych w kartach katalogowych produktéw malarskich wschodzacych w skiad

systemu powtokowego.

Wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 16.01.2007r. w sprawie szczegétowych wymagan

dotyczacych ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych powstajacych w  wyniku

wykorzystania rozpuszczalnikow organicznych w niektérych farbach i lakierach oraz w

preparatach do odnawiania pojazdéw stosowa farby nalezace do Kategorii A / podkategorii i /

typu FR (farby rozpuszczalnikowe) o dopuszczalnej zawartosci LZO - 500 g/dm3.

) Wykonawca w ramach zamoéwienia przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy metalowe

z demontazu obrdébek blacharskich, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji centralnego
ogrzewania i wywietrznikéw dachowych celem ich utylizacji.

4.3. Zakres rob6t w ramach kwoty umownej.
Wykonawca w kwocie umownej uwzgledni w szczegolnosci:

a)
b)

Q)
d)
e)

f)

wszystkie roboty objete Dokumentacjg Projektowa oraz niniejszym OPZ,

organizacje budowy oraz =zaplecza sanitarnego. Ponadto zapewni w porozumieniu
z Zamawiajacym wszelkie niezbedne media w celu zasilenia placu budowy za posrednictwem
opomiarowanych rozdzielnic budowlanych. Rozdzielnice podlegajgq odbiorowi przez stuzby
Zamawiajgcego,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt,

obstuge geodezyjna, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacje powykonawczg,

propozycje materiatowe, ktore Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji przed przystgpieniem
do robdt, dostarczajac jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodnosci
potwierdzajace dopuszczenie do stosowania; omytkowe zatwierdzenie przez Zamawiajacego
materiatlu niezgodnego z Dokumentacja Projektowg i STWIOR nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za stosowanie materiatow zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i STWiOR.
Nalezy stosowac sie do przepisow wynikajacych m. in. z przepiséw prawa budowlanego, ustawy
o wyrobach budowlanych oraz przepiséw zwigzanych,

Ponadto przy prowadzeniu robdét budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na technologie
wykonywanych robét budowlanych oraz sztuke budowlang zawarta w normach oraz na kartach
technicznych wbudowywanych wyrobéw budowlanych, w szczegdélnosci na warunki uzycia
(stosowania) podane przez producenta w kartach technicznych (w szczegélnosci sposobu uzycia
wyrobéw budowlanych, warunkéw wykonywania prac, przygotowania podfoza, przygotowania
produktéw oraz innych wskazéwek i uwag wykonawczych podanych w karcie technicznej). W
trakcie wykonywania robot systemowych, na kazdym jej etapie (elewacji w systemie ETICS oraz
izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociowej systemowej KMB) wymagana jest obecnos¢
przedstawiciela producenta/doradcy technicznego producenta systemu. Wykonanie izolacji
cieplnej $ciany zewnetrznej frontowej budynkéw garazy nalezy wykona¢ w systemie ETICS.
Siatki muszg spetnia¢ wymagania okreslone w ETAG 004 (wytyczne do wydawania europejskich

4



g)

h)

3)

k)
)

m)

ocen technicznych), w ZUAT-15/V.03/2010 Ilub ZUAT-15/V.04/2013 oraz uwzgledniajac
zalecenia zawarte w instrukcji oraz kartach technicznych producenta oraz instrukcjach ITB nr
477/2009, zgodnie z instrukcjg ITB nr 418/2007 oraz zgodnie z: wytycznymi ETICS, warunki
techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem ETICS
wydanymi przez Stowarzyszenie na rzecz Systemdédw Ocieplen wydane w 03/2015 przy
wykorzystaniu niezbednika inspektora nadzorujgcego prace zwigzane z montazem systemu
ETICS, wydanie 01/2013, opracowane przez Stowarzyszenie na rzecz Systemow Ocieplen (jesli
producent systemu zaakceptuje wzdr protokotu). Materiaty dostepne na stronie internetowej w
zaktadce pliki do pobrania: http://www.systemyocieplen.pl/pliki.php

Wszystkie roboty obejmujace swoim zakresem system (wykonywane w systemie), jak np.:

- systemowe wykonanie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw w systemie ETICS,

- systemowe wykonanie izolacje przeciwwilgociowej pionowej $cian zewnetrznych stykajace sie
z gruntem, wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢ lub mieé przeszkolonych pracownikéw
w systemie danego producenta. W tym celu przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, certyfikat potwierdzajacy ze pracownicy
zostali przeszkolenie w danym systemie. Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy
zapewni¢ nadzér przedstawiciela producenta danego systemu. Nadzdér przedstawiciela
producenta danego systemu bedzie brat udziat w czynnosciach odbiorowych odbioréw
czes$ciowych robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu. Nadzér przedstawiciela producenta
danego systemu bedzie upowazniony na rowni z inspektorem nadzoru inwestorskiego do
wniesienia uwag do wykonywanych robdt systemowych. Inwestor na wykonane izolacyjne
roboty systemowe, bedzie uprawniony do uzyskania dodatkowej gwarancji od producenta
systemu na wykonane przez Wykonawce izolacyjne roboty budowlane w tym systemie.
Wykonawca uzgodni technologie wykonania systemowych izolacji z przedstawicielami
producenta danego systemu. Wykonawca od przyjetych zatozen dotyczacych systemowego
wykonania izolacji nie moze zrezygnowac ani sie od tego uchylic.

Kierownik budowy zobowigzany jest kontrolowa¢ i udokumentowaé warunki atmosferyczne,
a podczas robot posiada¢c do dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru
temperatury powietrza i zawilgocenia muru wewnatrz i na zewnatrz remontowanego obiektu.
Roboty wymagajace ciggtego monitorowania temperatury/wilgotnosci (powietrza oraz podtoza),
zasolenia nalezy na biezaco monitorowac i udokumentowac w niezaleznej jednostce. Dla kontroli
procesu technologicznego i wykonywanych prac kierownik budowy/wykonawca winien posiadac
podstawowy sprzet laboratoryjny podczas robdt.

Do wykonywania robdt nalezy uzy¢ wyrobow budowlanych i materiatdw posiadajacych
dopuszczenie do stosowania i obrotu w budownictwie. Kierownik budowy zobowigzany jest
przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi aktualne dokumenty dopuszczajace do zastosowania
w budownictwie, tj. deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU)/krajowg deklaracje zgodnosci DZ
lub wiasciwosci uzytkowych (KDWU), udokumentowal ilos¢ wbudowanych wyrobéw oraz
udokumentowa¢ date produkcji, przydatnosci do stosowania (informacje te, przewaznie
znajdujg sie na ,etykiecie” lub opakowaniu), udokumentowaé stan opakowan oraz wtasciwe
przechowywanie wyrobu (stan opakowan oraz przechowywanie okreslone sa w aprobacie lub
karcie technicznej wyrobu). Za jakos¢ wbudowanych materiatdw odpowiada Kierownik
budowy/Wykonawca. Kazda partie materiatu kierownik budowy przedstawi inspektorowi do
odbioru zgodnie ze wzorem w zatgczeniu.

plan BIOZ,

wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilosci 2 egz. (1 oryginat, 1 kopia) oraz 1 egz.
w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD,

wszystkie inne prace i czynnosci niezbedne do poprawnego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
nawet jezeli nie zostaty one dokfadnie okreslone wymienione w niniejszym opisie.

5. Wytyczne materialowe.
Wytyczne materiatowe zawarte s w Dokumentacji Projektowej zadania tj.:

a)
b)
c)
d)
e)

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

Projekt budowlany branza: architektura, konstrukcja, sanitarna i elektryczna
Projekt wykonawczy branza: architektura, konstrukcja, sanitarna i elektryczna
STWIiOR

Przedmiary robdt


http://www.systemyocieplen.pl/pliki.php

Wyzej wymienione dokumenty majg hierarchie waznosci wedtug kolejnosci jak wyzej. Zamawiajacy
zaznacza, ze dokumenty te mogq sie uzupetniac.

6. Odbior robot.

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna
udokumentowac¢ zakres, jakos$¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywng opinie
przedstawiciela Zamawiajacego prowadzacego nadzér nad inwestycjg w oparciu o komplet wymaganych
dokumentdéw przedtozonych przez Wykonawce.

Roboty podlegajgq nastepujgcym odbiorom:

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku
udokumentowania ww. czynno$ci Zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania
odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli
Wykonawca odmoéwi dokonania odkrywek zamawiajacy wykona je w wilasnym zakresie
obcigzajac kosztami Wykonawce.

Przy odbiorze czesciowym robdt uczestnicza: kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego (lub przedstawiciel Zamawiajgcego). Na powyzsze zostanie spisany protokot
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bez wad istotnych.

2. Odbior czesciowy robot polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Projektowg czesci wykonanych robdt. Po pozytywnym odbiorze czesciowym
spisany zostanie protokdét z odbioru czesciowego. Dla robdt, dla ktérych podpisany byt Protokdt
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, warunkiem przystgpienia do Odbioru
czesSciowego robot jest protokot Odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bez wad
istotnych. Podczas Odbioru czesciowego robot komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa.

Przy odbiorze czesciowym robdt uczestnicza: kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajacego.

3. Odbiér koncowy robot polega na spisaniu protokotu odbioru koricowego potwierdzajacego
kompletnos¢, terminowos$¢ i prawidtowos$é wykonanych robdt. Wykonawca moze ubiegaé sie
o podpisanie protokotu odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robdét objetych
zamowienie, po pozytywnej weryfikacji dokumentacji powykonawczej.

4. Odbior pogwarancyjny. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w STWiOR.

W dniu ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu robo6t budowlanych i zgloszenia ich do odbioru
koncowego, Wykonawca przediozy dokumentacje powykonawcza do weryfikacji.
Dokumentacja powykonawcza zawierac bedzie w szczegodlnosci:

a) Projekty budowlane, wykonawcze lub techniczne wraz z naniesionymi zmianami (jezeli
wystapity) oraz dodatkowe projekty, jesli zostaty sporzadzone w trakcie realizacji umowy.
Dokumentacja powykonawcza sporzadzona bedzie w ilosci 2 egz. (1 oryginat, 1 kopia)
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD,

b) Specyfikacje techniczne,

c) Dziennik budowy,

d) oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robot,

e) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu, a
takze, w razie korzystania z ulic, sasiedniej dziatki lub lokalu,



f) wszystkie protokoty odbioréw czesciowych, z odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
protokoty pomiardw elektrycznych,

g) deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie z STWIOR,

h) inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami oraz szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

7. SposoOb rozliczania za roboty budowlane.

Cena Oferty ma charakter wynagrodzenia ryczattowego. Oznacza to, iz cena ma charakter niezmienny
i bedzie zawierata wszystkie roboty zdefiniowane i wymienione w Dokumentacji projektowej oraz opisie
przedmiotu zamoéwienia dla tych zadan.

8. Pozostate zasady rozliczania za roboty budowalne.
8.1. Faktura koncowa
a) Wykonawca jest uprawiony do ztozenia faktury koncowej pod warunkiem:
e podpisania protokotu Odbioru koncowego bez wad istotnych,
a) Rozliczenie stron nastapi na podstawie zapiséw wyszczegdlnionych w umowie.

9. Termin wykonania robét.
Termin wykonania robdt:

a) Dla budynku garazowego 1-stanowiskowego, 3-stanowiskowego, 4-stanowiskowego -
30.10.20109r.

b) Potwierdzeniem wykonania robdét w ww. terminie bedzie podpisanie protokotu Odbioru
koncowego robdt.

c) Wykonawca przedtozy do uzgodnienia z Zamawiajacym materiaty, ktore zostang zabudowane
w ramach Umowy. Wykonawca nie moze uzywal nie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
materiatdw.

d) W terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, Wykonawca przediozy do akceptacji
Zamawiajgcemu Harmonogram realizacji robdt. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do wskazania Wykonawcy robdt, ktére nalezy wykonac¢ w pierwszej kolejnosci. Harmonogram
bedzie wykonany ze wskazaniem ilosci sprzetu, liczby pracownikdw. Harmonogram bedzie
sporzadzony w miesiecznych czasookresach. Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie
dostosowanie tempa robot do warunkdéw pogodowych typowych dla danej pory roku.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ingerencji w wyzej wymienione dokumenty.

10. Warunki gwarancji.
e Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na caty przedmiot zamdwienia na okres 36
miesiecy od daty podpisania bezusterkowego protokotu korcowego robdt przez Zamawiajacego.

11. Dodatkowe warunki.

a) W przypadku potrzeby uzupetnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona w ramach
ceny Oferty niezbedne rysunki szczegétowe elementéw niezbednych do wykonania zamoéwienia,

b) Przedmiar robodt jest dokumentem pogladowym i pomocniczym do sporzgdzenia Oferty,

c) Zapisy dokumentéw sie uzupetniajg. Pominiecie jakiego$ elementu w ktérymkolwiek
z dokumentéw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wykonania go. Jakiekolwiek rozbieznosci
w zapisach SIWZ nalezy interpretowac na korzy¢ Zamawiajacego,

d) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepiséw BHP, przy
maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robdt u Zamawiajacego,

e) Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia pod kierownictwem o0so6b
posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie,

f) Wykonawca zapewnia $rodki, materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie,

g) Wykonawca zobowigzany jest:

e utrzymywac¢ miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkéd, gromadzic¢
odpady w szczelnych pojemnikach, usuwa¢ na biezaco zbedne materiaty, odpady,
$mieci, urzadzenia, ktére nie sg juz potrzebne do wykonania przedmiotu zamdwienia,

7



h)

)
k)

utylizowac¢ natychmiast poprzez neutralizacje powstate ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, (zastosowanie ogdlnie dostepnych sorbentéow), w przypadku
wystgpienia wycieku substancji ropopochodnych fakt ten zgtosi¢ bezzwtocznie
Zamawiajacemu,
e postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytwdrca odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 ustawy
0 odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu
umowy odpadow zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. z 2013r. poz.
21) i ustawag Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz.
150 z p6zn. zm.) w ramach zwartej umowy na wykonanie przedmiotu zamédwienia,
Pozostate warunki wykonania zamowienia okresli umowa na wykonanie przedmiotu zamodwienia.
Na Wykonawcy cigzy obowiazek zabezpieczenia obiektéw remontowanych oraz sasiadujacych
przed negatywnym skutkiem prowadzonych prac oraz warunkéw atmosferycznych,
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia terenu budowy przed wej$ciem o0soéb trzecich,
Wykonawca winien zapoznac sie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym celem jego ochrony,
Zamawiajacy dopuszcza odptatne korzystanie z energii elektrycznej na placu budowy
za posrednictwem opomiarowanych rozdzielnic budowlanych. Rozdzielnice podlegaja odbiorowi
przez stuzby Zamawiajacego.



