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1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sag wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robd .

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robd .

1.3. Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne dla rob6t objetych w specyfikacji
szczegblowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania rob@.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys w oparciu o przedmiar rob&
Ksigga obmiardw — akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow
iinnych dodatkowych zalacznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzenia przez inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inzyniera. W przypadku gdy w specyfikacji
technicznej podano nazwe handlowa materiatu lub jego producenta nalezy rozumie¢, ze
zastosowanie danego materiatu jest przyktadowe, zdaniem projektanta najlepiej spetniajace
warunki kontraktu.

Za zgoda inzyniera mozna stosowa¢ materiaty o parametrach takich samych lub lepszych
majacych aprobate techniczng.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j
Przedmiar rob& — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego lub modernizacja istniejacego zadania
Budowlanego.
Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigcg odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno- uzytkowych. zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z
budows, modernizacja budowli.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robd jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektows.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
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1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i S.T.

Dokumentacja projektowa, S.T. oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inzyniera wykonawcy
stanowiag cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione sg obowiazujace dla wykonawcy.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznos$ci
wymieniona w ‘OGOLNYCH WARUNKACH UMOWY”
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub brakow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien niezwtocznie powiadomi¢ inzyniera, ktory winien dokona¢ odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w S.T. bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacjg projektowa zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porgcze, przejscia , oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.
Fakt przystapienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez inzyniera. Tablice informacyjne oraz znaki
ostrzegawcze beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie si¢ stosowal do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla 0sob fizycznych lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan szczegdlnie zwroci uwage na ; lokalizacje baz, warsztatow, magazynow
sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych oraz zachowa srodki ostrozno$ci zabezpieczajace przed
zanieczyszczaniem zbiornikéw i ciekow wodnych $rodkami toksycznymi , zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami oraz ochrona przed mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej poprzez utrzymywanie w stanie gotowosci
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych , mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposé zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o ste¢zeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot

musza mie¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
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trakcie wykonywania robdt np. materialy pylaste moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi kable i.t.p. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji . wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i
Wypo0sazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na $§wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob&

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do zakonczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywac do czasu ostatecznego ich odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym
stanie przez caly czas, trwania budowy do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegad
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.



2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania S.T. w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zzroédet miejscowych wigczajac w to zrodto wskazane przez zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie
wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do
rob6t. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiatly pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi kt&re
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi nadanym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku gdy inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujgce warunki:
a) inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzenia inspekcji.
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inzyniera. Jesli inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialow do
innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto§ciowany przez
inzyniera. Kazdy rodzaj robot w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem .

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 whasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez inzyniera. Miejsce czasowego skladowania materialow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawcg.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub S.T. przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu albo w okresie dtuzszym ,jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inzyniera.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w S.T. lub w projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez inzyniera, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, S.T. i wskazania inzyniera w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub S.T. przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
Przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody

Jakikolwiek sprzet maszyny urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcink&w dr@j na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robodt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji Rob& opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robd.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
obiektow i elementéw Robot w tym osi gldéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Bledy popelione przez Wykonawcge w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera

Sprawdzenie wytyczenia obiektow i elementow Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robo6t beda oparte na
Wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany na polecenie Zamawiajacego/Inwestora opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
Robot gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :
a) cze$¢ ogblna opisujacy :

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- sposch zapewnienia bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementév Robd,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
Robd,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b)  czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdnych elementéw Robd,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatlow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdow oraz Roboét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okres§lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki pobierane bgda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone
z wilasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdow w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, b¢dzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swQg
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i ST. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikacje i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi.



Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorév Robd,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywanych Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robd,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot wynikajace z Prawa Budowlanego oraz stosownych
Rozporzadzen.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze
Robot i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot, w tym instytucji zewnetrznych,

e) protokoly z narad i ustalen,



f) korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdne zasady obmiaru Rob&

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robd.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki
obmiardw. Jakikolwick btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w metrach sze$ciennych jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢
obmierzone wagowo, b¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robd.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Roboét. Obmiar Robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru :
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejeciu odcinka lub czesci Robot,

) Przejeciu Robot — Swiadectwo Przejecia,



d) Swiadectwo Wykonania.
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8.1. Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych

Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0g6lnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bgdzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet

wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja

Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Przejecie odcinka lub czesci Robot

Przejecie odcinka lub czgsci Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci Robot. Przejgcia
czgsciowego Robodt dokonuje si¢ wg zasad jak przy Przejeciu Robodt. Przejecia Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Przejecie Robot

Przejecie Roboét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich iloscei,
jakosci i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Prob Kofcowych Robét i Rozruchu Technologicznego.

Calkowite zakonczenie Robot, Prob Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowos¢ do Przejecia

Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem

na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inzyniera zakonczenia Robét, oraz przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.

Przejecia Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja przejmujaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku Przejecia Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioré6w robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob& poprawkowych lub rob& uzupetiajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin Przejecia Robét.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokot przejecia sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do Przejecia Robot Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac staraniem i na koszt wlasny nastgpujace

dokumenty:

1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rzadowej lub
samorzadowej,

2) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacj¢ Powykonawcza,

3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4) dokumentacje geodezyjno — kartograficzng powykonawczg (umozliwiajaca wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu) pokolorowang z
wyliczeniem ilo$ci wszystkich robot wykonanych w ramach umowy, umozliwiajaca zatozenie ksiazki
obiektu,

5) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie jego zalecen,

7) receptury i ustalenia technologiczne,

8) kopi¢ Dziennika Budowy i Ksigzki obmiaréw, o$wiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robot,

9) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

10) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

11) opinig¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

12) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prob Koncowych,
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13) sprawozdania techniczne,

14) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych
Robot wiascicielom urzadzen,

15) zaswiadczenie i ewentualny protokot odbioru instytucji zewnetrznych, wynikajace z prawa budowlanego
wraz z odpowiednimi decyzjami,

16) karte gwarancyjng obiektu, urzadzen i ciggéw technologicznych,

17) DTR, instrukcje obstugi urzadzen i zespotow urzadzen oraz obiektow w tym m.in. Warunki ochrony P.poz —
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego — gasnice proszkowe i pianowe. Szczegdtowe warunki
rozmieszczenia podrgcznego sprzgtu gasniczego. Oznakowanie obiektu w znaki bezpieczenstwa spetniajac
wymogi PN,

18) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego ( w tym wypetnione druki OT/PT zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami ksiggowosci),

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- lokalizacje¢ i zakres wykonywanych Robd,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- datg rozpoczecia i zakonczenia realizacji Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢dg gotowe do
Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Swiadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzajacym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z klauzulg 11.9

Warunk&wv Ogdnych Kontraktu.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych w okresie r¢kojmi ( okresie zglaszania wad ).

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdne

Platnos¢ bazowac bgdzie na obmierzonych ilosciach Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z

Kontraktem. Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji Przedmiaru Robo6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji uwzglgdnia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujg miedzy innymi:

1) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

2) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wlasciwych
prob) i innymi towarzyszacymi kosztami,

3) warto$¢ pracy sprzetu i sSrodkow transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzyszacymi kosztami,

4) wywoéz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatow odpadowych w miejsce wskazane staraniem i
na koszt Wykonawcy ( material rozbidorkowy stanowi wiasnos¢ Wykonawcy),

5) koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow uzyskania przychodow, w
szczegdlnosci koszty ogodlne budowy oraz koszty zarzadu, w sktad ktérych wchodzg ptace personelu i
kierownika budowy, pracowniké&w zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dr&y dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optlaty dzierzawcze, optaty za zaj¢cie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty
ogodlne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,
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7) zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

8) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

9) sporzadzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporzadzenie uzupelniajacych , rysunkéw, opisow,
opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
opracowanie innych niezbednych do prawidlowej realizacji Robot Opracowan, Ekspertyz, Opinii,
Operatdw, Analiz, itp.,

10) koszt catkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gtdwnych osi obiektow i reperow,

11) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na zajecie
pasa drogowego i dokonanie stosownych optat z tym zwigzanych,

12) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

13) koszty wszelkich niezb¢dnych ustalef z odpowiednimi instytucjami,

14) koszt odbiorow, sprawdzen, kontroli, wizytacji itp. niezbednych instytucji (w tym mi¢dzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Pafstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska itp.),

15) koszty odbiorow i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentoéw z nimi zwigzanych,

16) koszt oznakowania obicktu w znaki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Polskich Norm.

17) koszt rozruchu technologicznego, Prob Koncowych, Prob Eksploatacyjnych,

18) koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacja ruchu,

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- oplaty / dzierzawy terenu w tym : oplaty za zajgcie pasa drogowego,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

- przebudowa urzadzen obcych,

19) koszt utrzymania objazd&w/przejazddw i organizacji ruchu,

- oczyszczanie, utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie
objazdu lub przejazdu,

- przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymywanie ptynnosci ruchu publicznego,

20) koszt likwidacji objazd&w/przejazddw i organizacji ruchu,

- usunig¢cie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

21) koszty koordynacji robot z wiascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej infrastruktury gdy
powstaty one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

22) Obnizenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie
realizacji Robd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robd,

2. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE lub beneficjentow
Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy,
standardy/Przepisy techniczno — budowlane uzyte w specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie
normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane lub europejskie lub migdzynarodowe normy,
standardy/Przepisy techniczno — budowlane wystepujace w powyzszym zakresie sa do zastosowania
pod warunkiem uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

3. Przewodnik Komisji Europejskiej —,,ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ DLA

KONTRAHENTOW ORAZ INNYCH PARTNEROW WDRAZAJACYCH”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo — budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z p6zniejszymi zmianami

5. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29)

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 60 z p6zniejszymi

Zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Zmiany: (Dz. U. z 2005 Nr 75 poz. 664) Wszelkie inne przepisy obowigzujace w Polsce.

e
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogdne S.T. - 00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w

S.T.—00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)
c)
d)
€)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inzynierowi i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot.

Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
Oplaty - dzierzawy terenu

Przygotowanie terenu

Roboty tymczasowe

Koszt utrzymania objazd&w przejazd&w i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatet
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazd&w, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

8.
9.

usunig¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo — budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z p6zniejszymi
zmianami

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pézniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
Zmiany: (Dz. U. 22005 Nr 75 poz. 664)
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ST -01.-00.00. - ROBOTY ROZBIORKOWE BUDOWLANE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 01. —00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania robd& rozbigkowych zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.00. obejmuj¢ wykonanie robot rozbiorkowych ;
- rozebranie opaski wokoét budynku z ptytek chodnikowych

- wykucie z muru o$cieznic drewnianych okien

- wykucie kratek wentylacyjnych

- odbicie tynkaw wew. i zew.

- przebicie otword@w w stropodachu pod wywietrzaki dachowe

- rozebranie pokrycia dachu betonowego z papy

- rozebranie obrd&ek blacharskich, rynien i rur spustowych

- skucie posadzek

- WywQ gruzu

1.4. OkKkreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ wykonanych robdt, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.

2. Materialy
Zastosowane materialy do wykonania rob6t rozbiorkowych to stemple 1 deskowania
zabezpieczajace oraz rusztowania i pomosty.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice
ochronne

3. Sprzet

Ilo$¢ i rodzaj zastosowanego sprzetu do wykonania robot rozbidrkowych oraz
wywiezienia gruzu 1 ziemi powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie rob&

5.1.

5.2.

6.

7.

Wymagania ogdne
Wymagania ogdlne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

Zakres rob&
Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.00. obejmuje wykonanie robét rozbiGkowych;

- rozebranie opaski wokot budynku z ptytek chodnikowych

- wykucie z muru oscieznic drewnianych okien

- wykucie kratek wentylacyjnych

odbicie tynk&wv wew. i zew.

przebicie otwordw w stropodachu pod wywietrzaki dachowe
rozebranie pokrycia dachu betonowego z papy

rozebranie obréoek blacharskich, rynien i rur spustowych

- skucie posadzek

- WywQ gruzu

Obmiar robd&.

Rozebranie elementéw betonowych i murowych obmierza si¢ w m3
Odbicie tynkow 1 oktadzin oraz rozbidrki posadzek i opasek w m2
Wykucie okien i drzwi w m2

wywiezienie gruzu obmierza si¢ w m3

Warunki wykonanie rob&

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wykonac
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie 1 ogrodzenie terenu.
roboty rozbidorkowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
szczegolng uwage nalezy zwroci€ na rozbiorki 1 wykucia w elementach zelbetowych
stropow, ktore nalezy wykonac recznie.
Uszkodzone powierzchnie elementéw zelbetowych oczyscic 1 przygotowac podtoze
do zabezpieczenia konstrukcji.
Wykucia w $cianach wykona¢ po zabezpieczeniu wykuwanych otworéw nadprozami.
Roboty nalezy wykonywac pod $cistym nadzorem i bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
Gruz z rozebranych elementéw uktada¢ w pryzmy a nastgpnie wywiez¢ na wskazane
wysypisko
Kontrola jakosci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

Po wykonaniu prac rozbidorkowych nalezy dokona¢ ich oceny.
Sprawdzeniu podlegaja przekucia w stropach 1 $cianach

Roboty rozbidorkowe powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.
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9. Odbid& roba

Odbidr przekué w stropach i §cianach polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich
usytuowania w planie, zgodnie z dokumentacja techniczng. Odbioru $cian po odbiciu
tynk@wv nalezy dokona¢ po oczyszczeniu $cian przed wykonaniem tynkow.
Prawidtowos$¢ wykonania oczyszczenia elementéw zelbetowych i betonowych przed
wykonaniem ich naprawy.

Odbioru prawidtowos$ci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatno$ci beda dokonywane na podstawie odbioru rob6t zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane

Remonty i modernizacja budynk&w — poradnik - praca zbiorowa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych
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ST.-02.00.-00. - 1IZOLACJA FUNDAMENTOW
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —02.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji fundamentdw zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-02.00.00. obejmuje;
Izolacje pionowa starych fundamentow j

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Za jakos$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami 1
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ,, Ogdlne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne .
2. Materialy
Materialami koniecznymi do wykonania robot izolacyjnych sa;
Zaprawa cem
Polimerowa masa bitumiczna

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji rob@ zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inZyniera budowy.

5.1. Wymagania ogdne

Wymagania ogdlne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
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5.2. Zakres rob&
Zakres rob& izolacyjnych obejmuje:
Odkopanie fundamentaw
Oczyszczenie podtoza
Wykonanie wyprawy cem.
Zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym
Ulozenie powloki pionowej z masy polimerowe;j
6. Obmiar robd.
Jednostkg obmiaru robot izolacyjnych jest 1 m2

7. Warunki wykonanie rob&
Wyznaczenie krawedzi wykopu. Odspajanie gruntu i ztozenie na poboczu wykopu z
przerzutem na odlegtos¢ 3,0 m
Po oczyszczeniu powierzchni naktada si¢ wyprawe z zaprawy cementowe;j z
dodatkiem s$rodka wodoszczelnego . zagruntowanie podloza roztworem asfaltowym.
po zagruntowaniu uktada si¢ polptynng mase w oparciu o modyfikowang polimerami
mas¢ bitumiczng grubosci 2 mm

8. Kontrola jakosci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materialy do wykonania robo6t izolacyjnych

powinny posiada¢ §wiadectwa jako$ci dopuszczajace do wbudowania
Sprawdzi¢ ulozenie papy i jej prawidlowe zabezpieczenie

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

8. Odbid& rob&
Odbioér podtoza elementdéw po oczyszczeniu podtoza
sprawdzi¢ posmarowanie lepikiem
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione 1 potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00.
Ptatno$ci beda dokonywane na podstawie odbioru rob6t zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu 1 odbiorze elementu.
11. Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob@ budowlanych — Arkady 1989 r.
PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B- 24622. Roztw asfaltowy do gruntowania
PN-77/B — 27604 .Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.
BN- 79/6751 — 02. Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej
BN — 88/6751 — 03. Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-79/B- 27617. Papa asfaltowa na tekturze.
PN-58/C —96177. Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
zimno
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S.T.-03.00.00. - l"RZEMUROWANIE PEKNIEC NA ISTNIEJACYCH
SCIANACH
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 03.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru usunigcia uszkodzen oraz wzmocnienia $cian istniejacych
i zgodnie z wymogami ST-07-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 0.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.00. obejmuje;
wzmocnienie §cian murowanych z cegly
przemurowanie fragmentow zniszczonych $cian

1.4.0go6lne wymagania dotyczgce robot

Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca
robd.

1.5. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ,, Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne .

2. Materialy

Zastosowane materiaty do wykonania $ciany to;
Cegla pelna czerwona klasy 150 o wym. 24*12%6,5
Zaprawa cem. — wap. w sktadzie ;cement, wapno, piasek

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robd zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inZyniera budowy.
5. Wykonanie rob&
5.1. Wymagania ogdne

Wymagania ogdlne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
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5.2. Zakres rob&
Zakres rob6t murarskich obejmuje:
Przemurowanie fragmentéw uszkodzonych i popgkanych $cian z cegly
Oczyszczenie zwietrzalej zaprawy spoin §cian i ponowne spoinowanie
Oczyszczenie elewacji 1 zaimpregnowanie cegly
Odgrzybienie zawilgoconych czesci Scian wew. i zew.
Uzupehienie elementow ozdobnych w elewacji
Zamurowanie przebi¢ i bruzd

6. Obmiar roba.
Przemurowanie $cian obmierza si¢ w mb peknigcia

7. Warunki wykonanie rob&
Sciany nalezy przemurowaé lub uzupetni¢ zgodnie z dokumentacja projektows z
cegly petnej kl. 150 na zaprawie cem —wap marki Rz = 30 daN/cm.
Sciane nalezy rozbiera¢ odcinkami nie przekraczajacymi 120 cm warstwami z
zachowaniem wilasciwego wigzania z pelnym wypetnieniem spoin.
Oczyszczenie $cian po odbiciu tynkow srodkami grzybobdjczymi
Roboty rozbiGdkowe nalezy wykonywac z zachowaniem nalezytej ostroznosci
Do wykonania $cian nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby majace
aprobaty techniczne i wazne certyfikaty na ich stosowanie

8. Kontrola jakoS$ci
Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.
Po wykonaniu prac murarskich nalezy dokona¢ ich oceny. Sprawdzeniu podlegaja
dopuszczalne odchylenia od poziomu i pionu .materialty do wykonania $ciany
powinny posiada¢ §wiadectwa jako$ci dopuszczajace do wbudowania
Prace murarskie powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbi& rob&

Odbidr Sciany polega na sprawdzeniu prawidlowosci doboru cegiet do istniejace]
elewacji prawidtowe wypehienie spoin. Zamontowanie $ciagdéw 1 klamer

zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Prawidtowos$¢ wykonania zamurowan i uzupetnienia elementéw betonowych, robot
zbrojarskich, z zachowaniem istniejgcego wygladu.

Odbioru prawidtowos$ci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robd& zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.
11.Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych
Poradnik . Remonty i modernizacja budynkaw
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S.T.-04.00.00. - ZAMUROWANIA I UZUPELNIENIA SCIAN
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. — 04.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru uzupehienia $cian z cegly pelne;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-04.00.00. obejmuje;
Uzupelnienie $cian i zamurowania otworéw murowanych z cegly

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami 1
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,

1.5. Ogdne wymagania dotyczace robét

Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, poleceniami nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego oraz

ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.

2.Materialy
Materialy uzyte do wykonania $cian
Cegla petna klasy 10 MPa grubosci 25 cm
Zaprawa cementowo - wapienna marki 5,0 MPa w sktadzie; piasek, cement, wapno
Wszystkie materiaty dostarczane na budowe powinny posiada¢ certyfikaty, atesty 1
swiadectwa dotyczace jakosci 1 trwalego oznakowania.

3.Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzegtu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5. Wykonanie rob&
5.1. Wymagania ogdne

Wymagania ogdlne zostaly okre§lone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2.Zakres rob&

Zakres robot obejmuje:
Murowanie $cian uzupetniajgcych oraz zamurowanie otworéw z cegly peinej na
zaprawie cementowo — wapiennej

6. Obmiar roba.
Jednostkg obmiarowg Scian jest m3

7. Warunki wykonanie rob&
Przed przystagpieniem do murowania $cian nalezy dokona¢ wlasciwego
ustalenia osi $cian.
Sciany murowa¢ na zaprawie cementowej- wapiennej na petna spoine
z zachowaniem spoin pionowych grubosci od 5 do 15 mm
poziomych od 12 do 17 mm oraz prawidlowego wigzania.
Nalezy zwroci¢ uwage na powigzania z $cianami istniejagcymi poprzez wykucie strzepi
Do $cian nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby majace aprobaty techniczne i
wazne certyfikaty na ich stosowanie

8. Kontrola jakoSci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

Po wykonaniu prac murowych nalezy dokonac¢ ich oceny za pomocg optymalnych
metod kontrolnych niszczacych i nieniszczacych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na doktadno$¢ wykonania $cian .

prace murowe powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz

warunkami B.H.P.

9. Odbi& rob&

Odbidr $cian polega na sprawdzeniu prawidlowosci ich

usytuowania w planie, wykonanie zgodnie z dokumentacjg techniczna,

odbioru prawidtowosci wykonania prac dokonuje si¢ przez osoby uprawnione i
potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych

2.PN — 65/B — 14503 — Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

3.PN — 65/B — 10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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S.T.-05.00.00. - UZUPELNIENIE TYNKOW WEW.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 05.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt wykonczeniowych tynkarskich,
zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 11.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-05.00.00 obejmujg;
Odbicie istniejacych zmurszatych tynkow
Odgrzybienie zawilgoconych §¢ian

wykonanie tynkaw

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Za jakos$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca
robd.

2.0 Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania robot wykonczeniowych sa;
Do tynk&w ; cement, wapno, piasek, woda
Srodek grzybobojczy

3. Sprzet

[l0$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzgtu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
5.Wykonanie rob&
5.1. Wymagania ogdne

Wymagania ogolne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2. Zakres robd&

Zakres robot wykonczeniowych obejmuje:
Odbicie istniejgcych zniszczonych tynkow
Ulozenie tynkow cem. —wap. kat III na §cianach 1 suficie
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6. Obmiar roba.

Jednostka obmiaru robot wykonczeniowych jest 1 m2
7. Warunki wykonanie rob&

odbicie tynkow $cian i sufitow
Przygotowanie $ciany z cegly 1 wykona¢ tynki kat III.

8. Kontrola jakosci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania rob6t wykonczeniowych

powinny posiada¢ §wiadectwa jako$ci dopuszczajace do wbudowania
powtoki malarskie nalezy bada¢ po 7 dniach.

Sprawdzi¢ spoiny ulozonych ptytek glazurowanych

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztuka budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9.0dbi& rob&

Odbidr podtoza przed wykonaniem tynkéw, odbior tynkow polega na sprawdzeniu
prawidtowosci uksztattowania powierzchni krawedzi oraz katow

dwusciennych. powloki malarskie nalezy sprawdzi¢ na $cieranie, zmywanie, oraz
przyczepno$¢ do tynku.

Prawidtowe wykonanie spoin.

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i1 potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 11.13..
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11..Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robG budowlanych
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S.T.-06.-00.-00.- NAPRAWA POKRYCIA DACHU PAPA
TERMOZGRZEWALNA
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 06.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru remontu dachu zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-06.-00.00. obejmuje;
Remont pokrycia dachu

Pokrycie dachu papa termozgrzewalna

1.4. OkKkreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.

2. Materialy

Materialami koniecznymi do wykonania remontu dachu s3;

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa VEDATECT EUROFLEX PYE PV
Lepik emalit BV ekstra

Klej bitumiczny adinesiv

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzegtu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inZyniera budowy.
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5. Wykonanie rob&

5.1. Wymagania ogdne

Wymagania og6élne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2. Zakres rob&

Zakres robot obejmuje:

Ulozenie pokrycia z papy termozgrzewalnej jako izolacji

6. Obmiar robd&.

Jednostkg obmiaru robot wedtug zasad przedmiarowania jest 1 m2

7. Warunki wykonanie rob&

pokrycie dachu warstwg papy termozgrzewalnej na
podkladzie istniejacej papy po jej poprzecinaniu i podklejeniu pecherzy
klejem bitumicznym na zimno

8. Kontrola jakosci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.
materialy do wykonania rob6t remontowych dachu
powinny posiada¢ swiadectwa jakosci dopuszczajace do wbudowania

Sprawdzi¢ naprawienia istniejacego pokrycia i utozenie papy nawierzchniowej
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbi& rob&

Odbidr polega na sprawdzeniu utozenia

Prawidtowe utozenie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione 1 potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Platnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem 9..
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych — Arkady

PN-80/B — 10240 Pokrycie dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze
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S.T.-07.00.00.- ROBOTY BLACHARSKIE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —07.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrdbek blacharskich zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-07.00.00. obejmujg;
Obrdbki blacharskie

Rynny dachowe

Rury spustowe

1.4. OkKkreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.

2. Materialy
Materiatami koniecznymi do wykonania obrobek blacharskich sa;
Blacha tytan - cynkowa
Laczniki systemowe
Uchwyty do rynien i rur spustowych
Rynny dachowe z blachy tytan cynk potokragle fi 120
Rury spustowe z blachy tytan cynk okragte fi 120
Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan cynk

3. Sprzet
Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5. Wykonanie rob&

5.1. Wymagania ogdne
Wymagania og6élne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2. Zakres rob&

Zakres robot obejmuje:

Wykonanie obrdbek blacharskich pasé&w podrynnowych
zamontowanie rynien dachowych

zamontowanie rur spustowych

osadzenie zbiorniczkow odptywowych przy rynnach

6. Obmiar robd.

Jednostka obmiaru robo6t wedlug zasad przedmiarowania jest
1 m2 obrdoek blacharskich

rynny i rury spustowe obmierza si¢ w mb

zbiorniczki w szt.

7. Warunki wykonanie rob&

zatozenie i umocowanie do podtoza elementow obrobek paséow podrynnowych z
zachowaniem zaktadek i1 polaczen

zatozenie 1 umocowanie rynien i rur spustowych

wykonanie zalaman i wpustow

osadzenie przy rynnach zbiorniczk&w z obrdbkami

8. Kontrola jakosci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania obrébek blacharskich dachu
powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci dopuszczajgce do wbudowania
Sprawdzi¢ ulozenie obrobek, rynien i rur spustowych z zachowaniem spadkow
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbidr rob&

Odbidr polega na sprawdzeniu utozenia rynien i rur spustowych z zachowaniem
spadkawv

utozenie obrobek blacharskich ich doktadno$¢ zgodnie z

dokumentacja techniczng oraz ich wykonanie z zachowaniem

prawidlowosci wykonania potaczen i1 zaktadow

odbioru prawidtowoséci wykonania prac dokonuje¢ si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i1 potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
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10.Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem 9..
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych — Arkady

PN-61/B — 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H —92900. Cynk. Blachy.

PN-B- 94701./1999 — Dachy — uchwyty ocynkowane do rur spustowych

PN — B —94702/1999 — Dachy — uchwyty do rynien potokragtych.
Instrukcje ITB
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S.T.-08.-00.-00. - NAPRAWA, OCZYSZCZENIE I MALOWANIE
ELEMENTOW STALOWYCH DACHU
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 08.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t wykonczeniowych renowacyjnych
i malarskich zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 14.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-08-00.00. obejmuje;
malowanie elementdw stalowych; konstrukcji i ptyt dachowych

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami 1

okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz

ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca
rob@.

2. Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania robot wykonczeniowych sa;
Materialy rozpuszczalne do zmycia starej malatury

Materialy konserwujace konstrukcje

Farby do malowania element&v metalowych

3. Sprzet
Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robd, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5.Wykonanie rob&

5.1. Wymagania ogdne

Wymagania ogolne zostalty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2. Zakres rob&
Zakres robot wykonczeniowych obejmuje:
Zeskrobanie starej farby z elementdaw stalowych
Uzupetic¢ ubytki i brakujace elementy
Malowanie ponowne odpowiednimi powtokami malarskimi po zaminiowaniu

6. Obmiar robd.
Jednostka obmiaru robot wykonczeniowych jest 1 m2

7. Warunki wykonanie rob&

naprawienie element&v uszkodzonych .

Zeskrobanie reczne przy uzyciu srodkoOw rozpuszczajacych starej farby

W wypadku trudnosci starg farbe nalezy odpali¢ palnikiem

Elementy oczys$ci¢ szczotkami stalowymi 1 zakonserwowac farbg miniowa
Uzupetni¢ brakujace elementy dobierajac ksztatty do istniejacych elementow
Uzupehi¢ ubytki w elementach masg szpachlowg

Elementy metalowe pomalowa¢ farba przeciwrdzewng i farba nawierzchniowa

8. Kontrola jakosci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —-00.00.

materiaty do wykonania robot wykonczeniowych

powinny posiada¢ §wiadectwa jako$ci dopuszczajace do wbudowania
powtloki malarskie nalezy bada¢ po 7 dniach.

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9.0dbid& rob&

Odbior podioza elementow po wykonaniem zeskrobania starej farby oraz
powloki malarskie nalezy sprawdzi¢ na Scieranie, zmywanie,

Odbioru prawidlowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.
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11. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych
Roboty remontowe i renowacyjne
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ST.-09-00.-00. - WYWIETRZAKI DACHOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. —-09.-00.-00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wywietrzak&wv dachowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-09.00.-00. obejmuje;
Zamontowanie wywietrzak&v dachowych

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, poleceniami nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego oraz
ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.
2.Materialy
Materialy uzyte do wykonania wentylacji:
Wywietrzaki dachowe fi 150

Wszystkie materiaty dostarczane na budowe powinny posiadac certyfikaty, atesty 1
Swiadectwa dotyczace jakoS$ci 1 trwalego oznakowania.

3.Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robd, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5. Wykonanie rob&

5.1. Wymagania ogdne

Wymagania og6élne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2.Zakres robc&

Zakres robot obejmuje:
Zamontowanie wywietrzak v dachowych

6. Obmiar roba.
Jednostka obmiarowg jest 1 kpl

7.Warunki wykonanie rob&

Przed przystapieniem do montowania wywietrzakOw nalezy ustali¢
ustalenia osi osadzenia .

wykona¢ otwory w ptytach dachowych zelbetowych 1 stalowych

nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby majace aprobaty techniczne i
wazne certyfikaty na ich stosowanie

8. Kontrola jakoSci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —-00.00.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na doktadnos$¢ osadzenia wentylatorow .

prace montazowe powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbid& rob&

Odbidr wywietrzakow polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich
usytuowania w planie, wykonanie zgodnie z dokumentacjg techniczng, sprawdzenie
ich szczelnosci 1 stanu oczyszczenia z zaprawy

odbioru prawidlowos$ci wykonania prac dokonuje si¢ przez osoby uprawnione 1
potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru rob& zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwigzane

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych — Arkady.
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S.T.-10.-00.-00. - OSADZENIE BRAM GARAZOWYCH.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —10.00.00.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru osadzenie bram garazowych
zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-10.-00.00. obejmuje;
montaz bram garazowych

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
instrukcjami i okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ,, Ogolne Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne .
2. Materialy
Materiatami koniecznymi do wykonania robot objetych specyfikacija sa;
Kompletne bramy garazowe podnoszone z napgdem elektrycznym
Zabezpieczone przed korozja
Materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne i wazne certyfikaty.

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5. Wykonanie rob&

5.1. Wymagania ogdne

Wymagania og6élne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2. Zakres rob&

Zakres robot obejmuje:
zamontowanie gotowych bram garazowych podnoszonych

6. Obmiar robd.
Jednostkg obmiaru zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 m2
7. Warunki wykonanie rob&

sprawdzi¢ zamocowanie automatu do podnoszenia
bram po wyregulowaniu mechanizmu osadzi¢ bramy.
nalezy doktadnie osadzi¢ w pionie i poziomie

po ustawieniu elementow otwieranych sprawdzi¢ sprawnos$¢ dzialania bram przy
otwieraniu i zamykaniu

Powierzchnie bram zabezpieczy¢ przed korozja.

8. Kontrola jakosci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania rob6t powinny posiada¢ swiadectwa

i certyfikaty jakosci dopuszczajace do wbudowania

nalezy skontrolowa¢ doktadnos¢ montazu elementow 1 ich szczelnosé.
Sprawdzeniu podlega sprawno$¢ dzialania skrzydet otwieranych i prawidtowos¢
osadzenia okuc.

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztuka budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9.0dbid& rob&

Odbiorowi podlega montaz bram

Sprawdzeniu podlega doktadno$¢ osadzenia i sprawno$¢ otwierania 1 zamykania
Odbioru prawidlowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.
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11. Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych — Arkady 1989 r.

Instrukcja montazu Systemu
PN-88/B-10085. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Poradnik Projektanta Konstrukcji Metalowych tom 1 rozdz. 2 Arkady Warszawa 1980

Instrukcja ITB nr 336/95. wymagania odporno$ci na uderzenia lekkich
nieprzezroczystych przegral pionowych
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S.T.-11.00.00. - WYMIANA OKIEN .

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —-11.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru okien z PCV zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-11-00.00. obejmuje;
Wymiana okien stalowych na okna z PCV

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
instrukcjami i okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ,, Ogolne Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne .
2. Materialy
Materiatami koniecznymi do wykonania robot objetych specyfikacija sa;
Kompletne okna z pcv
Szklenie szklem zespolonym
Materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne i wazne certyfikaty.

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robd, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5. Wykonanie rob&
5.1. Wymagania ogdne

Wymagania ogolne zostalty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2. Zakres rob&

Zakres robot obejmuje:
Zamontowanie gotowych kompletnych okien z pcv

6. Obmiar robd&.
Jednostkg obmiaru zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 m2
7. Warunki wykonanie rob&

Zdemontowac istniejagce okna stalowe

przed osadzeniem okien z PCV sprawdzi¢ stan powierzchni o$ciezy i konstrukcji
do ktérych ma przylegac oScieznica po oczyszczeniu osadzi¢ gotowy

element za pomocg uchwytéw do konstrukcji z pcv po wypoziomowaniu i
wypionowaniu .

szczeliny pomiedzy oScieznicg a os$ciezem uszczelni¢ piankg polituranows .

po ustawieniu elementow otwieranych sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu
przy zaprawianiu o$ciezy zabezpieczy¢ elementy okien przed zabrudzeniem
tasma z pcv.
Do izolacji 1 uszczelnien stosowac tasmy z kauczuku
Szklo osadzono w podktadkach kauczukowych
Wyszpachlowac powierzchnie o$ciezy wew. [zew .

8. Kontrola jakosci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania rob6t powinny posiada¢ swiadectwa

1 certyfikaty jakosci dopuszczajace do wbudowania

nalezy skontrolowaé doktadno$¢ montazu elementoéw 1 ich szczelnos¢.
Sprawdzeniu podlega sprawnos$¢ dziatania skrzydetl otwieranych 1 prawidtowos¢
osadzenia oku¢.

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlana, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9.0dbid& rob&

Odbiorowi podlega montaz elementdéw z pcv

Odbiorowi podlega sprawdzenie szczelno$ci przegrod

Sprawdzeniu podlega doktadno$¢ osadzenia i sprawno$¢ otwierania 1 zamykania
skrzydet Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje¢ si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i1 potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
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10.Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych — Arkady 1989 r.
Instrukcja montazu systemu
Poradnik Inzyniera i Technika Budowlanego, tom5 rozdz. 3 Arkady Warszawa 1986
Poradnik Projektanta Konstrukcji Metalowych tom 1 rozdz. 2 Arkady Warszawa 1980
Instrukcja ITB nr 336/95. wymagania odpornos$ci na uderzenia lekkich
nieprzezroczystych przegr&l pionowych
instrukcja ITB nr 224. wymagania techniczno — uzytkowe dla lekkich $cian ostonowych.
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ST.-12.00.00. - POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —12.-00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych - posadzki zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna ST-12.00.00. obejmuj¢ wykonanie robot posadzkowych
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami 1
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,
1.5. Ogdne wymagania dotyczace robot
Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.
2. Materialy
Materiatami koniecznymi do wykonania robdt wykonczeniowych posadzkowych
Warstwa wyr@vnawcza z betonu B -7,5
Zaprawa samopoziomujaca

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji rob@ zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inZyniera budowy.
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5.Wykonanie rob&

5.1.Wymagania ogdne
Wymagania og6élne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2.Zakres rob&

Zakres rob@ wykonania podtozy pod posadzki obejmuje:
Odkucie posadzki odbitej

Wykonanie warstwy wyréwnujacej z betonu B 7,5
Wykonanie warstwy samopoziomujacej

zagruntowanie

6. Obmiar rob@.
Jednostka obmiaru robot jest 1 m2
7. Warunki wykonanie rob&

po oczyszczeniu istniejacej posadzki utozy¢ ulozy¢ jastrych cementowy gr. 5 cm
bezposrednio pod warstwe malarskg utozy¢ warstwe samopoziomujacg wyrownang
na gtadko z zagruntowaniem

8. Kontrola jakoSci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —-00.00.

materiaty do wykonania robot posadzkowych

powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci dopuszczajace do wbudowania

nalezy sprawdza¢ kazdorazowo stopien zageszczenia poszczegolnych warstw
ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymato$ciowe na S$ciskanie probek
pobranych z kazdej partii betonu.

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbid& rob&

Odbidr podtoza przed wykonaniem podtozy polega na sprawdzeniu
prawidtowosci uksztattowania powierzchni, . Sprawdzi¢ nalezy przyczepnos¢ do
do podtoza i poprzedniej warstwy.
Sprawdzeniu podlega szczelno$¢ izolacji
Odbioru prawidtowos$ci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
10.Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.
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11.Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
PN-65/B — 14504.Zaprawy budowlane cementowe
PN- 88/B — 3000. cement portlandzki
PN — 79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN — 88/B — 06250. Beton zwykty
PN —86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu
PN — 88/B —32250. Materialy budowlane .Woda do betondw i zapraw.
Wymagania i badania
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13.- 00. - 00. - MALOWANIE EMULSYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —13.00.-00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych - malowanie zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna ST-13.00.-00. obejmuj¢ wykonanie robot malarskich .
1.4. OkKkreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,
1.5. Ogdne wymagania dotyczace roboét
Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.
2.Materialy
Materiatami koniecznymi do wykonania robot wykoficzeniowych malarskich sa;
Srodki odgrzybiajace, gruntujace i oczyszczajace
Farba emulsyjna
Materiaty do wykonania rob6t malarskich przechowywaé w magazynach zamknigtych
suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzegtu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5.Wykonanie rob&
5.1.Wymagania ogdne
Wymagania ogdlne zostaly okre§lone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2.Zakres rob&

Zakres robot wykonczeniowych malarskich obejmuje:
Wykonanie malowania powierzchni na starych tynkach na $cianach i sufitach wew.

6. Obmiar robd.
Jednostka obmiaru robot wykonczeniowych jest 1 m2
7. Warunki wykonanie rob&

roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0 stopni C
przed malowaniem zabezpieczy¢ elementy osadzone w §cianach przed
zanieczyszczeniem

zabezpieczy¢ okna ,drzwi przed zanieczyszczeniem

Malowanie farba emulsyjng tynkow wew. dwukrotnie, po oczyszczeniu i
zagruntowaniu starych tynkéw

8. Kontrola jakosci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania robdt wykonczeniowych malarskich
powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci dopuszczajgce do wbudowania
powtloki malarskie nalezy bada¢ po 7 dniach
powtoka malowana powinna by¢ jednolita bez §ladow pedzla, smug zaciekow
pecherzy 1 plam . barwa §ciany powinna by¢ jednolita
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbid& rob&

Odbidr podtoza przed wykonaniem powtok malarskich, odbior robot malarskich
polega na sprawdzeniu prawidlowosci uksztattowania powierzchni, krawedzi
oraz katow dwusciennych. Sprawdzi¢ nalezy przyczepnos¢ do $ciany,
oraz przeprowadzi¢ probe na $cieranie i zmywanie
powloki malarskie powinny mie¢ jednolity kolor
Odbioru prawidlowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich

realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
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10.Podstawa platnosci

Ogdne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
PN-69/B — 10285.Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
PN- 69/B — 10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
instrukcje stosowania farb akustycznych
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ST.-14.00.00. - OCIEPLENIE SCIAN ZEW. FRONTOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —14.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robd elewacyjnych- ocieplenie $cian zew.
zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

1.3.

1.4.

1.5.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-14.00.00. obejmuje:
Wykonanie elewacji z ociepleniem $cian murowanych
styropianem gr. 5 cm metodg lekka mokra.

Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami 1
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,
Ogolne wymagania dotyczace robot
Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, oraz

ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.

2. Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania elewacji sa;
Styropian FS 20 gr. 5,0 cm

Kotki

Klej do styropianu

Tkanina z wtokna szklanego

zaprawa mineralng

narozniki aluminiowe

tynk mineralny

farba elewacyjna

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie rob&

5.1. Wymagania ogdne

Wymagania ogdlne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2. Zakres rob&

Zakres rob6t obejmuje:

Wykonanie rusztowania

Wykonanie ocieplenia $cian zew.
Zazbrojenie cienkowarstwowe siatka
Utozenie tynku

Malowanie elewacji

6. Obmiar robd.

Jednostka obmiaru robo6t elewacyjnych jest 1 m2

7. Warunki wykonanie rob&

wykonanie rusztowania i zabezpieczenie z siatki
oczyszczenie 1ewentualne naprawienie ubytkow na powierzchni $cian
wykona¢ probne przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych i po 5 dniach
sprawdzi¢ ich przyklejenie 1 zamocowanie. W przypadku oderwania ponowic¢
oczyszczenie podtoza.
Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac zgodnie z informacja podang w
Swiadectwach dopuszczajacych je do stosowania .zaprawy zarabia si¢ woda wedlug
receptury podanej w §wiadectwach, a nastepnie nalezy sprawdzi¢ jej konsystencje.
Mase klejaca nalezy naktadaé na obrzezach pasmami szerokosci 4 cm, a na pozostatej
powierzchni plackami o $rednicy 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w
odlegtosci okoto 3 cm na krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza
krawedzie. Nalezy przestrzega¢ zasady , aby placki pokrywaty nie mniej niz 40 %
powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢
do $ciany, dosuna¢ do ptyt juz przyklejonych i1 docisna¢ az do uzyskania rowne;j
plaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie listwy
drewnianej . Jezeli masa klejgca wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba jg usunaé.
Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ptyty nalezy przyklejac¢ przy bezdeszczowej pogodzie
przy temperaturze powietrza wyzszej od 5 stopni C. Do mocowania stosowac kotki z
rdzeniem odpornym na wplywy atmosferyczne. Na 1 m2 nalezy zastosowac 4 kotki .
Dhugos¢ tacznika nalezy tak dobra¢, aby zakotwienie w $cianie wynosito co najmnie;j
5 cm 1 nie wystawaty poza lico ptyty.
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Na utozonej ptaszczyznie ocieplenia utozy¢ wzor wedtug projektu elewacji z
elementdw styropianowych

Po 3 dniach od zamocowania ptyt mozna przystapi¢ do uktadania warstwy zbrojace;j
z tkaniny z wtokna szklanego przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze

od 5 do 25 stopni C. Masg klejaca nalezy naktada¢ na powierzchnie phyt
styropianowych o grubosci od 3 do 5 mm. Uktadanie masy nalezy rozpocza¢ od gory
pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej
nalezy natychmiast wciska¢ packa stalowg tkaning z wtokna szklanego. Tkanina
szklana powinna by¢ napieta i doktadnie wcisnigta w mase klejaca.

Tkaning zbrojacg uktada si¢ pasmami z zaktadami po 10 cm w pionie i poziomie.

Na parterze ocieplanego budynku stosuj¢ si¢ w celu wzmocnienia dwie warstwy siatki
Zbrojacej. Narozniki otwordéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
przez naklejanie bezposrednio na styropianie tkaniny wzmacniajacej z wywini¢ciem
poza naroznik pasmami 15 cm.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne
nalezy na parterze budynku wzmocni¢ naroza pionowe i otwory drzwiowe
katownikami aluminiowymi perforowanymi o wymiarach 25%25.

Wyprawy tynkarskie naktada¢ po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojacej

Prace tynkarskie prowadzi¢ w temperaturze od 5 do 25 stopni C przy bezdeszczowej
pogodzie .

w fragmentach $cian klatek schodowych wykona¢ boniowanie poprzez wklejenie

listew aluminiowych w ukladzie negatywowym.

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych stosowaé plyty styropianowe o
grubosci nie mniejszej niz 3 cm

8. Kontrola jakosci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —-00.00.

materialy do wykonania robot elewacyjnych

powinny posiada¢ §wiadectwa jako$ci dopuszczajace do wbudowania
Sprawdzi¢ ulozenie ptyt izolacyjnych i siatki z wtokna szklanego
Sprawdzeniu wymaga wykonanie tynk&w oraz wzord@w dekoracyjnych na
elewac;ji .

sprawdzi¢ dobor koloréw zgodnie z kolorystyka

sprawdzi¢ powierzchnie tynkow ich rownos¢ 1 strukture

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbi& rob&

Odbidr polega na sprawdzeniu utozenia ptyt ich zamocowanie i przyklejenie

z zachowaniem pionu i poziomu oraz wykonanie wzorQw z styropianu
prawidlowosci wykonania krawedzi oraz katow

Prawidlowe wykonanie laczenia ptyt 1 zalozenia siatki.

Wykonanie struktury i dob& koloréw

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuj¢ si¢ przez osoby uprawnione
1 potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
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10.Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robd& zgodnie z punktem 9..
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych
Instrukcja wykonania elewacji systemowych.

PN —91/B — 02020. — Ochrona cieplna budynk&wv. Wymagania i obliczenia.
PN — 92/P —85010. — Tkaniny szklane.

PN — B —23116; 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Swiadectwo ITB Nr 334/96. ocieplenie $cian zew. budynkéw metoda lekka

Swiadectwo ITB Nr 916/92,931/93,932/93,953/93,954/93,955/93,956/93, - faczniki do
mocowania plyt termoizolacyjnych.
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ST.-15.- 00. -00. ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —15.00.-00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych - malowanie zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna ST-15.00.-00. obejmuj¢ wykonanie robot malarskich .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, oraz

ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.

2.Materialy
Materiatami koniecznymi do wykonania robot wykonczeniowych malarskich sa;
Farba akrylowa

Materiaty do wykonania rob6t malarskich przechowywaé w magazynach zamknigtych
suchych i1 przewiewnych zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.



-52-
5.Wykonanie rob&

5.1.Wymagania ogdne
Wymagania og6élne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2.Zakres rob&

Zakres robot wykonczeniowych malarskich obejmuje:
Wykonanie malowania powierzchni na wykonanych tynkach na $cianach zew.

6. Obmiar robd.
Jednostkg obmiaru robot wykonczeniowych jest 1 m2

7. Warunki wykonanie rob&
roboty malarskie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powyzej 0 stopni C
przed malowaniem zabezpieczy¢ elementy osadzone w $cianach przed
zanieczyszczeniem
zabezpieczy¢ okna ,drzwi , przed zanieczyszczeniem
Malowanie farba emulsyjng silikonowg trzykrotnie

8. Kontrola jakosci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materialy do wykonania robot wykonczeniowych malarskich
powinny posiada¢ swiadectwa jakosci dopuszczajace do wbudowania
powtloki malarskie nalezy bada¢ po 7 dniach
powtoka malowana powinna by¢ jednolita bez sladow pedzla, smug zaciekow
pecherzy 1 plam . barwa §ciany powinna by¢ jednolita
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbid& rob&

Odbidr podtoza przed wykonaniem powtok malarskich, odbior robot malarskich
polega na sprawdzeniu

prawidtowosci uksztattowania powierzchni, krawedzi oraz katow

dwusciennych. Sprawdzi¢ nalezy przyczepnos¢ do $ciany, oraz przeprowadzi¢ probe
na §cieranie 1 zmywanie

powtoki malarskie powinny mie¢ jednolity kolor

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione 1 potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru rob& zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.
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11.Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych — Arkady 1989 Warszawa

PN-69/B — 10285.Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN- 69/B — 10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
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ST.-16.-00.-00. - KORYTOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —-16.-00.-00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob& drogowych — korytowanie zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna ST-16.-00.-00. obejmuj¢ wykonanie robdt drogowych .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.
2. Sprzet

[lo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

Do robo6t ziemnych przyjeto spycharke gasienicowg o mocy 74 KM oraz

walec wibracyjny samojezdny.

3. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inZyniera budowy.

4. Wykonanie rob&

4.1.Wymagania ogdne

Wymagania ogdlne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.



- 55 -
4.2.Zakres robc&

Zakres robot drogowych obejmuje:
Wykonanie korytowania

5. Obmiar robd.
Jednostka obmiaru robot jest 1 m2
6. Warunki wykonanie rob&

odspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na odktadzie
profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
uformowanie poboczy z wyr@vnaniem do wymaganego profilu
mechaniczne zageszczenie poboczy .

7. Kontrola jakoSci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

Kontroli podlega sprawdzenie wyrd@wnania i zageszczenia dna koryta i
poboczy nalezy sprawdza¢ kazdorazowo stopien zageszczenia poszczegolnych
warstw roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz

warunkami B.H.P.

8. Odbid rob&
Odbidér podtoza po wykonaniu wykopu sprawdzeniu
prawidlowos$ci uksztattowania podtoza.
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje¢ si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione 1 potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru rob6t zgodnie z punktem 8.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.
10.Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych — Arkady 1989 Warszawa

BN — 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piaski

PN — 88/B —32250. Materialy budowlane .Woda do betondw i zapraw.
Wymagania i badania
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ST.-17.00. 00. - PODSYPKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —-17.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podkladowych z materialéw sypkich zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

1.3.

1.4.

1.5.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-17.00.00. obejmuj¢ wykonanie podtozy na gruncie
Pod nawierzchnie drogowe

Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,
Ogolne wymagania dotyczace robot
Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, oraz

ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.

2.Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania robot podktadowych podtoza na gruncie sa;
piasek

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

1.4 Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inZyniera budowy.
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5.Wykonanie rob&

5.1.Wymagania ogdne

Wymagania og6élne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2.Zakres rob&

Zakres robot obejmuje:
Wykonanie podlozy na gruncie z piasku z ubiciem

6. Obmiar rob&.
Jednostka obmiaru robot jest 1 m2
7. Warunki wykonanie rob&

podktady z materiatow sypkich na gruncie gr. 10 cm nalezy utozy¢ przy zageszczeniu
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi

8. Kontrola jakoSci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania rob6t podktadowych

powinny posiada¢ §wiadectwa jako$ci dopuszczajace do wbudowania

nalezy sprawdza¢ kazdorazowo stopien zaggszczenia poszczegolnych warstw
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbid& rob&

Odbidr podtoza przed wykonaniem podtozy polega na sprawdzeniu
prawidtowosci uksztattowania powierzchni, . Sprawdzi¢ nalezy przyczepnos¢ do
do podtoza i poprzedniej warstwy.

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje¢ si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob@& budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
PN-65/B — 14504.Zaprawy budowlane cementowe
PN- 88/B — 3000. cement portlandzki
PN — 79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
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ST. -18. 00.00. - PODBUDOWA BETONOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —-18.-00.-00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robd& drogowych — podbudowa zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna ST-18-00.-00. obejmuje wykonanie robot drogowych .
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.

2.Materialy

Materiatami koniecznymi do wykonania warstw podbudowy jest;
- podbudowa z betonu B 10

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzegtu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inZyniera budowy.
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5.Wykonanie rob&
5.1.Wymagania ogdne
Wymagania ogdlne zostaly okre§lone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2.Zakres robd&

Zakres robot drogowych obejmuje:
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie

6. Obmiar robd.
Jednostka obmiaru robot jest 1 m2
7. Warunki wykonanie rob&
wykonanie warstwy z betonu B 10 grubosci 12 cm.
8. Kontrola jakosci
Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.
materiaty do wykonania robot drogowych
powinny posiada¢ swiadectwa jakosci dopuszczajace do wbudowania
nalezy sprawdza¢ kazdorazowo stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukga budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbid& rob&

Odbidr podtoza przed polozeniem nawierzchni

prawidtowosci uksztattowania podbudowy,

Sprawdzi¢ nalezy przyczepnos¢ do podloza i stopien zaggszczenia .

Sprawdzi¢ spadki od budynkéw istniejacych do obrzezy betonowych

Odbioru prawidtowos$ci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa platnosci
Ogdne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.
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11.Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych — Arkady 1989 Warszawa

BN — 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piaski
PN —86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu
PN — 88/B —32250. Materialy budowlane .Woda do betondw i zapraw.
Wymagania i badania

PN — 88/B — 06250. Beton zwyktly

B/68/89/31 —1 — Drogi

BN 68 /89 / 31 - Drogi
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S.T.-19.- 00.-00. - KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —-19.-00.-00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob& drogowych — krawezniki zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna ST-19.-00.-00. obejmuj¢ wykonanie rob& drogowych .
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami 1
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz

ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.

2.Materialy
Materiatami koniecznymi do wykonania robdt drogowych —krawezniki,
Piasek do robd& drogowych
Beton B 15
Kraweznik betonowy 15*30 cm
3. Sprzet
Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robd, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5.Wykonanie rob&
5.1.Wymagania ogdne

Wymagania ogdlne zostaly okre§lone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2.Zakres robd&

Zakres robot drogowych obejmuje:
Wykonanie tawy betonowej z oporem
Ulozenie kraweznikow betonowych wystajagcych o wym. 15*30

6. Obmiar roba.
Jednostka obmiaru robot jest 1 mb.
7. Warunki wykonanie rob&

wykonanie recznie rowkow pod krawezniki

roz$cielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowe;.
Wyroéwnanie ulozonej warstwy podsypkowej szablonem

Utozenie betonu w tawie z oporem pod kraweznik .

Utozenie krawgznikodw betonowych wystajacych owym 15%30 cm
Wypehienie spoin piaskiem.

8. Kontrola jakosci
Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania rob& drogowych

powinny posiada¢ §wiadectwa jako$ci dopuszczajace do wbudowania
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbid& rob&

Odbior podtoza a po wykonaniu utozenia faw betonowych na ktorych uktada sig
kraweznik 1 sprawdza si¢ poziom ich utozenia

Odbioru prawidlowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
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10. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych — Arkady 1989 Warszawa

BN — 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piaski
PN —86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu
PN — 88/B —32250. Materialy budowlane .Woda do betondw i zapraw.
Wymagania i badania
BN68/89/31-1 — Drogi
BN 806775/03 /04 — Prefabrykaty betonowe do nawierzchni drogowych
BN/68/89/31/04 - Drogi
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ST. -20.- 00.-00. - OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —20.-00.-00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob& drogowych — krawezniki zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna ST-20.-00.-00. obejmuj¢ wykonanie robot drogowych .
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami 1
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz

ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.

2.Materialy
Materiatami koniecznymi do wykonania obrzezy sa;
Piasek do robd& drogowych
Cement

Beton B 15
Obrzeze betonowe 30*8 cm

3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5.Wykonanie rob&
5.1.Wymagania ogdne

Wymagania ogdlne zostaly okre§lone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2.Zakres robd&

Zakres robot drogowych obejmuje:
Ulozenie obrzezy betonowych o wym. 8*30

6. Obmiar robd.
Jednostka obmiaru robo6t jest 1 mb.
7. Warunki wykonanie rob&

roz$cielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowe;.

Wyréwnanie utozonej warstwy podsypkowej szablonem

Wykonanie taw betonowych z oporem

Utozenie obrzezy betonowych owym 8*30 c¢cm na podsypce cementowo - piaskowej
Wypelhnienie spoin cementem.

8. Kontrola jakoSci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —-00.00.

materiaty do wykonania robot drogowych

powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci dopuszczajace do wbudowania
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbid& rob&

Odbioér podtoza a po wykonaniu utozenia faw betonowych na ktorych uktada sig
kraweznik 1 sprawdza si¢ poziom ich utozZenia

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje¢ si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.
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11.Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych — Arkady 1989 Warszawa

BN — 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piaski
PN —86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu
PN — 88/B —32250. Materialy budowlane .Woda do betondw i zapraw.
Wymagania i badania
BN68/89/31-1 — Drogi
BN 806775/03 /04 — Prefabrykaty betonowe do nawierzchni drogowych
BN/68/89/31/04 - Drogi
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ST.-21.-00.-00. - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

»POLBRUK” OPASKI 1 WJAZDY
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —-21.-00.-00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robd& drogowych — nawierzchnia z kostki brukowej zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna ST-21.-00.-00. obejmuj¢ wykonanie robot drogowych .
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami 1
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robd.
2.Materialy
Materiatami koniecznymi do wykonania robdt drogowych —nawierzchni z ,,polbruku”;
Kostka betonowa ,,polbruk™ gr. 8 cm typ 10
Kostka betonowa ,,polbruk” gr. 6 cm typ 40
Piasek do robd& drogowych
3. Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robd, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5.Wykonanie rob&
5.1.Wymagania ogdne
Wymagania ogdlne zostaly okre§lone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2.Zakres robd&

Zakres robot drogowych obejmuje:
Wykonanie z kostki betonowej wjazddw i opasek

6. Obmiar robd.
Jednostka obmiaru robot jest 1 m2
7. Warunki wykonanie rob&

roz$cielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowe;.
Wyréwnanie utozonej warstwy podsypkowej szablonem

UtozZenie nawierzchni z kostki betonowej z r¢cznym z recznym ubiciem .
Wypehienie spoin piaskiem.

8. Kontrola jakosci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania robdt drogowych

powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci dopuszczajgce do wbudowania

nalezy sprawdza¢ kazdorazowo stopien zageszczenia poszczegolnych warstw
sprawdzenie spadkwv

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbid& rob&

Odbidr podtoza a po wykonaniu utozenia ,,polbruku” sprawdzenia

prawidtowosci uksztattowania nawierzchni, . Sprawdzi¢ nalezy spadki nawierzchni
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru rob& zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.
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11.Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
BN — 87/06774. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piaski
PN —86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu
PN — 88/B —32250. Materialy budowlane .Woda do betond&w i zapraw.
Wymagania i badania
BN68/89/31-1 — Drogi
BN 806775/03 /04 — Prefabrykaty betonowe do nawierzchni drogowych
BN/68/89/31/04 - Drogi
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S.T.-22.00.00. - WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 22.-00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robd elektrycznych ,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

1.3.

1.4.

1.5.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-22-00.00.- obejmuje wykonanie wymiany instalacji
elektrycznych .

Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,

Ogdne wymagania dotyczace robét

Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca
robd.

Materialy

Materialami koniecznymi do wykonania robot elektrycznych sg;

Przewody izolowane YDY, korytka, drabinki, rury winidurowe, puszki, tagczniki,
gniazda, oraz oprawy oswietleniowe LED.

Tablica rozdzielcza i tablice o§wietleniowe IP65

Wytacznik glowny p-poz.

Projektor LED 30W z czujnikiem podczerwieni

Fotokomorka wytacznika zmierzchowego

Ogrzewacz wnetrz akumulacyjny dynamiczny 230V

Sprzet

Ilo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inZyniera budowy.
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5.1.

5.2.

6.
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Wykonanie rob&

Wymagania ogdne
Wymagania og6élne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

Zakres rob&

Zakres robo6t elektrycznych obejmuje:
Wymiana zasilania i tablic.
Potaczenia wyrownawcze.

Instalacje o$wietlenia

Instalacje gniazd wtykowych
Instalacja sygnalizacji pozaru

Naped bram wjazdowych

Pomiary

Obmiar rob&.

Jednostkami obmiaru robot elektrycznych sa:
mb utozenia kabla
szt osprzgtu elektrycznego 1 opraw oswietleniowych

7. Warunki wykonanie rob&

Przygotowanie podtoza istniejgcego, wykucie otwordw i bruzd.
Przetozenie kabla zasilajacego

Zamontowanie tablicy rozdzielczej

Utozenie korytek a w nich przewdd kabelkowy YDY 5*2,5 mm?2 do tablicy z
wylacznikiem p —poz na zew, budynku .

zamontowanie tablic o§wietleniowych

Ulozenie korytek a w nich kabli YDY

Zalozenie osprzetu ; facznikoéw i1 gniazd wtykowych

W pomieszczeniach mokrych z bolcem

Zalozenie opraw o$wietleniowych

Podlaczenie napedu bram

Dokonanie pomiaréw

8. Kontrola jakosci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

Dostarczone materiaty do wykonania robot elektrycznych

powinny posiada¢ swiadectwa jakosci dopuszczajace do wbudowania,
atesty i certyfikaty.

Przeprowadzi¢ proby montazowe a wiec; pomiar kabli zasilajgcych, pomiar
rezystancji instalacji dla kazdego obwodu

wykona¢ pomiary obwodow ochrony przeciwporazeniowej

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.
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9. Odbid& rob&

Odbior polega na sprawdzeniu czy instalacja zostata wykonana zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Sprawdzi¢ protokoty badan i pomiardw.

Sprawdzi¢ usunigcie usterek wynikajacych z protokotow badan.

Sprawdzi¢ pod napigciem czy punkty Swietlne sg zataczone zgodnie z

dokumentacja, czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie

dotagczone do wiasciwych zaciskow. Ustali¢ okres 1 warunki wstepnej eksploatacji
instalacji .

Spisa¢ protokot odbioru .

10.Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze robot.

11.Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych
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ST —23.00.00. - WYMIANA GRZEJNIKOW INSTALACJI C.O.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 23.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania robdt demontazowych i wymiana zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST-23.00.00 obejmuje wykonanie robdt demontazowych ;
- wymiana grzejnikaw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob& — Wymagania ogdne,,

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Za jakos$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
ogdnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca
robQ.

2. Materialy

Zastosowane materialy do wymiany grzejnik6w PURMO.z wbudowanym zaworem
Termostatycznym

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiéorkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice
ochronne

3. Sprzet

Ilo§¢ 1 rodzaj zastosowanego sprzg¢tu do wykonania robot rozbiorkowych oraz
wywiezienia gruzu i ziemi powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inZyniera budowy.
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5. Wykonanie rob&

5.1. Wymagania ogdne

Wymagania ogdlne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2. Zakres rob&

Specyfikacja Techniczna ST-23.-00.00. obejmuje wykonanie robot ;
- wymiana grzejnik&w c.o.

6. Obmiar robd.
Demontaz grzejnikéw obmierza si¢ w kpl.

7.Warunki wykonanie rob&

Przed przystapieniem do wykonywania robdt demontazowych nalezy wykonad

niezbg¢dne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu.

Wymieni¢ grzejniki ozebrowane typu FAVIER na grzejniki typu PURMO
Roboty nalezy wykonywac pod $cistym nadzorem i bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
Gruz z rozebranych elementow uktada¢ w pryzmy a nastepnie wywiez¢ na wskazane
wysypisko

8. Kontrola jakosci

Ogdne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy dokonac¢ ich oceny.
Sprawdzeniu podlegaja przekucia w stropach i $cianach

Roboty rozbidérkowe powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbi& rob&

Odbidr przeku¢ w stropach i §cianach polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich
usytuowania w planie, zgodnie z dokumentacjg techniczng. Odbioru $cian po
demontazu grzejnikow.

Odbioru prawidlowosci prowadzenia prac dokonuj¢ si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
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10. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane

Remonty i modernizacja budynkd&w — poradnik - praca zbiorowa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlanych



