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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 

Rozbudowa istniejącego magazynu osadu odwodnionego, na terenie Oczyszczalni     

Ścieków w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Kostrzyńskiej 158 

 

1. Podstawa opracowania 

- umowa na opracowanie projektu budowlanego, 

 

2. Zakres wykonanych robót 

 Projekt budowlany swym zakresem obejmuje rozbudowę istniejącego magazynu osa-

du odwodnionego położonego na terenie oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. przy                     

ul. Kostrzyńskiej 158.  

 

3. Przewidywane zagrożenia: 
Zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników mogą wystąpić podczas wykonywania 

stalowej konstrukcji nośnej dachu oraz pokrycia dachu. 
 

4. Rodzaj zagrożeń i skala  
Rodzaj zagrożeń: 

Roboty na wysokości – zagrożenie upadkiem podczas wykonywania stalowej konstrukcji 

nośnej dachu oraz pokrycia dachu z blachy fałdowej. 

Skala zagrożeń: 

- wysokość 6,88 m nad terenem, powierzchnia dachu: 643 m2. 

          

5. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom i instruktaż 
Podczas prowadzenia robót należy zapewnić: 

- wyznaczenie dróg komunikacyjnych i zabezpieczenie terenu wokół budynku przed spadają-

cymi przedmiotami, 

- odzież ochronna i rękawice, okulary, kaski, szelki oraz liny zabezpieczające, 

- instruktaż bhp na stanowisku pracy. 

 

6. Sprzęt i środki transportu 

 Do przeprowadzenia robót niezbędne jest zastosowanie następującego sprzętu i urzą-

dzeń: 

- samochody wywrotki, 

- elektronarzędzia, wiertarki, spawarki elektryczne, 

- drabiny, rusztowania, 

- sprzęt ochronny przed upadkiem z wysokości. 

Sprzęt używany w robotach budowlanych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przezna-

czeniem i zgodnym z dokumentacją techniczno – ruchową. Przeglądy techniczne muszą być 

prowadzone przez autoryzowane firmy posiadające uprawnienia do konserwacji i naprawy 

sprzętu. Środki transportu muszą być sprawne i dopuszczone do użytkowania. 

Sposób i warunki transportu materiałów muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i 

normami w zakresie: 

- ilości przewożonego materiału, 

- sposobu jego układania na środku transportowym, 

- sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku, 

- sposobu załadunku i rozładunku. 

Rusztowania stosowane na budowie montować zgodnie z obowiązującymi normami, warun-

kami technicznymi i wytycznymi producenta. Elementy rusztowań montowane na budowie 
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nie mogą być uszkodzone. Łączniki muszą być sprawne i zakonserwowane. Przed dopuszcze-

niem do użytkowania niezbędne jest dokonanie przeglądu i odbioru. Maszyny i urządzenia do 

transportu na budowie muszą spełniać warunki techniczne i odbioru zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami technicznymi. 
 Maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym ich 

stałą sprawność oraz stosowane do robót, do których są przeznaczone, obsługiwane przez 

osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia. Środki transportu do przewozu 

na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny być wyposażone w urządzenia za-

bezpieczające przed przemieszczeniem lub wypadnięciem. 

 Teren prowadzenia robót należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Teren bezpośredniego zagrożenia upadkiem elementów budynku lub zbiornika stalowego 

należy ogrodzić taśmami biało – czerwonymi i tablicami ostrzegawczymi. Drogi, dojścia                

i dojazdy powinny być wyraźnie oznakowane. Krawędzie dachu i otwory w stropie muszą 

być zabezpieczone barierkami ochronnymi. 

 


