
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO MAGAZYNU OSADU ODWODNIONEGO 

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

 

strona 1 
 

Spis treści 
INFORMACJE OGÓLNE ........................................................................................................ 2 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA .............................................................................................. 2 

INWESTOR ............................................................................................................................ 2 

LOKALIZACJA INWESTYCJI ................................................................................................. 2 

PODSTAWA OPRACOWANIA .............................................................................................. 2 

OPIS TECHNICZNY ............................................................................................................... 3 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE .............................................................................................. 3 

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ............................................................ 3 

OŚWIETLENIE OBIEKTU ...................................................................................................... 3 

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE ............................................................................................ 3 

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ............................................ 3 

INSTALACJA OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH ................................................................. 3 

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I EKWIPOTENCJALIZACJA ................................... 4 

BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE ........................................................................ 4 

TABELA OBLICZENIOWA .................................................................................................... 5 

INSTALACJA ODGROMOWA ............................................................................................... 5 

INSTALACJA UZIOMU .......................................................................................................... 5 

ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I BHP ....................................................... 6 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ......................... 6 

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW ............................................................................................ 6 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA .............................................................. 7 

SPIS RYSUNKÓW ................................................................................................................. 7 

 



ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO MAGAZYNU OSADU ODWODNIONEGO 

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

 

strona 2 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy istniejącego magazynu osadu 
odwodnionego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kostrzyńskiej 158. 

INWESTOR 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Gdyńskich 47 
66-400 Gorzów Wlkp. 

LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Gorzów Wlkp.  
ul. Kostrzyńska 158 

PODSTAWA OPRACOWANIA 
Opracowanie niniejsze sporządzono w oparciu o: 
 Zlecenie Inwestora  
 Uzgodnienia z Inwestorem; 
 USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity);  
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 POLSKIE NORMY 
 PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 

ogólnych charakterystyk 
 PN-IEC 60364-4  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa (wszystkie arkusze) 
 PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego (wszystkie arkusze) 
 PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i 

metody obliczania 
 PN-EN 12464-1 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach 
 N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa 
 N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa 
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OPIS TECHNICZNY 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
W celu dystrybucji energii elektrycznej przewidziano zastosowanie istniejącej rozdzielnicy 
39TR1 niskiego napięcia znajdującej się w pom. 3, z której wyprowadzono linię kablową WLZ w 
kierunku: 

 odbiorników oświetleniowych; 

Zasilanie w energię elektryczną oświetlenia magazynu odbywać się będzie za pomocą kabli 
YKYżo 3x1,5mm2 wyprowadzonymi z istniejącej rozdzielni 39TR1. 
 

OŚWIETLENIE OBIEKTU 
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE 
Dla poszczególnych pomieszczeń przyjęto następujące wartości średniego natężenia 
oświetlenia: 

 Magazyn: 300 lx; 

 Komunikacja: 100 lx; 
Typy i rodzaje opraw będą dopasowane do warunków panujących w pomieszczeniach.  
Sterowanie pracą obwodów oświetlenia wnętrzowego będzie odbywać się przy zastosowaniu: 

 Lokalnych łączników pojedynczych w komunikacji; 

 Łączników schodowych IP54, pomieszczenie magazynu; 

 Czujników ruchu oraz czujników zmierzchu sterujących oprawami zewnętrznymi nad 
wejściem do magazynu.  

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
INSTALACJA OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH 
Poszczególne obwody instalacji oświetleniowej zasilono jednofazowo z tablicy 39TR1 
(obciążenia są zrównoważone na wszystkich fazach). Kable należy układać lub prowadzić w 
korytach kablowych K100/H60/3 kwasoodpornych. 
Łączniki obwodów oświetleniowych należy umieszczać obok drzwi (od strony klamki) w taki 
sposób, aby środek najwyżej połączonego łącznika znajdował się nie wyżej niż 115 cm ponad 
gotową powierzchnią podłogi. Łączniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny być 
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokości 105 cm ponad gotową 
powierzchnią podłogi. 
W pomieszczeniach suchych należy stosować osprzęt oświetleniowy o stopniu ochrony IP20, 
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejściowo wilgotnych osprzęt o stopniu ochrony 
IP44. Obwody instalacji oświetlenia należy wykonać przy zastosowaniu przewodów 
elektroenergetycznych typu: 
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 YKYżo 3x1,5 mm2 – zasilanie opraw oświetleniowych; 

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I 
EKWIPOTENCJALIZACJA 
W obiekcie nie planuje się zmian dotyczących ochrony przeciwprzepięciowych. 
Połączenia części przewodzących obcych tj rury metalowe, konstrukcja obiektu itp. z natynkową 
MSW należy wykonać linką elektroinstalacyjną LgY2,5mm2.  Połączenie między MSW a GSW 
wykonać za pomocą  LgY25mm. 

BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE 
Moc zainstalowana 4 kW. 
Dodatkowa moc obciążenia dla istniejącej tablicy wynikająca z zabudowy urządzeń wynosi: 
39TR1 = 2,3kW. 
Obecne zasilanie rozdzielnicy 39TR1 wykonano linią WLZ typu YKYżo 5x6mm2 wyprowadzoną 
z istniejącej rozdzielni głównej 31R1. W związku z projektowaną modernizacją, wymiana linii 
zasilającej nie jest wymagana, co przedstawiono na podstawie obliczeń w tabeli 1.  
Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 1 wyznaczonych na podstawie poniższych wzorów: 
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Gdzie:   
  P – wartość mocy czynnej obciążenia przewodu [W]; 
  UN– wartość napięcia znamionowego instalacji [V]; 
  cosϕ – współczynnik mocy [-]; 
  IZ – wartość prądu dopuszczalnie długotrwałego [A]; 
  IN – wartość prądu znamionowego zabezpieczenia [A]; 
  I2 – wartość prądu obciążenia [A]; 
  IB – wartość prądu wyłączeniowego zabezpieczenia [A]; 
  ΔUmax– wartość spadku napięcia [V]; 
  l – długość obwodu [m]; 
  Γ– konduktywność materiałowa przewodu [m/Ωmm2]; 
  s – przekrój poprzeczny przewodu [mm2]; 
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  smin – minimalny przekrój poprzeczny przewodu[mm2]; 
  k – jednosekundowa dopuszczalna gęstość zwarciowa [A/mm2]; 
  I2t – całka Joule'a wyłączenia [A2s]; 

TABELA OBLICZENIOWA 
Tabela 1 

L.p. Odbiór IN 
[A] 

IZ 
[A] 

IB  
[A] 

I2  
[A] 

S 
[mm2] Smin  I2t ΔU 

[%] 
K  

(dla smin) 

1 RG31R1/3
9TR1 25 56 9,78 40 6 0,55 4000 0,46 115 

 

 

Spadki napięcia na WLZ są mniejsze od spadku napięcia dopuszczalnego. Warunki prawidłowego doboru 
zostały spełnione. 

INSTALACJA ODGROMOWA 
Obiekt zabezpieczono instalacją odgromową zaprojektowaną zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 62305. Budynek zaklasyfikowano do III kategorii zagrożenia piorunem. Jako zwody 
poziome wykorzystano obróbkę blacharską, przewody odprowadzające połączyć złączami 
uniwersalnymi  z obróbką, a następnie prowadzić natynkowo po elewacji budynku przy pomocy 
drutu Fe/Zn DN8mm i połączyć z układem uziemienia fundamentowego. 

INSTALACJA UZIOMU 
Jako uziemienie, planuje się wykonać uziom fundamentowy sztuczny przy wykorzystaniu 
płaskownika Fe/Zn 25x4mm prowadzonym pionowo na fundamentach lub prętów zbrojeniowych 
o nie mniejszym przekroju, przy wykonywaniu spawów zgodnie z PN-EN62305-3.  
 
Obliczenia techniczne uziemienia: 
Rezystancja uziomu wynosi: 

R= 0,8 ρ
L

= 0,8 200
100

= 1,6Ω
 

 
 

Gdzie:  R – wartość rezystancji uziomu, 
  ρ – rezystywność gruntu, 
  L – obwód płyty (m). 
Wartość obliczeniowa rezystancji uziomu jest mniejszej od wymaganej równej 10 omów. 
Uziom fundamentowy należy połączyć z główną szyną uziemiającą za pomocą linki 
elektroenergetycznej typu LgY25. 
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ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I BHP 
Sieć elektroenergetyczna zasilająca instalacje wewnętrzne obiektu będzie pracować w układzie 
sieciowym TN-S. 
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzęcie niskiego napięcia zlokalizowanych w 
budynku ochronę podstawową (przy dotyku bezpośrednim) stanowią: 

 Izolacja podstawowa; 

 i/lub osłony. 
Ochrona dodatkowa (przy dotyku pośrednim) będzie zapewniona poprzez: 

 Samoczynne wyłączenie zasilania w urządzeniach o I klasie ochronności zrealizowane 
poprzez: 

 Przepalenie wkładek bezpiecznikowych; 

 otwarcie wyłączników nadprądowych; 
Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć zasilanie obwodu przy dotyku pośrednim, 
aby w następstwie zwarcia między częścią czynną a częścią przewodzącą dostępną 
spodziewane napięcie dotykowe przy dotyku części przewodzących, nie spowodowało 
przepływu prądu rażeniowego wywołującego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla 
człowieka. 

 Zastosowaniu izolacji ochronnej w urządzeniach o II klasie ochronności. 
Dodatkowo zastosowano środki ochrony przeciwporażeniowej, uzupełniającej stanowiącej 
redundancję względem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie: 

 Wyłączników różnicowoprądowych, wysokoczułych o znamionowym prądzie różnicowym 
zadziałania równym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd 
wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A przewidzianych do 
użytku przez osoby niewykwalifikowane; 

 miejscowych połączeń wyrównawczych polegających na połączeniu ze sobą części 
przewodzących dostępnych i obcych w celu wyrównania potencjałów. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 
Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni odbyć szkolenie BHP przeprowadzone przez 
uprawnioną osobę. 
Kierownik robót ma obowiązek poprzez podległe mu służby instruować pracowników o 
zagrożeniach związanych z prowadzonymi robotami jak również zobowiązany jest do 
prowadzenia stałej kontroli nad prawidłowością prowadzenia robót pod kątem bezpieczeństwa. 

 

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 
Na placu budowy należy stosować następujące środki bezpieczeństwa: 

 Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny i zobowiązani do 
używania go w trakcie prowadzenia robót; 

 Obsługę ciężkiego sprzętu mogą prowadzić tylko osoby do tego upoważnione 
posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe; 
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 Materiały budowlane składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje powinny być 
składowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie zagrożenia; 

 Plac budowy musi być odpowiednio zaopatrzony w sprzęt gaśniczy oraz wymagane 
przepisami materiały opatrunkowe i lecznicze; 

 Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania powinien być wykonany zgodnie 
z dokumentacją projektową, dokumentacją fabryczną zastosowanych urządzeń, przy 
ścisłym przestrzeganiu obowiązujących norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisów w 
zakresie BHP i PPOŻ; 

 Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu 
urządzeń energetycznych prowadzi się na polecenie wydane przez uprawnionego 
pracownika Zakładu Energetycznego. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń 
energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje; 

 Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie 
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat 
przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. 
U. z 2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma 
obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r. 
 
 

SPIS RYSUNKÓW 
lp. TEMAT SYMBOL SKALA 

1 Rzut przyziemia – Plan instalacji elektrycznych E101 1:100 

2 Rzut fundamentów – Plan instalacji uziomowej E201 1:100 

3 Rzut dachu - Plan instalacji odgromowej E202 1:100 

4 Schemat strukturalny modernizowanej 
rozdzielnicy R 

E301 - 


