
Kit trwaleplastyczny na głęb. 3 cm

Styropian gr.1 cm

nacięcie na głęb. 4 cm i szer. 5 mm
wypełnienie kitem trwaleplastycznym

Ściana fundament.

20
20

Siatka górna
otulina 5 cm

Siatka dolna
otulina 2 cm

Dylatacja po obwodzie pomieszczenia 

Dylatacja  pozorna

Zakład min. 30 cm

Zbrojenie dystansowe

Siatka górna
otulina 5 cm

Siatka dolna
otulina 2 cm

Posadzka żelbetowa wypalana                     gr. 20 cm
2 * folia izolacyjna PE                                  gr. 0,3 mm
Podkład  z chudego  betonu                          gr. 10 cm
Mieszanka  żwir. - piaskowa  stopień zag. ID=0,50 

 

żmijki  h= 11 cm

CZĘŚĆ  PRZYŚCIENNA

CZĘŚĆ  ŚRODKOWA

Dylatacje wykonać szer. 1 cm na pełną grubość posadzki,
po obwodzie pomieszczenia magazynu.

W części środkowej magazynu co 6 m w obu wzajemnie
prostopadłych kierunkach, wykonać dylatacje pozorne.

POSADZKA                  BETON   C 25/30
PODKŁAD                     BETON   C8/10

ZBROJENIE:   siatka o oczkach 15 * 15 cm, Ø6 mm,
                        stal St3SY-b-500, lub BSt500

  Egz.  Numer  rys.                 14Skala: 1: 20

Nazwa rys.

Adres
obiektu:

Obiekt:

Rodzaj
opracowania

ARCHIPOLIS - Biuro Projektów
ul. Ściegiennego 11 lok. 8,  45-709 Opole

Projektant
specjalność
nr uprawnień 11.2017

 podpis

Gorzów Wlkp. , ul. Kostrzyńska 158

Szczegóły konstrukcji  posadzki

Sprawdził
specjalność
nr uprawnień 11.2017

 podpis

 inż. Czesław  Kowalkowski
 konstrukcyjno - budowlana,
 164/81/Op
inż. Józef Rozmus
konstrukcyjno - budowlana,
15/81/Op

PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa z przebudową istniejącego
magazynu osadu odwodnionego


