CZESC INSTALCYJNO - SANITARNA



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Dane ogdlne, stan istniejacy

4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
5. Technologia wykonania robét ziemnych

6. Uwagi koricowe

7. Zestawienie materiatéw

SPIS RYSUNKOW:

RYS. IS-01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - KANALIZACJA DESZCZOWA  SKALA 1:500
RYS. IS-02 PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ SKALA 1:500/100
RYS. IS-03 SCHEMAT STUDNI DN60OMM SKALA NWS



1. Podstawa opracowania
> Zlecenie Inwestora
> Projekt architektoniczno — budowlany
> Obowiazujace normy i przepisy
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje:

» zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;
3.Dane ogolne, stan istniejacy

Zakresem projektu objeta jest rozbudowa istniejacego magazynu osadu odwodnionego.

Scieki deszczowe powstajace w obiekcie beda usuwane poprzez nowo projektowana zewnetrzng
instalacje kanalizacji deszczowej do istniejacej instalacji zewnetrznej znajdujacej sie na terenie inwestora.

4.Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Zewngtrzng instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U lite, klasy S, SDR34 SN8.
Nalezy zastosowac rury kielichowe z gumowg uszczelkg wargowg taczone na wcisk. Przewody nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Przewody uktada¢ na 20cm warstwie
podsypki piaskowej, a po utozeniu i wykonaniu prob szczelnosci rury zasypa¢ 30cm warstwg zasypki
piaskowe;j.

Na zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy posadowi¢ studnie kierunkowe, prefabrykowane
tworzywowe DN60Omm oraz DN315mm z zeliwnym wiazem teleskopowym DNG00. Klase wkazow studni
nalezy dostosowaC do ich usytuowania w terenie. Dla studni zlokalizowanych w terenach zielonych i
chodnikach zastosowaé klase B125, w terenach ruchu samochodowego klase D400. W terenie ruchu
kotowego wiazy wyposazy¢ w betonowy pierscien odcigzajacy. Studnia sktada sie z wyprofilowanej kinety
karbowanej rury wznoszacej, uszczelek i wiazu teleskopowego. Wysokos¢ studni zgodnie z profilem.

Wszystkie studnie stawi¢ na 10cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej gruboziarnistej. Studnie
obsypywaé warstwami, przy czym kazda z warstw nalezy zagescic. Nalezy uktada¢ warstwy nie wieksze niz
50cm. Dla wigczen do studni powyzej 0,5m nad poziomem dna nalezy wykonac kaskade zewnetrzng z rur
typu jw. Kaskade zabezpieczy¢ folig PVC i nastepnie obetonowaé na catej wysokosci betonem klasy min.
C12/15.

Wigczenie przytacza do istniejacych studni na sieci kanalizacyjnej wykona¢ poprzez nawiercenie otworu
w dennicy studni i zainstalowanie prefabrykowanego przejscia szczelnego. Wigczenia dokonaé 5ecm powyzej
dna kinety. Kinete studni wyprofilowa¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekdéw w studni.

5.Technologia wykonania robét ziemnych

W ramach prac montazowych projektowanych przytaczy do budynku nalezy:

* wyznaczy¢ trase uktadania rurociagéw,

* wykona¢ wykopy,

+ zabezpieczy¢ $ciany wykopdw,

* rury utozy¢ na warstwie 20 cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej,

* po wykonaniu sieci, rury nalezy obsypa¢ 20 cm warstwa obsypki piaskowej, ktérg nastepnie nalezy
zagescic,

* elementy armatury takie jak: zasuwy nalezy ustawia¢ na poduszkach betonowych,

+ cato$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Przed wykonaniem podtaczenia nalezy wykona¢ wykop kontrolny pozwalajacy doktadnie okreslic
lokalizacje przewodu.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych instalacji podziemnych recznie. Podczas
uktadania przewoddw zachowywa¢ normatywne odlegto$ci od innych rurociggdw.

W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przekopy
kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzednej posadowienia rurociggu.

Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg przewoddw na planie sytuacyjnym.

Miejsce sktadowania urobku wedtug wskazan inwestora.

Przy wykonywaniu wykopow uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naptywem wdd opadowych
sptywajacych po terenie.



6. Uwagi koncowe

Cato$¢ roboét, préby i odbiér instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w “Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.Il Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkom

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepiséw z zakresu
bezpieczefistwa i higieny pracy ujetych w ‘Zbiorze przepiséw ochrony pracy’ oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa dn. 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiaty i urzadzenia muszg posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne,

bezpieczenstwa i pozarowe.
7.Zestawienie materiatow

Kanalizacja deszczowa

Lp. Pozycja Jedn. | llosé
Rury PVC-U SN8 SDR34
1 ®160 m 50
9 Rura ostonowa, tworzywowa, dwudzielna na przewody energetyczne i m wg technologii
telekomunikacyjne rob6t
Studnia kanalizacyjna tworzywowa, monolityczna 600mm, z wyprofilowanag kinetg
(zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), wtaz zeliwny 600mm, teleskopowy adapter,
3 ; L . : szt. 4
uszczelka do adaptera, rura trzonowa, uszczelka do kinety, kineta; wysoko$¢ studni -
zgodnie z profilem, osadzone krééce do rur PVC-U z uszczelkami
4 Przej$cie szczelne / tuleje ostonowe szt. wgrct)z%i:n.
5 Osadniki zanieczyszczen do rynien spustowych typu szt. 5

Powyzsze zestawienie materiatéw stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do zakupu

materiatu przez wykonawce.




