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Okap dachu

Wymiary w [cm]

  Egz.

  Numer  rys.                 E202
Skala: 1:100

Nazwa rys.

Adres

obiektu:

Obiekt:

Rodzaj

opracowania

ARCHIPOLIS - Biuro Projektów

ul. Ściegiennego 11 lok. 8,  45-709 Opole

Projektant

specjalność

nr uprawnień
11.2017

 podpis

Gorzów Wlkp. , ul. Kostrzyńska 158

Rzut dachu- Plan instalacji odgromowej

Sprawdził

specjalność

nr uprawnień
11.2017

 podpis

ISTNIEJĄCY MAGAZYN OSADU ODWODNIONEGO
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wsporniki i rynnę
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Ekran oslaniający

wsporniki i rynnę

Rura spust.

Ø 12 cm

Rura spust.
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Rura spust.
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Rura spust.
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Rynna Ø 15 cm

z bl. tytan.- cynk.
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Blacha stal. trapezowa T 55x188 gr.

0,88 mm, strona A z powłoką cynkową

275 g/m2 oraz powłoką poliestrową gr.

25 μm - kat. korozyjności C3 zgodnie

z PN-EN ISO 12944-2

Rozbudowa istniejącego magazynu

osadu odwodnionego
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mgr inż. Krzysztof Raźniewski

Instalacje elektryczne

nr upr. SLK/4700/PWOE/13

mgr inż. Szymon Paruch

Instalacje elektryczne

nr upr. SLK/4930/POOE/13
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