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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego rozbudowy z przebudows istniejacego magazynu osadu
odwodnionego w Oczyszczalni Sciekéw w Gorzowie Wielkopolskim,
przy ul. Kostrzynskiej 158

1. Podstawa opracowania

— umowa nr ZP/34/2017/S z dnia 27.07.2017r. na wykonanie dokumentacji projektowej
rozbudowy istniejacego magazynu osadu odwodnionego w Oczyszczalni Sciekow,

— inwentaryzacja istniejgcego budynku,

— wizja lokalna oraz archiwalna dokumentacja projektowa.

. Projekt zagospodarowania terenu
1. Ogolne zalozenia i cel projektowanej inwestycji

Celem projektowanego przedsigwzigcia jest wykonanie rozbudowy z przebudowa ist-
niejagcego magazynu osadu odwodnionego, potozonego na terenie oczyszczalni $ciekOw
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kostrzynskiej 158.

Istniejacy magazyn osadu uzytkowany jest dla potrzeb operacyjnego/awaryjnego ma-
gazynowania odwodnionego i zhigienizowanego osadu, dostarczanego z budynku odwadnia-
nia i higienizacji osadu systemem przeno$nikow spiralnych. Magazyn w formie wiaty cze-
sciowo obudowanej, wybudowano w 2015r. z zatozeniem, ze na wyj$ciu z wirowki uzyski-
wane bedzie odwodnienie osadu do okoto 25% suchej masy, przy ktorym mozliwe jest jego
sktadowanie do wysoko$ci max. 2,0 m.

W czasie eksploatacji zgodnie z zatozeniami projektowymi uzyskiwane jest na wyj-
sciu z wirdwki, zaktadane odwodnienie osadu wynoszace 25% suchej masy. Natomiast
w czasie transportu do magazynu, systemem przeno$nikow — osad uplastycznia sig, co skut-
kuje osiggnigciem czynnej wysokosci sktadowania w zakresie od 1,0 do 1,3 m.

Zadaniem projektowanej rozbudowy z przebudowa istniejagcego magazynu jest wy-
facznie zwigkszenie powierzchni sktadowania osadu, z uwagi na realnie uzyskiwang w czasie
eksploatacji czynng wysokos¢ sktadowania wynoszaca 1,0 — 1,3 m ($rednio 1,15 m), a nie jak
zakladano max. 2,0 m.

Zakres przebudowy istniejgcego magazynu obejmuje:

— wycigcie od strony wschodniej, w oporowej $cianie zelbetowej dwoch otworéw o wymia-
rach 4,2x2,4 m oraz osadzenie w nich bram dwuskrzydtowych,

— demontaz kratownicowych rygli $ciennych z ostong z ptyt poliweglanowych, w przestach
nad wycigtymi otworami jw.,

— montaz w goérnych narozach ram, belek stalowych zastgpujacych kratownicowe rygle
scienne,

— zmniejszenie do srednio 1,15 m wysokosci sktadowania osadu odwodnionego.

Natomiast rozbudowa magazynu zostanie wykonana w kierunku wschodnim, w tej samej
formie architektonicznej 1 konstrukcji jak istniejacy magazyn. Maksymalna wysokos¢ skta-
dowania osadu odwodnionego wynosi¢ bedzie rowniez $rednio 1,15 m.

Zwigkszenie powierzchni magazynowej z jednoczesnym obnizeniem wysokos$ci sktado-
wania, pozwoli przy tej samej ilosci wytwarzanego osadu, zaspokoié¢ potrzeby operacyjne lub
awaryjne oczyszczalni Sciekow.

2. Lokalizacja
Teren, na ktorym zlokalizowany jest przeznaczony do robudowy magazyn osadu
odwodnionego, znajduje si¢ w Gorzowie WIkp. przy ul. Kostrzynskiej 158, nr dziatki: 6,
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obreb 8 - Lasy. Przedmiotowa dzialka jest wlasno$cig Przedsigbiorstwa Wodociggow
I Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie Wielkopolskim.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Przeznaczony do rozbudowy magazyn osadu odwodnionego potozony jest na
wydzielonym terenie, w poludniowo — zachodniej czgsci oczyszczalni Sciekow w Gorzowie
WIkp., przy ul. Kostrzynskiej 158. Powyzszy teren 0znaczono na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej literami: A, B, C, D, o powierzchni 0,8330 ha. Uksztaltowanie terenu jest
jednorodne, ptaskie. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg obiekty:
— przeznaczony do rozbudowy magazyn osadu odwodnionego,
— budynek odwadniania i higienizacji osadéw,
— myjka z hydrantem,
— drogi i place manewrowe,
— kable elektroenergetyczne,
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ kanalizacji deszczowej,
— o$wietlenie terenu,
— ogrodzenie terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
W zwigzku rozbudowa magazynu osadu odwodnionego projektuje si¢ wykonanie:
— rozbudowy istniejgcego magazynu w kierunku wschodnim,
— utwardzenia powierzchni gruntu przed wjazdem do projektowanej rozbudowy magazynu,
— przylaczy na odcinku od rur spustowych z dachu do kanalizacji deszczowej,
— shupkoéw zabezpieczajacych istn. hydrant obslugujacy myjke.

4.1  Dojazd do budynku, miejsca postojowe

Dojazd do budynku (dostep do drogi publicznej) poprzez brame gldwnag, od strony uli-
cy Kostrzynskiej, poprzez teren oczyszczalni $ciekéw, oraz istniejaca siecig drog wewnetrz-
nych o nawierzchni betonowej lub asfaltowe;j.

Istniejagce miejsca postojowe na terenie dziatki nr 6 obreb 8 — Lasy, pozostaja bez
zmian 1 s wystarczajgce na biezace potrzeby.

Projektowana rozbudowa w wyniku, ktorej zwigkszy si¢ powierzchnia sktadowania
nie jest zwigzana ze zwigkszeniem ilosci wytwarzanego osadu. Dotychczasowa ilos¢ osadu
bedzie magazynowana (ze wzgledow operacyjnych/awaryjnych) na wigkszej powierzchni,
lecz przy zmniejszonej wysokosci sktadowania. Nie zachodzi zatem potrzeba zwickszania
ilosci srodkow transportowych. Odbiér osadu odbywac si¢ bedzie jak dotychczas bezposred-
nio z przenos$nika spiralnego zlokalizowanego w magazynie.

Powyzsze uwarunkowania skutkuja brakiem konieczno$ci wyznaczania dodatkowych
miejsc postojowych, z uwagi na ustalenia §10 miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Ponadto w §37 miejscowego planu, dla terenu oznaczonego symbolem 2K, prze-
znaczonego na cele infrastruktury kanalizacji — oczyszczalnia Sciekow, nie wyznaczono
wskaznikoéw do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe.

4.2  Zaopatrzenie w wode
Bez zmian. Zaopatrzenie budynku w wodg nie jest wymagane.

4.3  Odprowadzenie $ciekow sanitarnych i deszczowych
Odprowadzenie $ciekoOw sanitarnych — nie dotyczy ze wzgledu na brak pomieszczen
higieniczno — sanitarnych.
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Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku — do istniejacej kanalizacji deszczowe;j
na terenie oczyszczalni $ciekow.

4.4  Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna

Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacej tablicy rozdzielczej 39TR1 zlokali-
zowanej przy bramie wjazdowej na poOlnocnej $cianie szczytowej istniejagcego magazynu
w ramach zapotrzebowanej mocy.

45  Zaopatrzenie w cieplo
Bez zmian. Budynek nie jest ogrzewany.

4.6  Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym projektowany jest obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na pod-
stawie zapisOw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowy teren, na ktérym projektowana jest rozbudowa z przebudowg istnieja-

cego magazynu osadu, nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na

podstawie zapisOw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.7  Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ W granicach terenu gorniczego
Przedmiotowy teren, na ktdrym projektowana jest rozbudowa z przebudows istnieja-
cego magazynu osadu nie znajduje si¢ w granicach wptywu eksploatacji gornicze;j.

5. Wiyniki badan geologiczno — inzynierskich oraz ustalenie geotechn.

warunkow posadowienia i kategorii geotechnicznej obiektu

5.1  Wyniki badan

Wyniki badan okreslono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez firm¢ Geo-

technika — Grabowski w Sulecinie.

Na podstawie trzech otworéow badawczych wykonanych do glebokosci 3,0 m p.p.t. stwier-

dzono, ze podtoze gruntowe buduja warstwy:

0,00 — 0,30 m ppt — gleba,

0,30 — 2,70 m ppt — piasek drobny, (stan gruntu: sredniozageszczony Ip = 0,50),

Wystepowania wody gruntowej nie stwierdzono.

Parametry geotechniczne gruntu pod poziomem posadowienia:

— piasek drobny (Pd), stopien zageszczenia Ip = 0,50, wilgotno$¢ naturalna © = 16%,
cigzar objetosciowy yo = 1,75t/m?, kat tarcia wewnetrznego ¢ = 31°, edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej Mo = 60 MPa, edometryczny modut Scisliwo$ci wtornej
M = 60 MPa, modul odksztatcenia pierwotnego Eq = 48 MPa, modut odksztatcenia wtor-
nego E = 60 MPa.

5.2  Whnioski i warunki posadowienia

Posadowienie budynku: bezposrednie — tawy Zelbetowe

Poziom posadowienia faw zelbetowych: 38.85 m n.p.m.

Poziom podtoza betonowego: 38.30 — 38,60 m n.p.m.

W podtozu gruntowym pod warstwa gleby, wystepuja korzystne warunki do bezposredniego
posadowienia. Posadowienie obiektu nastgpi w warstwie piasku drobnego, Sredniozageszczo-
nego. Posadowienie w warstwie piasku wymaga zageszczenia powierzchniowego do Is =
0,97.
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5.3  Okreslenie kategorii geotechnicznej

Kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w oparciu dwa kryteria:
— charakterystyke obiektu,
— warunki gruntowe.

Projektowany magazyn osadu odwodnionego jest obiektem parterowym o prostej kon-
strukcji. Schematy obliczeniowe sg proste. Wykopy pod fundamenty nie przekraczaja gl¢bo-
kosci 1,0 m. Wysokos¢ parcia gruntu i osadu na $ciany oporowe nie przekracza 1,5 m (r6zni-
ca poziomow mniejsza od 2,0 m).

Warunki gruntowe sg proste, Wystepuje jedna warstwa. Ponizej poziomu posadowienia
nie wystepujg grunty organiczne lub nasypy niekontrolowane. Brak wyst¢powania wody
gruntoweyj.

Teren przeznaczony pod zabudowe nie lezy na terenie obszarow osuwania si¢ mas ziem-
nych.

Powyzsze przestanki na podstawie §4 ust.3 pkt 1 i ust.4 — Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustala-
nia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r.
poz.463), pozwalaja na zaliczenie projektowanego obiektu do I kategorii geotechniczne;.

6. Bilans terenu

Teren objety opracowaniem 0 powierzchni 0,8330 ha, oznaczono na planie sytuacyjno
— wysokosciowym literami: A, B, C, D, E.
Bilans powierzchni po wykonaniu rozbudowy:

— powierzchnia zabudowy - 0,3206 ha
— powierzchnia komunikacyjna - 0,2771 ha
— powierzchnia zieleni - 0,2353 ha

Razem 0,8330 ha

7. Stan formalno — prawny

Wiascicielem dziatki nr 6, obrgb 8 - Lasy, na ktorej zlokalizowany jest przeznaczony
do rozbudowy magazyn osadu, jest Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim, adres: ul. Kosynierow Gdynskich 47, 66 — 400 Gorzow Wlkp.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
8.1  Wskazanie przepiséw prawa w oparciu, o ktéore dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 — Prawa budowlanego, przez obszar oddzialywania obiektu,
nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepi-
sow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowa-
niu, w tym zabudowy, tego terenu.

Charakterystyka zabudowy na dzialkach sasiednich, wzgledem granic dzialki nr 6,
na ktorej zlokalizowany jest projektowany obiekt:

— strona wschodnia: teren lesny, brak zabudowy,

— strona potnocna: teren lesny, brak zabudowy,

— strona zachodnia: teren lesny, brak zabudowy,

— strona potudniowa: dziatka budowlana, wolna od zabudowy.
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A. Analiza oddzialywania projektowanego obiektu w zakresie odleglosci od dzialek

sasiednich
Warunki usytuowania budynku Odlegtos¢ proj. Spehienie
w stosunku do granicy z sasied- | bud. od granicy Przepisy WT Wp runkd

nimi dziatkami od strony dziatki arunkow
W’SChOan'ej 143,0 m §12 ust.1 pktl, spe,ln.lone,
poinocnej 420,0 m §271 ust.1 ust.2 ust.8 odlegtosci > od 4m
zachodnigj 46,0 m ' ' ' i12m

. . §12 ust.1 pktl, spetnione,

potudniowe] 27,0m §271 - 273 odleglosé > od 4 m

B. Analiza oddzialywania

rojektowanego obiektu w zakresie przestaniania:

Przestanianie w relacji do zabu- | Odlegtos¢ proj. bud. Przepisy WT Spetnienie
dowy na sasiednich dziatkach od granicy dziatki warunkow
wschodniej 143,0m brak zabudo
péknocnej 4200 m §13 ust.1 pkt 1a przesianianvi\;y’
zachodnigj 46,0 m ' nie wystepuje
potudniowej 27,0m
C. Analiza oddzialywania projektowanego obiektu w zakresie zacieniania:
Zacienianie w relacji do zabudo- | Odlegtos¢ proj. bud. Przepisy WT Spetnienie
wy na sgsiednich dziatkach od granicy dzialki warunkow
wschodniej 1430 m brak zabudowy
pdéinocnej 4200 m SR
- §57-60 zacienianie
zachodniej 46,0 m nie wystepuje
potudniowej 27,0m

WT — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

D. Analiza pozostalych uwarunkowan formalno — prawnych, ktéorych wymogi moga
mie¢ wplyw na okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

— zuwagi na usytuowanie obiektu w odlegtosci 250 m od drogi publicznej (ul. Kostrzynska)

nie ma zastosowania art.43 z dnia 21 marca 1985r. ustawy o drogach publicznych (jedno-
lity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 2222),

poniewaz projektowany zakres robét nie jest wymieniony w Rozporzgdzeniu Rady Mini-
strow z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziaty-
waé na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) — to nie stanowi on przedsigwzigcia W rozu-
mieniu przepisoOw ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $ro-
dowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach od-
dziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, z pézn. zm.), oraz brak jest pod-
staw zgodnie z art. 71 ust.2, tej ustawy do okreslenia warunkéw $rodowiskowych dla
przedmiotowej inwestycji. Powyzsze uzasadnienie potwierdza postanowienie
nr WZ$.420.31.2018.KS z dnia 19.01.2018r. wydane przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Whiosek: nie ma ograniczen w mozliwosciach zagospodarowania dzialek sasiednich.

8.2

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu
Uwzgledniajac przepisy §12 ust.1 pktl, §13 ust.1 pktla, §57 — 60, §271 — 273 Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422), art. 43 ust.1 —
Ustawy o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 2222) oraz z uwagi na brak pod-
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staw w $wietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) i ustawy z dnia 3 pazdzier-
nika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochro-
nie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, z pézn. zm.) —
stwierdza si¢, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dzialce, na ktorej zostat zapro-
jektowany, tj. na dzialce nr 6, obreb 8 — Lasy, 0 powierzchni 16,2733 ha nalezacej do Inwestora.

9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywa-
nych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw pro-
jektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi
9.1 Charakterystyka stanu istniejacego

Istniejacy magazyn osadu odwodnionego wybudowano w 2015r. w ramach inwestycji
polegajacej na budowie nowych i przebudowie istniejacych elementdéw oczyszczalni Sciekow,
zgodnie z decyzja nr 331/12 z dnia 10.07.2012r. o pozwoleniu na budowe wydang przez Pre-
zydenta Miasta Gorzowa WIkp. oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
przedsigwzigcia pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na obszarze zwigzku
celowego gmin MG - 6, w zakresie:
— wymiany instalacji mechanicznego zageszczania osadéw nadmiernych,
— budowy instalacji dezintegracji ultradzwickowej osadow $ciekowych,
— budowy nowych obiektow wezla fermentacji osadow,
— budowy nowych obiektoéw odwadniania i higienizacji osadow,
— budowy magazynu osadu odwodnionego,
— budowy pompowni wody technologicznej,
— rozbudowy instalacji kogeneracji,
— przebudowy istniejacych obiektow w zakresie wymiany urzadzen i hermetyzacji.

W wyniku powyzszego zakresu inwestycji obejmujacego gospodarke osadowa osiggni¢to
miedzy innymi: zminimalizowanie obj¢tosci wytwarzanych osadow.

Magazyn osadu odwodnionego jest bezposrednio technologicznie i funkcjonalnie powia-
zany z budynkiem odwadniania i higienizacji osadu, z ktorego systemem przeno$nikow spi-
ralnych osad transportowany do magazynu osadu odwodnionego, bezposrednio do naczepy na
samochodzie cigzarowym i odwozony do odbiorcow, w celu rolniczego wykorzystania.

Zadaniem magazynu osadu jest zapewnienie okoto 90 dniowego magazynowania osadéw
odwodnionych maksymalnie do objetosci ok. 2600 m® z uwagi na potrzeby operacyjne lub
awaryjne.

9.2  Charakterystyka projektowanego przedsi¢wzigcia

Skala przedsiewziecia, technologia

Nie projektuje si¢ jakichkolwiek zmian w istniejagcych ciggach technologicznych
oczyszczalni $ciekoOw oraz w istniejacym magazynie osadu. [lo§¢ wytwarzanych odwodnio-
nych osadéw pozostanie bez zmian.

W projektowanej rozbudowie z przebudows istniejacego magazynu objetos¢ sktado-
wanego osadu si¢ nie zmieni. Ulegnie natomiast zmniejszeniu wysokos¢ sktadowania z 2,0 m,
do realnie uzyskiwanej w czasie eksploatacji wysokosci $r. 1,15 m, ze wzgledu na uplastycz-
nianie si¢ osadow podczas transportu przeno$nikami spiralnymi.

Istniejacy magazyn zostanie rozbudowany w kierunku wschodnim o nastepujacych pa-
rametrach:

powierzchnia zabudowy 669,65 m?
powierzchnia uzytkowa 647,65 m?
kubatura 4 345,00 m®
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Natomiast zakres przebudowy istniejagcego magazynu, obejmowaé bedzie roboty budowlane
polegajace na wykonaniu w $cianach otworéw komunikacyjnych i osadzeniu bram.

[lo§¢ osadu odwodnionego sktadowanego po rozbudowie, przy $redniej wysokosci

sktadowania 1,15 m, wyniesie: 2 200 m?, a wiec pojemno$¢ catkowita magazynu wynoszaca
2 600 m? nie ulegnie przekroczeniu.
Opisany powyzej zakres inwestycji, zgodnie z postanowieniem nr WZS.420.31.2018.KS
z dnia 19.01.2018r. wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Go-
rzowie Wielkopolskim nie stanowi przedsigwzig¢cia mogacego znaczaco oddzialywaé na §ro-
dowisko i nie jest wymieniony w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w_sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016r.
poz. 71). Poniewaz projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem w rozumieniu przepi-
sOw ustawy o ochronie srodowiska, brak jest podstaw zgodnie z art. 71 ust.2 tej ustawy do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o srodowiskowych uwarun-
kowaniach wymagana jest jedynie dla przedsiewzi¢¢ mogacych zawsze lub potencjalnie zna-
czaco oddziatywac na srodowisko.

Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materialdw, paliw oraz energii
Na etapie budowy:

woda dla potrzeb socjalnych - 0k.1,80 m®/dobe, (ok. 37,8 m3/m-c),
woda dla potrzeb technologicznych - nie dotyczy,

energia elektryczna - ok. 500 kW/m-c,

energia cieplna - ok. 1300 kW/m-c,

paliwa - ok. 2300 I,

oleje - ok. 120 1,

piasek - ok. 2500 m®

Na etapie eksploatacji:
bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

Rozwiazania chroniace Srodowisko

Zastosowano rozwigzania techniczne 1 technologiczne powodujace, ze oddzialywanie obiektu

nie przekroczy standardow jakos$ci srodowiska poza granicami terenu, do ktoérego Inwestor

posiada tytul prawny i nie spowoduje ucigzliwosci tam gdzie tych standardow nie ustalono.

Na etapie budowy:

— wykonawca robdt budowlanych zapewni prawidtowg organizacje pracy,

— w celu zmniejszenia emisji hatasu w trakcie robot wykorzystane zostang maszyny i1 urza-
dzenia o matej mocy akustycznej,

— po zakonczeniu robot teren zostanie uporzadkowany, w tym odpowiednio zostanie roz-
mieszczona zielenh.

Na etapie eksploatacji:

— posadzka w rozbudowywanej czgsci magazynu bedzie zelbetowa, szczelna,

— dziatalno$¢ ograniczona do pory dziennej, praca sprzgtu transportowego ograniczona do
minimum (praca uzalezniona wytgcznie od potrzeb),

— S$cieki deszczowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie
oczyszczalni §ciekow,

— prowadzenie regularnych przegladow technicznych urzadzen w celu uniknigcia awarii.
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Rodzaje przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowni-
kow oraz ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chroniacych Srodowisko

Oswietlenie naturalne pomieszczen

Istniejagcy magazyn osadu odwodnionego z projektowang rozbudowa wraz z budynkiem od-
wadniania 1 higienizacji osadow, stanowig pod wzgledem technologicznym i funkcjonalnym
jedna catos¢. Pomieszczenia w nich zawarte nie sa przeznaczone na pobyt ludzi, poniewaz
laczny czas przebywania tych samych osob jest zgodny z zapisami §5 ust.1 — Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422),
w zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba zapewnienia naturalnego oswietlenia, o ktorym mo-
wa w § 13 w/w rozporzadzenia.

Scieki
Scieki technologiczne - nie powstaja,
Scieki bytowe - nie powstaja,

Wody opadowe z dachu oraz placu utwardzonego o pow. 1180 m?, Qg = 673 m*/rok
Wody opadowe odprowadzane do istniejagcego systemu kanalizacji deszczowej na terenie
oczyszczalni §ciekow.

Halas

Na etapie budowy:

Hatas komunikacyjny — praca sprz¢tu, pojazdy samochodowe w iloéci 1 — 2 szt.
poziom hatasu 75 — 85 dB,

czas pracy 2 — 3 godz./8 godz.,

emisja hatasu: od poniedziatku do piatku w godz. 7% - 15%

Na etapie eksploatacji:

Hatas komunikacyjny: pojazdy samochodowe odbierajace osad w ilosci 1 — 2 szt.
poziom hatasu: 75 — 80 dB,

czas pracy 1 — 2 godz./8 godz.,

tadowarko — spycharka: praca okresowa w pomieszczeniu magazynu

poziom hatasu: 70 — 75 dB,

czas pracy: 2 — 3 godz/8godz./m —c,

emisja hatasu: od poniedziatku do pigtku w godz. 7% - 15%

Emisja hatasu odbywac si¢ bedzie na dotychczasowym poziomie, poniewaz ilos¢ wytwarza-
nego osadu nie zwigksza sie.

Pola i promieniowania elektromagnetyczne

Przedsiewzigcie nie wymaga stosowania urzadzen emitujgcych promieniowanie elektroma-
gnetyczne w zakresie fal §rednich oraz nie wystapi zagrozenie polem elektromagnetycznym o
czestotliwosci S0Hz.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery

Na istniejacej 1 rozbudowywanej czgsci magazynu — brak emitorow.

Sktadowane osady, dzigki fermentacji oraz obrébce ultradzwigkowej 1 chemicznej pozbawio-
ne s3 sktadnikow ztowonnych.

Energia
Proces sktadowania osadéw nie powoduje wprowadzania energii do srodowiska.
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Odpady

Proces sktadowania osadow nie powoduje powstawania odpadow.

9.3  Whnioski koncowe

Poniewaz:

— zakres przebudowy istniejgcego magazynu osadu odwodnionego obejmowacé bedzie wy-
tacznie roboty budowlane polegajace na wykonaniu w $cianach otworéw komunikacyj-
nych i osadzeniu bram,

— instalacje technologiczne tj. przenosniki spiralne wraz z konstrukcjami wsporczymi, jak
rowniez instalacje elektryczne i sanitarne pozostajg bez zmian,

— zadaniem projektowanej rozbudowy z przebudowg istniejacego magazynu jest wytacznie
zwigkszenie powierzchni sktadowania osadu, oraz zmniejszenie czynnej wysokosci jego
sktadowania do Srednio 1,15 m,

— 1lo$¢ osadu odwodnionego sktadowanego po rozbudowie, przy Sredniej wysokosci skta-
dowania 1,15 m wyniesie 2 200 m?,

— pojemno$¢ catkowita magazynu wynoszaca 2 600 m® przyjeta na etapie budowy nie ule-
gnie przekroczeniu,
to nalezy stwierdzié, ze inwestycja w powyzszym zakresie nie stanowi przedsigwzigcia

mogacego znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i nie jest wymieniona w rozporzadzeniu Ra-

dy Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzia-
tywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71), co jednoznacznie stwierdza postanowienie
nr WZ$.420.31.2018.KS z dnia 19.01.2018r. wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Z uwagi na to, ze projektowana inwestycja nie stanowi przedsigwzigcia W rozumieniu
przepisOw ustawy o ochronie srodowiska, brak jest podstaw zgodnie z art. 71 ust.2 tej ustawy
do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o §rodowiskowych uwa-
runkowaniach wymagana jest jedynie dla przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze:

— charakter robot nie bedzie powodowaé wyraznych niekorzystnych implikacji $rodowi-
skowych, zwlaszcza nie spowoduje zaklocenia lokalnych, przestrzennych powigzan przy-
rodniczych, nie przyczyni si¢ do istotnych dodatkowych przeksztalcen powierzchni ziemi
w tym gleby i rzezby terenu w stopniu wiekszym niz obecnie,

— nie bedzie wykracza¢ poza granice wlasnosci inwestora, nie wymaga usuwania jakiejkol-
wiek zieleni wysokiej 1 niskiej rosngcej w otoczeniu, oraz mie¢ bedzie wymiar $cisle 10-
kalny (miejscowy),

— oddzialywanie przedsiewziecia w fazie realizacji przedsigwzigcia bedzie miato charakter
czasowy, zwigzany z prowadzeniem prac budowlanych, tj. emisjg hatasu wystgpujaca
przy pracy maszyn i pojazdow, emisja gazow 1 pytldéw do powietrza, wynikajaca z pracy
silnikow samochodowych oraz wytwarzaniem odpadéw zwigzanych z pracami budowla-
nymi, jednakze skala tego dzialania b¢dzie niewielka o charakterze tymczasowym,

— W czasie eksploatacji emisja hatasu przez $rodki transportowe nie zwigkszy sie, poniewaz
nie zwieksza si¢ ilo§¢ wytwarzanego zhigienizowanego osadu, a biorgc pod uwage lokali-
zacje przedsigwzigcia w odlegloscei ok. 0,4 — 1,5 km od zabudowy mieszkaniowej, odbior
osadow w porze dziennej, potozenie w niecce otoczonej lasem, nie nastapi wzrost pozio-
mu oddziatywania na tereny chronione akustycznie,

— nie wystgpia ucigzliwosci dla srodowiska w zakresie drgan mechanicznych, wibracji,
promieniowania jonizujacego 1 pola elektromagnetycznego ze wzgledu na brak zrodet je
powodujacych,

Projekt budowlany 12



— nie nastapi w sagsiedztwie budynku pogorszenie jakosci powietrza ze wzglgdu na brak sta-
tych zrodetl emisji substancji do atmosfery, a zhigienizowany osad z uwagi na zastosowa-
ng technologi¢ pozbawiony jest sktadnikow ztowonnych,

— oddziatywanie przedsi¢gwzigecia ma charakter lokalny, nie b¢dzie powodowaé powstania
ponadnormatywnych zanieczyszczen srodowiska, mogacych si¢ przemieszczaé na dalekie
odlegtosci, w zwiazku z czym nie nastagpi mozliwos$¢ okreslona w art. 104 ust.1 pkt 1 lit. a
ustawy z 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach o oddziatywaniu na srodowi-
sko (dz. U. 2008r. nr 199, poz. 1227 z p6ézn. zm.), znaczacego transgranicznego oddzia-
tywania na $srodowisko, pochodzacego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek
realizacji planowanego przedsigwzigcia,

— przedsigwzigcie jest zlokalizowane poza obszarami objetymi ochrong, w tym stref
ochronnych uje¢ wod, poza obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkoéw ro$lin i zwierzat oraz siedlisk, w tym obszarami Natura 2000,
poza obszarami wodno — btotnymi, obszarami o krajobrazie majacym znaczenie histo-
ryczne, kulturowe albo archeologiczne. Najblizej potozone od planowanego przedsig-
wzigcia obszary Natura 2000 to: obszar specjalnej ochrony ptakéw PLB320015 ,,Ostoja
Witnicko — Debnianska” zlokalizowany w odleglosci ok. 1,5 km po zachodniej stronie.
Teren ten nie stanowi obszaru przylegajacego do jezior, obszaru gorskiego, ani ochrony
uzdrowiskowej.

— realizacja inwestycji w odniesieniu do ochrony przyrody w granicy obszaru Natura 2000
PLB320015 ,,Ostoja Witnicko — D¢bnianska” nie dokona fragmentacji siedlisk oraz nie
zmieni ich powierzchni, nie wplynie na kluczowe procesy i zwiazki ksztattujace strukture
obszaru, nie spowoduje przebudowy zespotow i zgrupowan gatunkéw, nie zakloci relacji
ekosystemowych, nie zintensyfikuje zagrozenia dla utrzymania wtasciwego stanu ochrony
gatunkow oraz siedlisk, nie spowoduje bariery migracji,

— planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami, na ktorych standardy ja-
kosci srodowiska zostaty przekroczone.

I PROJEKT ARCHITEKTONICZNY I KONSTRUKCYJNY

Opis stanu istniejacego — ogolna charakterystyka magazynu

Obiekt wykonano w 2015r. w formie czgsciowo otwartej jednonawowej hali 0 wymia-
rach w rzucie 65,9 x 23,9 m i wysokosci 7,02 m. Konstrukcja hali mieszana, zelbetowo — sta-
lowa. Magazyn po obwodzie jest ostonigty do wys. 2,4 m Zelbetowymi $cianami. Powyzej
scian zelbetowych pasmo szerokosci 1,7 m z plyt poliweglanowych. Plyty te tworza pas oka-
lajacy z przerwa o szer. 0,5 m pod dachem oraz nad $cianami Zelbetowymi. Konstrukcja no-
$na stalowa w postaci ram ze spawanych blach. Dach dwuspadowy, kryty blachg stalowg fal-
dowg utozong na ptatwiach z dwuteownikow stalowych. W poziomie okapu rynny z blachy
tytan.- cynkowej oraz ekran maskujgcy z blachy fatdowej. Konstrukcja hali usztywniona ste-
zeniami potaciowymi oraz st¢zeniami pionowymi w plaszczyznie $cian. Posadzka wykonana
zostala w postaci ptyty zelbetowej zatartej na gtadko, ze spadkami w kierunku koryta odwod-
nieniowego zlokalizowanego w osi hali. W $cianach szczytowych osadzono dwuskrzydtowe
bramy stalowe z blokadg zamknigcia u goéry. Magazyn wyposazony jest w elektryczng insta-
lacje o$wietleniowg oraz odgromowa. Wody opadowe z dachu odprowadzane sg do systemu
kanalizacji deszczowej na terenie oczyszczalni.

=

Parametry techniczne magazynu

powierzchnia zabudowy 1575,01 m?
powierzchnia uzytkowa 1539,25 m?
kubatura 10 750,00 m®
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2. Ocena stanu technicznego
2.1  Kryteria oceny stanu technicznego elementéw budynku

Klasyfikacja .
Procentowe zuzycie .
Lp. stanu techn. Kryteria oceny
elementu
elementu
Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
1 dobry 0_15 wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie

wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbu-
dowanych materialtow odpowiadaja wymogom norm.

Element budynku utrzymany jest nalezycie. celowy jest
2 zadowalajacy 16 - 30 remont biezacy, polegajacy na drobnych naprawach, uzu-
pehieniach, konserwacji, impregnacji.

W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodze-
3 $redni 31-50 nia, ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu.
Celowy jest czgsciowy remont kapitalny.

W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia,
ubytki. cechy i wlasciwosci wbudowanych materialow
maja obnizona klasg. Wymagany kompleksowy remont
kapitalny wzglednie wymiana niektorych elementow.

4 2y 51-70

2.2  Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe wykonano o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej. Wymiary
stopy w rzucie 1,5 x 2,0 m. Trzon stopy wykonano w formie stupa zelbetowego o wymiarach
w rzucie 0,5 x 0,5 m i wysokosci 2,8 m. Na trzonach osadzono stupy ram hali. Nie stwierdzo-
no zarysowan lub spekan mogacych $wiadczy¢ o nienormowym osiadaniu stop fundamento-

wych.
Stan techniczny — dobry

2.3 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne po obwodzie hali wykonano o konstrukcji zelbetowej monolitycz-
nej. Sciany posadowiono na lawach fundamentowych o szerokosci 1,7 m. Sciany wraz z la-
wami sg zespolone ze stopami fundamentowymi i trzonem. Nie stwierdzono zarysowan lub
spekan mogacych §wiadczy¢ o nienormowym osiadaniu taw fundamentowych. Powyzej $cian
zelbetowych znajduje si¢ pasmo o szerokosci 1,7 m z ptyt poliwgglanowych. Plyty te tworza
pas okalajacy z przerwa o szer. 0,5 m pod dachem oraz nad $cianami zelbetowymi. Ptyty mo-
cowane sg do stezen rygli hali w ptaszczyznie $cian zewnetrznych.
Stan techniczny - dobry

Projekt budowlany 14



2.4  Konstrukcja stalowa

Konstrukcje nosng czesci nadziemnej wykonano w formie ram stalowych. Stupy osa-
dzono na trzonach (slupach) stop fundamentowych, na wysokosci 2,4 m nad posadzka. Na
ryglach wsparto platwie stalowe z profili IPE 180. Konstrukcja no$na usztywniona st¢zeniami
potaciowymi oraz st¢zeniami pionowymi w plaszczyznie $cian. Pokrycie dachu z blachy sta-
lowej trapezowej T 55x188, gr. 0,88 mm. Nie stwierdzono nadmiernych ugi¢¢ nosnych ele-
mentow konstrukcji stalowej. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczono farbami epoksydo-
wymi.
Stan techniczny - dobry

25  Posadzka

Posadzke wykonano w postaci ptyty zelbetowej o gr. 20 cm ze spadkami do koryta
zlokalizowanego osi podtuznej hali. Posadzka zatarta jest na gladko. Nie stwierdzono spekan
posadzki.
Stan techniczny — dobry

3. Orzeczenie o stanie technicznym

Budynek magazynu osadu jest budynkiem nowym, niewyeksploatowanym.
Ogolny stan techniczny konstrukcji budynku ocenia si¢ jako dobry i nadajacy si¢ do rozbu-
dowy.
Zalecenia
Na odcinku potaczenia istniejagcego magazynu z projektowanym lacznikiem, nalezy zastapié
stezenie podluzne $ciany wykonane w formie kratownicy, stalowymi belkami zlokalizowa-
nymi w goérnym narozu ram, na styku rygli i stupow.

4. Ogolna charakterystyka projektowanej rozbudowy magazynu

Rozbudowe magazynu osadu odwodnionego zaprojektowano 0 takiej samej konstruk-
cji, jak istniejacy magazyn. Lawy fundamentowe oraz $cian¢ ostonowa do wys. 2,4 m zapro-
jektowano o konstrukcji Zzelbetowej monolitycznej. Powyzej $cian Zelbetowych pasmo szero-
kosci 1,7 m z plyt poliweglanowych, ktore tworza pas okalajacy z przerwa o szer. 0,5 m pod
dachem oraz nad $cianami Zelbetowymi.

Konstrukcja nosna stalowa w postaci ram z blach spawanych. Dach dwuspadowy, kry-
ty blachg stalowg fatdowa utozona na ptatwiach z ceownikow stalowych. W poziomie okapu
rynny z blachy tytanowo-cynkowej oraz ekran maskujacy z blachy faldowej. Konstrukcja
usztywniona st¢zeniami potaciowymi oraz st¢zeniami pionowymi w plaszczyznie Scian. Po-
sadzka w postaci ptyty zelbetowe] zatartej na gladko, bez spadkow. W §cianie szczytowej
oraz w $cianie podtuznej w obrgbie tgcznika dwuskrzydtowe bramy stalowe.

W czgsci rozbudowywanej zaprojektowano elektryczng instalacje oSwietleniowg oraz
odgromowsg. Wody opadowe z dachu odprowadzane beda do systemu kanalizacji deszczowej
na terenie oczyszczalni.

Lacznik pomiedzy magazynem istniejacym, a czescig rozbudowywang zaprojektowa-
no rowniez o konstrukcji zelbetowo — stalowej. Lawy fundamentowe oraz $ciang ostonowa do
wys. 2,4 m zaprojektowano o konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Konstrukcja no$na sta-
lowa w postaci ram z dwuteownikéw gorgcowalcowanych. Dach dwuspadowy, kryty blacha
stalowa faldowa ulozong na ptatwiach z ceownikow stalowych. W poziomie okapu rynny
z blachy tytan.- cynkowej oraz ekran maskujacy z blachy faldowej. W $cianie istniejacego
magazynu w obrebie tgcznika zaprojektowano: wyciecie dwoch otworéw na bramy oraz de-
montaz stezen kratowych wraz z ptytami poliwgglanowymi. Usunigte st¢zenia projektuje si¢
zastgpi¢ stalowymi belkami zlokalizowanymi w gérnym narozu ram, na styku rygli 1 stupow.

Posadzka w taczniku z kostki betonowej na podbudowie z tlucznia kamiennego
i poduszce zwirowo - piaskowej.
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Wykaz pomieszczen czesci rozbudowywanej

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka POW'[irré; hnia
1 Magazyn osadu Plyta zelbetowa 594,75
2 Lacznik Kostka betonowa 52,90
Razem 647,65
Parametry techniczne czesci rozbudowywanej
powierzchnia zabudowy 669,65 m?
powierzchnia uzytkowa 647,65 m?
kubatura 4 345,00 m®

5. Zatrudnienie
W magazynie osadu odwodnionego w zwigzku z wykonywang praca, nie b¢dg na state
zatrudnieni pracownicy.

6.  Izolacyjnosé cieplna, charakterystyka energetyczna

Istniejacy magazyn osadu wykonany w formie otwartej hali (wiaty) nie jest wyposa-
zony w instalacje¢ ogrzewcza. Rowniez w projektowanej rozbudowie nie przewiduje si¢ wy-
konania instalacji wewnetrznej. Ze wzgledu na otwarta brytg budynku, obliczeniowe tempera-
tury wewnetrzne i zewngtrzne beda mialy te same wartosci. Ze wzgledu na powyzsze uwa-
runkowania nie zachodzi potrzeba zapewnienia izolacyjnosci termicznej przegrod oraz spo-
rzadzenia charakterystyki energetycznej.

7. Ochrona przeciwpozarowa

7.1  Kilasyfikacja:

powierzchnia uzytkowa istn. magazynu - 1539,25 m?
powierzchnia uzytkowa rozbudowy - 647,65 m?
powierzchnia uzytkowa tacznie - 2 186,90 m?
wysokos¢ budynku 7,02 m - budynek niski (N)
liczba kondygnacji -1

kategoria budynku -PM

klasa odpornosci pozarowej budynku -E

obcigzenie ogniowe - Q <500 MJ/m?
zagrozenie wybuchem - brak — nie wystepuje,
1lo$¢ osob zatrudnionych - brak statych miejsc pracy,

Istniejacy budynek odwadniania i higienizacji osadu

powierzchnia uzytkowa - 386,00 m?
wysokos¢ budynku 7,55 m - budynek niski (N)
liczba kondygnacji -1

kategoria budynku -PM

klasa odpornosci pozarowej budynku -E

obcigzenie ogniowe - Q <500 MJ/m?

7.2  Klasa odpornosci pozarowej przegrod
Istniejacy magazyn osadu odwodnionego i projektowana rozbudowa

Sciany zewnetrzne zelbetowe gr. 25 cm - REI 240,
Sciany zewngetrzne powyzej Sciany zelbetowej
z wypehieniem plytami poliwegglan. 1 blacha stalowa - NRO,
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pokrycie dachu, blacha stalowa - NRO.

Istniejacy budynek odwadniania i higienizacji osadu:

— $ciana zewnetrzna Szczytowa, spetnia kryteria $ciany oddzielenia pozarowego o klasie
odporno$ci ogniowej REI 240, poniewaz wykonana jest o gr. 44 cm (pustak ceram. gr.
25 cm + welna mineralna gr. 10 cm + $c. docisk. cegla klinkier. gr. 12 cm) oraz posiada
attyke wystajaca ponad dach na wys. 39 cm,

— $ciana wzdhuz istn. magazynu osadu wykonana jest o konstrukcji jw., rdwniez speinia
kryteria $ciany oddzielenia pozarowego, o klasie odpornosci ogniowej REI 240.

7.3  Podzial obiektu na strefy pozarowe

Istniejacy magazyn osadu z projektowang rozbudowg oraz istnicjgcy budynek
odwadniania i higienizacji osadu sa ze soba funkcjonalnie i technologicznie powiazane i two-
1z3 jedna strefe pozarowa o lacznej powierzchni: 2 572,90 m? < 20 000 m? — powierzchnia
dopuszczalna strefy pozarowej PM zgodnie §228 ust. 1 WT, w tym:
powierzchnia istn. magazyn osadu z projektowana rozbudowa: 2 186,90 m?,
powierzchnia istn. budynku odwadniania i higienizacji osadu: 386,00 m?.

7.4 Warunki ewakuacji.
Magazyn osadu odwodnionego nie jest przeznaczony na pobyt ludzi — czas przebywa-
nia do 2 godzin. Ewakuacja poprzez bramy prowadzace bezposrednio na zewnatrz.

7.5  Odleglos¢ od budynkow i terenow sasiadujacych

Uwzgledniajac zapisy §271 ust.1, ust.2, ust.8, §273 — Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422) stwierdza si¢, ze
wymagane odlegtosci od budynkow i terendw le$nych sg zachowane, poniewaz:
— odlegltos¢ od budynku technicznego (strefa pozarowa PM): 11,2 m > min. 8,0 m,
— odlegtos¢ od terenow lesnych: 46 m > min. 12 m.

7.6  Dobor urzadzen przeciwpozarowych
— brak wymogu.

7.7  Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy wg. normatywu 2 kg na
kazde 300 m? - gaénice proszkowe 6 kg ABC. Sposéb rozmieszczenia zgodnie z instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego.

7.8  Informacje o drogach pozarowych i zaopatrzeniu wodnym do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Dojazd pozarowy do obiektéw istniejgcymi utwardzonymi drogami zakladowymi.
Wymagane zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s 1 zostanie
zapewnione z dwoch przeciwpozarowych hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych jeden
w odlegtosci 15,2 m od chronionego obiektu, drugi w odlegtosci 7,1 m.,

8. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen oraz podstawowe wyniki obliczen

8.1  Platew magazynu osadu

Spadek potaci dachu a = 5.66°, rozstaw ram: L = 7,0m

rozstaw ptatwi wzdtuz potaci dachu: ¢ =2,0 m
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Sktadowa prostopadta do potaci dachu:
Qpr = 0*C0s5.66° = 0,995*q

Spr = $*C05%5.66° = 0,99*s

Sktadowa réwnolegta do potaci dachu
qu = g*csin5.66° = 0,10%q

S = $*sin5.66°*c0s5.66° = 0,10*s

Zestawienie obcigzen

Obc. Sktad. prost. Sktad. réwn.
Obcigzenie char Wsp Obe. obl. . .
kN/rﬁ ' KN/m | charakt. | oblicz. | charakt. | oblicz.
pokrycie dachu, bl. trapez. gr. 0,88 mm
0,11%2,0=0 22 0,22 1,10 0,24 0,22 0,24 0,02 0,03
platwie, elementy mocujace, stezenia
0,30%2,0=0,60 0,60 1,10 0,66 0,60 0,66 0,06 0,07
obc. $niegiem, strefa 2, a=5.66°
c1=c2= 0.8, Sk=0.9%0 8*1 99=143 1,43 1,50 2,14 1,42 2,12 0,14 0,21
obc. wiatrem, poniewaz a = 5.66°<20° i i i i i i
dziatanie wiatru jest odcigzajace
Razem [KN/m] 2,24 3,02 0,22 0,31

Schemat statyczny: belka jednoprzestowa, wolnopodparta.

q, = 3,02 kN/m2
qy = 0,31 kKN/m2

y v v Y

Va 7,00 Vs
i |

Reakcje podporowe:

V axpr= Vxpr= 0,5*3,02*7,0=10,57 kN,

VAy||= VBy|| = 0,5*0,31*7,0= 1,08 kN,

Momenty zginajace:

My pr=0,125*3,02*7,0°=18,5 kNm

My;=0,125*0,31*7,0%=1,90 kNm

Przyjeto C180 o parametrach: [,=1350 cm*, W,=150 cm® stal St3SX, f;=215 MPa

I,=114 cm*, Wy=22,4 cm?, b=70 mm, t,=8 mm, t=11 mm

Nosno$¢ przekroju:

Mrx=150*21,5=3225 kNcm

Mgy=22,4*21,5=481,6 KNcm

Warunek no$nosci: 1850/1,0*3225+190/481,6=0,96<1,0 — spetniony

ugiecie: a,=(5*0,0224*700%):(384*20500*1350)=2,53 cm,
ax=(5*0,022*700%):(384*20500*114)=2,94 cm,
amax=(2,53?+2,94%)Y/2=3 88 cm < agop=700/150=4,67 c¢m - spetniony

8.2  Platew lacznika

Spadek potaci dachu a = 5.71°, rozstaw ram: L = 3,0m
rozstaw ptatwi wzdtuz potaci dachu: ¢ =2,01 m
Sktadowa prostopadta do potaci dachu:

Qpr = 0*C0s5.71° = 0,995*q

Spr = §*C0s%5.71° = 0,99*s

Sktadowa réwnolegta do potaci dachu

qu = g*csin5.71° = 0,10%q

Si = $*sin5.71%*¢0s5.71° = 0,10*s
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Zestawienie obcigzen

Obc. Sktad. prost. Skiad. rown.

L Obc. obl.
ObcigZenie EE?:n Wsp. kN/m charakt. | oblicz. | charakt. | oblicz.

pokrycie dachu, bl. trapez. gr. 0,88 mm

0,11%2,01=0.23 0,22 1,10 0,25 0,23 0,25 0,02 0,03

platwie, elementy mocujace, stezenia

0.30%2 010,60 060 | 1,10 | 066 | 060 | 066 | 006 | 007

obc. $niegiem, strefa 2, a=5.66°

e1ocos 08, S0 O%2 %1 022 16 216 | 150 | 324 | 214 | 321 | 022 | 032

obc. wiatrem, poniewaz a = 5.71°<20°
dziatanie wiatru jest odcigzajace

Razem [kN/m] 2,97 4,12 0,30 0,42

Schemat statyczny: belka jednoprzgstowa, wolnopodparta z przewieszeniami.

q = 3,03 kN/m2
qj = 0,31 kN/m2
\ Y A i Y Y Y Y Y Y Y
80 {VA 300 VB% 80
1 460 1

Reakcje podporowe:

V axpr= Vexpr= 0,5*3,03*4,60=6,97 kN,

Vayi= Vayn = 0,5*%0,31*4,60=0,71 kN,

Momenty zginajace:

My pr=0,125%4,12*3,0%=4,63 KNm

My=0,125*0,42*3,0=0,47kNm

Przyjeto: C140 o parametrach: 1,=605 cm*, W,=86,4 cm® stal St3SX, f4=215 MPa

1,=62,7 cm*, W,=14,8 cm?, b=60 mm, t,=7 mm, ;=10 mm

Nosno$¢ przekroju:

Mgrx=86,4*21,5=1857,6 kNcm

Mgy=14,8*21,5=318,2 KNcm

Warunek nos$nosci: 463/1,0%1857,6+47/318,2=0,40 < 1,0 — spetniony

ugiecie: a,=(5*0,0297*300%):(384*20500*605)=0,26 cm,
ax=(5*0,003*300%):(384*20500*62,7)=0,25 cm,
amax=(0,262+0,252)2=0,36 M < agop=300/150=2,0cm - spetniony

8.3 Rama R1
Schemat statyczny z obcigzeniami- rama portalowa, jednonawowa.

g=1.33 kN/m

P, =132 kN =12, P=132kN S
c Do —N_
s 196 l, 196 Iy 196 I, 196 I 196 20,4120 196 s 196 4, 196 L 196 I, 196 s
o | 7 7 7~ 7~ A K 7 7 »
e I W (8
= fps=a0 Ps=49kN | £8
3 3

| B
Ha PVa 1000 | 1000 Vel Mo

/I
L 2000 L
7 7
Obcigzenie rygla:

cigzar whasny: ¢ =1,33 kN/m
cigzar wiasny stupa: Ps=4,9 kN
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obcigzenie od ptatwi: P11 =13,2 kN, P% — P% = 13,2 kN, P3 = 13,2 kN,
obcigzenie wiatrem: strona nawietrzna w1=2,70 kN/m, strona zawietrzna w, = 1,50 KN/m
obcigzenie technologiczne Q = 12 kN

Zestawienie reakcji:
Ha=143,9 KN, Va = 155,24 kN
Hg=156,43 kN, Vs = 157,24 KN

Zestawienie momentow zginajacych:
Ma=Mg=0

Mc = - 443,95 KNm

Me = 167,85 kNm

Mp = - 462,54 kNm

Zestawienie sit tnacych:
Ta=143,90 kN, Ts = 155,24 kN
Tc =135,80 kN, Tp = 150,74 kN
Te=12,00 kN

Zestawienie sit normalnych:

Na = 155,24 kN, Ng = 157,24 kN
Nc = 150,34 kN, Np = 152,34 kN
Ne = 136,47 kN

Konstrukcja ramy: blachownica, spawana

Sprawdzenie nosnosci w kalenicy punkt E

Me = 167,85 kNm

Przyje¢to przekroj rygla

pas gorny i dolny b = 300 mm, grubos¢ g =12 mm

srodnik: h = 506 mm, grubos¢ t = 12 mm

stal St3SX, fg=215 MPa

l,= 61253 cm*, Wy =2355,9 cm?,

No$nos¢ przekroju: Mg = 506,5 KNm

Warunek no$nosci: 167,85/0,829*506,5 = 0,40 < 1 - spetniony
Sprawdzenie no$nosci w narozniku punkt D

Mp = - 462,54 KNm

Przyje¢to przekroj rygla

pas gorny i dolny b = 300 mm, grubos$¢ g =12 mm

srodnik: h = 690 mm, grubo$¢ t =12 mm

stal St3SX, fg=215 MPa

lh= 121555 cm*, W, =3650 cm?,

No$nos¢ przekroju: Mg = 784,75 KNm

Warunek no$nosci: 462,54/0,749*784,75 = 0,79 < 1 — spelniony
Sprawdzenie nos$nosci stupa

Przyjeto przekrdj stupa: pasy b =300 mm, grubos¢ g =12 mm
$rodnik: h = 676 mm, grubos¢ t = 12 mm

stal St3SX, f4=215 MPa

Iy= 116094 cm*, Wy =3317 cm?3, A = 153,12 cm?

l,= 5410 cm®,

No$nosé: Nre = 153,12*21,5 = 3292,0 kN, Mgy = 3317* 21,5= 71315 kNcm
Warunek no$noéci: 155,24/0,895*3292 + 0,55*%462,54/0,993*713,15 = 0,41 < 1 - spetniony
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84 RamaR2
Schemat statyczny z obcigzeniami- rama portalowa, jednonawowa.
Obcigzenie rygla:

.
3
c
x
3 S
T X
2 g
? i :
= 3
z h
3 al
-
Ha Hg
Va 600 L 600 Ve
7
1200

cigzar whasny: g = 0,80 kN/m

cigzar wlasny stupa: Ps=1,60kN

obcigzenie od platwi: P}, = 4,8 kN, P%, = P3, = 9,60 kN, P* = 4,8 kN,
obcigzenie wiatrem: strona nawietrzna w1=0,94 kN/m, strona zawietrzna w; = 0,54 KN/m
obciazenie technologiczne Q = 12 kN

Zestawienie reakcji:

Ha=33,73 kN, Va = 39,35kN

Hg=36,61 kN, Vs = 39,85 kN

Zestawienie momentow zginajacych:

Ma=Mg=0

Mc = - 69,34 KNm

Me = 35,24 kNm

Mp=-72,14 KNm

Zestawienie sit tnacych:

Ta=33,73 kN, Tg = 36,61 kN

Tc=31,85kN, Tp = 35,53 kN

Te = 12,00 kN

Zestawienie sit normalnych:

Na = 39,35 kN, Ng = 39,85 kN

Nc = 38,05 kN, Np = 38,25kN

Ne = 38,24 kN

Konstrukcja ramy: profil dwuteowy, gorgcowalcowany, h = 300 mm
Sprawdzenie nosnosci w kalenicy punkt E

Me = 35,24 kNm

Przyjeto przekroj rygla

Dwuteownik h=300 mm

h=30 cm, bf=12,5cm, t, = 1,08 cm, tr = 1,62 cm

stal St3SX, f4=205 MPa

I,= 9800 cm*, Wy =653 cm?,

Noséno$¢ przekroju: Mg = 1,07*653*205*102 = 143,2 kKNm
Warunek nosnosci: 35,24/0,732*143,2 = 0,34 < 1 - spetniony
Sprawdzenie no$no$ci w narozniku punkt D

Mp = -72,14 KNm

Przyjeto przekrgj rygla

Dwuteownik h=300 mm

h=30 cm, bf=12,5cm, t, = 1,08 cm, tr = 1,62 cm

stal St3SX, f4=205 MPa

I,= 9800 cm*, Wy =653 cm?,

Nosnos¢ przekroju: Mg = 143,2 KNm

Warunek no$nosci: 72,14/0,732*%143,2 = 0,69 < 1 - spetniony
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Sprawdzenie no$nosci stupa

Przyjeto przekroj stupa

Dwuteownik h=300 mm

h=30 cm, bf=12,5 cm, ty = 1,08 cm, t; = 1,62 cm A = 86,8 cm?

stal St3SX, f4=205 MPa

No$nosé: Nre = 86,8*20,5 = 1779,4 KN, Mgx = 1,07*923*20,5 = 20246,0 KNcm
Warunek no$noséci: 39,85/0,997*1779,4 + 0,55%7214/0,54%20246 = 0,38 < 1 - spetniony

8.5  Sciana oporowa
Schemat $ciany oraz obciazenia

Vr
He
Osad o
- — — N
o
N
[Te) [32]
=|P, = 19,0 kN/m?
P2 : Teren
- Posadzka 0
> o 1l II Il ME=
/; - O — — —No
v
e — | | 8
P, P A ¢ P

1B
75 s, 70
1A

170

Obcigzenia:

Zasypka od zewnatrz i wewnatrz piaskiem z wykopu:

cigzar objetoSciowy: y" = 17,5 KN/md, stopien zageszczenia Ip = 0,50,
kat tarcia wewnetrznego @ = 31°,

grunt w podlozu:

ciezar objetosciowy: y" = 1,75 KN/m3, stopien zageszczenia Ip = 0,50,

kat tarcia wewnetrznego ¢ = 31°.

Obcigzenia:

parcie gruntu od zewnatrz p1 =17,5*0,8*tg?(45%-31%/2) = 4,48 kN/m?

parcie osadu pz =10,0%1,15*tg?(45°-31%2) = 3,68 kN/m?

parcie posadzki i osadu ps =19,0*tg?(45%-31%/2) = 6,08 kN/m?

parcie gruntu pod posadzka ps =17,5*0,5*tg?(45%-31%/2) = 2,80 kN/m?
obcigzenie od stupa ramy:

Hr = 12,5 kN

VR = 157,24 kN

Statecznos$¢ $ciany na obrot wzgledem punktu C

moment utrzymujacy My = 210,77 kNm

moment wywracajacy Mo = 55,34 KNm

warunek Mo = 55,34 KNm < My = 0,9*210,77 kNm = 189,69 KNm spetniony
Stateczno$¢ $ciany na przesunigcie

sity przesuwajace Qf = 20,6*1,20 = 24,72 kN

sity przeciwdziatajgce przesunieciu Q¢ = 207,84*0,55 = 114,31 kN

warunek Qf = 24,72 kN < Q¢ = 0,95* 114,31 kN = 108,59 kN spetniony
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Nosnos¢ podioza gruntowego pod podstawa fundamentowgq §ciany

Obcigzenia pionowe Qr = 207,84 kN,

obcigzenia poziome T = 20,6-1,79 = 18,81 kN

Moment utrzymujacy wzgledem punktu A

M, =17,81*0,875+17,5*0,875+7,87*1,35+7,42*0,375+157,24*1,0 = 201,54 KNm

Moment wywracajacy wzgledem punktu A

M, = 0,5*3,68*1,15*1,18+6,08*0,8*0,40+0,5*2,8*0,8*0,267+12,5*3,2-
-0,5*4,48*0,8*0,267 = 44,26 KNm

mimos$rod e =0,5*2,0-(201,54-44,26)/207,84 = 0,24 m

o, =0,9*31°=27,9°, Np = 14,72, Ng = 5,47,

p"p = 1,75 t/m® p®g = 0,9*1,75 t/m® = 1,57 t/m*

tg27,9° = 0,529, tgds = 18,81/207,84 = 0,091

tgés/tge = 0,091/0,529 = 0,172, i = 0,75, ip = 0,9,

B=2,0-2*0,24 =152 m

Nosnos¢ podtoza gruntowego

Qms = 1,52*1,0*(14,72*1,57*9,81*0,8*0,9+5,47*1,57*9,81*1,52*0,75) = 394,10 kN

Qr = 207,845 kN < Qe = 0,9*%0,9*394,10 = 319,22 KN spelniony

Nos$no$¢ $ciany oporowej w przekroju I — |

Msg = 65,3 KNm, beton C25/30, fcq = 16,7 MPa, b =1,00m, h=0,35m, d = 0,304 m
zbrojenie 10 pretow @12 mm, As = 0,001131 m?, fyg = 420 MPa,

Mgrg = 16,7*1000*1,0*0,028*(0,304-0,5*0,028) = 135,6 KNm

Msq = 65,3 KNm < Mgrq = 135,6 kNm spetniony

Nos$no$¢ $ciany oporowej w przekroju Il — |1

Msd = 41,11 KNm, beton C25/30, fcqa = 16,7 MPa, b=0,5m, h=0,5m,d =0,447 m
zbrojenie 4 prety @14 mm, As = 0,000616 m2, fya = 420 MPa,

Mgq = 16,7*1000*0,5*0,031*(0,447-0,5*0,031) = 111,69 KNm

Msg =41,11 KNm < Mgrg = 111,69 KNm spelniony

9.  Opis projektowanych rozwiazan materialowo — konstrukcyjnych
9.1 Roboty ziemne

Posadowienie obiektu nastgpi w warstwie piasku drobnego. Posadowienie
w warstwach piasku wymaga zageszczenia powierzchniowego do Is = 0,97. W przypadku
wystgpienia nasypu niekontrolowanego, nalezy nasyp usungé i zastosowac uzupelnienie
z betonu C8/10.

9.2  Lawy fundamentowe

Lawy fundamentowe wraz z stupami magazynu oraz tacznika zaprojektowano o kon-
strukcji zelbetowej monolitycznej z betonu C25/30, zbrojenie stalg klasy A-IIIN, gatunek
BS500SP. Beton o stopniu wodoszczelnosci W-8, mrozoodporny F100.

9.3  Sciany zewnetrzne

Obudowe zewngtrzng magazynu i tacznika do wys. 2,4 m od posadzki zaprojektowano
w formie $cian oporowych o konstrukcji zelbetowej monolitycznej, zbrojenie stalg klasy A-
ITIN, gatunek B500SP. Beton o stopniu wodoszczelnosci W-8, mrozoodporny F100. Sciany
wykona¢ jako zespolone tawami fundamentowymi i stupami. Pionowe i poziome cze$ci pod-
ziemne $cian, taw 1 fundamentowych izolowa¢ 2x weber.tec 901, lub innym materiatem row-
nowaznym. Powierzchni¢ wewnetrzna 1 zewngtrzna $cian oporowych i stupéw ponad terenem
wykonac¢ 0 naturalnej fakturze betonu.
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9.4  Otwory na bramy w $cianach istniejacych

Dla zapewnienia komunikacji pomi¢dzy istniejacym magazynem, a projektowang roz-
budowg nalezy w istniejacej zelbetowej Scianie, na szerokosci projektowanego tagcznika wy-
cigé dwa otwory o wymiarach 420 x 240cm. Sciany wykonano o gr. 20 cm z betonu klasy
C20/25. Zbrojenie $ciany obustronne, pretami @12 mm. Prety poziome utozono co 15 cm,
a pionowe co 10 cm. Otwory nalezy wycia¢ pitami elektrycznymi w technice diamentowej, na
prowadnicach. Wycigte otwory muszg mie¢ gtadka powierzchni¢ oraz krawedzie.

Powierzchnie przecigtego betonu, zabezpieczy¢ zaprawami naprawczymi typu PCC.
Przeciete prety zbrojeniowe oczyszczone do jasnego metalicznego potysku, pokry¢ dwukrot-
nie zaprawg np. CD30 Ceresit lub inng rownowazng. Nastgpnie na catej powierzchni betonu
wykona¢ warstwe kontaktowg z materiatu jw. oraz utozy¢ o grubosci 3-5 mm drobnoziarnistg
zapraw¢ naprawcza np. CD25 Ceresit lub inng réwnowazng. Powierzchni¢ zaprawy napraw-
czej wygladzi¢ packa stalowa.

9.5  Posadzki i podloza
9.5.1 Magazyn osadu

Pod posadzka w obrgbie wykopu wykona¢ poduszke zwirowo — piaskowa . Poduszke
zageszczaé warstwami co 25 cm. Modut odksztalcenia podtoza (mierzony ptyta o $rednicy

300 mm wg normy PN-S-02205) powinien wynosi¢ co najmniej 45 MPa oraz Evo/Ev1 < 2,5

Wspotczynnik sprezystosci podtoza: k=0,03 N/mm? i k = Ey1/550. Wymagany minimalny

stopien zaggszczenia podtoza — Ip = 0,50.

Na poduszce zwirowo — piaskowej jw. zaprojektowano posadzke o uktadzie warstw:

- podktad z betonu C8/10 o gr. 10 cm,

- 2xfolia izolacyjno — poslizgowa PE gr. 0,3 mm,

- plyta betonowa C25/30 gr. 20 cm zbrojona gora i dotem (gorna otulina zbrojenia 4 cm,
dolna 2cm), siatkami stalowymi o oczkach 150x150 mm z pr¢tami o Srednicy 6 mm, ze
stali St-500-b, mechanicznie wibrowana,

- wyrownanie powierzchni listwg §ciggajacag oraz zatarcie mechanicznymi zacieraczkami,
posadzka wypalana.

Dolna czeg$¢ dylatacji na catg grubos¢ plyty (wzdtuz Scian 1 w potowie dtugosci budynku)
wypelniona styropianem, gorna na glebokos$¢ 3 cm masg elastyczng np. BAUFLEX. W $rod-
kowej czesci posadzki wykona¢ dylatacje pozorne co 6 m. Nacigte szczeliny rowniez wypel-
ni¢ masg do wypetniania dylatacji.

Podstawowe wymagania dla betonu posadzkowego:

— klasa betonu C25/30,

— stosunek w/c <0,5

— 1lo$¢ cementu <350 kg/m3,

— zawarto$¢ alkaliow w cemencie zgodnie z wymaganiami dotyczacymi niskoalkalicznego
cementu (NA), okreslonymi w normie PN-B-19707 — Cement specjalny — Sktad, wyma-
gania 1 kryteria zgodnosci,

— cement: CEM I, CEM II/A-S, CEM I1I/B-S lub CEM III/A,

— kruszywo o uziarnieniu < 16 mm,

— zawarto$¢ frakcji < 0,25 mm — min. 4%,

— punkt piaskowy ok. 35%,

— Igczna ilo$é cementu i kruszywa frakcji < 0,25 mm — max. 450 kg/m*

— konsystencja na placu budowy: S3, opad stozka Abrahmsa ok. 12 cm,

— bez dodatku popiotéw lotnych.

Uwaga: niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwigkszenia jej

urabialnos$ci. Powoduje to znaczny spadek wytrzymatos$ci betonu oraz wyrazny wzrost skur-

czu, co spowoduje powstanie niekontrolowanych rys i1 spekan. Celem zwigkszenia urabialno-
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$ci mieszanki betonowej nalezy stosowaé plastyfikator, jednak jego przedawkowanie moze
spowodowac znaczne opdznienie wigzania, uniemozliwiajac utwardzenie powierzchni.

9.5.2 Lacznik
W obrebie facznika zaprojektowano posadzke o nastepujacym uktadzie warstw:
— warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej,

szarej, o ksztatcie dwuteownika gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4, gr. 3cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0 — 63 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
— warstwa odsaczajaco — odcinajgca z pospotki 0 — 20 mm gr. 20 cm,
— warstwa separacyjno — filtracyjna z geowtokniny gr. 1,4 mm.

Geowlokning uktada¢ na istniejacym podiozu gruntowym, zageszczonym (w przypadku
wystapienia gruntdw piaszczystych) powierzchniowo do Is = 0,97.

Projektowane warstwy podbudowy zageszczone mechanicznie. Wymagany wskaznik
zageszczenia poszczegolnych warstw — Is = 1,00.

Geowlokning stosowaé o co najmniej nastepujacych parametrach:

— gramatura: 250 g/m?,

— grubos¢: 1,4 mm,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdluz/wszerz pasma: 18/18 kN/m,
— wydluzenie przy zerwaniu wzdluz/wszerz pasma: 50/60 %,

— odpornos$¢ na przebicie statyczne (metoda CRB): 3,1 kN,

— umowny wymiar porow Ogo: 0,07 mm

— predkos¢ przeptywu wody: 40 mm/sek.

9.6  Konstrukcja nosna

Ustréj no$ny magazynu zaprojektowano o konstrukcji stalowej, ramowej. Stupy
o zmiennej wysokosci przekroju ze spawanych blach o gr. 12 mm. Rygle ramy o réwniez w
postaci blachownicy spawanej z blach o gr. 12 mm. Ramy tacznika zaprojektowano natomiast
ze stalowych profili goragcowalcowanych, dwuteowych.
Ramy w plaszczyznie $cian stezone ryglami w formie kratownic z profili ceowych goraco-
walcowanych. Do wykonania konstrukcji ram i stezen stosowac stal gat. S235JR 1 elektrody
ER 1.46.

9.7  Konstrukcja i pokrycie dachu

Konstrukcje no$ng pokrycia dachu magazynu stanowia ptatwie stalowe z profili gora-
cowalcowanych C180. Platwie tgcznika zaprojektowano z profili C140. Stezenia potaciowe
zaprojektowano z pretow stalowych napinanych srubami rzymskimi. Pokrycie dachu z blachy
stalowej trapezowej T55x188 gr. 0,88 mm. Strona A blachy z powtoka cynkowg 275 g/m?
oraz powloka poliestrowa gr. 25 pm w kolorze kosci stoniowej RAL 1015. Wszelkie obrobki
blacharskie dachu wykonaé z blachy tytan.-cynk. gr. 0,7 mm. Rynny wykona¢ z blachy ty-
tan.-cynk. gr. 0,7 mm, $r. 15 cm, a rury spustowe $r. 12 cm. W poziomie okapu i rynien za-
projektowano ekran ostonowy z blachy stalowej trapezowej T 18x720 gr. 0,55 mm w kolorze
kosci stoniowej RAL 1015.

9.8  Obudowa $cian
W magazynie powyzej $cian zelbetowych zaprojektowano pasmo o szerokosci 1,7 m
z plyt poliwgglanowych. Natomiast w taczniku pasmo jw. zaprojektowano o szer. 1,0 m.
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Stosowac ptyty z poliweglanu o nastepujacych parametrach:

grubos¢ plyty: 16 mm,

ilo$¢ komor: 2,

cigzar: 2,7 kg/m?,

wsp. przenikania ciepta: 2,3 W/mK,

izol. akustyczna: 21 dB,

wsp. przenikania $wiatla: 74 %,

wsp. rozszerzalnosci cieplne;j: 0,068 mm/m °C,
modut sprezystosci: E = 2200 MPa,
kolor: bezbarwny,

9.9 Bramy wjazdowe

Bramy wjazdowe, dwuskrzydtowe o konstrukcji stalowej. Obramowanie skrzydta
z katownikow gorgcowalcowanych. Usztywnienie, zapewniajace geometryczng niezmiennos¢
skrzydta zaprojektowano z rur kwadratowych. Zewnetrzng powtoke skrzydta zaprojektowano
z blachy fatdowej T-35, gr. 0,5 mm, ocynkowang z powtoka poliestrowa, od zewnatrz strona
,»A” blachy w kolorze RAL 5005. Wewngtrzna powloke wykonaé z blachy stalowej goraco-
walcowanej, gr. 1 mm, ocynkowanej. Obie powloki mocowaé¢ do obramowania z katownika
1 usztywnien z rur kwadratowych co 300 mm, wkretami samowiercagcymi ©¥4,8x20 mm,
ocynkowanymi z podktadka z EPDM. Kazde skrzydlo, zawiesi¢ na trzech zawiasach M22 z
regulacja. Bramy wyposazy¢ w systemowe zasuwy z bolcem @ 14 mm, w czg¢sci Srodkowe]
skrzydet i systemowa blokad¢ w progu z bolcem réwniez @14 mm. Do przeniesienia naporu
osadu, dodatkowo zaprojektowano zdejmowang belke z stalowej rury kwadratowej, opartej na
zaczepach przymocowanych do obramowania skrzydta. Zewngtrzng i wewngetrzng powloke na
styku z obramowaniem skrzydta uszczelni¢ kitem trwaleplastycznym np. Olkit lub innym
réwnowaznym. Kitem trwaleplastycznym nalezy wypetni¢ rowniez wngki pomigdzy blacha
trapezowg, a gornym i dolnym obramowaniem z katownika od strony zewng¢trznej. Zabezpie-
czenia antykorozyjne wykona¢ wg opisu w punkcie 8.9.

9.10 Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych
Klasyfikacja srodowiska korozyjnego: C3 wg PN-EN ISO 12944-2

Wszystkie powierzchnie elementow konstrukcji stalowych (ramy, platwie, stezenia, bramy

wjazdowe) zabezpieczy¢ zestawem farb epoksydowych.

Przed malowaniem nalezy usung¢ z istniejgcych konstrukcji poprzednia warstwe farby,

powierzchni¢ odthusci¢ 1 wyczysci¢ do stopnia Sa2'2 wg PN-EN I1SO 8501-1:1996

Gruntowanie:

2x farba epoksydowa do gruntowania, pigmentowana pigmentem platkowym,

grubopowtokowa, tiksotropowa, dwusktadnikowa w kolorze szarym np. EPINOX 77 lub inna

réwnowazna. Grubo$¢ pojedynczej suchej warstwy 100 um.

Malowanie:

2x farba farba epoksydowa nawierzchniowa, utwardzana poliamidem, dwusktadnikowa w

kolorze RAL 5005 np. EPINOX 54 lub inna rownowazna. Grubo$¢ pojedynczej suchej

warstwy 60 um.

Zestaw malarski:

- gruntowanie: farba epoksydowa do gruntowania (2 warstwy): 2 x 100 pm =200 pm

- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa (1 warstwa): 2x 60 um= 120 um
Razem: 320 pm

Przy naktadaniu farb przestrzegac instrukcji producenta.
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9.11 Utwardzenie powierzchni gruntu i zabezpieczenie istniejacego hydrantu
Powierzchni¢ terenu przed bramg wjazdowa projektowanego magazynu oraz przy
istniejgcej myjce wykonac o nastepujagcym uktadzie warstw:
— warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej,

szarej, o ksztatcie dwuteownika gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4, gr. 3cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0 — 63 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
— warstwa odsgczajgco — odcinajgca z pospotki 0 — 20 mm  gr. 20 cm,
— warstwa separacyjno — filtracyjna z geowtdkniny gr. 1,4 mm.

Warstwy podbudowy zageszczone mechanicznie. Wymagany wskaznik zageszczenia
poszczegolnych warstw — Is = 1,00.
Geowlokning stosowac o co najmniej nastepujacych parametrach:

— gramatura: 250 g/m?,

— grubos¢: 1,4 mm,

— wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz pasma: 18/18 kN/m,
— wydluzenie przy zerwaniu wzdtuz/wszerz pasma: 50/60 %,

— odporno$¢ na przebicie statyczne (metoda CRB): 3,1 kN,

— umowny wymiar poréw Ogo: 0,07 mm

— predkos¢ przeptywu wody: 40 mm/sek.

Isniejacy chodnik i kraweznik nalezy rozebra¢ z odtozeniem elementow nadajacych si¢ do
ponownego uzytku. W miejscu (po trasie) rozebranego krawe¢znika ulozy¢ ponownie
kraweznik betonowy, lecz na plask na fawie z betonu C8/10, z wykorzystaniem elementow
z rozbiorki. W przypadku niedoboru kraweznikow z rozbiodrki, stosowaé nowy kraweznik
uliczny o wymiarach 15x30x100 cm wg PN-EN1340:2003.

Istniejacy hydrant obslugujacy myjke zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem czterema
systemowymi stlupkami z rur stalowych, grubosciennych o $r. 48,3 mm 1 wysokosci 800 mm.
Stupki przykrecane kotwami rozporowymi do stop fundamentowych z betonu C20/25. Malo-
wanie stupkow proszkowo, w formie paséw odblaskowych w kolorze z6itym i1 czarnym.

10. Analiza mozliwoSci racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrodel
energii

Ze wzgledu na sposob uzytkowania magazynu — otwarta bryta budynku, temperatury
obliczeniowe wewngtrzne i zewngtrzne sg takie same, niewielkie zapotrzebowanie mocy
elektrycznej oraz brak zapotrzebowania na cieplo, stwierdza si¢ brak technicznych,
ekonomicznych i1 $rodowiskowych przestanek do zastosowania odnawialnych Zrodet energii
takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego i energia wiatru oraz
pompy ciepla.

Na istniejagcym terenie brak jest geotermalnych Zrodet energii. Natomiast pozostale
zrédla energii jak: promieniowania slonecznego i wiatru oraz pompy ciepta, ze wzgledow
wlasnosciowych 1 terenowych (zadrzewienie, istniejgca zabudowa wlasna 1 sasiadow,
uksztattowanie terenu) sg niemozliwe do zastosowania.
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