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PROJEKT WYKONAWCZY

  inż. Czesław Kowalkowski

  konstrukcyjno - budowlana

 164/81/Op

  Egz.

Skala: 1:20

Nazwa rys.

Adres

obiektu:

Obiekt:

Rodzaj

opracowania

ARCHIPOLIS - Biuro Projektów

ul. Ściegiennego 11 lok. 8,  45-709 Opole

Projektant

specjalność

nr uprawnień
11.2017

 podpis

Gorzów Wlkp. , ul. Kostrzyńska 158
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11.2017
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  konstrukcyjno - budowlana

 15/81/Op

  Numer  rys.                    10

PRZEKRÓJ  I  -  I

7

1

0.80

BETON                                   C25/30

BETON PODKŁADOWY          C8/10

STAL                                A-I,  A-III N

OTUL.  ZBR.                              4 cm

STOPIEŃ WODOSZCZ.              W-8

MROZOODPORNOŚĆ              F100

PRZEKRÓJ  I*  -  I*

3

1

7 6

4

5

8

24 Ø12 co 15 cm

24 Ø12 co 15 cm

4 Ø12

co 15 cm

2

2

2575 70

3
5

1
0

75 50 75

200

170

30170

PRZEKRÓJ  II  -  II

9

1

PRZEKRÓJ  II*  -  II*

3

1

9 6

4

5

8

24 Ø12 co 15 cm

24 Ø12 co 15 cm

4 Ø12

co 15 cm

2

2

Bednarka stalowa 30x4 mm

ocynkowana łączyć ze zbroj.

co 3 m

2575 70

3
5

1
0

75 50 75

200

170

30170

PRZEKRÓJ  III  -  III

9

24 Ø12 co 15 cm

10

3
5

1
0

PRZEKRÓJ  IV  -  IV

7

3

24 Ø12 co 15 cm

10

3
5

1
0

170

PRZEKRÓJ  V  -  V

12

3

24 Ø12 co 15 cm

3
5

1
0

170

1 2

2575 70

170

1

2

3

170

PRZEKRÓJ  IV*  -  IV*

24 Ø12 co 15 cm

755075

200

170

8

5

4

7

30

Wnętrze

magazynu

Wnętrze

magazynu

Wnętrze

magazynu

Wnętrze

magazynu

Wnętrze

magazynu

Wnętrze

łącznika

SZT

5

6

3

4

2

ØNR

ZESTAWIENIE   STALI

DŁUG.

Ø6

St3SX

Ø12

B500SP

7

Ø14

1

kg/m

RAZEM  kg

RAZEM  m

OGÓŁEM  kg

0,8880,222

0.80 0.80

0.80

SCHEMAT OSADZENIA PRĘTÓW

PIONOWYCH W ŁAWIE DLA SŁUPÓW

S1 (POŚREDNICH) S1 (NAROŻNYCH)

S2 (W OSI "A")

S2 (W OSI "F")

S3

S4

5
1

5
1

5

25 25

5
0

25 25

2
5

2
5

5
0

1111

11

5
1

5
1

5

8

11

21

Pręty w ławie

fundament.

8

1 2

2

11

8

11

25 25

5
0

1

2

5 5 10 10 10 10 5510101010

10 10 10 10 10101010

8

11

15 50 50 50 15

1
5

1
0

5
0

1
0

1
5

180

1

2

5Ø14

5Ø14

8

5Ø14

2

5Ø14

1

5Ø14

8

5Ø14

2
5

2
5

Pręty w ławie

fundament.

15

15

25 25

1
5

5
0

1

11

2

5 5 10 10 10 10

1
5

1
0

1

5Ø14

8

5Ø14

15

10 10 10 10

2

5Ø14

Pręty w ławie

fundament.

1

2

24Ø14

8

1

2

14

2
5

6
5

15 50 50

25

S5

13

8

21

25 25

4
0

3
5

1
0

3
5

1
0

0.80

1 2

92

87

1
3

5

1
3

5

8
5

1
 
Ø

1
2

 
c
o

 
1

0
 
c
m

 
L

=
2

2
2

8
5

1
 
Ø

1
2

 
c
o

 
1

0
 
c
m

 
L

=
2

2
7

3

2
7

2
7

162

846 Ø12 co 10 cm L=216

2
7

2
7

192

192

4

176 Ø12 co 10 cm L=192

5

176 Ø12 co 10 cm L=246

142

6

56 Ø12 co 15 cm L=142

35

1
3

5

8
2

2
8

 
Ø

1
4

 
c
o

 
1

0
 
c
m

 
L

=
1

7
0

10

162

119 Ø12co 10 cm L=162

11
51 Ø6 co 15 cm L=180

42

42

4
2

4

2

6

6

13

11

15

12 Ø6 co 15 cm L=52

6

6

7

7

13

13

6

6

42

42

3
2

3

2

13 12 Ø6 co 15 cm L=160 14 6 Ø6 co 15 cm L=120

42

42

6

6

1
2

1

2

6
0

6
0

6
0

1
0

8
0

1
0

8
0

1
0

8
0

1
2

0
0

4
5

0

7

4
8

 
Ø

1
2

 
c
o

 
1

5
 
c
m

 
L

=
3

3
6

0

9

4
8

 
Ø

1
2

 
c
o

 
1

5
 
c
m

 
L

=
1

9
8

0

1
2

4
8

 
Ø

1
2

 
c
o

 
1

5
 
c
m

 
L

=
4

5
0

9
0

0

12

13

10

11

9

14

8

15

1889,2
851

6

4 Ø12

co 15 cm

3
5

1
0

Bednarka stalowa 30x4 mm

ocynkowana łączyć ze zbroj.

co 3 m

Bednarka stalowa 30x4 mm

ocynkowana łączyć ze zbroj.

co 3 m

Bednarka stalowa 30x4 mm

ocynk. łączyć ze zbroj. co 3 m

1
2

 
Ø

1
4

1
2

 
Ø

1
4

1
2

 
Ø

1
4

1
2

 
Ø

1
4

U
W

A
G

A
:

P
r
ę

t
y
 
n

r
 
1

 
i
 
2

 
o

s
a

d
z
a

ć

p
o

m
i
ę

d
z
y
 
s
ł
u

p
a

m
i
.

P
r
ę

t
y
 
n

r
 
8

 
t
y
l
k
o

 
w

 
s
ł
u

p
a

c
h

Bednarka stalowa 30x4 mm

ocynk. łączyć ze zbroj. co 3 m

P
r
ę

t
 
w

 
o

s
i
 
"
1

"
 
i
 
"
4

"

P
r
ę

t
 
w

 
o

s
i
 
"
A

"
 
i
 
"
F

"

P
r
ę

t
 
w

 
o

s
i
 
"
A

*
"
 
i
 
"
C

"

12

12

12

12

12

12

14

12

12

12

12

6

6

6

6

851

846

176

176

56

48

248

48

119

51

48

12

6

12

2,22

2,27

2,16

1,92

2,46

1,42

33,60

1,70

19,80

1,92

1,80

4,50

1,60

1,20

0,52

91,8

19,2

7,2

6,2

1612,8

950,4

216,0

1931,8

1827,4

337,9

433,0

79,5

421,6

228,5

1,208

27,6 8441,8 509,3

8 978,7

124,4 9506,5 421,6

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. NR 7

Układać w kierunku

środka przekroju

słupa

Rozbudowa z przebudową istniejącego

magazynu osadu odwodnionego
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