PRZEKROJ POPRZECZNY PLACU

odbdj stupowy & 48,3 mm
wys. 800 mm z rury stal.
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T tawa z bet. C8/10
Kostka betonowa 8cm Stopa fundamentowa
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm 30x30x60 cm z betonu
Kruszywo tamane 0/31,5 mm 15 cm C20/25
Kruszywo tamane 0/63 mm 20 cm
L Warstwa odsagczajgco-
stabilizacyjna z pospétki 0/20 mm 20 cm
warstwa separacyjno-filtracyjna
z geowtdkniny (Mp>250g/m2,
Rr>18 /18 kN/ m, CBR>2,5kN)
QOdboj stupowy & 48,3 mm
wys. 800 mm z rury stal.
malowanie proszkowe,
kolor czarny i zo6tty odblask.
Stopa fundamentowa
S 30x30x60 cm z betonu
3 o C20/25
N ARCHIPOLIS - Biuro Projektéw
ul. Sciegiennego 11 lok. 8, 45-709 Opole
Rodzaj
3 opracowania PROJEKT WYKONAWCZY
o
o) Adres . .
obiektu: Gorzéw WIkp. , ul. Kostrzynska 158
; ] Rozbudowa z przebudowg istniejgcego
: k) Uwaga: réwnocze$nie z wykonywaniem Obiekt: i
9 ykonyw magazynu osadu odwodnionego
,!, 150 150 utwardzenia gruntu nalezy dostosowaé istn. Konstr. utwardzenia placu oraz slupka
studzienki kan. i zasuwy wodociggowe do Nazwa rys. : . P P
rzednych projektowanej nawierzchni placu. _ odbojowego _
Projektant = |inz. Czestaw Kowalkowski podpis
speqalnqsc konstrukcyjno - budowlana,
nr uprawnien | 164/81/Op 11.2017
Sprawdzit | inz. Jézef Rozmus podpis
specjalnos¢ | konstrukeyjno - budowlana,
nr uprawnien | 15/81/Op 11.2017
Wymiary w [cm] | Skala: 1:50 | Numer rys. 27 Egz.




