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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004, poz.1389.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakresie instalacji sanitarnych dla obiektu przewiduje się wykonanie:
- wykonanie przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej;
- wykonanie protokołów pomiarowych;
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
                                
                                                  ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
                spisane przez przedstawicieli :
Inwestor : PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.  ul. KOS. GDYŃSKICH 47, 
               66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
Wykonawca opracowania: ARCHIPOLIS - Biuro Projektów
1. Dane ogólne
1.1. Przedmiot inwestycji i jej adres: Rozbudowa istniejącego magazynu osadu odwodnionego, na terenie Oczyszczalni 
       Ścieków  w Gorzowie Wielkopolskim,    przy ul. Kostrzyńskiej 158 - instalacje sanitarne
1.2. Inwestor :  PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.  ul. KOS. GDYŃSKICH 47,
        66-400 GORZÓW Wlkp.
1.4. Podstawy formalne wykonania opracowania: zlecenie Inwestora
1.5. Podstawy merytoryczne obliczenia wartości kosztorysowej robot: niniejszy protokół danych wyjściowych
1.6. Podstawowe parametry inwestycji:
2. Dane wyjściowe podstawowe. Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. nr 130 z 8 czerwca 2004 r., poz. 1389) w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.
2. Ustawą z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 ).
3. Ceny jednostkowe robót ustalono na podstawie danych rynkowych, powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji.
4. Katalogi Nakładow Rzeczowych (KNR)
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Cz. sanitarna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
1

d.1
KNR 2-01
0120-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej km

50/1000 km 0.050
RAZEM 0.050

2
d.1

KNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

85 m3 85.000
RAZEM 85.000

3
d.1

KNR 2-01
0221-04

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie
kat.III - wykopy pod studnie kanalizacyjne

m3

7 m3 7.000
RAZEM 7.000

4
d.1

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami
drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

170 m2 170.000
RAZEM 170.000

5
d.1

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

6
d.1

KNR 2-18
0501-04
analogia

Obsybka piaskowa o gr. 30 cm. m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

7
d.1

KNR 2-01
0320-0801
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość
do 6.0 m, szerokość 0.8-3.0 m

m3

50 m3 50.000
RAZEM 50.000

8
d.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat I-III m3

50 m3 50.0
RAZEM 50.0

9
d.1

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

42 m3 42.000
RAZEM 42.000

10
d.1

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

42 m3 42.000
RAZEM 42.000

11
d.1

KNR-W 2-18
0408-02
analogia

Rury kanalizacyjne udarowe PVC-U, z wydłużonym kielichem, o litych ściankach
dn160x4,7

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

12
d.1

KNR-W 2-18
0517-02
analogia

Studnia kanalizacyjna tworzywowa, monolityczna DN600mm, z wyprofilowaną kinetą
(zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), właz DN600mm klasy D400, teleskopowy
adapter, uszczelka do adaptera, rura trzonowa, uszczelka do kinety, kineta; wysokość
studni - zgodnie z profilem, osadzone króćce do rur PVC-U z uszczelkami

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.1

KNR 2-15
0211-03
analogia

Montaż osadników deszczowych żeliwnych o śr.nom. 150 mm - Osadniki zanieczyszczeń
typu Gejger żeliwne

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

14
d.1

KNR 2-20
0113-03
analogia

Przejście szczelne - włączenie do istniejącej studni szt.przej
sc

6 szt.przej
sc

6.000

RAZEM 6.000
15
d.1

KNR 2-18
0804-02
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

16
d.1 kalk. własna

kamerowanie kanalizacji m

50 m 50.000
RAZEM 50.000
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Cz. sanitarna TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik na 
jednostkę

Udział
 pro-

cento-
wy

1 2 3 4 5 6 7 8
Kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Cz. sanitarna TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
Kosztorys

Słownie:  
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