PRZEDMIAR ROBOT
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45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowla
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004, poz.1389.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakresie instalacji elektrycznych dla obiektu przewiduje sie wykonanie:

- dostawy, montazu i poditgczenia opraw oswietleniowych o parametrach niegorszych od tych zatgczonych w dokumentaciji;
- wykonanie instalacji odgromowe;j

- wykonanie protokotéw pomiarowych;

- sporzadzene dokumentacji powykonawczej.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
spisane przez przedstawicieli :
Inwestor :Przedsiebiorstwo Wodocigg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie Wielkopolskim
Wykonawca opracowania: ELPRO Krzysztof Razniewski
1. Dane og6lne
1.1. Przedmiot inwestycji i jej adres: Rozbudowa isthiejgcego magazynu osadu odwodnionego w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Kos-
trzynskiej 158
Kategoria obiektu XVIII
1.2. Inwestor : Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Kos.
Gdynskich 47
1.3. Jednostka wykonujgca opracowanie okreslajgce wartos¢ kosztorysowa robét : ELPRO Krzysztof Razniewski, ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Slaska
1.4. Podstawy formalne wykonania opracowania: zlecenie Inwestora
1.5. Podstawy merytoryczne obliczenia wartosci kosztorysowej robot: niniejszy protokét danych wyj$ciowych
1.7. Podstawowe parametry inwestycji:
2. Dane wyjsciowe podstawowe. Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ zgodnie z:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. nr 130 z 8 czerwca 2004 r., poz. 1389) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.
2. Ustawg z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 ).
3. Ceny jednostkowe robét ustalono na podstawie danych rynkowych, powszechnie stosowanych, aktualnych publikaciji.
4. Serwis Informacji Cenowych Budownictwa PROMOCJA - " SEKOCENBUD "
- Biuletyn Cen Robot - IV kw. 2017r.
- Informator ocenach czynnikow produkciji - IVkwartat 2017r.
Podstawa ustalenia cen jednostkowych czynnikéw produkcji drogg kalkulacji szczegotowej przyjeto:
Stawke jednostkowg robocizny bezposredniej przyjeto w wysokosci dla robot - elektrycznych 14 z./ r-g
Stawke narzutu z tytutu Kosztow Posrednich liczonych od R i S przyj.to w wysokosci 65,1 %
Stawke narzutu z tytutu Zysku liczonego od R, S i KP przyjeto w wysokosci 10,10 %
5. Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR)
6. Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR)
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1(45311200-2 |OPRAWY OSWIETLENIOWE
1/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabry- |kpl.
d.1.|0503-04 kowanych za pomoca elementéw systemu 'U'-mocowanie do konstrukcji stalo-
1 wej (ptatwia zetowa)-mocowanie na srubach M10x60 (il. mocowan 2)
35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000
2|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych tunelo-  |szt.
d.1.|0516-06 wych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykrecanych -2x40W -
1 przelotowych
Oprawa oswietlenia awaryjnego typu EM1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych tunelo-  |szt.
d.1.|0516-06 wych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykrecanych -2x40W -
1 przelotowych
Oprawa oswietlenia typu Al
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
4/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych tunelo-  |szt.
d.1.|0516-06 wych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykrecanych -2x40W -
1 przelotowych
Oprawa oswietlenia typu Z1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2|45311200-2 |OSPRZET ELEKTROENERGETYCZNY
INSTALACJA O SWIETLENIOWA
5/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych jednobie- |szt.
d.1.|0307-05 gunowych, przyciskéw do przygotowanego podtoza z poditgczeniem
2 tacznik klawiszowy, schodowy, natynkowy, 16A, 230V, IP66
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego|szt.
d.1.|0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
2 Sufitowy czujnik obecnosci IP20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego|szt.
d.1.|0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
2 Czujnik obecnosci z czujnikiem zmierzchu IP54
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub | szt.
d.1./0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
2
6*3 szt. 18.000
RAZEM 18.000
1.3|45311100-1 |[PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
9/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1.|0114-02 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
3 Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x1,5
330 m 330.000
RAZEM 330.000
10|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0117-01 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
3 Przewdd typu: LgY 450/750V / HO7V-K, 2,5 mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
11/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1.|0114-02 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
3 Przewdd typu: LgY 450/750V / HO7V-K, 25 mm2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
14 INSTALACJA UZIEMIENIA | ODGROMOWA
12|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na dachu |m
d.1./0604-04 ptaskim na wspornikach klejonych
4
40 m 40.000
RAZEM 40.000
13/KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- szt.
d.1.|0618-01 wersalnych krzyzowych
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.1.|0619-06 jacej i odgromowej
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci do 0.6 m w gruncie |m
d.1.|0611-02 kat.11l
4 bednarka ocynkowana
120 m 120.000
RAZEM 120.000
15 MATERIALY DODATKOWE
16|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wylo- |szt.
d.1./0302-03 téw 4, przekroj przewodu 2.5 mm2
5 puszki bakelitowe 4-ro wylotowe
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
17/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego|szt.
d.1.|0402-02 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
5 Szyna Cu, universN,50x10mm - GSW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 5-08 Montaz koncoéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm?2 szt.
d.1.|0814-01 koncéwki kablowe
5
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
19/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 5 kg na |szt.
d.1.|0701-13 stropie (2 mocowania)
5 korytko kablowe 100H42/3, kwasoodporne
110 szt. 110.000
RAZEM 110.000
20|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-01 pomiar
5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.1./0901-02 stepny pomiar
5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli pomiar
d.1./0902-01 zwarciowej - pierwszy
5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli pomiar
d.1./0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.1./1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
5
12 punkt 12.000
RAZEM 12.000
25 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.1.|analiza indy-
5|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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