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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego rozbudowy z przebudows istniejacego magazynu osadu
odwodnionego w Oczyszczalni Sciekow w Gorzowie WIKp., przy ul. Kostrzynskiej 158

1. Podstawa opracowania

— umowa nr ZP/34/2017/S z dnia 27.07.2017r. na wykonanie dokumentacji projektowej
rozbudowy istniejacego magazynu osadu odwodnionego w Oczyszczalni Sciekow,

— inwentaryzacja istniejacego budynku,

— wizja lokalna oraz archiwalna dokumentacja projektowa.

Projekt zagospodarowania terenu
1. Lokalizacja

Teren, na ktorym zlokalizowany jest przeznaczony do robudowy magazyn osadu
odwodnionego, znajduje si¢ w Gorzowie WIkp. przy ul. Kostrzynskiej 158, nr dziatki: 6,
obrgb 8 - Lasy. Przedmiotowa dziatka jest wlasno$cia Przedsigbiorstwa Wodociggow
I Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przeznaczony do rozbudowy magazyn osadu odwodnionego potozony jest na wydzielonym
terenie, w potudniowo — zachodniej czgsci oczyszczalni $ciekow w Gorzowie WIkp., przy ul.
Kostrzynskiej 158. Powyzszy teren 0znaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej
literami: A, B, C, D, o powierzchni 0,8330 ha. Uksztaltowanie terenu jest jednorodne, ptaskie.
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sa obiekty:

— przeznaczony do rozbudowy magazyn osadu odwodnionego,

— budynek odwadniania osadu,

— myjka z hydrantem,

— drogi i place manewrowe,

— kable elektroenergetyczne,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ kanalizacji deszczowej,

— oswietlenie terenu,

— ogrodzenie terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W zwiagzku rozbudowa magazynu osadu odwodnionego projektuje si¢ wykonanie:
— rozbudowy istniejacego magazynu w kierunku wschodnim,
— utwardzenia powierzchni gruntu przed wjazdem do projektowanej rozbudowy magazynu,
— przylaczy na odcinku od rur spustowych z dachu do kanalizacji deszczowej,
— stupkéw zabezpieczajacych istn. hydrant obstugujacy myjke.

4. Warunki gruntowo — wodne
41  Wyniki badan

Wyniki badan okre§lono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez firme
Geotechnika — Grabowski w Sulecinie. Na podstawie trzech otworow badawczych wykona-
nych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono, ze podioze gruntowe buduja warstwy:
0,00 — 0,30 m ppt — gleba,
0,30 — 2,70 m ppt — piasek drobny, (stan gruntu: sredniozaggszczony ID = 0,50),
Wystepowania wody gruntowej nie stwierdzono.
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Parametry geotechniczne gruntu pod poziomem posadowienia:

piasek drobny (Pd), stopien zageszczenia ID = 0,50, wilgotno§¢ naturalna o = 16%,
ciezar objetosciowy y0 = 1,75t/m3, kat tarcia wewnetrznego ¢ = 310, edometryczny modut
scisliwosci  pierwotnej MO = 60 MPa, edometryczny modut S$cisliwosci wtérnej
M = 60 MPa, modut odksztalcenia pierwotnego E0 = 48 MPa, modut odksztatcenia wtornego
E =60 MPa.

4.2  Whnioski i warunki posadowienia

Posadowienie budynku: bezposrednie — fawy zelbetowe

Poziom posadowienia taw zelbetowych: 38.85 m n.p.m.

Poziom podtoza betonowego: 38.30 — 38,60 m n.p.m.

W podtozu gruntowym pod warstwa gleby, wystepuja korzystne warunki do bezposredniego
posadowienia. Posadowienie obiektu nastgpi w warstwie piasku drobnego, sredniozageszczo-
nego. Posadowienie w warstwie piasku wymaga zageszczenia powierzchniowego do Is =
0,97.

4.3  OkreSlenie kategorii geotechnicznej

Kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w oparciu dwa kryteria: charakterystyke obiektu,
warunki gruntowe.
Projektowany magazyn osadu odwodnionego jest obiektem parterowym o prostej konstrukcji.
Schematy obliczeniowe sg proste. Wykopy pod fundamenty nie przekraczaja gitebokosci 1,0
m. Wysoko$¢ parcia gruntu i osadu na $ciany oporowe nie przekracza 1,5 m (réznica pozio-
moéw mniejsza od 2,0 m).
Warunki gruntowe sg proste, wystepuje jedna warstwa. Ponizej poziomu posadowienia nie
wystepuja grunty organiczne lub nasypy niekontrolowane. Brak wystgpowania wody grunto-
wej. Teren przeznaczony pod zabudowg nie lezy na terenie obszaréw osuwania si¢ mas ziem-
nych. Powyzsze przestanki na podstawie §4 ust.3 pkt 1 i ust.4 — Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustala-
nia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r.
poz.463), pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do | kategorii geotechnicznej.

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY I KONSTRUKCYJNY

1. Opis stanu istniejacego — ogolna charakterystyka magazynu

Obiekt wykonano w 2015r. w formie czgsciowo otwartej jednonawowej hali o wymiarach w
rzucie 65,9 x 23,9 m i wysokosci 7,02 m. Konstrukcja hali mieszana, zelbetowo — stalowa.
Magazyn po obwodzie jest ostoniety do wys. 2,4 m zelbetowymi $cianami. Powyzej $cian
zelbetowych pasmo szerokos$ci 1,7 m z ptyt poliwgglanowych. Plyty te tworza pas okalajacy z
przerwa o szer. 0,5 m pod dachem oraz nad Scianami zelbetowymi. Konstrukcja no$na stalo-
wa w postaci ram ze spawanych blach. Dach dwuspadowy, kryty blachg stalowa faldowa uto-
zong na ptatwiach z dwuteownikow stalowych. W poziomie okapu rynny z blachy tytan.-
cynkowej oraz ekran maskujacy z blachy fatdowej. Konstrukcja hali usztywniona st¢zeniami
polaciowymi oraz st¢zeniami pionowymi w plaszczyznie Scian. Posadzka wykonana zostata
w postaci plyty zelbetowej zatartej na gtadko, ze spadkami w kierunku koryta odwodnienio-
wego zlokalizowanego w osi hali. W $cianach szczytowych osadzono dwuskrzydtowe bramy
stalowe z blokada zamknigcia u géry. Magazyn wyposazony jest w elektryczng instalacje
oswietleniowg oraz odgromowa. Wody opadowe z dachu odprowadzane sg do systemu kana-
lizacji deszczowej na terenie oczyszczalni.

Parametry techniczne magazynu

powierzchnia zabudowy 1575,01 m?
powierzchnia uzytkowa 1539,25 m?
kubatura 10 750,00 m®
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2. Ocena stanu technicznego
2.1  Kryteria oceny stanu technicznego elementéw budynku

Klasyfikacja Procentowe zuzy-
Lp. stanu techn. . y Kryteria oceny
cie elementu
elementu

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wy-
konczenia, wyposazenia) jest dobrze utrzymany,
1 dobry 0-15 konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszko-
dzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych mate-
riatbw odpowiadaja wymogom norm.

Element budynku utrzymany jest nalezycie.
celowy jest remont biezacy, polegajacy na

2 zadowalajacy |16 —30 drobnych naprawach, uzupetnieniach, konser-
wacji, impregnacji.
W elementach budynku wystepuja niewielkie
3 ¢redni 3150 uszkodzenia, ubytki nie zagrazajace bezpieczen-

stwu publicznemu. Celowy jest czg$ciowy re-
mont kapitalny.

W elementach budynku wystepuja znaczne
uszkodzenia, ubytki. cechy i wlasciwosci wbu-
4 zly 51-70 dowanych materiatbw maja obnizong klase.
Wymagany kompleksowy remont kapitalny
wzglednie wymiana niektorych elementow.

2.2  Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe wykonano o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej. Wymiary
stopy w rzucie 1,5 x 2,0 m. Trzon stopy wykonano w formie stupa zelbetowego o wymiarach
w rzucie 0,5 x 0,5 m i wysokosci 2,8 m. Na trzonach osadzono stupy ram hali. Nie stwierdzo-
no zarysowan lub spgkan mogacych §wiadczy¢ o nienormowym osiadaniu stop fundamento-

wych.
Stan techniczny - dobry
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2.3 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne po obwodzie hali wykonano o konstrukcji zelbetowej monolitycz-
nej. Sciany posadowiono na tawach fundamentowych o szerokosci 1,7 m. Sciany wraz z ta-
wami sa zespolone ze stopami fundamentowymi i trzonem. Nie stwierdzono zarysowan lub
spekan mogacych swiadczy¢ o nienormowym osiadaniu faw fundamentowych. Powyzej Scian
zelbetowych znajduje si¢ pasmo o szerokosci 1,7 m z plyt poliwgglanowych. Plyty te tworza
pas okalajacy z przerwa o szer. 0,5 m pod dachem oraz nad $cianami zelbetowymi. Ptyty mo-
cowane sg do stezen rygli hali w ptaszczyznie $cian zewngtrznych.
Stan techniczny - dobry

2.4  Konstrukcja stalowa

Konstrukcje no$ng czes$ci nadziemnej wykonano w formie ram stalowych. Stupy osa-
dzono na trzonach (slupach) stop fundamentowych, na wysokosci 2,4 m nad posadzka. Na
ryglach wsparto platwie stalowe z profili IPE 180. Konstrukcja no$na usztywniona st¢zeniami
potaciowymi oraz st¢zeniami pionowymi w plaszczyznie $Scian. Pokrycie dachu z blachy sta-
lowej trapezowej T 55x188, gr. 0,88 mm. Nie stwierdzono nadmiernych ugi¢¢ nosnych ele-
mentow konstrukeji stalowej. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczono farbami epoksydo-
wymi.
Stan techniczny - dobry

25  Posadzka

Posadzke wykonano w postaci ptyty zelbetowej o gr. 20 cm ze spadkami do koryta
zlokalizowanego osi podtuznej hali. Posadzka zatarta jest na gltadko. Nie stwierdzono spgkan
posadzki.
Stan techniczny - dobry

3. Orzeczenie o stanie technicznym

Budynek magazynu osadu jest budynkiem nowym, niewyeksploatowanym.
Ogo6lny stan techniczny konstrukcji budynku ocenia si¢ jako dobry i nadajacy si¢ do rozbu-
dowy.
Zalecenia
Na odcinku potaczenia istniejgcego magazynu z projektowanym tacznikiem, nalezy zastgpi¢
stezenie podluzne $ciany wykonane w formie kratownicy, stalowymi belkami zlokalizowa-
nymi w goérnym narozu ram, na styku rygli i stupow.

4.  Ogolna charakterystyka projektowanej rozbudowy magazynu
Rozbudowe magazynu osadu odwodnionego zaprojektowano o takiej samej konstrukcji, jak
istniejacy magazyn. Lawy fundamentowe oraz §cian¢ ostonowa do wys. 2,4 m zaprojektowa-
no o konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Powyzej $cian zelbetowych pasmo szerokosci 1,7
m z plyt poliweglanowych, ktore tworza pas okalajacy z przerwa o szer. 0,5 m pod dachem
oraz nad $cianami zelbetowymi.

Konstrukcja nosna stalowa w postaci ram z blach spawanych. Dach dwuspadowy, kryty bla-
cha stalowa faldowsa utozong na platwiach z ceownikéw stalowych. W poziomie okapu rynny
z blachy tytanowo-cynkowej oraz ekran maskujacy z blachy faldowej. Konstrukcja usztyw-
niona st¢zeniami potaciowymi oraz ste¢zeniami pionowymi w plaszczyznie $cian. Posadzka w
postaci ptyty zelbetowej zatartej na gladko, bez spadkéw. W $cianie szczytowej oraz w Scia-
nie podtuznej w obrebie tacznika dwuskrzydtowe bramy stalowe.

W czesci rozbudowywanej zaprojektowano elektryczng instalacje o§wietleniowa oraz odgro-
mowa. Wody opadowe z dachu odprowadzane beda do systemu kanalizacji deszczowej na
terenie oczyszczalni.

Lacznik pomiedzy magazynem istniejacym, a czescig rozbudowywang zaprojektowano row-
niez o konstrukcji zelbetowo — stalowej. Lawy fundamentowe oraz §cian¢ ostonowa do wys.

6
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2,4 m zaprojektowano o konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Konstrukcja nosna stalowa w
postaci ram z dwuteownikéw gorgcowalcowanych. Dach dwuspadowy, kryty blachg stalowa
faldowg utozong na ptatwiach z ceownikoéw stalowych. W poziomie okapu rynny z
blachy tytan.- cynkowej oraz ekran maskujacy z blachy fatdowej. W $cianie istniejacego ma-
gazynu w obrebie fgcznika zaprojektowano: wycigcie dwodch otworow na bramy oraz demon-
taz stezen kratowych wraz z ptytami poliweglanowymi. Usunigte stezenia projektuje si¢ za-
stapi¢ stalowymi belkami zlokalizowanymi w gérnym narozu ram, na styku rygli i stupow.
Posadzka w laczniku z kostki betonowej na podbudowie z thucznia kamiennego i
poduszce zwirowo - piaskowej.

Wykaz pomieszczen czesci rozbudowywanej

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka I[Dr:)]\z/\]nerzchma
1 Magazyn osadu Plyta zelbetowa 594,75
2 Lacznik Kostka betonowa 52,90

Razem | 647,65

Parametry techniczne czesci rozbudowywanej

powierzchnia zabudowy 669,65 m?
powierzchnia uzytkowa 647,65 m?
kubatura 4 345,00 m?
5. Opis projektowanych rozwiazan materialowo — konstrukcyjnych

5.1 Roboty ziemne

Posadowienie obiektu nastgpi w warstwie piasku drobnego. Posadowienie
w warstwach piasku wymaga zageszczenia powierzchniowego do Is = 0,97. W przypadku
przeglebienia wykopu lub wystapienia nasypu niekontrolowanego, nalezy nasyp usunaé i za-
stosowac uzupetnienie z betonu C8/10.

52  Lawy fundamentowe

Lawy fundamentowe wraz z stupami magazynu oraz tacznika zaprojektowano o kon-
strukcji zelbetowej monolitycznej z betonu C25/30, zbrojenie stalg klasy A-IIIN, gatunek
B500SP. Beton o stopniu wodoszczelnosci W-8, mrozoodporny F100.

5.3  Sciany zewnetrzne

Obudowe zewnetrzng magazynu i tacznika do wys. 2,4 m od posadzki zaprojektowano
w formie $cian oporowych o konstrukcji zelbetowej monolitycznej, zbrojenie stalg klasy A-
I1IN, gatunek B500SP. Beton o stopniu wodoszczelnosci W-8, mrozoodporny F100. Sciany
wykona¢ jako zespolone tawami fundamentowymi 1 stupami. Pionowe i1 poziome czesci pod-
ziemne $cian, taw 1 fundamentowych izolowa¢ 2x weber.tec 901, lub innym materiatem row-
nowaznym. Powierzchni¢ wewnetrzna i zewngtrzna $cian oporowych i stupéw ponad terenem
wykona¢ o naturalnej, gtadkiej fakturze betonu, bez naciekow na styku deskowan i1 rakow.

5.4  Otwory na bramy w $cianach istniejacych

Dla zapewnienia komunikacji pomiedzy istniejagcym magazynem, a projektowang roz-
budowa nalezy w istniejacej zelbetowej $cianie, na szerokosci projektowanego tacznika wy-
cig¢ dwa otwory o wymiarach: 420 cm - szeroko$¢ i 265 cm — wysokos¢. Cigcie poziome
Sciany wykona¢ 25 cm ponizej istniejacej posadzki, po uprzednim wykonaniu wykopu pod
posadzke tacznika. Otwory nalezy wycigé¢ pitami elektrycznymi w technice diamentowej, na
prowadnicach. Wycigte otwory musza mie¢ gladka powierzchni¢ oraz krawedzie.
Zbrojenie $ciany istniejgce] wykonano obustronne, pretami @12 mm. Prety poziome utozono
co 15 cm, a pionowe co 10 cm.

5
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Przykladowe wycinanie otworu na drzwi w $cianie zelbetowej gr. 30 cm

Pionowe i poziome powierzchnie przecigtego betonu, zabezpieczy¢ zaprawami naprawczymi
typu PCC. Przecigte prety zbrojeniowe oczyszczone do jasnego metalicznego potysku, pokry¢
dwukrotnie zaprawa np. CD30 Ceresit lub inng rownowazng. Nastepnie na calej powierzchni
betonu wykona¢ warstwe kontaktowa z materiatu jw. oraz utozy¢ o grubosci 3 mm drobno-
ziarnistg zaprawe naprawcza np. CD25 Ceresit lub inng rownowazng. Powierzchni¢ zaprawy
naprawczej wygtadzi¢ packa stalowa. Poziome i pionowe powierzchnie przecigtego betonu,
ponizej poziomu istniejgcej posadzki zabezpieczy¢ dodatkowo izolacja powlokowa np. 2x
weber.tec 90.

5.5  Posadzki i podloza
5.5.1 Magazyn osadu

Pod posadzka w obrgbie wykopu wykona¢ poduszke zwirowo — piaskowa 0 gr. 60cm.
Poduszke¢ zageszcza¢ warstwami co 25 cm. Modut odksztatcenia poduszki (mierzony ptyta o
srednicy 300 mm wg normy PN-S-02205) powinien wynosi¢ co najmniej 45 MPa oraz Ev./E
vi < 2,5 Wspbétezynnik sprezystosci poduszki: k=0,03 N/mm? i k = E\1/550. Wymagany mi-
nimalny stopien zageszczenia poduszki — Ip = 0,50.
Na poduszke stosowac¢ mieszanke zwirowo — piaskowg (pospotka) o parametrach:
— frakcja: 0,05 - 31,5 mm,
— wskaznik réznoziarnistosci: Cy > 4,
— wskaznik krzywizny uziarnienia: C¢c > 1 — 3.

Na poduszce jw. zaprojektowano posadzke o uktadzie warstw:

- podktad z betonu C8/10 o gr. 10 cm,

- 2xfolia izolacyjno — poslizgowa PE gr. 0,3 mm,

- plyta betonowa C25/30 gr. 20 cm mechanicznie wibrowana, zbrojona gorg i dotem (gérna
otulina zbrojenia 4 cm, dolna 2cm), siatkami stalowymi o oczkach 150x150 mm z preta-
mi o $rednicy 6 mm, ze stali St-500-b,

- wyroéwnanie powierzchni listwa Sciggajgcg oraz zatarcie mechanicznymi zacieraczkami,
posadzka wypalana.

Dolna cze$¢ dylatacji na catg grubo$¢ ptyty (wzdtuz Scian po obwodzie budynku) wypetniona

styropianem, gorna na glebokos$¢ 3 cm masa elastyczng np. Sikaflex PRO-3 lub inng réwno-

wazng. W $rodkowej czgsci posadzki wykonaé dylatacje pozorne co 6 m. Dylatacje pozorne

(nacigcia) wypehni¢ rowniez masg elastyczng jw.

8
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Podstawowe wymagania dla betonu posadzkowego:

— klasa betonu C25/30,

— stosunek w/c <0,5

— ilo$¢ cementu <350 kg/m®,

— zawarto$¢ alkaliow w cemencie zgodnie z wymaganiami dotyczacymi niskoalkalicznego
cementu (NA), okreslonymi w normie PN-B-19707 — Cement specjalny — Sktad, wyma-
gania i kryteria zgodnosci,

— cement: CEM I, CEM II/A-S, CEM I1I/B-S lub CEM IHI/A,

— kruszywo o uziarnieniu < 16 mm,

— zawarto$¢ frakcji < 0,25 mm — min. 4%,

— punkt piaskowy ok. 35%,

— laczna ilo$é cementu i kruszywa frakcji < 0,25 mm — max. 450 kg/m*

— konsystencja na placu budowy: S3, opad stozka Abrahmsa ok. 12 cm,

— bez dodatku popiotow lotnych.

Uwaga: niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwigkszenia jej

urabialno$ci. Powoduje to znaczny spadek wytrzymalo$ci betonu oraz wyrazny wzrost skur-

czu, co spowoduje powstanie nickontrolowanych rys i spekan. Celem zwickszenia urabialno-
$ci mieszanki betonowej nalezy stosowac plastyfikator, jednak jego przedawkowanie moze
spowodowac znaczne opdznienie wigzania, uniemozliwiajac utwardzenie powierzchni.

5.5.2 Lacznik
W obrebie tacznika zaprojektowano posadzke o nastepujacym uktadzie warstw:
— warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowane;,

szarej, o ksztalcie dwuteownika gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4, gr. 3cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0 — 63 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
— warstwa odsgczajaco — odcinajaca z pospotki 0 — 20 mm gr. 20 cm,
— warstwa separacyjno — filtracyjna z geowtokniny gr. 1,4 mm.

Geowlokning uktada¢ na istniejacym podtozu gruntowym, zageszczonym (w przypadku
wystapienia gruntow piaszczystych) powierzchniowo do Is = 0,97.

Projektowane warstwy podbudowy zageszczone mechanicznie. Wymagany wskaznik
zaggszczenia poszczegolnych warstw — Is = 1,00.

Geowlokning stosowac o co najmniej nastepujacych parametrach:

— gramatura: 250 g/m?,

— grubos¢: 1,4 mm,

— wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdhuz/wszerz pasma: 18/18 kN/m,
— wydluzenie przy zerwaniu wzdtuz/wszerz pasma: 50/60 %,

— odporno$¢ na przebicie statyczne (metoda CRB): 3,1 kN,

— umowny wymiar porow Ogo: 0,07 mm

— predkos¢ przeptywu wody: 40 mm/sek.

56  Konstrukcja nosna

Ustréj nosny magazynu zaprojektowano o konstrukcji stalowej, ramowej. Stupy
o zmiennej wysoko$ci przekroju ze spawanych blach o gr. 12 mm. Rygle ramy o réwniez
w postaci blachownicy spawanej z blach o gr. 12 mm. Ramy tacznika zaprojektowano nato-
miast ze stalowych profili goragcowalcowanych, dwuteowych.
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Ramy w plaszczyznie $cian stezone ryglami w formie kratownic z profili ceowych gorgco-
walcowanych. Do wykonania konstrukcji ram i stezen stosowac stal gat. S235JR i elektrody
ER 146.

5.7  Konstrukcja i pokrycie dachu

Konstrukcje no$ng pokrycia dachu magazynu stanowig ptatwie stalowe z profili gorg-
cowalcowanych C180. Platwie gcznika zaprojektowano z profili C140. Stezenia potaciowe
zaprojektowano z pretow stalowych napinanych srubami rzymskimi. Pokrycie dachu z blachy
stalowej trapezowej T55x188 gr. 0,88 mm. Strona A blachy z powloka cynkowa 275 g/m?
oraz powloka poliestrowa gr. 25 pm w kolorze ko$ci stoniowej RAL 1015. Wszelkie obrobki
blacharskie dachu wykonaé¢ z blachy tytan.-cynk. gr. 0,7 mm. Rynny wykona¢ z blachy ty-
tan.-cynk. gr. 0,7 mm, $r. 15 cm, a rury spustowe $r. 12 cm. W poziomie okapu i rynien za-
projektowano ekran ostonowy z blachy stalowej trapezowej T 18x72 gr. 0,55 mm w kolorze
kosci stoniowej RAL 1015.

5.8  Obudowa $cian

W magazynie powyzej $cian zelbetowych zaprojektowano pasmo o szerokosci 1,7 m z ptyt

poliweglanowych. Natomiast w faczniku pasmo jw. zaprojektowano o szerokosci 1,0 m.
Stosowac plyty z poliweglanu o nastepujacych parametrach:

grubos¢ plyty: 16 mm,

ilo$¢ komor: 2,

cigzar: 2,7 kg/m?,

wsp. przenikania ciepta: 2,3 W/mK,

izol. akustyczna: 21 dB,

wsp. przenikania $wiatla: 74 %,

wsp. rozszerzalnosci cieplne;j: 0,068 mm/m °C,
modul sprezystosci: E =2200 MPa,
kolor: bezbarwny,

59  Bramy wjazdowe

Bramy wjazdowe, dwuskrzydlowe o konstrukcji stalowej. Obramowanie skrzydta
z katownikow gorgcowalcowanych. Usztywnienie, zapewniajace geometryczng niezmiennosé
skrzydta zaprojektowano z rur kwadratowych. Zewnetrzng powtoke skrzydta zaprojektowano
z blachy fatdowej T-35, gr. 0,5 mm, ocynkowang z powtoka poliestrowa, od zewnatrz strona
,A” blachy w kolorze RAL 5005. Wewnetrzng powloke wykonac z blachy stalowej goraco-
walcowanej, gr. | mm, ocynkowanej. Obie powtoki mocowaé¢ do obramowania z kgtownika i
usztywnien z rur kwadratowych co 300 mm, wkretami samowiercacymi ¥4,8x20 mm, ocyn-
kowanymi z podktadka z EPDM. Kazde skrzydlo, zawiesi¢ na trzech zawiasach M22 z regu-
lacja. Bramy wyposazy¢ w systemowe zasuwy z bolcem @ 14 mm, w czgsci Srodkowej
skrzydet i systemowa blokade w progu z bolcem réwniez @14 mm. Do przeniesienia naporu
osadu, dodatkowo zaprojektowano zdejmowang belke z stalowej rury kwadratowej, opartej na
zaczepach przymocowanych do obramowania skrzydta. Zewnetrzng 1 wewnetrzng powloke na
styku z obramowaniem skrzydta uszczelni¢ kitem trwaleplastycznym np. OIkit lub innym
rownowaznym. Kitem trwaleplastycznym nalezy wypelni¢ rowniez wneki pomig¢dzy blachg
trapezowa, a gornym i dolnym obramowaniem z katownika od strony zewngtrznej. Zabezpie-
czenia antykorozyjne wykona¢ wg opisu W punkcie 8.9.

5.10 Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

Klasyfikacja srodowiska korozyjnego: C3 wg PN-EN ISO 12944-2
Wszystkie powierzchnie elementow konstrukcji stalowych (ramy, platwie, stezenia, bramy
wjazdowe) zabezpieczy¢ zestawem farb epoksydowych.
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Przed malowaniem nalezy usung¢ z istniejagcych konstrukcji poprzednig warstwe farby,

powierzchni¢ odthusci¢ 1 wyczysci¢ do stopnia Sa2'2 wg PN-EN I1SO 8501-1:1996

Gruntowanie:

2x farba epoksydowa do gruntowania, pigmentowana pigmentem platkowym,

grubopowtokowa, tiksotropowa, dwusktadnikowa w kolorze szarym jasnym np. EPINOX 77

lub inna réwnowazna. Grubos¢ pojedynczej suchej warstwy 100 pm.

Malowanie:

2x farba epoksydowa nawierzchniowa, utwardzana poliamidem, dwusktadnikowa w kolorze

RAL 5005 np. EPINOX 54 lub inna rownowazna. Grubos$¢ pojedynczej suchej warstwy

60 um.

Zestaw malarski:

- gruntowanie: farba epoksydowa do gruntowania (2 warstwy): 2 x 100 pm =200 pm

- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa (2 warstwy):  2x 60 um =120 um
Razem: 320 pm

Przy naktadaniu farb przestrzegac instrukcji producenta.

5.11 Utwardzenie powierzchni gruntu i zabezpieczenie istniejacego hydrantu
Powierzchni¢ terenu przed bramag wjazdowa projektowanego magazynu oraz przy

istniejacej myjce wykona¢ o nastgpujacym uktadzie warstw:

— warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowane;,

szarej, o ksztatcie dwuteownika gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4, gr. 3cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0 — 63 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
— warstwa odsaczajaco — odcinajaca z pospotki 0 — 20 mm gr. 20 cm,
— warstwa separacyjno — filtracyjna z geowtokniny gr. 1,4 mm.

Warstwy podbudowy zagegszczone mechanicznie. Wymagany wskaznik zageszczenia
poszczego6lnych warstw — Is = 1,00.
Geowlokning stosowac o co najmniej nastgpujacych parametrach:

— gramatura: 250 g/m?,

— grubos¢: 1,4 mm,

— wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdhuz/wszerz pasma: 18/18 kKN/m,
— wydluzenie przy zerwaniu wzdtuz/wszerz pasma: 50/60 %,

— odporno$¢ na przebicie statyczne (metoda CRB): 3,1 kN,

— umowny wymiar poréw Ogo: 0,07 mm

— predkos¢ przeptywu wody: 40 mm/sek.

Isniejacy chodnik i kraweznik nalezy rozebra¢ z odtozeniem elementow nadajacych si¢ do
ponownego uzytku. W miejscu (po trasie) rozebranego krawegznika ulozy¢ ponownie
kraweznik betonowy, lecz na ptask na tawie z betonu C8/10, z wykorzystaniem elementow z
rozbiorki. W przypadku niedoboru kraweznikow z rozbiorki, stosowaé nowy kraweznik
uliczny o wymiarach 15x30x100 cm wg PN-EN1340:2003.

Istniejagcy hydrant obstugujacy myjke zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem czterema
systemowymi stupkami z rur stalowych grubosciennych o ér. 48,3 mm i wysoko$ci 800 mm.
Stupki przykrecane kotwami rozporowymi do stop fundamentowych z betonu C20/25. Malo-
wanie stupkéw proszkowo, w formie paséw odblaskowych w kolorze z6itym 1 czarnym.
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