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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres zadania obejmuje: .
rozbudowe istniejacego magazynu osadu odwodnionego w Oczyszczalni Sciekéw

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Dane ogodine

1.1 Przedmiot inwestycji i adres: Rozbudowa istniejgcego magazynu osadu odwodnionego w Oczyszczalni Sciekéw
Gorzéw Wikp. ul. Kostrzynska 158

1.2 Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

1.3 Podstawy formalne wykonania opracowania: zlecenie Inwestora

1.4 Podstawy merytoryczne obliczenia kosztorysowej warto$ci roboét: niniejszy protokdt danych wyjsciowych

2. Dane wyjsciowe podstawowe
2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. nr 130z 2004r. poz. 1389) w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, oblicznia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalkno -
uzytkowym.
2.2 Ceny jednostkowe robét ustalono na podstawie danych rynkowych, powszechnie stosowanych aktualnych
publikacii:
- Serwis Informacji Cenowych Budownictwa SEKOCENBUD Biuletyn Cen Rob6t IV kw. 2017r,
- Serwis Informacji Cenowych Budownictwa ORGBUD Informacyjny Zestaw Cen Czynnikéw Produkcji
Budowlanej IV kw. 2017,
- Na podstawie Serwisu SEKOCENBUD przyjeto stawki w wysokosci:
robocizny R = zl/r-g, narzut z tytutu kosztéw posrednich Kp =% , zyskZ = %.
2.3 Podsatwa wyceny: Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych - KNR, KNR-W, NNRNKB, KNR BC
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Rozbud. magazynu osadu_przedmiar.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Rozbudowa z przebudowg istniejgcego magazynu osadu odwodnionego
1 Budynek magazynu osadu odwodnionego z tgcznikiem
1.1 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- m?2
dl.1 0126-01 charek
14.0*3.55+33.5*22.5 m? 803.45
RAZEM 803.45
2| KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kaz- m?2
d.1.1] 0126-02 |de dalsze 5 cm grubosci - do 20 cm
803.45 m2 803.45
RAZEM 803.45
3| KNR 2-01 |Zatadowanie zmagazynowanego humusu koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na sa- m3
d.1.1] 0212-01 |mochdd samowytadowczy z transportem urobku na odlegto$é do 1 km
0.20*803.45 m3 160.69
RAZEM 160.69
4| KNR 2-01 |Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu ponad 1 km - na m3
d.1.1) 0214-03 |odlegtos¢ do 10 km
Krotno$¢ = 18
160.69 m3 160.69
RAZEM 160.69
5/ KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie m3
d.1.1] 0206-05 |kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na wysypisko - odleg-
to$¢ do 1 km
0.8*(14.0*3.55+22.5*33.5) m3 642.76
RAZEM 642.76
6/ KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.1.1] 0214-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych na odlegto$¢ do 10 km
Krotno$¢ = 18
642.76 m3 642.76
RAZEM 642.76
7 Koszty zdeponowania gruntu na sktadowisku m3
d.1.1| kalk. wiasna
642.76 m3 642.76
RAZEM 642.76
1.2 tawy fundamentowe i $ciany oporowe
8/ KNR 2-31 |Powierzchniowe zaggszczenie mechaniczne istniejgcego gruntu z ewentualnym uzu- m2
d.1.2| 0103-04 |petnieniem wybranego , nienosnego gruntu chudym betonem.
analogia
1.7%(2.8*2+21.4*2+32.4*2+1.5*0.3*16) m? 204.68
RAZEM 204.68
9| KNR 2-02 |Podktady z betonu C8/10 gr. 10 cm pod tawami fundamentowymi. m3
d.1.2 1101-01
0.1*1.9%(2.8*2+21.6*2+32.6*2)+0.1*0.4*1.7*16 m3 22.75
RAZEM 22.75
10| KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z zastoso- m3
d.1.2| 0238-01 |waniem pompy do betonu. Beton C25/30, stop. wod. W8
1.70*0.35%(2.8*2+21.4*2+32.4*2)+0.3*1.5*0.35*16 m3 69.87
RAZEM 69.87
11| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych - prety zebrowane o $r. 8-14 t
d.1.2 0290-04 mm
9.0 t 9.00
RAZEM 9.00
12| KNR 2-02 |Utozenie bednarki stalowej 30x4 mm w tawie fundamentowej kg
d.1.2| 0290-01
analogia
(31.0%2+20.0*3+2.0*4)*0.9 kg 117.00
RAZEM 117.00
13| KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (czes$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokat- m3
d.1.2| 0239-04 |nym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C25/30, stop.
wod. W8.
0.25*2.85*(31.00+19.50+7.50*2+18.90+1.80+1.9+4.25*2) m3 68.83
RAZEM 68.83
14/ KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne zespolone ze $cianami jw. m3
d.1.2| 0208-01
0.5*0.5*2.85*15+0.50*0.65*2.85*2+0.5*0.4*2.85*2 m3 13.68
RAZEM 13.68
15| KNR 7-28 |Osadzenie $rub fundamentowych fajkowych M30 o dtugosci 120 cm przed betonowa- szt
d.1.2| 0104-06 |niem stupow
analogia
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
16/ KNR 7-28 |Osadzenie $rub fundamentowych fajkowych M16 o dtugosci 64 cm przed betonowa- szt
d.1.2| 0104-06 |niem stupow
analogia
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
17| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia $cian i stupow - prety zebrowane o $r. 8-14 mm t
d.1.2| 0290-04
9.39+1.05 t 10.44
RAZEM 10.44
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18| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowa na fundamentach i $cianach - pierw- m?2
d.1.2| 0603-03 |szawarstwa
0.35%(29.0*2+11.8*2+2.8*4+1.0+4.25*2+4.55+4.5+4.25+7.75*4+3.5*2+4.25+4.5*3+ m2 173.68
5.25+1.5*11+1.7*3+0.3*23)+0.5%(31.5+0.25*10+8.15*2+0.25*6+18.65+0.25*5+1.8+
0.25*2+1.65+0.25+4.25*2+0.25*6+20.50+0.25*6)+0.5*(30.5+7.65*2+18.65+1.80+
1.65+19.5+4.25*2)
RAZEM 173.68
19| KNR 2-02 [Jw. - lecz druga warstwa m?2
d.1.2| 0603-04
173.68 m2 173.68
RAZEM 173.68
20, KNR 2-02 |Jw. lecz pozioma - pierwsza warstwa m2
d.1.2| 0602-01
1.7%(31.0*2+20.0*2+2.8*2)+1.5*0.3*10+1.7*0.3*3-0.25%(31.0*2+4.55*2+20.0*2-4.2*3) m2 162.38
-(0.25*0.5*14+0.25*0.4*2)
RAZEM 162.38
21 KNR 2-02 |Jw. lecz druga warstwa m?2
d.1.2| 0602-02
162.38 m2 162.38
RAZEM 162.38
22| KNR 2-02 |Dylatacje $cian zelbetowych szer. 2 cm, wypetnienie styropianem i kitem trwaleplas- m
d.1.2| 1913-01 |tycznym
kalk. wtasna
2.85*6 m 17.10
RAZEM 17.10
1.3 Roboty posadzkowe
23| KNR 2-02 |Poduszka zwirowo - piaskowa w wewngtrznym obrysie budynku z zageszczeniem do m3
d.1.3| 1101-07 |ID=0,5 oraz w wykopie na zewnatrz po obwodzie budynku.
0.9*30.5*19.5+0.8*(22.5*33.5-31.0*20.0)+0.5*11.50*4.55+0.8*(14.0*4.55-12.0*4.55) m3 675.72
RAZEM 675.72
24| KNR 2-31 |Powierzchniowe zaggszczenie mechaniczne istniejgcego gruntu z ewentualnym uzu- m2
d.1.3| 0103-04 |petnieniem wybranego , nienosnego gruntu chudym betonem.
analogia
1.5*14.0 m2 21.00
RAZEM 21.00
25| KNR 2-02 |Podktady z betonu C8/10 o gr. 10 cm pod posadzke magazynu m3
d.1.3) 1101-01
0.10*30.50*19.5 m3 59.48
RAZEM 59.48
26| KNR 2-02 |lzolacja 2x folia PE gr. 0,3mm pod posadzka. m2
d.1.3| 0607-01 |Krotnos¢ =2
30.5*19.5 m2 594.75
RAZEM 594.75
27| KNR-W 2-02 |Montaz siatek zbrojeniowych o oczkach 15x15 cm z pretéw $r. 6 mm w posadzce jw. t
d.1.3| 0250-04
4.67 t 4.67
RAZEM 4.67
28| KNR 2-02 |Osadzenie katownikéw 60x60x5 w progu wjazdow. m
d.1.3) 0701-10
4.2*3 m 12.60
RAZEM 12.60
29/ KNR 2-02 |Betonowanie posadzki - ptyta zelbetowa gr. 20 cm z betonu C25/30, st. wod. W8, m3
d.1.3] 0205-01 |zbrojona obustronnie siatkg
0.20*594.75 m3 118.95
RAZEM 118.95
30| KNR2-02 |Zatarcie powierzchni betonu jw. na gtadko mechanicznymi zacieraczkami m2
d.1.3| 1914-04
analogia
594.75 m2 594.75
RAZEM 594.75
31| KNR2-02 |Wykonanie dylatacji petnych szer. 1 cm po obwodzie pomieszczenia i wypetnienie sty- m
d.1.3) 0617-06 |ropianem i masg plastyczna.
analogia
30.5*2+19.5*2 m 100.00
RAZEM 100.00
32| KNR AT-33 |Nacigcie (dylatacja pozorna) posadzki i wypetnienie kitem elastycznym m
d.1.3) 0104-01
analogia
4*30.5+5*19.5 m 219.50
RAZEM 219.50
33| KNR9-11 |Utozenie geowtdkniny o gramaturze min. 250 g/m2 - pod posadzka tgcznika m2
d.1.3) 0202-01
4.55*11.5 m2 52.32
RAZEM 52.32
34| KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgco - stabilizacyjna z pospétki 0/20mm - 6 cm grubosci po zagesz- m?2
d.1.3] 0106-03 |czeniu
52.32 m2 52.32
RAZEM 52.32
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35| KNR2-31 |Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po m2
d.1.3| 0106-04 |zageszczeniu - pogrubienie do 20 cm
Krotnos¢ = 14
52.32 m? 52.32
RAZEM 52.32
36/ KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm m2
d.1.3] 0114-05
52.32 m? 52.32
RAZEM 52.32
37| KNR2-31 |Podbudowa jw. z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- m2
d.1.3| 0114-06 |ci po zageszczeniu - pogrubienie do 20 cm
Krotnos¢ = 5
52.32 m? 52.32
RAZEM 52.32
38| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.1.3 0114-07
52.32 m? 52.32
RAZEM 52.32
39| KNR 2-31 |Podbudowa jw. z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- m?2
d.1.3| 0114-08 |ci po zageszczeniu - pogrubienie do 15 cm
Krotnos¢ = 7
52.32 m? 52.32
RAZEM 52.32
40| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy m2
d.1.3] 0105-05 |po zageszczeniu
52.32 m? 52.32
RAZEM 52.32
41| KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm m2
d.1.3] 23102-03
52.32 m? 52.32
RAZEM 52.32
1.4 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej oraz roboty wykonczeniowe
42| KNR 2-05 |Dostawai montaz ram stalowych hali magazynu o ropigtosci 20 m z kompletnym ma- t
d.1.4) 0101-04 |lowaniem farbami epoksydowymi.
24.15 t 24.15
RAZEM 24.15
43| KNR 2-05 |Dostawai montaz ram stalowych tgcznika o ropietosci 12 m z kompletnym malowa- t
d.1.4) 0101-04 |niem farbami epoksydowymi.
2.18 t 2.18
RAZEM 2.18
44| KNR 2-05 |Dostawa i montaz ptatwi stalowych z ceownikéw z kompletnym malowaniem farbami t
d.1.4) 0102-04 |epoksydowymi.
8.84 t 8.84
RAZEM 8.84
45| KNR 2-05 |Dostawa i montaz stezen potaciowych z malowaniem jw. t
d.1.4| 0102-06
0.93 t 0.93
RAZEM 0.93
46| KNR 2-05 |Dostawa i montaz belek stalowych z malowaniem farbami epoksydowymi, stezajgcych t
d.1.4) 0102-07 |projektowang i istniejgcg hale w obrebie tgcznika.
0.34 t 0.34
RAZEM 0.34
47| KNR 2-05 |Dostawa i montaz rygli $ciennych w formie kratownic, z kompletnym malowaniem far- t
d.1.4) 0101-06 |bami epoksydowymi.
2.56 t 2.56
RAZEM 2.56
48| KNR 2-05 |Dostawa i montaz z kompletnym malowaniem farbami epoksydowymi konstrukgiji t
d.1.4) 0208-02 |wsporczej ekranu ostaniajacego rynny
0.73 t 0.73
RAZEM 0.73
49| KNR 2-05 |Pokrycie dachu blachg fatdowg, ocynkowana, powlekang T-55 gr. 0,88 mm m?2
d.1.4| 1008-01
31.6*10.2*2+4.5*6.3*2 m? 701.34
RAZEM 701.34
50| KNR 2-02 |Obroébki blacharskie kalenicy, z blachy stalowej powlekanej. m2
d.1.4| 0506-01
0.4*(31.6+4.5) m?2 14.44
RAZEM 14.44
51| KNR2-02 |Rynnydachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy tytanowo - cynk. gr. 0,7 mm m
d.1.4| 0508-04
analogia
31.6*2+4.5*2 m 72.20
RAZEM 72.20
52| KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy jw. m
d.1.4| 0510-03
6.0*4 m 24.00
RAZEM 24.00
53| KNR 2-05 |Ekran z blachy trapezowej T-18, gr. 0,55 mm, ocynkowanej, powlekanej, ostaniajacy m?2
d.1.4| 1007-01 |rynny.
0.6*(4.5*2+31.6*2) m? 43.32
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RAZEM 43.32
54| KNR 2-05 |Dostawa i montaz obudowy $cian z plyt poliweglanowych dwukomorowych gr. 16 mm m2
d.1.4) 1007-01 |wraz akcesoriami wykonczeniowymi.
wycena indy-
widualna
1.7*(31.3+7.9*2+18.0+1.0+20.35)+1.0*4.5*2 m2 155.96
RAZEM 155.96
55| KNR 2-02 |Drabina zewnetrzna ze stali nierdzewnej z kabtgkami . m
d.1.4) 1213-04
6.9 m 6.90
RAZEM 6.90
56| KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentows istniejgcej Sciany z betonu zbrojonego o grubosci powyzej 20 m2
d.1.4| 0104-05 |cm
0.2*(2.65*4+4.2*2) m2 3.80
RAZEM 3.80
57| KNR 4-04 |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm z rozbiciem na czesci i wywiezie- m3
d.1.4) 0303-01 |nie nazewnatrz budynku.
4.2*2.65*0.2*2 m3 4.45
RAZEM 4.45
58| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.4| 1103-04 |samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
4.45 m3 4.45
RAZEM 4.45
59| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.4) 1103-05 |samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km, do 10
km
Krotnos¢ = 9
4.45 m3 4.45
RAZEM 4.45
60 Rozebranie $cianki z ptyt poliwgglanowych dwukomorowych wraz z konstrukcjg stalo- m2
d.1.4| wycena indy- |wa rygli $ciennych i odwiezienie konstr. stalowej do skupu ztomu, a ptyt poliweglano-
widualna  |wych na sktadowisko odpadéw.
1.7*12.0 m2 20.40
RAZEM 20.40
61/ KNR BC-02 |Wykonanie warstwy kontaktowej oraz zabezpieczenie przecigtego zbrojenia materia- m2
d.1.4) 0210-05 |tem CD30 Ceresit lub innym réwnowaznanym na powierzchniach przecietej $ciany
zelbetowe;.
0.20*(2.65*4+4.2*2) m2 3.80
RAZEM 3.80
62| KNR BC-02 |Utozenie warstwy wykonczeniowej gr. 3 mm, z materiatu CD25 lub innego réwnowaz- m2
d.1.4| 0214-03 + |nego na powierzchniach jw.
0214-05
3.80 m2 3.80
RAZEM 3.80
63| KNR 2-02 |lzolacja powtokowa powierzchni poziomego ciecia- pierwsza warstwa m2
d.1.4) 0602-01
0.20*4.2*2 m2 1.68
RAZEM 1.68
64| KNR 2-02 |Jw. lecz druga warstwa m?
d.1.4) 0602-02
1.68 m2 1.68
RAZEM 1.68
65/ KNR 2-05 |Dostawa i montaz dwuskrzydtowych bram wjazdowych, dwupowtokowych, na zawia- t
d.1.4| 0121-01 |sach spawanych wraz z belkg blokujgcg napor osadow.
1.43 t 1.43
RAZEM 1.43
66/ KNR 2-05 |Dostawa i montaz dwuskrzydtowej bramy, dwupowtokowej, na zawiasach przykreca- t
d.1.4) 0121-01 |nych do $ciany Srubami wklejanymi .
0.88 t 0.88
RAZEM 0.88
67| KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 6 m m2
d.1.4) 1604-01
6.0*(20.0+31.0)*2 m2 612.00
RAZEM 612.00
68/ KNR 2-01 |Reczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Ill wzdiuz $cian zewnetrznych. m3
d.1.4) 0311-02
0.3*2.0*(31.0+20.0+1.0+19.15) m3 42.69
RAZEM 42.69
69/ KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- m
d.1.4| 0407-05 |nieniem spoin zaprawg cementowa.
32.3+20.5+1.6+19.15+3.75*2 m 81.05
RAZEM 81.05
70| KNR 2-31 |Opaska z kostki brukowej betonowej, prostokatnej w kolorze bordowym o grubosci 6 m?2
d.1.4| 0511-03 |cm, na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 10 cm.
0.80*(32.3+20.5+1.6+19.15+3.75*2) m2 64.84
RAZEM 64.84
2 Zagospodarowanie terenu
21 Utwardzony plac manewrowy i uksztattowanie terenu
71 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 12x30 cm z odtozeniem obok placu nadajacych m
d.2.1] 0813-03 |sie do ponownego wbudowania.
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58.4 m 58.40
RAZEM 58.40
72| KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.1| 0812-03
58.4*0.20*0.1 m3 1.17
RAZEM 1.17
73] KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy- m?2
d2.1 0126-01 charek
480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00
74 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kaz- m?2
d.2.1] 0126-02 |de dalsze 5 cm grubosci - do 20 cm
480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00
75| KNR 2-01 |Zatadowanie zmagazynowanego humusu koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na sa- m3
d.2.1] 0212-01 |mochdd samowytadowczy z transportem urobku na odlegto$é do 1 km
0.2*480.0 m3 96.00
RAZEM 96.00
76/ KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu ponad 1 km - na m3
d.2.1] 0214-03 |odlegtos¢ do 10 km na plac sktadowy humusu.
Krotnos¢ = 18
96.00 m3 96.00
RAZEM 96.00
77 KNR 2-01 |Wykonanie koryta pod plac koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie m3
d.2.1] 0206-05 |kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na wysypisko - odleg-
to$¢ do 1 km
0.4*480.00 m3 192.00
RAZEM 192.00
78| KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.2.1] 0214-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych na odlegto$¢ do 10 km
Krotnos¢ = 18
192.00 m3 192.00
RAZEM 192.00
79 Koszty zdeponowania gruntu na sktadowisku m3
d.2.1| kalk. wiasna
192.00 m3 192.00
RAZEM 192.00
80| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d2.1 0402-04
(0.45*0.1+0.20*0.1)*(58.4+3.20+4.55) m3 4.30
RAZEM 4.30
81| KNR2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce (pionowe) o wymiarach 15x30 cm na tawie fundamen- m
d.2.1| 0403-01 |toweijj
3.2+4.55 m 7.75
RAZEM 7.75
82| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe utozone na ptask z wykorzystaniem elementéw z rozbidrki. Zato- m
d.2.1) 0403-05 |zono wykorzystanie z rozbiérki 80% elementéw, pozostate - nowe.
58.4 m 58.40
RAZEM 58.40
83| KNR9-11 |Utozenie geowtdkniny o gramaturze min. 250 g/m2 - pod posadzka tgcznika m2
d2.1 0202-01
480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00
84| KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgco - stabilizacyjna z pospétki 0/20mm - 6 cm grubosci po zagesz- m?2
d.2.1) 0106-03 |czeniu
480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00
85| KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po m2
d.2.1) 0106-04 |zageszczeniu - pogrubienie do 20 cm
Krotnos$¢ = 14
480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00
86| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm m2
d2.1 0114-05
480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00
87| KNR 2-31 |Podbudowa jw. z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- m2
d.2.1| 0114-06 |ci po zageszczeniu - pogrubienie do 20 cm
Krotnos¢ = 5
480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00
88| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d2.1 0114-07
480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00
89| KNR 2-31 |Podbudowa jw. z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- m?2
d.2.1] 0114-08 |ci po zageszczeniu - pogrubienie do 15 cm
Krotnos¢ = 7
480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00
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90, KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy m2
d2.1 0105-05 po zageszczeniu
480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00
91/ KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm m2
d.2.1| 23102-03
480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00
92| KNR 2-31 |Odbgj stupowy z rur grubosciennych $r. 48,3 mm osadzonych w stopach betonowych szt.
d.2.1] 0702-01 |30x30x60 cm z betonu C20/25
analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
93| KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni terenu w obrebie terenu wokét budynku m?2
d.2.1) 0505-02
265.00 m2 265.00
RAZEM 265.00
94| KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 15 cm reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2.1| 0218-01
0.15*265.00 m3 39.75
RAZEM 39.75
95| KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |1l z nawozeniem m2
d.2.1) 0401-05
265.00 m2 265.00
RAZEM 265.00
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Wartos¢
1 2 3 4
1 1-70 Budynek magazynu osadu odwodnionego z tgcznikiem

1.1 1-7 Roboty ziemne

1.2 8-22 tawy fundamentowe i $ciany oporowe

1.3 23-41 Roboty posadzkowe

1.4 42 -70 Dostawa i montaz konstrukciji stalowej oraz roboty wykonczeniowe
2 71-95 Zagospodarowanie terenu

2.1 71-95 Utwardzony plac manewrowy i uksztattowanie terenu

RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

1

Budynek magazynu osadu odwodnione-
go z tacznikiem

11

Roboty ziemne

1.2

tawy fundamentowe i $ciany oporowe

13

Roboty posadzkowe

1.4

Dostawa i montaz konstrukcji stalowej
oraz roboty wykonczeniowe

2

Zagospodarowanie terenu

21

Utwardzony plac manewrowy i uksztat-
towanie terenu

RAZEM

Stownie:
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