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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu budowlanego rozbudowy z przebudową istniejącego magazynu osadu 

odwodnionego w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wielkopolskim, 

 przy ul. Kostrzyńskiej 158 

 

1. Podstawa opracowania 

 umowa nr ZP/34/2017/S z dnia 27.07.2017r. na wykonanie dokumentacji projektowej 

rozbudowy istniejącego magazynu osadu odwodnionego w Oczyszczalni Ścieków, 

 inwentaryzacja istniejącego budynku, 

 wizja lokalna oraz archiwalna dokumentacja projektowa. 

 

I. Projekt zagospodarowania terenu 

1. Ogólne założenia i cel projektowanej inwestycji 
 Celem projektowanego przedsięwzięcia jest wykonanie rozbudowy z przebudową ist-

niejącego magazynu osadu odwodnionego, położonego na terenie oczyszczalni ścieków              

w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kostrzyńskiej 158.  

Istniejący magazyn osadu użytkowany jest dla potrzeb operacyjnego/awaryjnego ma-

gazynowania  odwodnionego i zhigienizowanego osadu, dostarczanego z budynku odwadnia-

nia i higienizacji osadu systemem przenośników spiralnych. Magazyn w formie wiaty czę-

ściowo obudowanej, wybudowano w  2015r. z założeniem, że na wyjściu z wirówki uzyski-

wane będzie odwodnienie osadu do około 25% suchej masy, przy którym możliwe jest jego 

składowanie do wysokości max. 2,0 m.   

W czasie eksploatacji zgodnie z założeniami projektowymi uzyskiwane jest na wyj-

ściu z wirówki, zakładane odwodnienie osadu wynoszące 25% suchej masy. Natomiast                     

w czasie transportu do magazynu, systemem przenośników – osad uplastycznia się, co skut-

kuje osiągnięciem czynnej wysokości składowania w zakresie od 1,0 do 1,3 m. 

 Zadaniem projektowanej rozbudowy z przebudową istniejącego magazynu jest wy-

łącznie zwiększenie powierzchni składowania osadu, z uwagi na realnie uzyskiwaną w czasie 

eksploatacji czynną wysokość składowania wynoszącą 1,0 – 1,3 m (średnio 1,15 m), a nie jak 

zakładano max. 2,0 m.  

 Zakres przebudowy istniejącego magazynu obejmuje: 

 wycięcie od strony wschodniej, w oporowej ścianie żelbetowej dwóch otworów o wymia-

rach 4,2x2,4 m oraz osadzenie w nich bram dwuskrzydłowych, 

 demontaż kratownicowych rygli ściennych z osłoną z płyt poliwęglanowych, w przęsłach 

nad wyciętymi otworami jw.,  

 montaż w górnych narożach ram, belek stalowych zastępujących kratownicowe rygle 

ścienne, 

 zmniejszenie do średnio 1,15 m wysokości składowania osadu odwodnionego. 

Natomiast rozbudowa magazynu zostanie wykonana w kierunku wschodnim, w tej samej 

formie architektonicznej i konstrukcji jak istniejący magazyn. Maksymalna wysokość skła-

dowania osadu odwodnionego wynosić będzie również średnio 1,15 m.  

Zwiększenie powierzchni magazynowej z jednoczesnym obniżeniem wysokości składo-

wania, pozwoli przy tej samej ilości wytwarzanego osadu, zaspokoić potrzeby operacyjne lub 

awaryjne oczyszczalni ścieków. 

 

2. Lokalizacja 
 Teren, na którym zlokalizowany jest przeznaczony do robudowy magazyn osadu 

odwodnionego, znajduje się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kostrzyńskiej 158, nr działki: 6, 
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obręb 8 - Lasy. Przedmiotowa działka jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów                          

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 
Przeznaczony do rozbudowy magazyn osadu odwodnionego położony jest na 

wydzielonym terenie, w południowo – zachodniej części oczyszczalni ścieków w Gorzowie 

Wlkp., przy ul. Kostrzyńskiej 158. Powyższy teren oznaczono na mapie sytuacyjno – 

wysokościowej literami: A, B, C, D, o powierzchni 0,8330 ha. Ukształtowanie terenu jest 

jednorodne, płaskie. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są obiekty:  

 przeznaczony do rozbudowy magazyn osadu odwodnionego, 

 budynek odwadniania i higienizacji osadów, 

 myjka z hydrantem, 

 drogi i place manewrowe, 

 kable elektroenergetyczne, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 oświetlenie terenu, 

 ogrodzenie terenu. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 W związku rozbudową magazynu osadu odwodnionego projektuje się wykonanie: 

 rozbudowy istniejącego magazynu w kierunku wschodnim, 

 utwardzenia powierzchni gruntu przed wjazdem do projektowanej rozbudowy magazynu, 

 przyłączy na odcinku od rur spustowych z dachu do kanalizacji deszczowej, 

 słupków zabezpieczających istn. hydrant obsługujący myjkę. 

 

4.1 Dojazd do budynku, miejsca postojowe 

Dojazd do budynku (dostęp do drogi publicznej) poprzez bramę główną, od strony uli-

cy Kostrzyńskiej, poprzez teren oczyszczalni ścieków, oraz istniejącą siecią dróg wewnętrz-

nych o nawierzchni betonowej lub asfaltowej.  

Istniejące miejsca postojowe na terenie działki nr 6 obręb 8 – Lasy, pozostają bez 

zmian i są wystarczające na bieżące potrzeby.  

Projektowana rozbudowa w wyniku, której zwiększy się powierzchnia składowania 

nie jest związana ze zwiększeniem ilości wytwarzanego osadu. Dotychczasowa ilość osadu 

będzie magazynowana (ze względów operacyjnych/awaryjnych) na większej powierzchni, 

lecz przy zmniejszonej wysokości składowania. Nie zachodzi zatem potrzeba zwiększania 

ilości środków transportowych. Odbiór osadu odbywać się będzie jak dotychczas bezpośred-

nio z przenośnika spiralnego zlokalizowanego w magazynie.  

Powyższe uwarunkowania skutkują brakiem konieczności wyznaczania dodatkowych 

miejsc postojowych, z uwagi na ustalenia §10 miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego. Ponadto w §37 miejscowego planu, dla terenu oznaczonego symbolem 2K, prze-

znaczonego na cele infrastruktury kanalizacji – oczyszczalnia ścieków, nie wyznaczono 

wskaźników do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe. 

 

4.2 Zaopatrzenie w wodę  

 Bez zmian. Zaopatrzenie budynku w wodę nie jest wymagane.  

 

4.3 Odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych 

 Odprowadzenie ścieków sanitarnych – nie dotyczy ze względu na brak pomieszczeń 

higieniczno – sanitarnych.   
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Odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku – do istniejącej kanalizacji deszczowej 

na terenie oczyszczalni ścieków. 

 

4.4 Zaopatrzenie w energię elektryczną 

 Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej tablicy rozdzielczej 39TR1 zlokali-

zowanej przy bramie wjazdowej na północnej ścianie szczytowej istniejącego magazynu               

w ramach zapotrzebowanej mocy. 

 

4.5 Zaopatrzenie w ciepło 

 Bez zmian. Budynek nie jest ogrzewany. 

 

4.6 Dane informujące, czy działka lub teren, na którym projektowany jest obiekt 

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na pod-

stawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Przedmiotowy teren, na którym projektowana jest rozbudowa z przebudową istnieją-

cego magazynu osadu, nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na 

podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

4.7 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

 Przedmiotowy teren, na którym projektowana jest rozbudowa z przebudową istnieją-

cego magazynu osadu nie znajduje się w granicach wpływu eksploatacji górniczej. 

 

5. Wyniki badań geologiczno – inżynierskich oraz ustalenie geotechn.          

warunków posadowienia i kategorii geotechnicznej obiektu  
5.1 Wyniki badań  

Wyniki badań określono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez firmę Geo-

technika – Grabowski w Sulęcinie. 

Na podstawie trzech otworów badawczych wykonanych do głębokości 3,0 m p.p.t. stwier-

dzono, że podłoże gruntowe budują warstwy: 

0,00 – 0,30 m ppt – gleba, 

0,30 – 2,70 m ppt – piasek drobny, (stan gruntu: średniozagęszczony ID = 0,50), 

Występowania wody gruntowej nie stwierdzono. 

Parametry geotechniczne gruntu pod poziomem posadowienia: 

 piasek drobny (Pd), stopień zagęszczenia ID = 0,50, wilgotność naturalna ω = 16%,                 

ciężar objętościowy γ0 = 1,75t/m3, kąt tarcia wewnętrznego φ = 310, edometryczny moduł 

ściśliwości pierwotnej M0 = 60 MPa, edometryczny moduł ściśliwości wtórnej                      

M = 60 MPa, moduł odkształcenia pierwotnego E0 = 48 MPa, moduł odkształcenia wtór-

nego E = 60 MPa.   

 

5.2 Wnioski i warunki posadowienia 

Posadowienie budynku: bezpośrednie – ławy żelbetowe 

Poziom posadowienia ław żelbetowych: 38.85 m n.p.m. 

Poziom podłoża betonowego: 38.30 – 38,60 m n.p.m. 

W podłożu gruntowym pod warstwą gleby, występują korzystne warunki do bezpośredniego 

posadowienia. Posadowienie obiektu nastąpi w warstwie piasku drobnego, średniozagęszczo-

nego. Posadowienie w warstwie piasku wymaga zagęszczenia powierzchniowego do Is = 

0,97.  
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5.3 Określenie kategorii geotechnicznej 

 Kategorię geotechniczną ustala się w oparciu dwa kryteria: 

 charakterystykę obiektu, 

 warunki gruntowe. 

Projektowany magazyn osadu odwodnionego jest obiektem parterowym o prostej kon-

strukcji. Schematy obliczeniowe są proste. Wykopy pod fundamenty nie przekraczają głębo-

kości 1,0 m. Wysokość parcia gruntu i osadu na ściany oporowe nie przekracza 1,5 m (różni-

ca poziomów mniejsza od 2,0 m). 

Warunki gruntowe są proste, występuje jedna warstwa. Poniżej poziomu posadowienia 

nie występują grunty organiczne lub nasypy niekontrolowane. Brak występowania wody 

gruntowej.  

Teren przeznaczony pod zabudowę nie leży na terenie obszarów osuwania się mas ziem-

nych. 

Powyższe przesłanki na podstawie §4 ust.3 pkt 1 i ust.4 – Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustala-

nia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. 

poz.463), pozwalają na zaliczenie projektowanego obiektu do I kategorii geotechnicznej. 

 

6. Bilans terenu  
 Teren objęty opracowaniem o powierzchni 0,8330 ha, oznaczono na planie sytuacyjno 

– wysokościowym literami: A, B, C, D, E.  

Bilans powierzchni po wykonaniu rozbudowy: 

 powierzchnia zabudowy   -  0,3206 ha  

 powierzchnia komunikacyjna  -  0,2771 ha 

 powierzchnia zieleni   -  0,2353 ha 

                                                          Razem     0,8330 ha         

 

7. Stan formalno – prawny  
Właścicielem działki nr 6, obręb 8 - Lasy, na której zlokalizowany jest przeznaczony 

do rozbudowy magazyn osadu, jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                 

w Gorzowie Wielkopolskim, adres: ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66 – 400 Gorzów Wlkp. 

 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  
8.1 Wskazanie przepisów prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru 

oddziaływania obiektu. 

Zgodnie z art. 3 pkt 20 – Prawa budowlanego, przez obszar oddziaływania obiektu, 

należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepi-

sów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowa-

niu, w tym zabudowy, tego terenu. 

 

Charakterystyka zabudowy na działkach sąsiednich, względem granic działki nr 6,                      

na której zlokalizowany jest projektowany obiekt: 

  

 strona wschodnia: teren leśny, brak zabudowy,  

 strona północna: teren leśny, brak zabudowy,  

 strona zachodnia: teren leśny, brak zabudowy, 

 strona południowa: działka budowlana, wolna od zabudowy.   
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A. Analiza oddziaływania projektowanego obiektu w zakresie odległości od działek                  

sąsiednich 

Warunki usytuowania budynku 

w stosunku do granicy z sąsied-

nimi działkami od strony 

Odległość proj. 

bud. od granicy 

działki 

Przepisy WT 
Spełnienie  

warunków 

wschodniej 143,0 m 
§12 ust.1 pkt1,  

§271 ust.1 ust.2 ust.8 

spełnione, 

odległości > od 4m         

i 12 m 

północnej 420,0 m 

zachodniej 46,0 m 

południowej 27,0 m 
§12 ust.1 pkt1,  

§271 – 273 

spełnione,  

odległość  > od 4 m 

 

B. Analiza oddziaływania projektowanego obiektu w zakresie przesłaniania: 
Przesłanianie w relacji do zabu-

dowy na sąsiednich działkach 

Odległość proj. bud. 

od granicy działki 
Przepisy WT 

Spełnienie  

warunków 

wschodniej 143,0 m 

§13 ust.1 pkt 1a 

brak zabudowy, 

przesłanianie 

nie występuje  

północnej 420,0 m 

zachodniej 46,0 m 

południowej 27,0 m 

 

C. Analiza oddziaływania projektowanego obiektu w zakresie zacieniania: 
Zacienianie w relacji do zabudo-

wy na sąsiednich działkach 

Odległość proj. bud. 

od granicy działki 
Przepisy WT 

Spełnienie  

warunków 

wschodniej 143,0 m 

§57 – 60 

brak zabudowy,              

zacienianie 

nie występuje 

północnej 420,0 m 

zachodniej 46,0 m 

południowej 27,0 m 
WT – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422).  

 

D. Analiza pozostałych uwarunkowań formalno – prawnych, których wymogi mogą 

mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania obiektu. 

 z uwagi na usytuowanie obiektu w odległości 250 m od drogi publicznej (ul. Kostrzyńska) 

nie ma zastosowania art.43 z dnia 21 marca 1985r. ustawy o drogach publicznych (jedno-

lity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 2222), 

 ponieważ projektowany zakres robót nie jest wymieniony w Rozporządzeniu Rady Mini-

strów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-

wać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) – to nie stanowi on przedsięwzięcia w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o śro-

dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od-

działywania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, z późn. zm.), oraz brak jest pod-

staw zgodnie z art. 71 ust.2, tej ustawy do określenia warunków środowiskowych dla 

przedmiotowej inwestycji. Powyższe uzasadnienie potwierdza postanowienie                             

nr WZŚ.420.31.2018.KS z dnia 19.01.2018r. wydane przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

Wniosek: nie ma ograniczeń w możliwościach zagospodarowania działek sąsiednich. 

 

8.2 Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 
Uwzględniając przepisy §12 ust.1 pkt1, §13 ust.1 pkt1a, §57 – 60, §271 – 273 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422), art. 43 ust.1 – 

Ustawy o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 2222) oraz z uwagi na brak pod-
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staw w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) i ustawy z dnia 3 paździer-

nika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-

nie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, z późn. zm.) – 

stwierdza się, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której został zapro-

jektowany, tj. na działce nr 6, obręb 8 – Lasy, o powierzchni 16,2733 ha należącej do Inwestora. 
 

9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywa-

nych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników pro-

jektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym                 

z przepisami odrębnymi   
9.1 Charakterystyka stanu istniejącego 

 Istniejący magazyn osadu odwodnionego wybudowano w 2015r. w ramach inwestycji 

polegającej na budowie nowych i przebudowie istniejących elementów oczyszczalni ścieków, 

zgodnie z decyzją nr 331/12 z dnia 10.07.2012r. o pozwoleniu na budowę wydaną przez Pre-

zydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym 

przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze związku 

celowego gmin MG – 6”, w zakresie: 

 wymiany instalacji mechanicznego zagęszczania osadów nadmiernych, 

 budowy instalacji dezintegracji ultradźwiękowej osadów ściekowych, 

 budowy nowych obiektów węzła fermentacji osadów, 

 budowy nowych obiektów odwadniania i higienizacji osadów, 

 budowy magazynu osadu odwodnionego, 

 budowy pompowni wody technologicznej, 

 rozbudowy instalacji kogeneracji, 

 przebudowy istniejących obiektów w zakresie wymiany urządzeń i hermetyzacji. 

W wyniku powyższego zakresu inwestycji obejmującego gospodarkę osadową osiągnięto 

między innymi: zminimalizowanie objętości wytwarzanych osadów. 

Magazyn osadu odwodnionego jest bezpośrednio technologicznie i funkcjonalnie powią-

zany z budynkiem odwadniania i higienizacji osadu, z którego systemem przenośników spi-

ralnych osad transportowany do magazynu osadu odwodnionego, bezpośrednio do naczepy na 

samochodzie ciężarowym i odwożony do odbiorców, w celu rolniczego wykorzystania. 

Zadaniem magazynu osadu jest zapewnienie około 90 dniowego magazynowania osadów 

odwodnionych maksymalnie do objętości ok. 2600 m3 z uwagi na potrzeby operacyjne lub 

awaryjne. 

 

9.2 Charakterystyka projektowanego przedsięwzięcia 

 Skala przedsięwzięcia, technologia 

Nie projektuje się jakichkolwiek zmian w istniejących ciągach technologicznych 

oczyszczalni ścieków oraz w istniejącym magazynie osadu. Ilość wytwarzanych odwodnio-

nych osadów pozostanie bez zmian.  

W projektowanej rozbudowie z przebudową istniejącego magazynu objętość składo-

wanego osadu się nie zmieni. Ulegnie natomiast zmniejszeniu wysokość składowania z 2,0 m, 

do realnie uzyskiwanej w czasie eksploatacji wysokości śr. 1,15 m, ze względu na uplastycz-

nianie się osadów podczas transportu przenośnikami spiralnymi.  

Istniejący magazyn zostanie rozbudowany w kierunku wschodnim o następujących pa-

rametrach:  

powierzchnia zabudowy    669,65 m2   

powierzchnia użytkowa            647,65 m2 

kubatura                  4 345,00 m3 
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Natomiast zakres przebudowy istniejącego magazynu, obejmować będzie roboty budowlane 

polegające na wykonaniu w ścianach otworów komunikacyjnych i osadzeniu bram. 

Ilość osadu odwodnionego składowanego po rozbudowie, przy średniej wysokości 

składowania 1,15 m, wyniesie: 2 200 m3, a więc pojemność całkowita magazynu wynosząca                      

2 600 m3 nie ulegnie przekroczeniu. 

Opisany powyżej zakres inwestycji, zgodnie z postanowieniem nr WZŚ.420.31.2018.KS              

z dnia 19.01.2018r. wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Go-

rzowie Wielkopolskim nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na śro-

dowisko i nie jest wymieniony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.             

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. 

poz. 71).  Ponieważ projektowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu przepi-

sów ustawy o ochronie środowiska, brak jest podstaw zgodnie z art. 71 ust.2 tej ustawy do 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarun-

kowaniach wymagana jest jedynie dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie zna-

cząco oddziaływać na środowisko.  

 

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 

Na etapie budowy: 

woda dla potrzeb socjalnych  - ok.1,80 m3/dobę, (ok. 37,8 m3/m-c), 

woda dla potrzeb technologicznych - nie dotyczy, 

energia elektryczna   - ok. 500 kW/m-c, 

energia cieplna   - ok. 1300 kW/m-c, 

paliwa     - ok. 2300 l, 

oleje     - ok. 120 l, 

piasek     - ok. 2500 m3 

Na etapie eksploatacji: 

bez zmian w stosunku do stanu obecnego. 

 

Rozwiązania chroniące środowisko 

Zastosowano rozwiązania techniczne i technologiczne powodujące, że oddziaływanie obiektu 

nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego Inwestor 

posiada tytuł prawny i nie spowoduje uciążliwości tam gdzie tych standardów nie ustalono. 

Na etapie budowy: 

 wykonawca robót budowlanych zapewni prawidłową organizację pracy, 

 w celu zmniejszenia emisji hałasu w trakcie robót wykorzystane zostaną maszyny i urzą-

dzenia o małej mocy akustycznej, 

 po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany, w tym odpowiednio zostanie roz-

mieszczona zieleń. 

Na etapie eksploatacji: 

 posadzka w rozbudowywanej części magazynu będzie żelbetowa, szczelna, 

 działalność ograniczona do pory dziennej, praca sprzętu transportowego ograniczona do 

minimum (praca uzależniona wyłącznie od potrzeb), 

 ścieki deszczowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie 

oczyszczalni ścieków, 

 prowadzenie regularnych przeglądów technicznych urządzeń w celu uniknięcia awarii.  
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Rodzaje przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowni-

ków oraz ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu 

rozwiązań chroniących środowisko 

 

Oświetlenie naturalne pomieszczeń 

Istniejący magazyn osadu odwodnionego z projektowaną rozbudową wraz z budynkiem od-

wadniania i higienizacji osadów, stanowią pod względem technologicznym i funkcjonalnym 

jedną całość. Pomieszczenia w nich zawarte nie są przeznaczone na pobyt ludzi, ponieważ 

łączny czas przebywania tych samych osób jest zgodny z zapisami §5 ust.1 – Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422), 

w związku  z tym nie zachodzi potrzeba zapewnienia naturalnego oświetlenia, o którym mo-

wa w § 13 w/w rozporządzenia.  

 

Ścieki  

Ścieki technologiczne  - nie powstają, 

Ścieki bytowe   - nie powstają, 

Wody opadowe z dachu oraz placu utwardzonego o pow. 1180 m2, Qśr = 673 m3/rok  

Wody opadowe odprowadzane do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej na terenie 

oczyszczalni ścieków.  

 

Hałas 

Na etapie budowy: 

Hałas komunikacyjny – praca sprzętu, pojazdy samochodowe w ilości 1 – 2 szt. 

poziom hałasu 75 – 85 dB, 

czas pracy 2 – 3 godz./8 godz., 

emisja hałasu: od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 

Na etapie eksploatacji: 

Hałas komunikacyjny: pojazdy samochodowe odbierające osad w ilości 1 – 2 szt. 

poziom hałasu: 75 – 80 dB, 

czas pracy 1 – 2 godz./8 godz., 

ładowarko – spycharka: praca okresowa w pomieszczeniu magazynu 

poziom hałasu: 70 – 75 dB, 

czas pracy: 2 – 3 godz/8godz./m – c, 

emisja hałasu: od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 

Emisja hałasu odbywać się będzie na dotychczasowym poziomie, ponieważ ilość wytwarza-

nego osadu nie zwiększa się. 

 

Pola i promieniowania elektromagnetyczne 

Przedsięwzięcie nie wymaga stosowania urządzeń emitujących promieniowanie elektroma-

gnetyczne w zakresie fal średnich oraz nie wystąpi zagrożenie polem elektromagnetycznym o 

częstotliwości 50Hz. 

 

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 

Na istniejącej i rozbudowywanej części magazynu – brak emitorów. 

Składowane osady, dzięki fermentacji oraz obróbce ultradźwiękowej i chemicznej pozbawio-

ne są składników złowonnych.  

 

Energia 

Proces składowania osadów nie powoduje wprowadzania energii do środowiska. 
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Odpady 

Proces składowania osadów nie powoduje powstawania odpadów. 

 

9.3 Wnioski końcowe 

Ponieważ: 

 zakres przebudowy istniejącego magazynu osadu odwodnionego obejmować będzie wy-

łącznie roboty budowlane polegające na wykonaniu w ścianach otworów komunikacyj-

nych i osadzeniu bram, 

 instalacje technologiczne tj. przenośniki spiralne wraz z konstrukcjami wsporczymi, jak 

również instalacje elektryczne i sanitarne pozostają bez zmian, 

 zadaniem projektowanej rozbudowy z przebudową istniejącego magazynu jest wyłącznie 

zwiększenie powierzchni składowania osadu, oraz zmniejszenie czynnej wysokości jego 

składowania do średnio 1,15 m, 

 ilość osadu odwodnionego składowanego po rozbudowie, przy średniej wysokości skła-

dowania 1,15 m wyniesie 2 200 m3, 

 pojemność całkowita magazynu wynosząca 2 600 m3 przyjęta na etapie budowy nie ule-

gnie przekroczeniu, 

to należy stwierdzić, że inwestycja w powyższym zakresie nie stanowi przedsięwzięcia 

mogącego znacząco oddziaływać na środowisko i nie jest wymieniona w rozporządzeniu Ra-

dy Ministrów z dnia  9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

ływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71), co jednoznacznie stwierdza postanowienie               

nr WZŚ.420.31.2018.KS z dnia 19.01.2018r. wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.  

Z uwagi na to, że projektowana inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia w rozumieniu 

przepisów ustawy o ochronie środowiska, brak jest podstaw zgodnie z art. 71 ust.2 tej ustawy 

do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwa-

runkowaniach wymagana jest jedynie dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Ponadto należy stwierdzić, że:  

 charakter robót nie będzie powodować wyraźnych niekorzystnych implikacji środowi-

skowych, zwłaszcza nie spowoduje zakłócenia lokalnych, przestrzennych powiązań przy-

rodniczych, nie przyczyni się do istotnych dodatkowych przekształceń powierzchni ziemi 

w tym gleby i rzeźby terenu w stopniu większym niż obecnie,  

 nie będzie wykraczać poza granice własności inwestora, nie wymaga usuwania jakiejkol-

wiek zieleni wysokiej i niskiej rosnącej w otoczeniu, oraz mieć będzie wymiar ściśle lo-

kalny (miejscowy), 

 oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie miało charakter 

czasowy, związany z prowadzeniem prac budowlanych, tj. emisją hałasu występującą 

przy pracy maszyn i pojazdów, emisją gazów i pyłów do powietrza, wynikającą z pracy 

silników samochodowych oraz wytwarzaniem odpadów związanych z pracami budowla-

nymi, jednakże skala tego działania będzie niewielka o charakterze tymczasowym, 

 w czasie eksploatacji emisja hałasu przez środki transportowe nie zwiększy się, ponieważ 

nie zwiększa się ilość wytwarzanego zhigienizowanego osadu, a biorąc pod uwagę lokali-

zację przedsięwzięcia w odległości ok. 0,4 – 1,5 km od zabudowy mieszkaniowej, odbiór 

osadów w porze dziennej, położenie w niecce otoczonej lasem, nie nastąpi wzrost pozio-

mu oddziaływania na tereny chronione akustycznie, 

 nie wystąpią uciążliwości dla środowiska w zakresie drgań mechanicznych, wibracji, 

promieniowania jonizującego i pola elektromagnetycznego ze względu na brak źródeł je 

powodujących, 
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 nie nastąpi w sąsiedztwie budynku pogorszenie jakości powietrza ze względu na brak sta-

łych źródeł emisji substancji do atmosfery, a zhigienizowany osad z uwagi na zastosowa-

ną technologię pozbawiony jest składników złowonnych, 

 oddziaływanie przedsięwzięcia ma charakter lokalny, nie będzie powodować powstania 

ponadnormatywnych zanieczyszczeń środowiska, mogących się przemieszczać na dalekie 

odległości, w związku z czym nie nastąpi możliwość określona w art. 104 ust.1 pkt 1 lit. a 

ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowi-

sko (dz. U. 2008r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), znaczącego transgranicznego oddzia-

ływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek 

realizacji planowanego przedsięwzięcia, 

 przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami objętymi ochroną, w tym stref 

ochronnych ujęć wód, poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na 

występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk, w tym obszarami Natura 2000, 

poza obszarami wodno – błotnymi, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie histo-

ryczne, kulturowe albo archeologiczne. Najbliżej położone od planowanego przedsię-

wzięcia obszary Natura 2000 to: obszar specjalnej ochrony ptaków PLB320015 „Ostoja 

Witnicko – Dębniańska” zlokalizowany w odległości ok. 1,5 km po zachodniej stronie. 

Teren ten nie stanowi obszaru przylegającego do jezior, obszaru górskiego, ani ochrony 

uzdrowiskowej. 

 realizacja inwestycji w odniesieniu do ochrony przyrody w granicy obszaru Natura 2000 

PLB320015 „Ostoja Witnicko – Dębniańska” nie dokona fragmentacji siedlisk oraz nie 

zmieni ich powierzchni, nie wpłynie na kluczowe procesy i związki kształtujące strukturę 

obszaru, nie spowoduje przebudowy zespołów i zgrupowań gatunków, nie zakłóci relacji 

ekosystemowych, nie zintensyfikuje zagrożenia dla utrzymania właściwego stanu ochrony 

gatunków oraz siedlisk, nie spowoduje bariery migracji, 

 planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami, na których standardy ja-

kości środowiska zostały przekroczone.   

 

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY I  KONSTRUKCYJNY 

1. Opis stanu istniejącego – ogólna charakterystyka magazynu   

Obiekt wykonano w 2015r. w formie częściowo otwartej jednonawowej hali o wymia-

rach w rzucie 65,9 x 23,9 m i wysokości 7,02 m. Konstrukcja hali mieszana, żelbetowo – sta-

lowa. Magazyn po obwodzie jest osłonięty do wys. 2,4 m żelbetowymi ścianami. Powyżej 

ścian żelbetowych pasmo szerokości 1,7 m z płyt poliwęglanowych. Płyty te tworzą pas oka-

lający z przerwą o szer. 0,5 m pod dachem oraz nad ścianami żelbetowymi. Konstrukcja no-

śna stalowa w postaci ram ze spawanych blach. Dach dwuspadowy, kryty blachą stalową fał-

dową ułożoną na płatwiach z dwuteowników stalowych. W poziomie okapu rynny z blachy 

tytan.- cynkowej oraz ekran maskujący z blachy fałdowej. Konstrukcja hali usztywniona stę-

żeniami połaciowymi oraz stężeniami pionowymi w płaszczyźnie ścian. Posadzka wykonana 

została w postaci płyty żelbetowej zatartej na gładko, ze spadkami w kierunku koryta odwod-

nieniowego zlokalizowanego w osi hali. W ścianach szczytowych osadzono dwuskrzydłowe 

bramy stalowe z blokadą zamknięcia u góry. Magazyn wyposażony jest w elektryczną insta-

lację oświetleniową oraz odgromową. Wody opadowe z dachu odprowadzane są do systemu 

kanalizacji deszczowej na terenie oczyszczalni. 

 

Parametry techniczne magazynu  

powierzchnia zabudowy    1575,01 m2   

powierzchnia użytkowa            1539,25 m2 

kubatura                  10 750,00 m3 
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Widok magazynu osadu                                             Wnętrze magazynu osadu 

 

2. Ocena stanu technicznego  
2.1 Kryteria oceny stanu technicznego elementów budynku 

Lp. 

Klasyfikacja 

stanu techn. 

elementu 

Procentowe zużycie 

elementu 
Kryteria oceny 

1 dobry 0 – 15  

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, 

wyposażenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie 

wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbu-

dowanych materiałów odpowiadają wymogom norm. 

2 zadowalający 16 – 30  

Element budynku utrzymany jest należycie. celowy jest 

remont bieżący, polegający na drobnych naprawach, uzu-

pełnieniach, konserwacji, impregnacji. 

3 średni 31 – 50  

W elementach budynku występują niewielkie uszkodze-

nia, ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. 

Celowy jest częściowy remont kapitalny. 

4 zły 51 – 70  

W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, 

ubytki. cechy i właściwości wbudowanych materiałów 

mają obniżoną klasę. Wymagany kompleksowy remont 

kapitalny względnie wymiana niektórych elementów. 

 

2.2 Stopy fundamentowe  

 Stopy fundamentowe wykonano o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej. Wymiary 

stopy w rzucie 1,5 x 2,0 m. Trzon stopy wykonano w formie słupa żelbetowego o wymiarach 

w rzucie 0,5 x 0,5 m i wysokości 2,8 m. Na trzonach osadzono słupy ram hali. Nie stwierdzo-

no zarysowań lub spękań mogących świadczyć o nienormowym osiadaniu stóp fundamento-

wych. 

Stan techniczny – dobry 

 

2.3 Ściany zewnętrzne 

 Ściany zewnętrzne po obwodzie hali wykonano o konstrukcji żelbetowej monolitycz-

nej. Ściany posadowiono na ławach fundamentowych o szerokości 1,7 m. Ściany wraz z ła-

wami są zespolone ze stopami fundamentowymi i trzonem. Nie stwierdzono zarysowań lub 

spękań mogących świadczyć o nienormowym osiadaniu ław fundamentowych. Powyżej ścian 

żelbetowych znajduje się pasmo o szerokości 1,7 m z płyt poliwęglanowych. Płyty te tworzą 

pas okalający z przerwą o szer. 0,5 m pod dachem oraz nad ścianami żelbetowymi. Płyty mo-

cowane są do stężeń rygli hali w płaszczyźnie ścian zewnętrznych. 

Stan techniczny - dobry 

 



Projekt budowlany  15 

 

 

2.4 Konstrukcja stalowa  

 Konstrukcję nośną części nadziemnej wykonano w formie ram stalowych. Słupy osa-

dzono na trzonach (słupach) stóp fundamentowych, na wysokości 2,4 m nad posadzką. Na 

ryglach wsparto płatwie stalowe z profili IPE 180. Konstrukcja nośna usztywniona stężeniami 

połaciowymi oraz stężeniami pionowymi w płaszczyźnie ścian. Pokrycie dachu z blachy sta-

lowej trapezowej T 55x188, gr. 0,88 mm. Nie stwierdzono nadmiernych ugięć nośnych ele-

mentów konstrukcji stalowej. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczono farbami epoksydo-

wymi. 

Stan techniczny - dobry 

 

2.5 Posadzka 

 Posadzkę wykonano w postaci płyty żelbetowej o gr. 20 cm ze spadkami do koryta 

zlokalizowanego osi podłużnej hali. Posadzka zatarta jest na gładko. Nie stwierdzono spękań 

posadzki. 

Stan techniczny – dobry 

3. Orzeczenie o stanie technicznym  
 Budynek magazynu osadu jest budynkiem nowym, niewyeksploatowanym.                     

Ogólny stan techniczny konstrukcji budynku ocenia się jako dobry i nadający się do rozbu-

dowy.  

Zalecenia 

Na odcinku połączenia istniejącego magazynu z projektowanym łącznikiem, należy zastąpić 

stężenie podłużne ściany wykonane w formie kratownicy, stalowymi belkami zlokalizowa-

nymi w górnym narożu ram, na styku rygli i słupów.  

 

4. Ogólna charakterystyka projektowanej rozbudowy magazynu 
Rozbudowę magazynu osadu odwodnionego zaprojektowano o takiej samej konstruk-

cji, jak istniejący magazyn. Ławy fundamentowe oraz ścianę osłonową do wys. 2,4 m zapro-

jektowano o konstrukcji żelbetowej monolitycznej.  Powyżej ścian żelbetowych pasmo szero-

kości 1,7 m z płyt poliwęglanowych, które tworzą pas okalający z przerwą o szer. 0,5 m pod 

dachem oraz nad ścianami żelbetowymi.  

Konstrukcja nośna stalowa w postaci ram z blach spawanych. Dach dwuspadowy, kry-

ty blachą stalową fałdową ułożoną na płatwiach z ceowników stalowych. W poziomie okapu 

rynny z blachy tytanowo-cynkowej oraz ekran maskujący z blachy fałdowej. Konstrukcja 

usztywniona stężeniami połaciowymi oraz stężeniami pionowymi w płaszczyźnie ścian. Po-

sadzka w postaci płyty żelbetowej zatartej na gładko, bez spadków. W ścianie szczytowej 

oraz w ścianie podłużnej w obrębie łącznika dwuskrzydłowe bramy stalowe.  

W części rozbudowywanej zaprojektowano elektryczną instalację oświetleniową oraz 

odgromową. Wody opadowe z dachu odprowadzane będą do systemu kanalizacji deszczowej 

na terenie oczyszczalni. 

Łącznik pomiędzy magazynem istniejącym, a częścią rozbudowywaną zaprojektowa-

no również o konstrukcji żelbetowo – stalowej. Ławy fundamentowe oraz ścianę osłonową do 

wys. 2,4 m zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Konstrukcja nośna sta-

lowa w postaci ram z dwuteowników gorącowalcowanych. Dach dwuspadowy, kryty blachą 

stalową fałdową ułożoną na płatwiach z ceowników stalowych. W poziomie okapu rynny                 

z blachy tytan.- cynkowej oraz ekran maskujący z blachy fałdowej. W ścianie istniejącego 

magazynu w obrębie łącznika zaprojektowano: wycięcie dwóch otworów na bramy oraz de-

montaż stężeń kratowych wraz z płytami poliwęglanowymi. Usunięte stężenia projektuje się 

zastąpić stalowymi belkami zlokalizowanymi w górnym narożu ram, na styku rygli i słupów.  

Posadzka w łączniku z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia kamiennego               

i poduszce żwirowo - piaskowej.  
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Wykaz  pomieszczeń części rozbudowywanej 

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka 
Powierzchnia 

[m2] 

1 Magazyn osadu Płyta żelbetowa 594,75 

2 Łącznik Kostka betonowa 52,90 

                                                                                                 Razem 647,65 

 

Parametry techniczne części rozbudowywanej  

powierzchnia zabudowy    669,65 m2   

powierzchnia użytkowa            647,65 m2 

kubatura                  4 345,00 m3 

 

5. Zatrudnienie 
 W magazynie osadu odwodnionego w związku z wykonywaną pracą, nie będą na stałe 

zatrudnieni pracownicy.  

 

6. Izolacyjność cieplna, charakterystyka energetyczna 
 Istniejący magazyn osadu wykonany w formie otwartej hali (wiaty) nie jest wyposa-

żony w instalację ogrzewczą. Również w projektowanej rozbudowie nie przewiduje się wy-

konania instalacji wewnętrznej. Ze względu na otwartą bryłę budynku, obliczeniowe tempera-

tury wewnętrzne i zewnętrzne będą miały te same wartości. Ze względu na powyższe uwa-

runkowania nie zachodzi potrzeba zapewnienia izolacyjności termicznej przegród oraz spo-

rządzenia charakterystyki energetycznej. 

 

7. Ochrona przeciwpożarowa 
7.1 Klasyfikacja: 

powierzchnia użytkowa istn. magazynu    - 1 539,25 m2 

powierzchnia użytkowa rozbudowy    -    647,65 m2 

powierzchnia użytkowa łącznie     - 2 186,90 m2 

wysokość budynku 7,02 m     - budynek niski (N) 

liczba kondygnacji      - 1 

kategoria budynku      - PM 

klasa odporności pożarowej budynku   - E 

obciążenie ogniowe      - Q < 500 MJ/m2 

zagrożenie wybuchem     - brak – nie występuje, 

ilość osób zatrudnionych     - brak stałych miejsc pracy, 

 

Istniejący budynek odwadniania i higienizacji osadu 

powierzchnia użytkowa      - 386,00 m2 

wysokość budynku 7,55 m     - budynek niski (N) 

liczba kondygnacji      - 1 

kategoria budynku      - PM 

klasa odporności pożarowej budynku   - E 

obciążenie ogniowe      - Q < 500 MJ/m2 

 

7.2 Klasa odporności pożarowej przegród  

Istniejący magazyn osadu odwodnionego i projektowana rozbudowa  

ściany zewnętrzne żelbetowe gr. 25 cm     - REI 240, 

ściany zewnętrzne powyżej ściany żelbetowej 

z wypełnieniem płytami poliwęglan. i blachą stalową  - NRO, 
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pokrycie dachu, blacha stalowa                           - NRO. 

 

Istniejący budynek odwadniania i higienizacji osadu: 

 ściana zewnętrzna szczytowa, spełnia kryteria ściany oddzielenia pożarowego o klasie 

odporności ogniowej REI 240, ponieważ wykonana jest o gr. 44 cm (pustak ceram. gr.             

25 cm + wełna mineralna gr. 10 cm + śc. docisk. cegła klinkier. gr. 12 cm) oraz posiada 

attykę wystającą ponad dach na wys. 39 cm,  

 ściana wzdłuż istn. magazynu osadu wykonana jest o konstrukcji jw., również spełnia 

kryteria ściany oddzielenia pożarowego, o klasie odporności ogniowej REI 240. 

 

7.3 Podział obiektu na strefy pożarowe 

Istniejący magazyn osadu z projektowaną rozbudową oraz istniejący budynek             

odwadniania i higienizacji osadu są ze sobą funkcjonalnie i technologicznie powiązane i two-

rzą jedną strefę pożarową o łącznej powierzchni: 2 572,90 m2 < 20 000 m2 – powierzchnia 

dopuszczalna strefy pożarowej PM zgodnie §228 ust. 1 WT, w tym:   

powierzchnia istn. magazyn osadu z projektowaną rozbudową: 2 186,90 m2, 

powierzchnia istn. budynku odwadniania i higienizacji osadu: 386,00 m2. 

 

7.4 Warunki ewakuacji. 

Magazyn osadu odwodnionego nie jest przeznaczony na pobyt ludzi – czas przebywa-

nia do 2 godzin. Ewakuacja poprzez bramy prowadzące bezpośrednio na zewnątrz. 

 

7.5 Odległość od budynków i terenów sąsiadujących 

Uwzględniając zapisy §271 ust.1, ust.2, ust.8, §273 – Rozporządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422) stwierdza się, że 

wymagane odległości od budynków i terenów leśnych są zachowane, ponieważ:              

 odległość od budynku technicznego (strefa pożarowa PM): 11,2 m > min. 8,0 m, 

 odległość od terenów leśnych: 46 m > min. 12 m. 

 

7.6 Dobór urządzeń przeciwpożarowych  

– brak wymogu. 

 

7.7 Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. 

Obiekt zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy wg. normatywu 2 kg na 

każde 300 m2 - gaśnice proszkowe 6 kg ABC. Sposób rozmieszczenia zgodnie z instrukcją 

bezpieczeństwa pożarowego. 

 

7.8 Informacje o drogach pożarowych i zaopatrzeniu wodnym do zewnętrznego              

       gaszenia pożaru. 

Dojazd pożarowy do obiektów istniejącymi utwardzonymi drogami zakładowymi. 

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 l/s i zostanie 

zapewnione z dwóch przeciwpożarowych hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych jeden               

w odległości 15,2 m od chronionego obiektu, drugi w odległości 7,1 m. 

 

8. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń 

konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń oraz podstawowe wyniki obliczeń   

8.1 Płatew magazynu osadu 
Spadek połaci dachu α = 5.660, rozstaw ram: L = 7,0m 

rozstaw płatwi wzdłuż połaci dachu: c = 2,0 m 
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Składowa prostopadła do połaci dachu: 

qpr = q*cos5.660 = 0,995*q 

spr = s*cos25.660 = 0,99*s 

Składowa równoległa do połaci dachu 

qII = q*csin5.660 = 0,10*q 

sII = s*sin5.660*cos5.660 = 0,10*s 

 

Zestawienie obciążeń 

Obciążenie 

Obc. 

char. 

kN/m 

Wsp. 
Obc. obl. 

kN/m 

Skład. prost. Skład. równ. 

charakt. oblicz. charakt. oblicz. 

pokrycie dachu, bl. trapez. gr. 0,88 mm 

0,11*2,0=0,22 
0,22 1,10 0,24 0,22 0,24 0,02 0,03 

płatwie, elementy mocujące, stężenia 

0,30*2,0=0,60 
0,60 1,10 0,66 0,60 0,66 0,06 0,07 

obc. śniegiem, strefa 2, α=5.660 

c1=c2= 0,8, Sk=0,9*0,8*1,99=1,43 
1,43 1,50 2,14 1,42 2,12 0,14 0,21 

obc. wiatrem, ponieważ α = 5.660<200 

działanie wiatru jest odciążające 
- -  - - - - 

Razem [kN/m] 2,24 3,02 0,22 0,31 

 

Schemat statyczny: belka jednoprzęsłowa, wolnopodparta. 

 

Reakcje podporowe: 

VAxpr= VBxpr= 0,5*3,02*7,0=10,57 kN, 

VAyII= VByII = 0,5*0,31*7,0=  1,08 kN, 

Momenty zginające: 

Mx pr=0,125*3,02*7,02=18,5 kNm 

MyII=0,125*0,31*7,02=1,90 kNm 

Przyjęto C180 o parametrach: Ix=1350 cm4, Wx=150 cm3  stal St3SX, fd=215 MPa 

                                                 Iy=114 cm4, Wy=22,4 cm3, bf=70 mm, tw=8 mm, tf=11 mm 

Nośność przekroju: 

MRx=150*21,5=3225 kNcm 

MRy=22,4*21,5=481,6 kNcm 

Warunek nośności: 1850/1,0*3225+190/481,6=0,96<1,0 – spełniony 

ugięcie: ay=(5*0,0224*7004):(384*20500*1350)=2,53 cm, 

ax=(5*0,022*7004):(384*20500*114)=2,94 cm, 

amax=(2,532+2,942)1/2=3,88 cm < adop=700/150=4,67 cm - spełniony 

 

8.2 Płatew łącznika 
Spadek połaci dachu α = 5.710, rozstaw ram: L = 3,0m 

rozstaw płatwi wzdłuż połaci dachu: c = 2,01 m 

Składowa prostopadła do połaci dachu: 

qpr = q*cos5.710 = 0,995*q 

spr = s*cos25.710 = 0,99*s 

Składowa równoległa do połaci dachu 

qII = q*csin5.710 = 0,10*q 

sII = s*sin5.710*cos5.710 = 0,10*s 
 



Projekt budowlany  19 

 

 

Zestawienie obciążeń 

Obciążenie 

Obc. 

char. 

kN/m 

Wsp. 
Obc. obl. 

kN/m 

Skład. prost. Skład. równ. 

charakt. oblicz. charakt. oblicz. 

pokrycie dachu, bl. trapez. gr. 0,88 mm 

0,11*2,01=0,23 
0,22 1,10 0,25 0,23 0,25 0,02 0,03 

płatwie, elementy mocujące, stężenia 

0,30*2,01=0,60 
0,60 1,10 0,66 0,60 0,66 0,06 0,07 

obc. śniegiem, strefa 2, α=5.660 

c1=c2= 0,8, Sk=0,9*2,0*1,2=2,16 
2,16 1,50 3,24 2,14 3,21 0,22 0,32 

obc. wiatrem, ponieważ α = 5.710<200 

działanie wiatru jest odciążające 
- -  - - - - 

Razem [kN/m] 2,97 4,12 0,30 0,42 

 
Schemat statyczny: belka jednoprzęsłowa, wolnopodparta  z przewieszeniami. 
 

 

Reakcje podporowe: 

VAxpr= VBxpr= 0,5*3,03*4,60=6,97 kN, 

VAyII= VByII = 0,5*0,31*4,60=0,71 kN, 
Momenty zginające: 

Mx pr=0,125*4,12*3,02=4,63 kNm 

MyII=0,125*0,42*3,02=0,47kNm 

Przyjęto: C140 o parametrach: Ix=605 cm4, Wx=86,4 cm3  stal St3SX, fd=215 MPa 

                                                 Iy=62,7 cm4, Wy=14,8 cm3, bf=60 mm, tw=7 mm, tf=10 mm 

Nośność przekroju: 

MRx=86,4*21,5=1857,6 kNcm 

MRy=14,8*21,5=318,2 kNcm 

Warunek nośności: 463/1,0*1857,6+47/318,2=0,40 < 1,0 – spełniony 

ugięcie: ay=(5*0,0297*3004):(384*20500*605)=0,26 cm, 

ax=(5*0,003*3004):(384*20500*62,7)=0,25 cm, 

amax=(0,262+0,252)1/2=0,36 cm < adop=300/150=2,0cm - spełniony 

 

8.3 Rama R1 
Schemat statyczny z obciążeniami- rama portalowa, jednonawowa. 

Obciążenie rygla: 

ciężar własny: g = 1,33 kN/m 

ciężar własny słupa: Ps=4,9 kN 
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obciążenie od płatwi: P1
1 = 13,2 kN, P2

2 –  P5
2 = 13,2 kN, P3

1 = 13,2 kN, 

obciążenie wiatrem: strona nawietrzna w1=2,70 kN/m, strona zawietrzna w2 = 1,50 kN/m 

obciążenie technologiczne Q = 12 kN 

 

Zestawienie reakcji: 

HA=143,9 kN,   VA  = 155,24 kN 

HB=156,43 kN, VB  = 157,24 kN 

 

Zestawienie momentów zginających: 

MA = MB = 0 

MC = - 443,95 kNm 

ME =   167,85 kNm 

MD = - 462,54 kNm 

 

Zestawienie sił tnących:   

TA = 143,90 kN, TB = 155,24 kN 

TC = 135,80 kN, TD = 150,74 kN 

TE = 12,00 kN 

 

Zestawienie sił normalnych: 

NA = 155,24 kN, NB = 157,24 kN 

NC = 150,34 kN, ND = 152,34 kN 

NE = 136,47 kN 

 

Konstrukcja ramy: blachownica, spawana 

Sprawdzenie nośności w kalenicy punkt E 

ME =  167,85 kNm 

Przyjęto przekrój rygla 

pas górny i dolny b = 300 mm, grubość g = 12 mm 

środnik: h = 506 mm, grubość t = 12 mm 

stal St3SX, fd=215 MPa 

Ix= 61253 cm4, Wx =2355,9 cm3,  

Nośność przekroju: MR = 506,5 kNm 

Warunek nośności: 167,85/0,829*506,5 = 0,40 < 1 - spełniony 

Sprawdzenie nośności w narożniku punkt D 

MD =  - 462,54 kNm 

Przyjęto przekrój rygla  

pas górny i dolny b = 300 mm, grubość g = 12 mm 

środnik: h = 690 mm, grubość t = 12 mm 

stal St3SX, fd=215 MPa 

Ix= 121555 cm4, Wx =3650 cm3,  

Nośność przekroju: MR = 784,75 kNm 

Warunek nośności: 462,54/0,749*784,75 = 0,79 < 1 – spełniony 

Sprawdzenie nośności słupa 

Przyjęto przekrój słupa: pasy b = 300 mm, grubość g = 12 mm 

środnik: h = 676 mm, grubość t = 12 mm 

stal St3SX, fd=215 MPa 

Ix= 116094 cm4, Wx =3317 cm3, A = 153,12 cm2 

Iy= 5410 cm4,  

Nośność: NRc = 153,12*21,5 = 3292,0 kN, MRx = 3317* 21,5= 71315 kNcm 

Warunek nośności: 155,24/0,895*3292 + 0,55*462,54/0,993*713,15 = 0,41 < 1 - spełniony 
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8.4 Rama R2 
Schemat statyczny z obciążeniami- rama portalowa, jednonawowa. 

Obciążenie rygla: 

ciężar własny: g = 0,80 kN/m 

ciężar własny słupa: Ps=1,60kN 

obciążenie od płatwi: P1
1 = 4,8 kN, P2

2 =  P3
2 = 9,60 kN, P4

1 = 4,8 kN, 

obciążenie wiatrem: strona nawietrzna w1=0,94 kN/m, strona zawietrzna w2 = 0,54 kN/m 

obciążenie technologiczne Q = 12 kN 

Zestawienie reakcji: 

HA=33,73 kN, VA  = 39,35kN 

HB=36,61 kN, VB  = 39,85 kN 

Zestawienie momentów zginających: 

MA = MB = 0 

MC = - 69,34 kNm 

ME =   35,24 kNm 

MD = - 72,14 kNm 

Zestawienie sił tnących:   

TA = 33,73 kN, TB = 36,61 kN 

TC = 31,85 kN, TD = 35,53 kN 

TE = 12,00 kN 

Zestawienie sił normalnych: 

NA = 39,35 kN, NB = 39,85 kN 

NC = 38,05 kN, ND = 38,25kN 

NE = 38,24 kN 

Konstrukcja ramy: profil dwuteowy, gorącowalcowany, h = 300 mm 

Sprawdzenie nośności w kalenicy punkt E 

ME = 35,24 kNm 

Przyjęto przekrój rygla 

Dwuteownik h=300 mm 

h=30 cm, bf = 12,5 cm, tw = 1,08 cm, tf = 1,62 cm 

stal St3SX, fd=205 MPa 

Ix= 9800 cm4, Wx =653 cm3,  

Nośność przekroju: MR = 1,07*653*205*10-3 = 143,2 kNm 

Warunek nośności: 35,24/0,732*143,2 = 0,34 < 1 - spełniony 

Sprawdzenie nośności w narożniku punkt D 

MD =  - 72,14 kNm 

Przyjęto przekrój rygla 

Dwuteownik h=300 mm 

h=30 cm, bf = 12,5 cm, tw = 1,08 cm, tf = 1,62 cm 

stal St3SX, fd=205 MPa 

Ix= 9800 cm4, Wx =653 cm3,  

Nośność przekroju: MR = 143,2 kNm 

Warunek nośności: 72,14/0,732*143,2 = 0,69 < 1 - spełniony 
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Sprawdzenie nośności słupa 

Przyjęto przekrój słupa 

Dwuteownik h=300 mm 

h=30 cm, bf = 12,5 cm, tw = 1,08 cm, tf = 1,62 cm A = 86,8 cm2 

stal St3SX, fd=205 MPa 

Nośność: NRc = 86,8*20,5 = 1779,4 kN,  MRx = 1,07*923*20,5 = 20246,0 kNcm 

Warunek nośności: 39,85/0,997*1779,4 + 0,55*7214/0,54*20246 = 0,38 < 1 - spełniony 

 

8.5 Ściana oporowa 
Schemat ściany oraz obciążenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obciążenia: 

Zasypka od zewnątrz i wewnątrz piaskiem z wykopu: 

ciężar objętościowy: γn = 17,5 kN/m3, stopień zagęszczenia ID = 0,50, 

kąt tarcia wewnętrznego φ = 310, 

 

grunt w podłożu:  

ciężar objętościowy: γn = 1,75 kN/m3, stopień zagęszczenia ID = 0,50, 

kąt tarcia wewnętrznego φ = 310. 

Obciążenia: 

parcie gruntu od zewnątrz p1 =17,5*0,8*tg2(450-310/2) = 4,48 kN/m2 

parcie osadu  p2 =10,0*1,15*tg2(450-310/2)  = 3,68 kN/m2 

parcie posadzki i osadu p3 =19,0*tg2(450-310/2) = 6,08 kN/m2 

parcie gruntu pod posadzką p4 =17,5*0,5*tg2(450-310/2) = 2,80 kN/m2 

obciążenie od słupa ramy: 

HR = 12,5 kN 

VR = 157,24 kN 

Stateczność ściany na obrót względem punktu C 

moment utrzymujący Mu = 210,77 kNm 

moment wywracający Mo = 55,34 kNm 

warunek Mo = 55,34 kNm < Mu = 0,9*210,77 kNm = 189,69 kNm   spełniony 

Stateczność ściany na przesunięcie 

siły przesuwające Qf = 20,6*1,20 = 24,72 kN 

siły przeciwdziałające przesunięciu Qt = 207,84*0,55 = 114,31 kN  

warunek Qf = 24,72 kN < Qt = 0,95* 114,31 kN = 108,59 kN spełniony  
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Nośność podłoża gruntowego pod podstawą fundamentową ściany 

Obciążenia pionowe Qr = 207,84 kN, 

obciążenia poziome T = 20,6-1,79 = 18,81 kN 

Moment utrzymujący względem punktu A 

Mu = 17,81*0,875+17,5*0,875+7,87*1,35+7,42*0,375+157,24*1,0 = 201,54 kNm 

Moment wywracający względem punktu A 

Mo = 0,5*3,68*1,15*1,18+6,08*0,8*0,40+0,5*2,8*0,8*0,267+12,5*3,2- 

         -0,5*4,48*0,8*0,267 = 44,26 kNm    

mimośród  e = 0,5*2,0-(201,54-44,26)/207,84 = 0,24 m 

φ(r) u = 0,9*310 = 27,90, ND = 14,72, NB = 5,47, 

ρ(r)
D = 1,75 t/m3 ρ(r)

B = 0,9*1,75 t/m3 = 1,57 t/m3 

tg27,90 = 0,529, tgδB = 18,81/207,84 = 0,091 

tgδB/tgφ = 0,091/0,529 = 0,172, iB = 0,75, iD = 0,9, 

B=2,0-2*0,24 = 1,52 m 

Nośność podłoża gruntowego 

QfNB = 1,52*1,0*(14,72*1,57*9,81*0,8*0,9+5,47*1,57*9,81*1,52*0,75) = 394,10 kN 

Qr = 207,845 kN < QfNB = 0,9*0,9*394,10 = 319,22 kN spełniony 

 

Nośność ściany oporowej w przekroju I – I  

MSd = 65,3 kNm, beton C25/30, fcd = 16,7 MPa, b = 1,00m, h = 0,35 m, d = 0,304 m 

zbrojenie 10 prętów Ø12 mm, As = 0,001131 m2, fyd = 420 MPa,  

MRd = 16,7*1000*1,0*0,028*(0,304-0,5*0,028) = 135,6 kNm 

MSd = 65,3 kNm < MRd = 135,6 kNm spełniony 

 

Nośność ściany oporowej w przekroju II – II  

MSd = 41,11 kNm, beton C25/30, fcd = 16,7 MPa, b = 0,5m, h = 0,5 m, d = 0,447 m 

zbrojenie 4 pręty Ø14 mm, As = 0,000616 m2, fyd = 420 MPa,  

MRd = 16,7*1000*0,5*0,031*(0,447-0,5*0,031) = 111,69 kNm 

MSd = 41,11 kNm < MRd = 111,69 kNm spełniony 

 

9. Opis projektowanych rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych   
9.1 Roboty ziemne  

Posadowienie obiektu nastąpi w warstwie piasku drobnego. Posadowienie                   

w warstwach piasku wymaga zagęszczenia powierzchniowego do Is = 0,97. W przypadku 

wystąpienia nasypu niekontrolowanego, należy nasyp usunąć i zastosować uzupełnienie          

z betonu C8/10. 

 

9.2 Ławy fundamentowe  

 Ławy fundamentowe wraz z słupami magazynu oraz łącznika zaprojektowano o kon-

strukcji żelbetowej monolitycznej z betonu C25/30, zbrojenie stalą klasy A-IIIN, gatunek 

B500SP. Beton o stopniu wodoszczelności W-8, mrozoodporny F100. 

 

9.3 Ściany zewnętrzne  

 Obudowę zewnętrzną magazynu i łącznika do wys. 2,4 m od posadzki zaprojektowano 

w formie ścian oporowych o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, zbrojenie stalą klasy A-

IIIN, gatunek B500SP. Beton o stopniu wodoszczelności W-8, mrozoodporny F100. Ściany 

wykonać jako zespolone ławami fundamentowymi i słupami.  Pionowe i poziome części pod-

ziemne ścian, ław i fundamentowych izolować 2x weber.tec 901, lub innym materiałem rów-

noważnym. Powierzchnię wewnętrzna i zewnętrzna ścian oporowych i słupów ponad terenem 

wykonać o naturalnej fakturze betonu. 
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9.4 Otwory na bramy w ścianach istniejących 

 Dla zapewnienia komunikacji pomiędzy istniejącym magazynem, a projektowaną roz-

budową należy w istniejącej żelbetowej ścianie, na szerokości projektowanego łącznika wy-

ciąć dwa otwory o wymiarach 420 x 240cm. Ściany wykonano o gr. 20 cm z betonu klasy 

C20/25. Zbrojenie ściany obustronne, prętami Ø12 mm. Pręty poziome ułożono co 15 cm,                

a pionowe co 10 cm. Otwory należy wyciąć piłami elektrycznymi w technice diamentowej, na 

prowadnicach. Wycięte otwory muszą mieć gładką powierzchnię oraz krawędzie. 

Powierzchnie przeciętego betonu, zabezpieczyć zaprawami naprawczymi typu PCC. 

Przecięte pręty zbrojeniowe oczyszczone do jasnego metalicznego połysku, pokryć dwukrot-

nie zaprawą np. CD30 Ceresit lub inną równoważną. Następnie na całej powierzchni betonu 

wykonać warstwę kontaktową z materiału jw. oraz ułożyć o grubości 3-5 mm drobnoziarnistą 

zaprawę naprawczą np. CD25 Ceresit lub inną równoważną. Powierzchnię zaprawy napraw-

czej wygładzić packą stalową. 

 

9.5 Posadzki i podłoża 

9.5.1 Magazyn osadu 

 Pod posadzką w obrębie wykopu wykonać poduszkę żwirowo – piaskową . Poduszkę 

zagęszczać warstwami co 25 cm. Moduł odkształcenia podłoża (mierzony płytą o średnicy 

300 mm wg normy PN-S-02205) powinien wynosić co najmniej  45  MPa oraz Ev2/E v1 < 2,5   

Współczynnik sprężystości podłoża: k=0,03 N/mm3 i k = Ev1/550. Wymagany minimalny 

stopień zagęszczenia podłoża – ID = 0,50. 

Na poduszce żwirowo – piaskowej jw. zaprojektowano posadzkę o układzie warstw: 

- podkład z betonu C8/10 o gr. 10 cm, 

- 2x folia izolacyjno – poślizgowa PE gr. 0,3 mm, 

- płyta betonowa C25/30 gr. 20 cm zbrojona górą i dołem (górna otulina zbrojenia 4 cm, 

dolna  2cm), siatkami stalowymi o oczkach 150x150 mm z prętami o średnicy 6 mm, ze 

stali St-500-b, mechanicznie wibrowana, 

- wyrównanie powierzchni listwą ściągającą oraz zatarcie mechanicznymi zacieraczkami, 

posadzka wypalana. 

Dolna część dylatacji na całą grubość płyty (wzdłuż ścian i w połowie długości budynku) 

wypełniona styropianem, górna na głębokość 3 cm masą elastyczną np. BAUFLEX. W środ-

kowej części posadzki wykonać dylatacje pozorne co 6 m. Nacięte szczeliny również wypeł-

nić masą do wypełniania dylatacji. 

Podstawowe wymagania dla betonu posadzkowego: 

 klasa betonu C25/30, 

 stosunek w/c ≤ 0,5 

 ilość cementu ≤ 350 kg/m3, 

 zawartość alkaliów w cemencie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi niskoalkalicznego 

cementu (NA), określonymi w normie PN-B-19707 – Cement specjalny – Skład, wyma-

gania i kryteria zgodności, 

 cement: CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A, 

 kruszywo o uziarnieniu  ≤ 16 mm, 

 zawartość frakcji ≤ 0,25 mm – min. 4%, 

 punkt piaskowy ok. 35%, 

 łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤ 0,25 mm – max. 450 kg/m3, 

 konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok. 12 cm, 

 bez dodatku popiołów lotnych. 

Uwaga: niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej 

urabialności. Powoduje to znaczny spadek wytrzymałości betonu oraz wyraźny wzrost skur-

czu, co spowoduje powstanie niekontrolowanych rys i spękań. Celem zwiększenia urabialno-
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ści mieszanki betonowej należy stosować plastyfikator, jednak jego przedawkowanie może 

spowodować znaczne opóźnienie wiązania, uniemożliwiając utwardzenie powierzchni. 

 

9.5.2 Łącznik 

W obrębie łącznika zaprojektowano posadzkę o następującym układzie warstw: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej,                                                            

szarej, o kształcie dwuteownika     gr. 8 cm, 

 podsypka cementowo – piaskowa 1 : 4,     gr.  3 cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm                                                                       

stabilizowanego mechanicznie      gr. 15 cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 63 mm                                                                       

stabilizowanego mechanicznie      gr. 20 cm, 

 warstwa odsączająco – odcinająca z pospółki 0 – 20 mm gr. 20 cm, 

 warstwa separacyjno – filtracyjna z geowłókniny  gr. 1,4 mm.  

Geowłókninę układać na istniejącym podłożu gruntowym, zagęszczonym (w przypadku 

wystąpienia gruntów piaszczystych)  powierzchniowo do Is = 0,97.  

Projektowane warstwy podbudowy zagęszczone mechanicznie. Wymagany wskaźnik 

zagęszczenia poszczególnych warstw – IS = 1,00. 

Geowłókninę stosować o co najmniej następujących parametrach: 

 gramatura:        250 g/m2, 

 grubość:          1,4 mm, 

 wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/wszerz pasma:  18/18 kN/m, 

 wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/wszerz pasma:  50/60 %, 

 odporność na przebicie statyczne (metoda CRB):  3,1 kN, 

 umowny wymiar porów O90:     0,07 mm 

 prędkość przepływu wody:     40 mm/sek.    

 

9.6 Konstrukcja nośna 

 Ustrój nośny magazynu zaprojektowano o konstrukcji stalowej, ramowej. Słupy                     

o zmiennej wysokości przekroju ze spawanych blach o gr. 12 mm. Rygle ramy o również w 

postaci blachownicy spawanej z blach o gr. 12 mm. Ramy łącznika zaprojektowano natomiast 

ze stalowych profili gorącowalcowanych, dwuteowych. 

Ramy w płaszczyźnie ścian stężone ryglami w formie kratownic z profili ceowych gorąco-

walcowanych. Do wykonania konstrukcji ram i stężeń stosować stal gat. S235JR i elektrody 

ER 1.46.  

 

9.7 Konstrukcja i pokrycie dachu 

 Konstrukcję nośną pokrycia dachu magazynu stanowią płatwie stalowe z profili gorą-

cowalcowanych C180. Płatwie łącznika zaprojektowano z profili C140. Stężenia połaciowe 

zaprojektowano z prętów stalowych napinanych śrubami rzymskimi. Pokrycie dachu z blachy 

stalowej trapezowej T55x188 gr. 0,88 mm. Strona A blachy z powłoką cynkową 275 g/m2 

oraz powłoką poliestrową gr. 25 µm w kolorze kości słoniowej RAL 1015. Wszelkie obróbki 

blacharskie dachu wykonać z blachy tytan.-cynk. gr. 0,7 mm. Rynny wykonać z blachy ty-

tan.-cynk. gr. 0,7 mm, śr. 15 cm, a rury spustowe śr. 12 cm. W poziomie okapu i rynien za-

projektowano ekran osłonowy z blachy stalowej trapezowej T 18x720 gr. 0,55 mm w kolorze 

kości słoniowej RAL 1015. 

 

9.8 Obudowa ścian  

W magazynie powyżej ścian żelbetowych zaprojektowano pasmo o szerokości 1,7 m           

z płyt poliwęglanowych. Natomiast w łączniku pasmo jw. zaprojektowano o szer. 1,0 m.  
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 Stosować płyty z poliwęglanu o następujących parametrach: 

grubość płyty:    16 mm, 

ilość komór:      2, 

ciężar:     2,7 kg/m2, 

wsp. przenikania ciepła:  2,3 W/m2K, 

izol. akustyczna:    21 dB, 

wsp. przenikania światła:   74 %, 

wsp. rozszerzalności cieplnej: 0,068 mm/m °C, 

moduł sprężystości:   E = 2200 MPa, 

kolor:     bezbarwny, 

 

9.9 Bramy wjazdowe  

 Bramy wjazdowe, dwuskrzydłowe o konstrukcji stalowej. Obramowanie skrzydła                        

z kątowników gorącowalcowanych. Usztywnienie, zapewniające geometryczną niezmienność 

skrzydła zaprojektowano z rur kwadratowych. Zewnętrzną powłokę skrzydła zaprojektowano 

z blachy fałdowej T-35, gr. 0,5 mm, ocynkowaną z powłoką poliestrową, od zewnątrz strona 

„A” blachy w kolorze RAL 5005. Wewnętrzną powłokę wykonać z blachy stalowej gorąco-

walcowanej, gr. 1 mm, ocynkowanej. Obie powłoki mocować do obramowania z kątownika            

i usztywnień z rur kwadratowych co 300 mm, wkrętami samowiercącymi Ø4,8x20 mm, 

ocynkowanymi z podkładką z EPDM. Każde skrzydło, zawiesić na trzech zawiasach M22 z 

regulacją. Bramy wyposażyć w systemowe zasuwy z bolcem Ø 14 mm, w części środkowej 

skrzydeł i systemową blokadę w progu z bolcem również Ø14 mm. Do przeniesienia naporu 

osadu, dodatkowo zaprojektowano zdejmowaną belkę z stalowej rury kwadratowej, opartej na 

zaczepach przymocowanych do obramowania skrzydła. Zewnętrzną i wewnętrzną powłokę na 

styku z obramowaniem skrzydła  uszczelnić kitem trwaleplastycznym np. Olkit lub innym 

równoważnym. Kitem trwaleplastycznym należy wypełnić również wnęki pomiędzy blachą 

trapezową, a górnym i dolnym obramowaniem z kątownika od strony zewnętrznej. Zabezpie-

czenia antykorozyjne wykonać wg opisu w punkcie 8.9.  

 

9.10 Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych  

 Klasyfikacja środowiska korozyjnego: C3 wg PN-EN ISO 12944-2 

Wszystkie powierzchnie elementów konstrukcji stalowych (ramy, płatwie, stężenia, bramy 

wjazdowe) zabezpieczyć zestawem farb epoksydowych. 

Przed malowaniem należy usunąć z istniejących konstrukcji poprzednią warstwę farby, 

powierzchnię odtłuścić i wyczyścić do stopnia Sa2½ wg PN-EN ISO 8501-1:1996 

Gruntowanie: 

2x farba epoksydowa do gruntowania, pigmentowana pigmentem płatkowym, 

grubopowłokowa, tiksotropowa, dwuskładnikowa w kolorze szarym np. EPINOX 77 lub inna 

równoważna. Grubość pojedynczej suchej warstwy 100 µm. 

Malowanie: 

2x farba farba epoksydowa nawierzchniowa, utwardzana poliamidem, dwuskładnikowa w 

kolorze RAL 5005 np. EPINOX 54 lub inna równoważna. Grubość pojedynczej suchej 

warstwy 60 µm. 

Zestaw malarski: 

- gruntowanie: farba epoksydowa do gruntowania (2 warstwy): 2 x 100 µm = 200 µm 

- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa (1 warstwa):  2 x   60 µm =  120 µm 

                                                                                         Razem:                              320 µm 

Przy nakładaniu farb przestrzegać instrukcji producenta. 
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9.11 Utwardzenie powierzchni gruntu i zabezpieczenie istniejącego hydrantu  

 Powierzchnię terenu przed bramą wjazdową projektowanego magazynu oraz przy  

istniejącej myjce wykonać o następującym układzie warstw: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej,                                                            

szarej, o kształcie dwuteownika    gr. 8 cm, 

 podsypka cementowo – piaskowa 1 : 4,    gr.   3 cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm                                                                       

stabilizowanego mechanicznie     gr. 15 cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 63 mm                                                                       

stabilizowanego mechanicznie     gr. 20 cm, 

 warstwa odsączająco – odcinająca z pospółki 0 – 20 mm gr. 20 cm, 

 warstwa separacyjno – filtracyjna z geowłókniny  gr. 1,4 mm.  

 

Warstwy podbudowy zagęszczone mechanicznie. Wymagany wskaźnik zagęszczenia 

poszczególnych warstw – IS = 1,00. 

Geowłókninę stosować o co najmniej następujących parametrach: 

 gramatura:       250 g/m2, 

 grubość:         1,4 mm, 

 wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/wszerz pasma: 18/18 kN/m, 

 wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/wszerz pasma:  50/60 %, 

 odporność na przebicie statyczne (metoda CRB):  3,1 kN, 

 umowny wymiar porów O90:     0,07 mm 

 prędkość przepływu wody:     40 mm/sek.    

Isniejący chodnik i krawężnik należy rozebrać z odłożeniem elementów nadających się do 

ponownego użytku. W miejscu (po trasie) rozebranego krawężnika ułożyć ponownie 

krawężnik betonowy, lecz na płask na ławie z betonu C8/10, z wykorzystaniem elementów               

z rozbiórki. W przypadku niedoboru krawężników z rozbiórki, stosować nowy krawężnik 

uliczny o wymiarach  15x30x100 cm wg PN-EN1340:2003. 

 Istniejący hydrant obsługujący myjkę zabezpieczyć przed uszkodzeniem czterema 

systemowymi słupkami z rur stalowych, grubościennych o śr. 48,3 mm i wysokości 800 mm. 

Słupki przykręcane kotwami rozporowymi do stóp fundamentowych z betonu C20/25. Malo-

wanie słupków proszkowo, w formie pasów odblaskowych w kolorze żółtym i czarnym.   

 

10. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania  odnawialnych źródeł   

      energii 
Ze względu na sposób użytkowania magazynu – otwarta bryła budynku, temperatury 

obliczeniowe wewnętrzne i zewnętrzne są takie same, niewielkie zapotrzebowanie mocy 

elektrycznej oraz brak zapotrzebowania na ciepło, stwierdza się brak technicznych, 

ekonomicznych i środowiskowych przesłanek do zastosowania odnawialnych źródeł energii 

takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego i energia wiatru oraz 

pompy ciepła.  

Na istniejącym terenie brak jest geotermalnych źródeł energii. Natomiast pozostałe 

źródła energii jak: promieniowania słonecznego i wiatru oraz pompy ciepła, ze względów 

własnościowych i terenowych (zadrzewienie, istniejąca zabudowa własna i sąsiadów, 

ukształtowanie terenu) są niemożliwe do zastosowania. 
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