CZESC PRZYSCIENNA

Dylatacja po obwodzie pomieszczenia

Kit trwaleplastyczny na gteb. 3 cm
Siatka gorna
otulina 5 cm

Sciana fundament.

Siatka dolna
otulina 2 cm

CZESC SRODKOWA

Zaktad min. 30 cm Siatka gorna

Dylatacja pozorna
naciecie na gteb. 4 cmi szer. 5 mm
wypetnienie kitem trwaleplastycznym

otulina 5 cm
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Zbrojenie dystansowe

zmijki h=11cm

Posadzka zelbetowa wypalana gr.20 cm
2 * folia izolacyjna PE gr. 0,3 mm
Podktad z chudego betonu gr. 10 cm

Mieszanka zwir. - piaskowa stopien zag. ID=0,50

POSADZKA BETON C 25/30
PODKtAD BETON C8/10

ZBROJENIE: siatka o oczkach 15 * 15 cm, @6 mm,
stal St3SY-b-500, lub BSt500

ARCHIPOLIS - Biuro Projektow
ul. Sciegiennego 11 lok. 8, 45-709 Opole
Dylatacje wykonaé szer. 1 cm na petng grubo$é posadzki, Rodzaj PROJEKT WYKONAWCZY
po obwodzie pomieszczenia magazynu. opracowania
A . .
obi(:erlfti' Gorzow Wikp. , ul. Kostrzynska 158
W czesci srodkowej magazynu co 6 m w obu wzajemnie - —
rostopadtych kierunkach, wykonac¢ dylatacje pozorne Obiekt: Rozbudowa z przebudows istniejacego
P padty - WY y 1ep ) oKt magazynu osadu odwodnionego
Nazwa rys. Szczegoty konstrukcji posadzki
Projektant  [inz. Czestaw Kowalkowski podpis
specjalno$¢ | konstrukcyjno - budowlana,
nr uprawnien | 164/81/Op 11.2017
Sprawdzit  |inz. Jézef Rozmus podpis
specjalnos¢ [ konstrukcyjno - budowlana,
nr uprawnien | 15/81/Op 11.2017
Skala: 1: 20 | Numer rys. 14 Egz.




