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1. Podstawa opracowania 
 Zlecenie Inwestora 
 Projekt architektoniczno – budowlany 
 Obowiązujące normy i przepisy 

2. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje: 
 zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; 

3.Dane ogólne, stan istniejący 
Zakresem projektu objęta jest rozbudowa istniejącego magazynu osadu odwodnionego. 
Ścieki deszczowe powstające w obiekcie będą usuwane poprzez nowo projektowaną zewnętrzną 

instalację kanalizacji deszczowej do istniejącej instalacji zewnętrznej znajdującej się na terenie inwestora. 
4.Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej  

Zewnętrzną instalacji kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC-U lite, klasy S, SDR34 SN8. 
Należy zastosować rury kielichowe z gumową uszczelką wargową łączone na wcisk. Przewody należy 
prowadzić ze spadkiem zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Przewody układać na 20cm warstwie 
podsypki piaskowej, a po ułożeniu i wykonaniu prób szczelności rury zasypać 30cm warstwą zasypki 
piaskowej.  

Na zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej należy posadowić studnie kierunkowe, prefabrykowane 
tworzywowe DN600mm oraz DN315mm z żeliwnym włazem teleskopowym DN600. Klasę włazów studni 
należy dostosować do ich usytuowania w terenie. Dla studni zlokalizowanych w terenach zielonych i 
chodnikach zastosować klasę B125, w terenach ruchu samochodowego klasę D400. W terenie ruchu 
kołowego włazy wyposażyć w betonowy pierścień odciążający. Studnia składa się z wyprofilowanej kinety 
karbowanej rury wznoszącej, uszczelek i włazu teleskopowego. Wysokość studni zgodnie z profilem. 

Wszystkie studnie stawić na 10cm warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej gruboziarnistej. Studnie 
obsypywać warstwami, przy czym każdą z warstw należy zagęścić. Należy układać warstwy nie większe niż 
50cm. Dla włączeń do studni powyżej 0,5m nad poziomem dna należy wykonać kaskadę zewnętrzną z rur 
typu jw. Kaskadę zabezpieczyć folią PVC i następnie obetonować na całej wysokości betonem klasy min. 
C12/15.  

Włączenie przyłącza do istniejących studni na sieci kanalizacyjnej wykonać poprzez nawiercenie otworu 
w dennicy studni i zainstalowanie prefabrykowanego przejścia szczelnego. Włączenia dokonać 5cm powyżej 
dna kinety. Kinetę studni wyprofilować zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków w studni. 

5.Technologia wykonania robót ziemnych 
W ramach prac montażowych projektowanych przyłączy  do budynku należy:  
•  wyznaczyć trasę układania rurociągów,  
•  wykonać wykopy,  
•  zabezpieczyć ściany wykopów,   
•  rury ułożyć na warstwie 20 cm warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej, 
•  po wykonaniu sieci, rury należy obsypać 20 cm warstwą obsypki piaskowej, którą następnie należy 

zagęścić,  
•  elementy armatury takie jak: zasuwy należy ustawiać na poduszkach betonowych,  
•  całość robót prowadzić zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.  
Przed wykonaniem podłączenia należy wykonać wykop kontrolny pozwalający dokładnie określić 

lokalizację przewodu.   
Wykopy wykonywać mechanicznie, a w pobliżu istniejących instalacji podziemnych ręcznie. Podczas 

układania przewodów zachowywać normatywne odległości od innych rurociągów. 
W miejscach przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać przekopy 

kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzędnej posadowienia rurociągu. 
Wykopy wykonać zgodnie z lokalizacją przewodów na planie sytuacyjnym. 
Miejsce składowania urobku według wskazań inwestora. 
Przy wykonywaniu wykopów uwzględnić ich zabezpieczenie przed napływem wód opadowych 

spływających po terenie. 
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6. Uwagi końcowe 
Całość robót, próby i odbiór instalacji, należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w “Warunkach 

technicznych wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkom 
jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wszystkie prace należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy ujętych w “Zbiorze przepisów ochrony pracy” oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa dn. 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiały i urządzenia muszą posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, 
bezpieczeństwa i pożarowe. 

 
7.Zestawienie materiałów 

 
Kanalizacja deszczowa 

Lp. Pozycja Jedn. Ilość 
 
 
1 

Rury PVC-U SN8 SDR34  
Φ160 m 50 

2 Rura osłonowa, tworzywowa, dwudzielna na przewody energetyczne i 
telekomunikacyjne m wg technologii 

robót 

3 
Studnia kanalizacyjna tworzywowa, monolityczna 600mm, z wyprofilowaną kinetą 

(zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), właz żeliwny 600mm, teleskopowy adapter, 
uszczelka do adaptera, rura trzonowa, uszczelka do kinety, kineta; wysokość studni - 

zgodnie z profilem, osadzone króćce do rur PVC-U z uszczelkami  
szt. 4 

4 Przejście szczelne / tuleje osłonowe szt. wg techn. 
robót 

5 Osadniki zanieczyszczeń do rynien spustowych typu  szt. 5 
Powyższe zestawienie materiałów służy do celów kosztorysowych i nie może  być jedyną podstawą do zakupu 

materiału przez wykonawcę.  


