
PRZEKRÓJ  I - I

± 0.00 = 39.65

Wymiary w [cm]

  Egz.

  Numer  rys.                 4
Skala: 1:100

Nazwa rys.

Adres

obiektu:

Obiekt:

Rodzaj

opracowania

ARCHIPOLIS - Biuro Projektów

ul. Ściegiennego 11 lok. 8,  45-709 Opole

Projektant

specjalność

nr uprawnień

mgr inż. arch. Przemysław

Kowalkowski, architektoniczna

03/OPOKK/2010
11.2017

 podpis

Gorzów Wlkp. , ul. Kostrzyńska 158

Przekrój  I - I,  II - II

Sprawdził

specjalność

nr uprawnień

mgr inż. arch. Jan Gajda,

architektoniczna 19/73/Op

11.2017

 podpis

k.d. Dn 315

dno na gł. od 1.7m

do 2.18 m ppt.

Rynna Ø 15 cm

z bl. tytan.- cynk.

Ekran z blachy trapez.

T 18x72, gr. 0,55 mm

osłaniający rynnę

HEB 300

Sć. z płyt poliwęglan.

gr. 16 mm, dwukomor.

Kostka bet.  gr. 6 cm

Pods. piaskowa

Obrzeże bet.

8x30 cm

Sć. z płyt poliwęglan.

gr. 16 mm, dwukomor.
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2x weber.tec901

Podkład beton

C8/10 gr. min.10 cm
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Stopa słupa

Słup żelbet.

Zagęścić istniejący grunt

powierzchniowo do Is=0,97

UWAGA:

Kolor czarny - projektowana rozbudowa

Kolor zielony - istniejące obiekty

Ekran oslaniający

wsporniki i rynnę

Blacha trapezowa T 55x188, gr. 0,88 mm

Platwie  C180 mm

Rygle stalowe ram

Płyta żelbetowa  C25/30           20 cm

2x folia PE                               0,3 mm

Beton C8/10                              10 cm

Poduszka żwirowo-piask.    ok. 60 cm

stopień zagęszczenia ID=0,50
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Kostka betonowa podw. "T"                    8 cm

Podsypka piask.-cem. 1:4                       3 cm

Kruszywo łamane 0/31,5mm                 15 cm

Kruszywo łamane 0/63 mm                   20 cm

Warstwa odsączająco-stabizacyjna

z pospółki 0/20 mm                               20 cm

Warstwa separac.-filtrac. z geowłókniny

Zagęścić powierzchniowo istniejący

grunt nad rurociągiem na całym

odcinku pod łącznikiem do Is=0,97

PRZEKRÓJ  II - II

1150

25

Belka stal. na wys. 0,8 m

blokująca napór osadu

k.d. Dn 315

dno na gł. od 1.7m

do 2.18 m ppt.

Blacha trapezowa T55x188, gr. 0,88 mm

Płatwie C140 mm

Rygle stalowe ram
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Kostka bet.  gr. 6 cm

Pods. piaskowej

Obrzeże bet.

8x30 cm

80

Podkład beton

C8/10 gr. 10 cm

2x weber.tec901

Rynna Ø 15 cm

z bl. tytan.- cynk.

Brama Br1
Brama Br1

HEB 300

ISTNIEJĄCY MAGAZYN OSADU

ODWODNIONEGO

Zasilanie rozbud. magazynu

z istn. tab. rozdz. 39TR1

Sć. z płyt poliwęglan.

gr. 16 mm, dwukomor.

Ekran osłaniający

wsporniki i rynnę
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Teren istniejący
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Ekran z blachy trapez.

T 18x72, gr. 0,55 mm

osłaniający rynnę

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa z przebudową istniejącego

magazynu osadu odwodnionego


	Arkusze i widoki
	Model


