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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres zadania obejmuje:
rozbudowę istniejącego magazynu osadu odwodnionego w Oczyszczalni Ścieków 
 
 
                                                     ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
1.   Dane ogólne
1.1 Przedmiot inwestycji i adres: Rozbudowa istniejącego magazynu osadu odwodnionego w Oczyszczalni Ścieków 
                                                   Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 158
1.2 Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.
1.3 Podstawy formalne wykonania opracowania: zlecenie Inwestora
1.4 Podstawy merytoryczne obliczenia kosztorysowej wartości robót: niniejszy protokół danych wyjściowych
 
2.   Dane wyjściowe podstawowe
2.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. nr 130z 2004r. poz. 1389) w sprawie
      określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, oblicznia planowanych kosztów prac
      projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalkno - 
      użytkowym.
2.2 Ceny jednostkowe robót ustalono na podstawie danych rynkowych, powszechnie stosowanych aktualnych
      publikacji:
      - Serwis Informacji Cenowych Budownictwa SEKOCENBUD Biuletyn Cen Robót IV kw. 2017r,
      - Serwis Informacji Cenowych Budownictwa ORGBUD Informacyjny Zestaw Cen Czynników Produkcji
        Budowlanej IV kw. 2017,
      - Na podstawie Serwisu SEKOCENBUD przyjęto stawki w wysokości: 
        robocizny R =  zł/r-g,   narzut z tytułu kosztów pośrednich Kp = %  , zysk Z =  %.
2.3   Podsatwa wyceny: Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych - KNR, KNR-W, NNRNKB, KNR BC
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Rozbud. magazynu osadu_przedmiar.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Rozbudowa z przebudową istniejącego magazynu osadu odwodnionego

1 Budynek magazynu osadu odwodnionego z łącznikiem
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek

m2

14.0*3.55+33.5*22.5 m2 803.45
RAZEM 803.45

2
d.1.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każ-
de dalsze 5 cm grubości - do 20 cm

m2

803.45 m2 803.45
RAZEM 803.45

3
d.1.1

KNR 2-01
0212-01

Załadowanie zmagazynowanego humusu koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na sa-
mochód samowyładowczy z transportem urobku  na odległość do 1 km

m3

0.20*803.45 m3 160.69
RAZEM 160.69

4
d.1.1

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km - na
odległość do 10 km
Krotność = 18

m3

160.69 m3 160.69
RAZEM 160.69

5
d.1.1

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi  na wysypisko - odleg-
łość do 1 km

m3

0.8*(14.0*3.55+22.5*33.5) m3 642.76
RAZEM 642.76

6
d.1.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych na odległość do 10 km
Krotność = 18

m3

642.76 m3 642.76
RAZEM 642.76

7
d.1.1 kalk. własna

Koszty zdeponowania gruntu na składowisku m3

642.76 m3 642.76
RAZEM 642.76

1.2 Ławy fundamentowe i ściany oporowe
8

d.1.2
KNR 2-31
0103-04
analogia

Powierzchniowe zagęszczenie mechaniczne istniejącego gruntu z ewentualnym uzu-
pełnieniem wybranego , nienośnego gruntu chudym betonem.

m2

1.7*(2.8*2+21.4*2+32.4*2+1.5*0.3*16) m2 204.68
RAZEM 204.68

9
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady z  betonu C8/10 gr. 10 cm pod ławami fundamentowymi. m3

0.1*1.9*(2.8*2+21.6*2+32.6*2)+0.1*0.4*1.7*16 m3 22.75
RAZEM 22.75

10
d.1.2

KNR 2-02
0238-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastoso-
waniem pompy do betonu. Beton C25/30, stop. wod. W8

m3

1.70*0.35*(2.8*2+21.4*2+32.4*2)+0.3*1.5*0.35*16 m3 69.87
RAZEM 69.87

11
d.1.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych - pręty żebrowane o śr. 8-14
mm

t

9.0 t 9.00
RAZEM 9.00

12
d.1.2

KNR 2-02
0290-01
analogia

Ułożenie bednarki stalowej 30x4 mm w ławie fundamentowej kg

(31.0*2+20.0*3+2.0*4)*0.9 kg 117.00
RAZEM 117.00

13
d.1.2

KNR 2-02
0239-04

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokąt-
nym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C25/30, stop.
wod. W8.

m3

0.25*2.85*(31.00+19.50+7.50*2+18.90+1.80+1.9+4.25*2) m3 68.83
RAZEM 68.83

14
d.1.2

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne zespolone ze ścianami jw. m3

0.5*0.5*2.85*15+0.50*0.65*2.85*2+0.5*0.4*2.85*2 m3 13.68
RAZEM 13.68

15
d.1.2

KNR 7-28
0104-06
analogia

Osadzenie śrub fundamentowych fajkowych M30 o długości 120 cm przed betonowa-
niem słupów

szt

40 szt 40.00
RAZEM 40.00

16
d.1.2

KNR 7-28
0104-06
analogia

Osadzenie śrub fundamentowych fajkowych M16 o długości 64 cm przed betonowa-
niem słupów

szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

17
d.1.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ścian i słupów - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm t

9.39+1.05 t 10.44
RAZEM 10.44

- 3 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15219



Rozbud. magazynu osadu_przedmiar.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1.2
KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowa na fundamentach i ścianach - pierw-
sza warstwa

m2

0.35*(29.0*2+11.8*2+2.8*4+1.0+4.25*2+4.55+4.5+4.25+7.75*4+3.5*2+4.25+4.5*3+
5.25+1.5*11+1.7*3+0.3*23)+0.5*(31.5+0.25*10+8.15*2+0.25*6+18.65+0.25*5+1.8+
0.25*2+1.65+0.25+4.25*2+0.25*6+20.50+0.25*6)+0.5*(30.5+7.65*2+18.65+1.80+
1.65+19.5+4.25*2)

m2 173.68

RAZEM 173.68
19

d.1.2
KNR 2-02
0603-04

Jw. - lecz druga warstwa m2

173.68 m2 173.68
RAZEM 173.68

20
d.1.2

KNR 2-02
0602-01

Jw. lecz pozioma - pierwsza warstwa m2

1.7*(31.0*2+20.0*2+2.8*2)+1.5*0.3*10+1.7*0.3*3-0.25*(31.0*2+4.55*2+20.0*2-4.2*3)
-(0.25*0.5*14+0.25*0.4*2)

m2 162.38

RAZEM 162.38
21

d.1.2
KNR 2-02
0602-02

Jw. lecz druga warstwa m2

162.38 m2 162.38
RAZEM 162.38

22
d.1.2

KNR 2-02
1913-01

kalk. własna

Dylatacje ścian żelbetowych szer. 2 cm, wypełnienie styropianem i kitem trwaleplas-
tycznym

m

2.85*6 m 17.10
RAZEM 17.10

1.3 Roboty posadzkowe
23

d.1.3
KNR 2-02
1101-07

Poduszka żwirowo - piaskowa w wewnętrznym obrysie budynku z zagęszczeniem do
ID=0,5 oraz w wykopie na zewnątrz po obwodzie budynku.

m3

0.9*30.5*19.5+0.8*(22.5*33.5-31.0*20.0)+0.5*11.50*4.55+0.8*(14.0*4.55-12.0*4.55) m3 675.72
RAZEM 675.72

24
d.1.3

KNR 2-31
0103-04
analogia

Powierzchniowe zagęszczenie mechaniczne istniejącego gruntu z ewentualnym uzu-
pełnieniem wybranego , nienośnego gruntu chudym betonem.

m2

1.5*14.0 m2 21.00
RAZEM 21.00

25
d.1.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady z betonu C8/10 o gr. 10 cm pod posadzkę magazynu m3

0.10*30.50*19.5 m3 59.48
RAZEM 59.48

26
d.1.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacja 2x folia PE gr. 0,3mm pod posadzką.
Krotność = 2

m2

30.5*19.5 m2 594.75
RAZEM 594.75

27
d.1.3

KNR-W 2-02
0250-04

Montaż siatek zbrojeniowych o oczkach 15x15 cm z prętów śr. 6 mm w posadzce jw. t

4.67 t 4.67
RAZEM 4.67

28
d.1.3

KNR 2-02
0701-10

Osadzenie kątowników 60x60x5  w progu wjazdów. m

4.2*3 m 12.60
RAZEM 12.60

29
d.1.3

KNR 2-02
0205-01

Betonowanie posadzki - płyta żelbetowa gr. 20 cm z betonu C25/30, st. wod. W8,
zbrojona obustronnie siatką

m3

0.20*594.75 m3 118.95
RAZEM 118.95

30
d.1.3

KNR 2-02
1914-04
analogia

Zatarcie powierzchni betonu jw. na gładko mechanicznymi zacieraczkami m2

594.75 m2 594.75
RAZEM 594.75

31
d.1.3

KNR 2-02
0617-06
analogia

Wykonanie dylatacji pełnych szer. 1 cm po obwodzie pomieszczenia i wypełnienie sty-
ropianem i masą plastyczną.

m

30.5*2+19.5*2 m 100.00
RAZEM 100.00

32
d.1.3

KNR AT-33
0104-01
analogia

Nacięcie (dylatacja pozorna) posadzki i wypełnienie kitem elastycznym m

4*30.5+5*19.5 m 219.50
RAZEM 219.50

33
d.1.3

KNR 9-11
0202-01

Ułożenie geowłókniny o gramaturze min. 250 g/m2 - pod posadzką łącznika m2

4.55*11.5 m2 52.32
RAZEM 52.32

34
d.1.3

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odsączająco - stabilizacyjna z pospółki 0/20mm - 6 cm grubości po zagęsz-
czeniu

m2

52.32 m2 52.32
RAZEM 52.32
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35

d.1.3
KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu - pogrubienie do 20 cm
Krotność = 14

m2

52.32 m2 52.32
RAZEM 52.32

36
d.1.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

52.32 m2 52.32
RAZEM 52.32

37
d.1.3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa jw.  z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu - pogrubienie do 20 cm
Krotność = 5

m2

52.32 m2 52.32
RAZEM 52.32

38
d.1.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2

52.32 m2 52.32
RAZEM 52.32

39
d.1.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa jw. z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu - pogrubienie do 15 cm
Krotność = 7

m2

52.32 m2 52.32
RAZEM 52.32

40
d.1.3

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

52.32 m2 52.32
RAZEM 52.32

41
d.1.3

KNR 2-31
23102-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm m2

52.32 m2 52.32
RAZEM 52.32

1.4 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej oraz roboty wykończeniowe
42

d.1.4
KNR 2-05
0101-04

Dostawa i montaż  ram stalowych hali magazynu o ropiętości 20 m z kompletnym ma-
lowaniem farbami epoksydowymi.

t

24.15 t 24.15
RAZEM 24.15

43
d.1.4

KNR 2-05
0101-04

Dostawa i montaż  ram stalowych łącznika o ropiętości 12 m z kompletnym malowa-
niem farbami epoksydowymi.

t

2.18 t 2.18
RAZEM 2.18

44
d.1.4

KNR 2-05
0102-04

Dostawa i montaż płatwi stalowych z ceowników  z kompletnym malowaniem farbami
epoksydowymi.

t

8.84 t 8.84
RAZEM 8.84

45
d.1.4

KNR 2-05
0102-06

Dostawa i montaż stężeń  połaciowych z malowaniem jw. t

0.93 t 0.93
RAZEM 0.93

46
d.1.4

KNR 2-05
0102-07

Dostawa i montaż belek stalowych z malowaniem farbami epoksydowymi, stężających
projektowaną i istniejącą halę  w obrębie łącznika.

t

0.34 t 0.34
RAZEM 0.34

47
d.1.4

KNR 2-05
0101-06

Dostawa i montaż rygli ściennych w formie kratownic, z kompletnym malowaniem far-
bami epoksydowymi.

t

2.56 t 2.56
RAZEM 2.56

48
d.1.4

KNR 2-05
0208-02

Dostawa i montaż z kompletnym malowaniem farbami epoksydowymi konstrukcji
wsporczej ekranu osłaniajacego rynny

t

0.73 t 0.73
RAZEM 0.73

49
d.1.4

KNR 2-05
1008-01

Pokrycie dachu blachą fąłdową, ocynkowaną, powlekaną T-55 gr. 0,88 mm m2

31.6*10.2*2+4.5*6.3*2 m2 701.34
RAZEM 701.34

50
d.1.4

KNR 2-02
0506-01

Obróbki blacharskie kalenicy, z blachy stalowej powlekanej. m2

0.4*(31.6+4.5) m2 14.44
RAZEM 14.44

51
d.1.4

KNR 2-02
0508-04
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytanowo - cynk. gr. 0,7 mm m

31.6*2+4.5*2 m 72.20
RAZEM 72.20

52
d.1.4

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy jw. m

6.0*4 m 24.00
RAZEM 24.00

53
d.1.4

KNR 2-05
1007-01

Ekran z blachy trapezowej T-18, gr. 0,55 mm, ocynkowanej, powlekanej, osłaniający
rynny.

m2

0.6*(4.5*2+31.6*2) m2 43.32
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RAZEM 43.32

54
d.1.4

KNR 2-05
1007-01

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż obudowy ścian z płyt poliwęglanowych dwukomorowych gr. 16 mm
wraz akcesoriami wykończeniowymi.

m2

1.7*(31.3+7.9*2+18.0+1.0+20.35)+1.0*4.5*2 m2 155.96
RAZEM 155.96

55
d.1.4

KNR 2-02
1213-04

Drabina zewnętrzna ze stali nierdzewnej z kabłąkami . m

6.9 m 6.90
RAZEM 6.90

56
d.1.4

KNR AT-17
0104-05

Cięcie piłą diamentową istniejącej ściany z betonu zbrojonego o grubości powyżej 20
cm

m2

0.2*(2.65*4+4.2*2) m2 3.80
RAZEM 3.80

57
d.1.4

KNR 4-04
0303-01

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm z rozbiciem na  części i wywiezie-
nie na zewnątrz budynku.

m3

4.2*2.65*0.2*2 m3 4.45
RAZEM 4.45

58
d.1.4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

4.45 m3 4.45
RAZEM 4.45

59
d.1.4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km, do 10
km
Krotność = 9

m3

4.45 m3 4.45
RAZEM 4.45

60
d.1.4 wycena indy-

widualna

Rozebranie ścianki z płyt poliwęglanowych dwukomorowych wraz z konstrukcją stalo-
wą rygli ściennych i odwiezienie konstr. stalowej do skupu złomu, a płyt poliwęglano-
wych na składowisko odpadów.

m2

1.7*12.0 m2 20.40
RAZEM 20.40

61
d.1.4

KNR BC-02
0210-05

Wykonanie warstwy kontaktowej oraz zabezpieczenie przeciętego zbrojenia materia-
łem CD30 Ceresit  lub innym równoważnanym na powierzchniach przeciętej ściany
żelbetowej.

m2

0.20*(2.65*4+4.2*2) m2 3.80
RAZEM 3.80

62
d.1.4

KNR BC-02
0214-03 +
0214-05

Ułożenie warstwy wykończeniowej  gr. 3 mm, z materiału CD25 lub innego równoważ-
nego na powierzchniach jw.

m2

3.80 m2 3.80
RAZEM 3.80

63
d.1.4

KNR 2-02
0602-01

Izolacja powłokowa powierzchni poziomego cięcia- pierwsza warstwa m2

0.20*4.2*2 m2 1.68
RAZEM 1.68

64
d.1.4

KNR 2-02
0602-02

Jw. lecz druga warstwa m2

1.68 m2 1.68
RAZEM 1.68

65
d.1.4

KNR 2-05
0121-01

Dostawa i montaż dwuskrzydłowych bram wjazdowych, dwupowłokowych, na zawia-
sach spawanych wraz z belką blokującą napór osadów.

t

1.43 t 1.43
RAZEM 1.43

66
d.1.4

KNR 2-05
0121-01

Dostawa i montaż dwuskrzydłowej bramy, dwupowłokowej, na zawiasach przykręca-
nych do ściany śrubami wklejanymi .

t

0.88 t 0.88
RAZEM 0.88

67
d.1.4

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 6 m m2

6.0*(20.0+31.0)*2 m2 612.00
RAZEM 612.00

68
d.1.4

KNR 2-01
0311-02

Ręczne wykonanie nasypu z gruntu kat. III wzdłuż ścian zewnętrznych. m3

0.3*2.0*(31.0+20.0+1.0+19.15) m3 42.69
RAZEM 42.69

69
d.1.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową.

m

32.3+20.5+1.6+19.15+3.75*2 m 81.05
RAZEM 81.05

70
d.1.4

KNR 2-31
0511-03

Opaska z kostki brukowej betonowej, prostokątnej w kolorze bordowym o grubości 6
cm, na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 10 cm.

m2

0.80*(32.3+20.5+1.6+19.15+3.75*2) m2 64.84
RAZEM 64.84

2 Zagospodarowanie terenu
2.1 Utwardzony plac manewrowy i ukształtowanie terenu
71

d.2.1
KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 12x30 cm z odłożeniem obok placu nadających
się do ponownego wbudowania.

m
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Rozbud. magazynu osadu_przedmiar.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
58.4 m 58.40

RAZEM 58.40
72

d.2.1
KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

58.4*0.20*0.1 m3 1.17
RAZEM 1.17

73
d.2.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek

m2

480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00

74
d.2.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każ-
de dalsze 5 cm grubości - do 20 cm

m2

480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00

75
d.2.1

KNR 2-01
0212-01

Załadowanie zmagazynowanego humusu koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na sa-
mochód samowyładowczy z transportem urobku  na odległość do 1 km

m3

0.2*480.0 m3 96.00
RAZEM 96.00

76
d.2.1

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km - na
odległość do 10 km na plac składowy humusu.
Krotność = 18

m3

96.00 m3 96.00
RAZEM 96.00

77
d.2.1

KNR 2-01
0206-05

Wykonanie koryta pod plac koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi  na wysypisko - odleg-
łość do 1 km

m3

0.4*480.00 m3 192.00
RAZEM 192.00

78
d.2.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych na odległość do 10 km
Krotność = 18

m3

192.00 m3 192.00
RAZEM 192.00

79
d.2.1 kalk. własna

Koszty zdeponowania gruntu na składowisku m3

192.00 m3 192.00
RAZEM 192.00

80
d.2.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0.45*0.1+0.20*0.1)*(58.4+3.20+4.55) m3 4.30
RAZEM 4.30

81
d.2.1

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające (pionowe) o wymiarach 15x30 cm na ławie fundamen-
towejj

m

3.2+4.55 m 7.75
RAZEM 7.75

82
d.2.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe  ułożone na płask z wykorzystaniem elementów z rozbiórki. Zało-
żono wykorzystanie z rozbiórki 80% elementów, pozostałe - nowe.

m

58.4 m 58.40
RAZEM 58.40

83
d.2.1

KNR 9-11
0202-01

Ułożenie geowłókniny o gramaturze min. 250 g/m2 - pod posadzką łącznika m2

480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00

84
d.2.1

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odsączająco - stabilizacyjna z pospółki 0/20mm - 6 cm grubości po zagęsz-
czeniu

m2

480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00

85
d.2.1

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu - pogrubienie do 20 cm
Krotność = 14

m2

480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00

86
d.2.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00

87
d.2.1

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa jw.  z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu - pogrubienie do 20 cm
Krotność = 5

m2

480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00

88
d.2.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2

480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00

89
d.2.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa jw. z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu - pogrubienie do 15 cm
Krotność = 7

m2

480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00
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90

d.2.1
KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00

91
d.2.1

KNR 2-31
23102-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm m2

480.00 m2 480.00
RAZEM 480.00

92
d.2.1

KNR 2-31
0702-01
analogia

Odbój słupowy z rur grubościennych śr. 48,3 mm osadzonych w stopach betonowych
30x30x60 cm z betonu C20/25

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

93
d.2.1

KNR 2-01
0505-02

Ręczne plantowanie powierzchni terenu w obrębie terenu  wokół budynku m2

265.00 m2 265.00
RAZEM 265.00

94
d.2.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej gr. 15 cm ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

0.15*265.00 m3 39.75
RAZEM 39.75

95
d.2.1

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

265.00 m2 265.00
RAZEM 265.00
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Rozbud. magazynu osadu_przedmiar.prd TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Wartość
1 2 3 4
1 1 - 70 Budynek magazynu osadu odwodnionego z łącznikiem

1.1 1 - 7 Roboty ziemne
1.2 8 - 22 Ławy fundamentowe i ściany oporowe
1.3 23 - 41 Roboty posadzkowe
1.4 42 - 70 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej oraz roboty wykończeniowe
2 71 - 95 Zagospodarowanie terenu

2.1 71 - 95 Utwardzony plac manewrowy i ukształtowanie terenu
RAZEM

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Rozbud. magazynu osadu_przedmiar.prd TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Budynek magazynu osadu odwodnione-

go z łącznikiem
1.1 Roboty ziemne
1.2 Ławy fundamentowe i ściany oporowe
1.3 Roboty posadzkowe
1.4 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej

oraz roboty wykończeniowe
2 Zagospodarowanie terenu

2.1 Utwardzony plac manewrowy i ukształ-
towanie terenu
RAZEM

Słownie:  
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