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INFORMACJE OGOLNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy istniejgcego magazynu osadu
odwodnionego w Gorzowie WIkp. przy ul. Kostrzynskiej 158.

INWESTOR

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0.
ul. Kosynierow Gdynskich 47

66-400 Gorzow WIkp.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Gorzéw WIkp.
ul. Kostrzynska 158

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

Zlecenie Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem;
USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;

POLSKIE NORMY

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i
metody obliczania

PN-EN 12464-1 - Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa
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OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W celu dystrybucji energii elektrycznej przewidziano zastosowanie istniejgcej rozdzielnicy
39TR1 niskiego napiecia znajdujgcej sie w pom. 3, z ktérej wyprowadzono linie kablowg WLZ w
kierunku:

e odbiornikdw os$wietleniowych;

Zasilanie w energie elektryczng oswietlenia magazynu odbywac sie bedzie za pomocg kabli
YKYzo 3x1,5mm?wyprowadzonymi z istniejgcej rozdzielni 39TR1.

OSWIETLENIE OBIEKTU
OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczegolnych pomieszczen przyjeto nastepujgce wartoéci sSredniego natezenia
oswietlenia:

e Magazyn: 300 Ix;
e Komunikacja: 100 Ix;
Typy i rodzaje opraw bedg dopasowane do warunkdéw panujgcych w pomieszczeniach.
Sterowanie pracg obwodow oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywac sie przy zastosowaniu:
e Lokalnych tgcznikéw pojedynczych w komunikacji;
o t3acznikéw schodowych IP54, pomieszczenie magazynu;

o Czujnikdw ruchu oraz czujnikdbw zmierzchu sterujgcych oprawami zewnetrznymi nad
wejsciem do magazynu.

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
INSTALACJA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegdlne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo =z tablicy 39TR1
(obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach). Kable nalezy uktadaé lub prowadzi¢ w
korytach kablowych K100/H60/3 kwasoodpornych.

tgczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposob, aby srodek najwyzej potgczonego fgcznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad
gotowg powierzchnig podtogi. tgczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny byé
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé osprzet o$wietleniowy o stopniu ochrony 1P20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony
IP44. Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodéw
elektroenergetycznych typu:
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e YKYzo 3x1,5 mm? — zasilanie opraw o$wietleniowych;

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA |
EKWIPOTENCJALIZACJA

W obiekcie nie planuje sie zmian dotyczgcych ochrony przeciwprzepigeciowych.

Potgczenia czesci przewodzacych obcych tj rury metalowe, konstrukcja obiektu itp. z natynkowg
MSW nalezy wykonac linkg elektroinstalacyjng LgY2,5mm?2. Potgczenie migdzy MSW a GSW
wykonaé¢ za pomocg LgY25mm.

BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc zainstalowana 4 kW.
Dodatkowa moc obcigzenia dla istniejgcej tablicy wynikajgca z zabudowy urzgdzen wynosi:
39TR1 = 2,3kW.

Obecne zasilanie rozdzielnicy 39TR1 wykonano linig WLZ typu YKYzo 5x6mm? wyprowadzong
z istniejgcej rozdzielni gtownej 31R1. W zwigzku z projektowang modernizacjg, wymiana linii
zasilajgcej nie jest wymagana, co przedstawiono na podstawie obliczeh w tabeli 1.

Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli 1 wyznaczonych na podstawie ponizszych wzoréw:

P

Il =
b B U cos D
IddZ INZ Iobc

1,451 ,2 1,61,

A(]max= 10 2
MsuUs
1) 00t
§ >
min k 1 )

Gdzie:
P — warto$¢ mocy czynnej obcigzenia przewodu [W];
Un— warto$¢ napiecia znamionowego instalaciji [V];
cosd — wspotczynnik mocy [-];
Iz — wartos¢ pradu dopuszczalnie dtugotrwatego [A];
Iv — wartos¢ pragdu znamionowego zabezpieczenia [A];
I, — warto$¢ pradu obcigzenia [A];
Iz — wartos¢ pradu wytgczeniowego zabezpieczenia [A];
AUnax— wartosé spadku napiecia [V];
| — dlugo$¢ obwodu [m];
- konduktywnos$¢ materiatowa przewodu [m/Qmm?];

s — przekroj poprzeczny przewodu [mm?];
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Smin — Minimalny przekrdj poprzeczny przewodu[mm?];

k — jednosekundowa dopuszczalna gesto$¢ zwarciowa [A/mm?];
I’t — catka Joule'a wytgczenia [A?%s];

TABELA OBLICZENIOWA
Tabela 1
o In Iz I 2 S . AU K
L.p.| Odbior (A (A (A (A [mm?] Shin 1°t (%] (dla Smn)
RG31R1/3
1 9TR1 25 56 9,78 | 40 6 0,55 | 4000 0,46 115

Spadki napiecia na WLZ sg mniejsze od spadku napiecia dopuszczalnego. Warunki prawidtowego doboru
zostaty spetnione.

INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt zabezpieczono instalacjg odgromowg zaprojektowang zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 62305. Budynek zaklasyfikowano do Il kategorii zagrozenia piorunem. Jako zwody
poziome wykorzystano obrébke blacharskg, przewody odprowadzajgce potgczyé¢ ztgczami
uniwersalnymi z obréobka, a nastepnie prowadzi¢ natynkowo po elewacji budynku przy pomocy
drutu Fe/Zn DN8mm i potgczy¢ z uktadem uziemienia fundamentowego.

INSTALACJA UZIOMU

Jako uziemienie, planuje sie wykonaé uziom fundamentowy sztuczny przy wykorzystaniu
ptaskownika Fe/Zn 25x4mm prowadzonym pionowo na fundamentach lub pretéw zbrojeniowych
0 nie mniejszym przekroju, przy wykonywaniu spawow zgodnie z PN-EN62305-3.

Obliczenia techniczne uziemienia:

Rezystancja uziomu wynosi:

R= 0,8p_ 0,81200 _ 1,60
L 100
Gdzie: R — wartos¢ rezystancji uziomu,

p — rezystywnos$¢ gruntu,
L — obwdd ptyty (m).
Wartosc¢ obliczeniowa rezystancji uziomu jest mniejszej od wymaganej réwnej 10 oméw.

Uziom fundamentowy nalezy pofgczy¢ z gtdwng szyng uziemiajgcg za pomoca linki
elektroenergetycznej typu LgY25.
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SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Siec¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w uktadzie
sieciowym TN-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w
budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

e lzolacja podstawowa;
e i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

e Samoczynne wytgczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnoéci zrealizowane
poprzez:

- Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
- otwarcie wytgcznikbw nadprgdowych;

Urzgdzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim,
aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzgcg dostepnag
spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzgcych, nie spowodowato
przeptywu pradu razeniowego wywolujgcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla
cztowieka.

e Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano s$rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej
redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

o Wylgcznikow roznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie roznicowym
zadziatania réwnym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd
wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do
uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

¢ miejscowych potgczen wyrdownawczych polegajgcych na potaczeniu ze sobg czesci
przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatéw.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni odbyé szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe.

Kierownik robot ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikow o
zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidtowos$cig prowadzenia rob6t pod katem bezpieczenstwa.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Na placu budowy nalezy stosowaé nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robaot;

o Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;
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o Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktoéry nie pracuje powinny by¢
skladowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuaciji w razie zagrozenia;

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

e Zakres prac stanowigcy tresc niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie
z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy
Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w
zakresie BHP i PPOZ;

e Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu
urzadzeh energetycznych prowadzi sie¢ na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen
energetycznych powinni posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje;

o Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzié¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz.
U. 22001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma
obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

SPIS RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1 Rzut przyziemia — Plan instalacji elektrycznych E101 1:100
Rzut fundamentéw — Plan instalacji uziomowe;j E201 1:100
Rzut dachu - Plan instalacji odgromowej E202 1:100
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