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  Egz.

  Numer  rys.                 13
Skala: 1:100

Nazwa rys.

Adres

obiektu:

Obiekt:

Rodzaj

opracowania

ARCHIPOLIS - Biuro Projektów

ul. Ściegiennego 11 lok. 8,  45-709 Opole

Projektant

specjalność

nr uprawnień
11.2017

 podpis

Gorzów Wlkp. , ul. Kostrzyńska 158

Konstrukcja płyty żelbetowej posadzki

Sprawdził

specjalność

nr uprawnień
11.2017

 podpis

Wymiary w [cm]

RZUT  SIATEK ZBROJENIOWYCH

 inż. Czesław  Kowalkowski

 konstrukcyjno - budowlana,

 164/81/Op

inż. Józef Rozmus

konstrukcyjno - budowlana,

15/81/Op

PROJEKT WYKONAWCZY
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MINIMALNA DŁUGOŚĆ  ZAKŁADU SIATEK - 30 cm

ZESTAWIENIE ZBROJENIA POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ

Nr Wymiary siatki [m]

Rozstaw

oczek

[mm]

1

2

  5,00 x 2,15

Średnica

drutu

[mm]

Ilość

ark.

Masa

arkusza

Masa

[kg]

  5,00 x 0,90

150x150 6

128

20

2

32,4 4 147,2

18,6

9,20

372,0

18,4

4 537,6
Razem

POSADZKA                  BETON   C 25/30

PODKŁAD                     BETON   C8/15

STAL                             St3SY-b-500 lub BSt500

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. NR  14

ZBROIĆ - GÓRĄ I DOŁEM

Otulina zbrojenia górnego min. 5 cm

Otulina zbrojenia dolnego  min. 2 cm

Grubość płyty żelbetowej         20 cm

UWAGA: ROZMIESZCZENIE  ARKUSZY ZBROJENIA GÓRNEGO

                  OBRÓCONE O 180° WZGLĘDEM OSI PODŁUŻNEJ

                  POMIESZCZENIA W STOSUNKU DO ROZMIESZCZENIA

                  ARKUSZY ZBROJENIA DOLNEGO
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  2,30 x 0,90
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L 60x60x5, dł. 4,2 m

z kotwami Ø 6 mm

co 0,6 m osadzić w

czasie beton. posadzki

Próg 2 cm Próg 2 cm

L 60x60x5, dł. 4,2 m

z kotwami Ø 6 mm co

0,6 m, osadzić w czasie

beton. posadzki

Próg 2 cm

Rozbudowa z przebudową istniejącego

magazynu osadu odwodnionego
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