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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakresie instalacji sanitarnych dla obiektu przewiduje sie wykonanie:
- wykonanie przytgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

- wykonanie protokotéw pomiarowych;

- sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
spisane przez przedstawicieli :
Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. ul. KOS. GDYNSKICH 47,
66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI
Wykonawca opracowania: ARCHIPOLIS - Biuro Projektow
1. Dane og6lne
1.1. Przedmiot inwestycji i jej adres: Rozbudowa istniejacego magazynu osadu odwodnionego, na terenie Oczyszczalni
Sciekéw w Gorzowie Wielkopolskim,  przy ul. Kostrzynskiej 158 - instalacje sanitarne
1.2. Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. ul. KOS. GDYNSKICH 47,
66-400 GORZOW WIkp.
1.4. Podstawy formalne wykonania opracowania: zlecenie Inwestora
1.5. Podstawy merytoryczne obliczenia wartos$ci kosztorysowej robot: niniejszy protokdt danych wyjsciowych
1.6. Podstawowe parametry inwestycji:
2. Dane wyjsciowe podstawowe. Kosztorys inwestorski nalezy opracowaé zgodnie z:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. nr 130 z 8 czerwca 2004 r., poz. 1389) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.
2. Ustawg z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 ).
3. Ceny jednostkowe rob6t ustalono na podstawie danych rynkowych, powszechnie stosowanych, aktualnych publikaciji.
4. Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR)
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Cz. sanitarna

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej km
d.1/0120-03
analogia
50/1000 km 0.050
RAZEM 0.050
2|KNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1/03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
85 m3 85.000
RAZEM 85.000
3|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie m3
d.1/0221-04 kat.Ill - wykopy pod studnie kanalizacyjne
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami | m?2
d.1/0321-02 drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbidrka
170 m2 170.000
RAZEM 170.000
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1/0501-03
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
6|KNR 2-18 Obsybka piaskowa o gr. 30 cm. m2
d.1/0501-04
analogia
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; glebokos¢ | m3
d.1/0320-0801 do 6.0 m, szerokos¢ 0.8-3.0 m
analogia
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat I-111 m3
d.1/0236-03
50 m3 50.0
RAZEM 50.0
9|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11 m3
d.1/0108-02
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
10|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-04 Krotnos¢ = 14
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
11/ KNR-W 2-18 |Rury kanalizacyjne udarowe PVC-U, z wydtuzonym kielichem, o litych $ciankach m
d.1/0408-02 dn160x4,7
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
12|KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna tworzywowa, monolityczna DN600mm, z wyprofilowana kineta Szt.
d.1/0517-02 (zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), wtaz DN600mm klasy D400, teleskopowy
analogia adapter, uszczelka do adaptera, rura trzonowa, uszczelka do kinety, kineta; wysoko$¢
studni - zgodnie z profilem, osadzone kré¢ce do rur PVC-U z uszczelkami
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 2-15 Montaz osadnikéw deszczowych zeliwnych o $r.nom. 150 mm - Osadniki zanieczyszczen|szt.
d.1/0211-03 typu Gejger zeliwne
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR 2-20 Przejscie szczelne - wigczenie do istniejgcej studni szt.przej
d.1/0113-03 sc
analogia
6 szt.przej 6.000
sc
RAZEM 6.000
15|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1/0804-02
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
16 kamerowanie kanalizacji m
d.1/kalk. wlasna
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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Cz. sanitarna

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik na | Udziat
torysowe ry jednostke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8

Kosztorys

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Kosztorys

Stownie:
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