Kosztorysowanie FORTE 8.02

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Granicznej w Gorzowie Wikp.

kod CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, clagéw komunikacyjnych i linii

energ_etycznych

SANITARNA POPR.8.02.2019

Identyfikator kosztorysu: GORZOW UL.GRANICZNA KANALIZACJA
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KANALIZACJA SANITARNA | TLOCZNA
PVC DN 200mm L=130,0+73,5+105,0+133,5+160,0+4,5=606,5m
PE RC 90mm L=108,0m

Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe

ST-05.00 Roboty drogowe
Rozebranie istniejgcej nawierzchni gr.45 cm, mechaniczne [R=3;S=3]

KNNR 6 802-2 m2

255,00

'ST-05.00 Roboty drogowe
Odwoz rozebranej nawierzchni na odl.1km

2550,45 114,75

KNNR 1 206-4 m3

114,75

ST-05.00 Roboty drogowe
Wykonanie i zageszczanie mechaniczne warstwy odsaczajacej o gr.po
zageszczeniu 20 cm

KNNR 6 104-4 m2

255,00

ST-05.00 Roboty drogowe
Nawierzchnia z kruszywa naturalnego (uzyskanego ze skaly litej)
przekruszonego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr.20cm

KNNR 6 204-3 m2

255,00,

ST-05.00 Roboty drogowe
Rozscielenie ziemi urodzajnej gr.30cm

(606,5-90)*1,0"0,3+10870,9°0,3 184,11

KNNR 1 526-1 m3

184,11

'ST-05.00 Roboty drogowe
Odtworzenie terenéw zielonych

(606,5-90)*1,0+108%0,9 613,70

KNR 2-21 401-5 [R=0,955] m2

613,70

1.2

Roboty ziemne

ST-02.00 Roboty ziemne

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.dyzki 0.60 m3,
grunt kat.lll-1V

(130-6*3,0)*1,0*3,0+6*3,0*3,0*3,5+(73,5-2*3,0-1*3,2)*1,0*2,3+3*
3,0"3,0*2,5+(105-43,0)*1,0*2,0+4*3,0*3,0*2,0+(133,5-4,5"3,0-3,
2)*1,0*2,3+4*3,0*3,0"2,0+1*3,2"3,2*3,0+(160-6*3,0)*1,0*3,0+6*3,
0*3,0*3,0+(4,5-0,5)*1,0*1,2+1080,9*1,6 2 118,07

KNNR 1 202-8 m3

2 118,07]
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KNNR 1 206-4
IST-02.00 Roboty ziemne
Odwoz ziemi z wymiany gruntu pod nawierzchnie na dalsze 4km

2550,77 196,35

m3

196,35

KNNR 1 313-1

ST-02.00 Roboty ziemne

Umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbitrka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gieb.do 3 m,
umocnienie peine, grunt kat.l-IV

2*(130-6"3,0)*3,0+6*2%(2,0+3,0)*3,56+2*(73,5-2*3,0-1*3,2)*2,3+3*
2*(2,0+3,0)*2,5+2*(105-4*3,0)*2,0+4*2*(2,0+3,0)*2,0+2*(133,5-4,
5"3,0-3,2)"2,3+4"2%(2,0+3,0)*2,0+1*2*(2,2+3,2)*3,0+2*(160-6*3,
0)*3,0+6*2%(2,0+3,0)*3,0+2*(4,5-0,5)*1,2+2*108*1,6 3 741,66

m2

3741,6

10

KNNR 1 603-1
ST-02.00 Roboty ziemne
Pompowanie prébne lub oczyszczajace, $rednica otworéw od 150 do 500 mm

godz.

970,00

11

KNNR 1 2054
ST-02.00 Roboty ziemne
Przyw6z gruntu do zasypania wykopéw z odlegtoéci 1km

m3

2118,07-440,5-(130-6*1,0)*3,14*0,1*0,1~(73,5-2*1,0-1*1,2)*3,14*
0,1*0,1-(105-4*1,0)*3,14*0,1*0,1-(133,5-4,5*1,0-1,2)*3,14*0,1*0,
1-(160-6*1,0)*3,14*0,1*0,1-(4,5-0,5)*3,14*0,1*0,1-108*3,14*0,04
50,045-6*3,14"0,6%0,6*3,5-3"3,140,6*0,6*2,5-(4+4)*3,14*0,6*0,
6*2,0-6*3,14"0,6"0,6*3,0 1 587,99

15879

12

KNNR 1 214-2

ST-02.00 Roboty ziemne

Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu Ill-IV

m3

1587,9

13

KNNR 1 206-4
ST-02.00 Roboty ziemne
Odwéz nadmiaru gruntu na dalsze 4km

m3

2118,07-1587,99-196,35 333,73

333,7

14

KNNR 1 208-2

ST-02.00 Roboty ziemne

Naktady uzupeiniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odi.transportu
ponad 1 km samochodami samowyltadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-lV [R=3;S=3]

m3

333,7

13

Roboty montazowe

15

KNNR 11 501-5
ST-03.00 Roboty montazowe-kanalizacja sanitarna
Podsypka gr.20m i obsypka gr.30cm ponad rure z piasku

m3

(130-671,0)7(1,0°0,7-3,1470,170,1)+(73,5-2"1,0-1°1,2)*(1,0°0,7-3,
14*0,1%0,1)+(105-4*1,0)*(1,0"0,7-3,14*0,1*0,1)+(133,5-4,5*1 0-1,
2)*(1,00,7-3,14*0,1%0,1)+(160-6*1,0)*(1,0°0,7-3,14*0,1*0,1)+(4,

5-0,5)*(1,0"0,7-3,14*0,1*0,1)+108*(0,9*0,59-3,14*0,045*0,045)-4 440,53

440,53

16

KNNR 4 1308-3
ST-03.00 Roboty montazowe-kanalizacja sanitarna
Rurociggi z PVC-U DN 200mm SN 8 igczone na weisk

(130-6*1,0)+(73,5-2*1,0-1*1,2)+(105-4*1,0)+(133,5-4,5*1,0-1,2)+
(160-6*1,0)+(4,5-0,5) 581,10

581,10

17

KNNR 4 1009-3
ST-03.00 Roboty montazowe-kanalizacja sanitarna

Rurociagi z rur polietylenowych PE RC o $rednicy zewnetrznej 90 mm

108,00
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18

KNNR 4 1010-3

ST-03.00 Roboty montazowe-kanalizacja sanitarna

Potgczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czolowego $rednica zewnetrzna rur 90 mm

zlgcze

24,00

19

KNNR 4 1514-1

ST-03.00 Roboty montazowe-kanalizacja sanitarna

Obsypka rurociggu tlocznego od przepompowni z kruszywa keramzytowego
SR-Rt3

m3

13,5%(0,9%0,39-3,14"0,045%0,045) 4,65

4,65

20

KNNR 4 1417-2

ST-03.00 Roboty montazowe-kanalizacja sanitarna

Studzienka rozprezna tworzywowa 600mm z betonowym pierécieniem
odcigzajgcym oraz wiazem wentylowanym klasy D400mm

1,00

21

KNNR 4 1413-1
IST-03.00 Roboty montazowe-kanalizacja sanitarna
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o srednicy 1000 mm i gieboko$ci 3 m

w gotowym wykopie

tudnia

21,00

22

KNNR 4 1413-3
ST-03.00 Roboty montazowe-kanalizacja sanitarna
Studnie kaskadowe z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm -S2,58,515

tudnia

3,00

23

KNNR 11 501-5
ST-03.00 Roboty montazowe-kanalizacja sanitarna
Podsypka piaskowa pod studnie gr.10cm

m3

21*3,14%0,75%0,75*0,1+3*3,14*0,85*0,85%0,1 4,39

4,39

24

KNR 2-02 205-1
ST-03.00 Roboty montazowe-kanalizacja sanitarna
Podkiad z betonu C12/15 gr.10cm

m3

4,39

25

KNNR 4 1308-3
ST-03.00 Roboty montazowe-kanalizacja sanitarna
Rura spadowa PVC DN 200mm

3,00

26U

1-2
ST-03.00 Roboty montazowe-kanalizacja sanitarna
Inspekcja kanalu kamerg TV

606,5+108 714,50

714,50

27

KNNR 4 1610-2
IST-03.00 Roboty montazowe-kanalizacja sanitarna
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200 mm

préba - 1 odcinek

24,00

28

KNNR 4 1606-1

ST-03.00 Roboty montazowe-kanalizacja sanitarna

Proba wodna szczelno$ci rurociggu o $rednicy do 110 mm z rur typu HOBAS,
PVC, PE, PEHD

proba - 200 m

1,00

PRZEPOMPOWNIA P$S1 ul.Graniczna
Roboty ziemne

KNNR 1 202-8

Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku

gamochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.ty2ki 0.60 m3,
runt kat.lll-IV

m3

4,0°4,0°4,4 70,40

70,40

30

KNNR 1 313-1

Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gieb.do 3 m,
umochienie petne, grunt kat.l-IV

m2

2*(4+4)4,4 70,40

70,40
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31 KNNR 1 206-4 m3 60,4
Przywéz ziemi do zasypania wykopéw z tymczasowego skiadowiska
70,4-3,14*0,85%0,85*4,4 60,42

32 |KNNR 1 214-5 m3 60,4
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych, rowow,wykopéw
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej

arstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu Ill-IV

33 |KNNR 1 206-4 m3 9,9
Odwo6z nadmiaru ziemi na dalsze 4km
3,14*0,85*0,85*4,4 9,98

34  |KNNR 1 208-2 m3 9,981
Nakiady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [R=3;M=3;S=3]

2.2 Roboty montazowe

35 KNNR 4 1413-5 [studnia 1,00
Zbiornik pompowni polimerobetonowy DN 1200mm H=4,1m

36 |KNNR 4 14134 m 1,00
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o §rednicy 1200 mm w gotowym
wykopie - za kazde 0,5 m ré6znicy glebokosci

37 KNNR 4 1429-2 _ zt 1,00
Wiaz zeliwny 800mm D400 zabezpieczony przed samozamknigciem

38 |KNNR 11 501-5 m3 0,4
Podsypka piaskowa pod PS1 gr.10cm
3,14*1,25*1,25*0,1 0,49

39  |KNR 2-02 205-1 m3 0,9
Piyta zelbetowa z betonu C12/15 gr.20cm
3,14™1,25*1,25%0,2 0,98

40  [KNR 0-39 IGM 114-1 m2 2,3
Polimerowo-betonowa warstwa sczepna po obwodzie studni
2*3,14*0,75%0,5 2,36

41 KNNR 4 1407-3 m2 39
Deskowanie $cian tukowych wys.do 4 m
2*3,14*1,25%0,5 3,93

42 [KNNR 4 1409-2 m3 1,96
Blok betonowy z betonu C25/35 po obwodzie studni-docigzenie
2*3,14*1,25%0,5*0,5 1,96

43  [KNR 7-07 101-1 kpl 2,00
Pompy zatapialne o masie ca 49kg

44  |KNNR 4 1105-2 kpl 1,00
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $rednicy 80 mm

45 |KNNR 4 130-7 szt 2,00
Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN 65mm z uchying klapg

46 |KNNR 4 1012-1 zt 1,00
Tuleja kotnierzowa DN 90mmm [s

47  [KNR 7-09 2114-5 zt 2,00
Ksztattki stalowe nierdzewne spawane DN 80mm

48  |KNR 7-09 305-1 zlgcze 4,00
Spawanie reczne fukowe stali austenitycznych, spoiny nie badane
radiologicznie - $rednica rurociggu do 88.9 mm, gr.§cianki do 4.5 mm

49  |KNR 7-09 2102-5 m 6,00
Rurociag stalowy nierdzewny DN 65mm spawany

50 |KNR 7-09 2114-5 zt 4,00
Ksztattki stalowe nierdzewne spawane DN 65mm




W1 Przedmiar robét

str. &

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

51

KNR 7-09 305-1
Spawanie reczne lukowe stali austenitycznych, spoiny nie badane
radiologicznie - $rednica rurociggu do 88.9 mm, gr.§cianki do 4.5 mm

zlgcze

9,00

52

KNNR 4 1106-1
Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN 65mm

kpl

2,00

53

KNR 7-09 305-1
Przyspawanie kolnierzy stal.nierdzewnych DN 65mm

zlacze

2,00

54

KNR 7-09 305-1
Przyspawanie kotnierza stalowego nierdzewnego DN 80mm

ztacze

6,00

55

KNR 7-09 2114-1
Kréciec DN 52mm z recznym zaworem kulowym

szt

1,00

56

KNR 2-28 105-1
Sygnalizator poziomu wody -sonda hydrostatyczna

kpl

1,00

67

KNNR 4 213-5
Kominek z PCV o potgczeniu weiskowym o srednicy 110 mm z wkiadem

katalitycznym

2,00

58

KNR 2-02 1213-3
Drabina stalowa nierdzewna

4,00

59

KNR 2-02 1211-1
Podest technologiczny ze stali kwasoodpornej pokryty powierzchnig

antyposlizgowg

m2

0,756*0,44

0,33

0,33

-—-— Koniec wydruku --—-



