Konstrukcja dachu przeznaczona
do remontu i impregnacji

Okna przeznaczone do wymiany

\\WW/V\«V/V i

£

Inwentaryzacja
Budynek Stacji Pomp
Przekroj C-C

Skala 1:50

s

Sciany i sufit przeznzczone
do malowania

Rura gazowe przeznaczona
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Uwaga: Z Okratowanie kanalow wraz z
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Sciany zewnetrzne ponizej terenu betonowe i z cegly katownikami przeznaczone do
petnej gr 55-139 cm w dobry\m stanie technicznym. wymiany ~ ___L/ »\.
Mury nie wymagaja wykonania izolacji przeciwilgociowej
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Plytki posadzkowe 15x15c¢m do odtworzenia i wymiany - 3m?
Plytki $cienne 12x24cm do odtworzenia i wymiany - 0,5m?
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® Sciany wylozone ptytkami
przeznaczone do czyszczenia wraz z
usunieciem zbednych elementow
metalowych i zaslepieniem ubytkow
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BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Piérkowski
78-530 Wier=chowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fin, www.piorkowski-projekty.com.pl

Podesty pomp —
przeznaczone do malowania Obiekt: |Budynek Stacji Pomp " o
Temat: |Inwentaryzacja - przekréj C-C -

Skala:
Adres: |ul. Walczaka Gorzéw Wlkp. dz. nr 1026 s

Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.

Inwestor: |, Kosynierow Gdyiskich 47, Gorzow Wikp.

Projektant: | Mirostaw Piérkowski U/N/U/7210/1039/88




