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Wyremontowana i zaimpregnowana
konstrukcja dachu

Wymienione drzwi

Wymienione okna, z mozliwscia
otwierania z poziomu posadzki
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Wymienione okratowanie kanalow ze
stali nierdzewnej wraz z katownikami

Wyremontowane schody i podest,
barierki ze stali nierdzewnej mocowane
do boku - stupki i pochwyt z rury

@50mm, rurki wypehiajace z rury
@30mm, wycieraczka z osadnikiem

zamontowana w podes$cie wewnetrznym
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Projekt remontu
Budynek Stacji Pomp
Przekroj D-D

Skala 1:50

Pomalowane $ciany i sufit

Wyczyszczone $ciany wyltozone plytkami z
pomalowanymi powierzchniami w czgsci

mocowania tablic elektrycznych,

usuniete zbedne elementy (uchwyty, wsporniki
itp.), zaslepione i zamaskowane powstate ubytki

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Piorkowski
78-530 Wier=chowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fin, www.piorkowski-projekty.com.pl

Data:

Obiekt: |Budynek Stacji Pomp 2017
Temat: |Projekt remontu - przekréj D-D R
Skala:
Adres: |ul. Walczaka Gorzéw Wlkp. dz. nr 1026 s
Inwestor: Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.

ul. Kosynierow Gdynskich 47, Gorzow WIkp.

Projektant:

mgr inz. arch Tomasz Tomaniak upr.WP-OIA/OKK/UpB/54/2010

Projektant:

inz Piotr Antoficzak upr.UAN/U/7342/9/92




