INSTALACJE ELEKTRYCZNE — OPIS TECHNICZNY FAZA: PB

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU STACJI  POMP
BUDYNKU PRZEDSIEBIORSTWA  WODOCIAGOW i
KANALIZACJI w GORZOWIE WIkp.

ZAKRES ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR.
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Gdynskich 47, Gorzéw WIkp.

Dziatka:

Gorzow wikp.

ul. Walczaka

dz.nr 10.26 obreb 2 Gdrczyn

Luty 2018.r

str. 1



INSTALACJE ELEKTRYCZNE — OPIS TECHNICZNY FAZA: PB

SPIS TRESCI ...oooveevveeoeeeeseieees s sss s ssssss s ses s aseessoes
1.0, WSTEP ..o

1.1. Przedmiot | ZaKreS OPraCOWaNIA. ..........cueiiiriereiriiieeeis ettt enenas
1.2. POAStAWY OPFACOWENIA. ......c.cveeiiisciieiet ittt bbbt
1.3. Projekty Zwigzane Z OpraCOWaANIEM..........covviiuereriririeieiisieree st s e ssesenas
1.4. Charakterystyka energetyCzna ...
2.0.  OPIS TECHNICZNY .......cooiiiiieieiiieee sttt

2.1, Z3SIIANIE ODIEKIU. ......vcveieieierece ettt
2.2. ROZAZIAE ENEIGII ...ttt n e
2.3. POMIAT TOZIICZENIOWY ...ttt
2.4. Instalacje elekiryCzne WEWNEIIZNE ...
2.4.1. Instalacja oSwietlenia pOAStAWOWEJO .........cciiiieieiriiccec e
2.4.2. Instalacja oSwietlenia @WaryjNeg0........ccorieiriririeeieere e
2.4.3. Instalacja gniazd WEYKOWYCR ........c.ocooveiiiiiccis e
2.4.4. Instalacja rozdzielnicy StaCjoNaMME]...........coieieurirriiieieeer e
2.4.5. Instalacja przeciwprzepieCiowa i WYrOWNAWCZA...........c.cururrirerireieesirenenieseieisisese s
2.5. Instalacje elekiryCzne ZEWNEIZNE .........covveeiic e
2.5.1. OChrONa OAGIOMOWE ......c.cuviriiiaeieieirise ettt
2.5.2. Instalacja oSwietlenia ZEWNEIZNEJO..........cvceiriiicieiiicceec e
2.6. OChroNa 00 POFAZEN .......ccuiviriiriiiietee sttt s bbb s s
3.0. UWAGH KONCOWE ...

4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE ...........coooiiiiiiiiece e

RYSUNKI:
E1  Projekt zagospodarowania terenu — instalacje elektryczne
E2 Rzut poziomy - instalacje elektryczne
E3  Rzut dachu - instalacja odgromowa
E4 Elewacja potudniowa — instalacje elektryczne
E5 Elewacja potnocna — instalacje elektryczne
E6 Elewacja wschodnia - instalacje elektryczne
E7 Elewacja zachodnia - instalacje elektryczne

str. 2



| INSTALACJE ELEKTRYCZNE — OPIS TECHNICZNY FAZA: PB

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje w swoim zakresie projekt budowlany instalacji elektrycznych

inwestycji pt.: ,Remont budynku Stacji Pomp, ul. Walczaka w Gorzowie WIkp., dziatka nr ewid. 1026,
obreb 2- Gérezyn”.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- projekt instalacji oSwietlenia podstawowego i awaryjnego
- projekt instalacji gniazd wtykowych

- projekt instalacji wyrdbwnawczej

- projekt instalacji odgromowe;j

1.2. Podstawy opracowania
1. Projekty pozostatych branz
2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego
3. Wytyczne Inwestora

1.3. Projekty zwigzane z opracowaniem
1. Projekty pozostatych branz

1.4. Charakterystyka energetyczna

Uktad sieciowy TN-C-S, napiecie zasilania 400V, 50 Hz

Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania
Zasilanie budynku - istniejace.

Uktad pomiarowy - istniejacy.

Bilans mocy: w punkcie 4.0 niniejszego opracowania

SAE ol e
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2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie budynku stacji pomp pozostawi¢ istniejace. Projektuje sie wymiane obudowy istniejacego
ztacza kablowego na obudowe wykonang z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach szer. 800mm,
wys. 600mm, gteb. 250mm IP44 500V 630A.

2.2. Rozdziat enerqii

Rozdziat energii dla projektowanych instalacji zrealizowano poprzez istniejacg rozdzielnice
pompowni RP. Projekiuje sie wymiane istniejacej instalacji gniazd wtykowych oraz instalacji
oSwietleniowej na nowa. W zwigzku z tym, nalezy wycofac z rozdzielnicy przewody zasilajace
oSwietlenie oraz gniazda a w ich miejsce wprowadzi¢ projektowane obwody zachowujgc istniejace
zabezpieczenia. Istniejace zabezpieczenie o$wietlenia wiezy wykorzysta¢ do zabezpieczenia obwodu
lampy znajdujacej sie przy bramie wjazdowej. Projektowang rozdzielnice stacjonarng zabezpieczy¢
poprzez wykorzystanie istniejacego wytacznika nadpradowego B32A. Projektuje sie zabudowanie w
istniejacej rozdzielnicy wytacznika nadpradowego B10A do zabezpieczenia obwodu osSwietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego.

2.3. Pomiar rozliczeniowy
Istniejacy uktad pomiarowy.

2.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

2.4.1. Instalacja o$wietlenia podstawoweqo

Istniejgca instalacje o$wietleniowg nalezy wymieni¢ na nowa.

Projektowang instalacje o$wietlenia podstawowego wykona¢ przewodami typu YDY-zo 4/3x1,5mm2,
Przewody ukfada¢ p/t lub w rurach instalacyjnych.

Oprawy montowac na wystepach $cian na wysoko$ci h=4,9m.

Sterowanie zatgczaniem poszczegolnych obwodow z lokalnych wytacznikow oswietlenia.

Stosowac osprzet IP 44.

Wysokos¢ montazu tgcznikow h=3,4m nad posadzka.

Stosowac oprawy ze zrodtem Swiatta LED o parametrach nie gorszych niz podano na rysunkach.

2.4.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Projektuje sie wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego. Instalacje wykona¢ przewodami
kabelkowymi na napiecie 750V typu YDY-zo 3x1,5mm?2 uktadanymi p/t lub w rurach instalacyjnych. W
przypadku potrzeby stosowac puszki rozgatezne podtynkowe lub natynkowe.

Projektuje sie zastosowanie opraw o$wietlenia awaryjnego LED, o mocy 2W i czasie dziatania 1h
oraz oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego LED, o mocy 1W, czasie dziatania 1h wyposazonej w
piktogram z certyfikatem CNBOB. Projektuje sie, ze oS$wietlenie awaryjne zataczy sie po zaniku
napigcia. Poziome natezenie oSwietlenia na drodze ewakuacji do 2 m nie powinno by¢ mniejsze niz 1
Lx. Zaktada sie, ze oprawa pracujgca w trybie awaryjnym zatgczy sie samoczynnie po zaniku napiecia
w ciggu w ciggu 2 s od chwili wytaczenia o$wietlenia podstawowego, czas dziatania o$wietlenia bedzie
wynosit 1 godz.

Instalacje oswietlenia awaryjnego wykonac zgodnie z rys. E-2.

2.4.3. Instalacja gniazd wtykowych

Istniejgca instalacje gniazd witykowych nalezy wymieni¢ na nowa.
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Projektowang instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YDY-zo 3x2,5mm2. Przewody uktada¢ w
korytach kablowych.

Stosowac osprzet IP 44. Osprzet montowa¢ wg oznaczen na rysunkach.
Gniazda montowa¢ na wysoko$ci h=0,3m nad posadzka.

2.4 4. Instalacja rozdzielnicy stacjonarnej

Instalacje rozdzielnicy stacjonarnej wykonaé¢ przewodem typu YDY-zo 5x6mm2 uktadanym pit.
Projektuje sie zastosowanie rozdzielnicy stacjonarnej wyposazonej w:

- 1 gniazdo 3-fazowe 32A

- 1gniazdo 3-fazowe 16A

- 2 gniazda 1-fazowe 16A

2.4.5. Instalacja przeciwprzepieciowa i wyréwnawcza

W rozdzielnicy RP projektuje sie zachowanie istniejacego ogranicznika przepiec.

Projektuje sie wykonanie uziomu otokowego z bednarki Fe/Zn 30x4m o rezystancji uziemienia

Ru < 10Q.

W przypadku przekroczenia wartosci 10 Q, uziom nalezy rozbudowac.

Istniejacq w budynku stacji pomp szyne uziemiajacg nalezy unieczynni¢ a istniejgce pompy oraz
wszystkie pozostate przewodzace elementy nalezy podtaczy¢ za pomocg przewodu LgY-zo 10mm2 do
nowej, projektowanej gtéwnej szyny uziemiajace;.

Do projektowanej szyny uziemiajacej nalezy z uziomu doprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm.

2.5. Instalacje elektryczne zewnetrzne

2.5.1. Ochrona odgromowa

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej budynku w IV klasie LPS.

Instalacje odgromowg (zwody poziome, przewody odprowadzajace) wykonaé z drutu Fe/Zn @8mm.

Przewody instalacji odgromowej mocowa¢ za pomocg dedykowanych uchwytdbw wg oznaczen na
rysunkach.

Jako przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej wykorzysta¢ drut Fe/Zn @8mm. Przewody
odprowadzajgce zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi w studzienkach probierczych.

Studzienki probiercze mocowa¢ w podtozu i wyposazac w ztgcza kontrolne.

Ze ztaczy kontrolnych do uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm.

Zastosowac uziom otokowy wykonany z bednarki Fe/Zn 30x4mm.

Wymagana rezystancja uziomu Ru < 10Q.

2.5.2. Instalacja oswietlenia zewnetrzneqo

Nad drzwiami wejSciowymi do wiezy projektuje sie zainstalowanie stylowej lampy oSwietleniowej ze
zrodtem $Swiatta LED wyposazonej w czujnik ruchu z mozliwoscig catkowitego witaczenia i wytgczenia.
Lampe zasili¢ przewodem YDY-zo 3x1,5mm2 uktadanym p/t lub w rurach instalacyjnych.

Przy bramie projektuje sie stylowg lampe o$wietleniowg ze zrddtem Swiatta LED, o mocy 26 W,
strumieniu $wietlnym 3000 Im, IP66, wyposazong w czujnik zmierzchu, montowang na stylowym stupie
parkowym h=3m, z kompatybilnym fundamentem oraz ztaczem stupowym w Il klasie ochronno$ci.
Lampe zasili¢ projektowanym kabel YKY-zo 3x2,5mm? z RP. Kabel w polbruku uktadaé w rurze
ostonowej @75.
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2.6. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasciwej,
zgodnej z normg PN, izolacji czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem po$rednim zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-C-S, przy zastosowaniu bezpiecznikdw i wytgcznikow
nadpradowych.

Jako uzupetnienie ochrony podst. projektuje sie wytaczniki ochronne réznicowopradowe o 1,=30mA.

3.0. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykonac i odebra¢ zgodnie z PN i wspotczesng wiedzg techniczna. Istotne zmiany w
postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.

Po wykonaniu cato$ci robdt nalezy dokona¢ pomiarow i préb po montazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.
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4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE
obvr;g qu | nazwa obwodu typ przewodu pomieszczenie przeznaczenie Pi[kW] ki P, [kW] Un [V] I [A] Zabezp In [A] zatggzp Kabel I, [A]

1 01 YDY-zo 3x1,5 mm2 stacja pomp o$wietlenie 0,31 kw 0,60 0,19 kW 230V 0,85A 10A S 17A
2 OA YDY-zo 3x1,5 mm2 stacja pomp o$wietlenie awaryjne 0,01 kW 0,60 0,01 kW 230V 0,03A 10A S 17A
3 OBR YKY-zo0 3x2,5 mm2 zewn. o$wietlenie brama 0,03 kW 0,60 0,02 kW 230V 0,08 A 16 A S 29A
4 G1 YDY-zo 3x2,5 mm2 stacja pomp gn 230V P44 0,60 kW 0,20 0,12 kW 230V 0,55 A 16 A S 24 A
5 RS YDY-20 5x6 mm2 stacja pomp roggz‘l‘gﬂ}gpﬁcﬁg f | 000w 0.10 3,00 kW 400V 456A 2A s MA
6 GW YDY-zo 3x2,5 mm2 stacja pomp gn 230V P44 waga 0,40 kW 0,20 0,08 kW 230V 0,37 A 6A S 24 A

o | omer | WeEE [ aupg | i [ ] s o | it | ek Gy
1 01 50 m 0,42 % PRAWDA C 0,85<=10<=17 PRAWDA 10,00 17>=10,00 PRAWDA

2 OA 50 m 0,01 % PRAWDA C 0,03<=10<=17 PRAWDA 10,00 17>=10,00 PRAWDA

3 OBR 26 m 0,01 % PRAWDA D 0,08<=16<=29 PRAWDA 16,00 29>=16,00 PRAWDA

4 G1 50 m 0,16 % PRAWDA C 0,55<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA

5 RS 20m 0,11 % PRAWDA c 4,56<=32<=41 PRAWDA 32,00 41>=32,00 PRAWDA

6 GW 50m 0,11 % PRAWDA C 0,37<=6<=24 PRAWDA 6,00 24>=6,00 PRAWDA
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