OZNACZENIA:

RP - istniejgca rozdzielnica stacji pomp
TL - istniejaca tablica licznikowa
r— LT T T 1 RM - istniejaca rozdzielnica monitoringu komér wyjéciowych
7K OO C D BK - istniejace baterie kondensator6w

ZK-2A - istniejace ztacze kablowe, obudowa do wymiany
o+ - gniazdo wtykowe 230V 1P44
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- Istniejacy instalacje o$§wietleniowa oraz instalacje gniazd
wtykowych wymieni¢ na nowa.

- Instalacje zasilania gniazd 230V wykona¢ przewodami YDY-zo
3x2,5mm? uktadanymi w korytach kablowych.
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| ‘ - gniazdo wtykowe 400V, 32A, 1P44

i / RS = - rozdzielnica stacjonarna wyposazona w 1xgn 400V
| : 32A IP44, 1xgn 400V 16A P44, 2xgn 230V P44

i I d - wylacznik o$wietleniowy 1-bieg., IP44

i | < - oprawa stylowa typu LED IP65 20W

: ! 1 2500lm z czujnikiem ruchu*

! AW : Aw1l O 2@ - oprawa typu LED IP65 73W 6800lm*, montaz

! RP/OA | RP/OA na wysokosci h=4,9m na wystgpach $cian

I : AWI1 - oprawa awaryjna LED IP65 2W 1h 235Im*, montaz
| | O nascienny na wysokosci h=4,9m

i i EWI - oprawa ewakuacyjna LED IP65 1W 1h*, montaz

| [ﬂ RS ! - nascienny nad drzwiami wej$ciowymi
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| RP/RS ! *lub réwnowazne spelniajace parametry
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! : ZK - ztacze kontrolne umieszczone w skrzynce

! /) | probierczej w podtozu

! ] : wymiana istniejacego — - — - bednarka FeZn 30x4mm - uziom otokowy

= : 0Sprzetu na nowy <P/ - zejScie przewodu odprowadzajacego do ztacza kontrolnego
i i j [ A GSU - gtéwna szyna uziemiajaca
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- Zasilanie rozdzielnicy stacjonarnej oraz gniazda 400 V 32A
wykonaé przewodem YDY-Zo 5x6mm? uktadanym w rurach
instalacyjnych.

- Instalacje o$§wietlenia wykona¢ przewodami YDY-zo 4/3x1,5mm?
uktadanymi p/t lub w rurach instalacyjnych.

- Instalacje zasilania o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
wykona¢ przewodem YDY-zo 3x1,5mm? uktadanymi p/t lub w rurach
instalacyjnych.
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0Sprzetu na nowy - Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej zakonczy¢ w

Dé}g; wimj naistniejacego | | | B B — - S | ztaczach kontrolnych umieszczonych w studzienkach probierczych
osprz¢tunanowy V. 7\ mocowanych w podtozu.
TL 5 i A - Ze ztaczy kontrolnych do uziomu wyprowadzi¢ bednarke FeZn
RM E / I 30x4mm.
BK RP b b - | bl b - Zastosowac¢ uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4mm. Wymagana
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razystancja uziomu Ru<10Q.
- Z uziomu do gtéwnej szyny uziemiajacej wyprowadzi¢ bednarke
FeZn 30x4mm.
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