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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU STACJI POMP w GORZOWIE Wlkp. 
 

 
 

 

 

Kategoria CPV 

     - 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz  roboty ciesielskie 

    -   45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

    -  45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji  dachowych 

    -   45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 
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I.OPIS  TECHNICZNY 

1.  Podstawa opracowania 

a) Umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp a Biurem 

Projektowym Mirosław Piórkowski z siedzibą w Wierzchowie przy ul Woj. Polskiego 14. 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422.) 

c) Podstawą opracowania jest projekt budowlany remontu stacji pomp  

 

2. Dane  techniczne 

a. Dane  obiektu 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowe- ściany w gruncie gr. 1,5 m - 40 cm 

murowane z cegły pełnej. Ściany zewnętrzne murowane z cegły klinkierowej.Posadzka wewnętrzna betonowa 

wykończona płytkami.W posadzce ciągi kanałów technologicznych służące do odprowadzenia wody.Płytki w 

posadzce popękane. Ściany wewnętrzne do wys 3m wyłożone płytkami szkliwionymi-płytki uszkodzone 

wyszczerbione. Strop drewniany z desek obity trzciną i otynkowany, konstrukcja stropu podwieszona śrubami 

rzymskimi do więżby dachowej. Okna i drzwi drewniane wypaczone.Schody wewnętrzne betonowe wyszczerbione. 

Dach kopertowy pokryty dachówką ceramiczna w koronkę. Dachówka popękana - pokrycie nieszczelne cieknie. 

Rynny i rury spustowe pcw popękane. Odprowadzenie deszczówki  z dachu do gruntu na teren działki. Stan 

techniczny budynku i dachu zły zalecana wymiana dachówki wraz z remontem ścian zewnętrznych,posadzki i 

schodów. 

Dz.nr.1026 Obręb    2  Górczyn 

Dz.nr.2222/7 Obręb 2 Górczyn 

Termin rozpoczęcia robót 10.5 2018.r 

 

b.Parametry ogólne  

 Dach - więźba drewniana,  pokrycie z dachówki ceramicznej 

 Ściany w gruncie ceglane szkarpowe grubości 129 - 55 cm 

 Ściany pow.terenu murowane z cegły pełnej - grubość ścian zew. 55 cm. 

 Strop drewniany belkowy podwieszany 

 Tynki cementowo wapienne- częściowo ściany wykończone glazurą. 

 Posadzki i schody betonowe wykończone płytkami 

 Instalacja elektryczna i osprzęt do wymiany. 

 

c. Opinia techniczna 

Fundamenty i ściany ceglane w gruncie w dobrym stanie technicznym, nie wymagaja izolacji 

przeciwwodnej.Posadzki wykończone płytkami szkliwionymi w wielu miejscach pęknięcia płytek uzupełnione 

betonem. Ściany wewnętrzne do wys. 3.40 cm obłożone glazurą. Ściany wewnętrzne nie wykazuja zawilgocenia. 

Dach w złym stanie technicznym dachówka karpiówka popekana. Dach  przecieka konieczna wymiana pokrycia 

dachowego.Stolarka okienna i drzwiowa drewniana wypaczona. Schody wewnętrzne betonowe wyszczerbione - 

zalecane uzupełnienie ubytków. Orynnowanie z PCW popękane nieszczelne do wymiany.Instalacja odgromow w 

złym stanie technicznym do wymiany. 

 

3.  Wykaz  prac  remontowych 

 Remont posadzki wewnętrznej 

 Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więżby dachowej. 

 Uzupełnienie wyszczerbionych miejsc w wewnętrznych ścianach glazurowanych  

 Remont schodów wewnętrznych 
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 Wymiana orynnowania 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  

 Remont kanałów technologicznych 

 Malowanie ścian i sufitu  

 Wymiana barierek stalowych  

 Renowacja elewacji z cegly klinkierowej 

 Wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej 

 Wymiana przykrycia kanałów technologicznych 

 Wykonanie drogi i chdnika z kostki betonowej 

 

4. Wyszczególnienie robót  

I. Remont instalacji odgromowej 
Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej budynku w IV klasie LPS. 

Instalację odgromową (zwody poziome, przewody odprowadzające) wykonać z drutu Fe/Zn Ø8mm. Przewody 

instalacji odgromowej mocować za pomocą dedykowanych uchwytów wg oznaczeń na rysunkach. Jako przewody 

odprowadzające instalacji odgromowej wykorzystać drut Fe/Zn Ø8mm.Przewdy mocować w rurkach PWC 

osłoniętych rurami z stali nierdzewiejącej Przewody odprowadzające zakończyć złączami kontrolnymi w 

studzienkach probierczych.Studzienki probiercze mocować w podłożu i wyposażać w złącza kontrolne.Ze złączy 

kontrolnych do uziomu wyprowadzić bednarkę Fe/Zn 30x4mm.Zastosować uziom otokowy wykonany z bednarki 

Fe/Zn 30x4mm.Wymagana rezystancja uziomu Ru < 10Ω. Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów i 

prób po montażowych, a protokoły z ich wynikami przedstawić przy odbiorze. Instalacja po wykonanych pracach ma 

odpowiadać normą PN-EN 62305-1:2008 PN-EN  62305-2:2008 

 

 II.Wymiana pokrycia dachowego 

Zaprojektowano wymianę dachówki  karpiówki na dachówkę ceramiczną wypalaną w kolorze ceglanym. Dach 

pokryty dachówką w koronkę. Przewidziano do wymiany 100% ołacenia dachowego z zastosowaniem folii FWK o 

niskiej paroprzepuszczalności.Przegnite elementy podbitki z desek należy wymienić na nowe. Elementy 

spruchniałe więżby dachowej słupy,płatwie i krokwie wymienić na nowe z drewna iglastego kl.C-24. Wymienić okno 

dachowe na typowe drewniane montowane między krokwiami. Więżbę I podbitkę zaimpregnować środkiem 

FOBOS M4 lub równoważnym o paramertach technicznych zbliżonych lub lepszych. Przy pracach 

impregnacyjnych postępować zgodnie z kartami technicznymi produktu. Odprowadzenie wód deszczowych 

zaprojektowano rynnami Ø 120mm i rurami Ø 100 mm z blachy tytanowo cynkowej gr 0,7,mm.Wszelkie obróbki 

blacharskie występujące przy remoncie dachu wykonac z blachy tytanowej gr 0.7mm  

Na końcach rur spustowych zastosować odcinki rur żeliwnych z wyczystkami.Na dachu zamontowac śniegołapy. 

Deszczówke odprowadzić do gruntu na teren działki. 

 
  III. Remont ścian zewnętrznych 

Uszkodzone i zawilgocone cegły należy usunąć z muru i wstawić nowe dopasowane wyglądem do historycznych. 

Ściany oczyśćić metodą mechaniczną za pomocą piaskowania. Elewacje poddać hydrofobizacji 

natryskowej.Wyczyszczone mury pomalować metodą laserunkowa z wykorzystaniem farby sylikonowej. Do wys. 

2,2 m od poziomu terenu mury zabezpieczyć środkiem przeciw grafitti. Do renowacji ścian zewnętrznych użyć 

materiałów i technologi firm renowacyjnych tj.REMMERS-Schaumburg lub równoważnych   

 

IV. Remont ścian wewnętrznych  

Uszkodzone płytki szkliwione na scianach wymienić na nowe o takich samych parametrach jak istniejące. Ubytki w 

ścianach glazurowanych wypełnić zaprawa naprawczą trasową dostosowaną barwą do płytek. Wystające elementy 
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metalowe z ścian odciąć, miejsca wypełnić zaprawą jak wyżej. Zlikwidować nieczynne przyłącze gazowe. Ściany i 

sufit oczyścić z starej złuszczonej farby, wyszpachlować  i pomalować dwukrotnie farbą sylikonową. 

  
V. Remont posadzki  

Ubytki terakoty w posadzce uzupelnić płytkami o takich samych parametrach technicznych, dopuszcza się inny 

odcień. Miejsca w których będą wymieniane płytki naciąć mechanicznie , usunąć beton wykonać nową podbudowę 

cementową i wkleić terakotę. Po zakończonych pracach posadzkę przeszlifować mechanicznie. 

 

VI. Kanały technologiczne  

Kanały technologiczne biegnące w posadzce przykryte kratami  PCV i metalowymi w złym stanie technicznym. 

Kraty wymienić na nowe z stali nierdzewiejącej. Wymianie podlegają również kątowniki podtrzymujące ruszta.W 

projekcie przewidziano typowe kraty WEMA lub równoważne wykonane z stali nierdzewiejącej.Przyjęto wys. krat 40 

mm z płaskownika o oczkach 40/40. Kątowniki ocynkowane zakotwione w ścianach bocznych kanałów. Na 

ścianach kanałów i posadzce wykonać izolacje przeciwwilgociowa płynna. 

 

VII. Schody betonowe i barierki. 

Ubytki betonu w stopniach uzupełnić zaprawą szybkowiążącą. Skuć beton w podescie wykonać nadlewkę 

betonową i zamontować typową stalowa wycieraczkę do obuwia. Wycieraczka wtopiona w podest. Schody i 

spocznik zabezpieczyć środkiem antyposlizgowym. Wymienić barierki w schodach na nowe z stali nierdzewiejacej 

2B. Balustrady mocować w stopniach za pomocą kołków montażowych do betonu. Betonowe postumenty na 

których osadzone są pompy odnowić- pomalować farbą chlorokauczukową do betonu. 

 

VIII.Stolarka okienna i drzwiowa 

Okna i drzwi drewniane w złym stanie technicznym przeznaczone do wymiany. W projekcie przyjęto drzwi 

wejściowe dębowe dwuskrzydłowe z naświetlem wyposażone w samozamykacz i dwa zamki antywłamaniowe. W 

naświetlu zamontowany nawietrzak. Drzwi nawiązujace stylem i wyglądem do wyglądu historycznego. Okna PCV 

czteroskrzydłowe z nawietrzakami, skrzydła dzielone szprosami na cztery części wg. historycznego wyglądu i 

podziału, górne skrzydła stałe nie otwierane, dolne uchylne otwierane z poziomu posadzki, okna z szybą podwójną 

zespoloną antywłamaniową, kolor okien RAL 8014. Okno U=1.3 W/m2K. W wnękach okiennych zamontować siatkę 

zabezpieczającą ze stali nierdzewnej o oczkach 3x3cm. 

 

IX.  Wentylacja 

W projekcie przewidziano wentylacje grawitacyjną za pomoca nawiewu w drzwiach i wywietrzaków zamontowanych 

w oknach. 

 

X.  Chodnik - droga wewnetrzna  

W projekcie przewidziano drogę dojazdowa do budynku stacji pomp na odcinku od bramy wjazdowej do wejścia 

głównego. Drogę (przekrój B-B w projekcie) należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie 

cementowo piaskowej gr. 4 cm i warstwie betonowej C-25/35 gr. 20 cm. Pod drogą należy wykonać wymianę 

gruntu z stabilizacją podłoża piaskiem gr. 30 cm zagęszczonym do poziomu Is 1.0. Drogę wykonać z spadkiem 

obustronnym. Po obu stronach obsadzić krawężnik uliczny posadowiony na ławie betonowej C-15/20 i podsypce 

cem-piaskowej1:4. Przy budynku ściana wschodnia przekrój C-C w projekcie graficznym droga ograniczona 

krawężnikiem zewnętrznym. Szczegół pokazano w projekcie. 

 

XI.Brama  

Brama dwuskrzydłowa  wykonana  z profila stalowych zamkniętych 60x40x2mm, słupek podtrzymujący 80x80 mm. 

z profila zamkniętego. Wypełnienie bramy z panela ogrodzeniowego z prętów zgrzewanych punktowo, oczka i 
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wykończenie jak panele ogrodzeniowe. Szerokość bramy wm świetle słupków 3,20 m, wys. 1,73m. Słupki bramy z 

profili zamknietych 60x40x2200 mm zabetonowane na głębokośc 80 cm poniżej terenu- beton C-25/35. Brama 

wyposażona w zamek i zabezpieczenie przed samoczynnym zamknięciem.  

 

5. Orzeczenie techniczne 

Budynek stacji pomp w złym stanie technicznym ściany zewnętrzne zawilgocone. Dach pokryty dachówką 

dachówka popękana cieknie. Stolarka okienna I drzwiowa wypaczona - nieszczelna. Instalacja elektryczna I 

osprzęt w złym stanie technicznym. Z uwagi na zły stan technicznyn budynku  zalecany jest remont kompleksowy 

w trybie pilnym. 

 

6. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania robót. 

Planowany remont nie naruszy obowiązujących przepisów pożarowych i nie osłabi stanów granicznych elementów 

konstrukcyjnych budynku. Inwestycja nie oddziałuje szkodliwie na sąsiednią zabudowę i infrastrukturę techniczną 

Przedstawione propozycje technologiczne mają charakter wstępnych założeń i powinny zostać zweryfikowane po 

uzyskaniu dostępu do remontowanych elementów z pozycji rusztowań. Do prac remontowo - budowlanych   

proponuje się przyjęcie sprawdzonej na wielu obiektach technologii i materiałów służących konserwacji ścian 

ceglanych, pochodzących z renomowanych firm. Każdy z produktów musi posiadać własną Instrukcję Techniczną. 

Na wykonawcach prac ciąży obowiązek zapoznania się z instrukcjami technicznymi stosowanych produktów i 

przestrzegania zawartych w nich zaleceń.  

7.Informacja o obszaże oddziałowywania   
Remont elewacji budynku nie będzie oddziaływać szkodliwie na środowisko. Obszar oddziaływania obiektu mieści 

się na działce nr.1026 w obrębie 02 Gorczyn. Remont budynku stacji pomp wraz z wykonaniem ogrodzenia będzie 

odbywał sie zgodnie z obowiązującym prawem i w oparciu o  aktualne Warunki Techniczne 

8.  Podsumowanie 

Wszystkie prace remontowe zostały uzgodnione i zaakceptowane przez inwestora.  

Do prac remontowo-budowlanych   proponuje się przyjęcie sprawdzonej na wielu obiektach technologii i materiałów 

pochodzących z renomowanych firm. Poszczególne rozwiązania mogą być zastąpione za zgodą projektanta innymi 

systemowymi rozwiązaniami, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i estetycznych. Każdy z 

produktów posiada własną Instrukcję Techniczną. Na wykonawcach prac ciąży obowiązek zapoznania się z 

instrukcjami technicznymi stosowanych produktów i przestrzegania zawartych w nich zaleceń. Remont budynku 

stacji pomp nie osłabi stanów granicznych elementów konstrukcyjnych. Projektowane prace remontowe są zgodne 

z warunki technicznymi i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Dopuszczalne są rozwiązania 

alternatywne pod warunkiem że uzyskają aprobatę projektanta i inwestora. Planowany remont nie naruszy 

obowiązujących przepisów pożarowych. Przyjęty w projekcie system naprawczy  spełnia warunki techniczne pod 

względem bezpieczeństwa ppoż. a materiały użyte przy remoncie  posiadają odpowiednie  

atesty ogniowe i certyfikaty. Do wykonania robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczalne do obrotu i 

stosowane w budownictwie. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją producentów materiałów 

budowlanych. Prace winny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem  zasad  sztuki 

budowlanej i przepisów BHP. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie jakościowych  materiałów, często zastępczych 

a tym samym nie sprawdzonych w danym zestawie komponentów. Bezwzględnie należy przestrzegać reżimów 

technologicznych zalecanych przez producenta.  

9. Klauzula publikacji 

Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania do celów określonych w umowie.  Projekt  został 

opracowany zgodnie z zakresem zaproponowanym przez inwestora. Autorzy projektu nie ponoszą 

odpowiedzialności za informacje nieprawdziwe lub zatajone, które uzyskał od zarządcy obiektem. Autor projektu 

nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wniesione do projektu bez jego zgody. 
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                           II.OPIS  TECHNICZNY- BRANŻA ELEKTRYCZNA 

                        [WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OSPRZĘTU] 
 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje w swoim zakresie projekt budowlany wymiany instalacji elektrycznych I osprzętu 

inwestycji pt.: „Remont budynku Stacji Pomp, ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp., działka nr ewid. 1026, obręb 2- 

Górczyn”. 

    Zakres niniejszego opracowania obejmuje:  

- projekt wymiany instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
- projekt instalacji gniazd wtykowych 
- projekt instalacji wyrównawczej 
- projekt instalacji odgromowej 

1.2. Charakterystyka energetyczna 
1. Układ sieciowy TN-C-S, napięcie zasilania 400V, 50 Hz 
2. Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania 
3. Zasilanie budynku – istniejące. 
4. Układ pomiarowy – istniejący. 
5. Bilans mocy: w punkcie 4.0 niniejszego opracowania 

1.3. Zasilanie obiektu 
Zasilanie budynku stacji pomp pozostawić istniejące. Projektuję się wymianę obudowy istniejącego złącza 
kablowego na obudowę wykonaną z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach szer. 800mm, wys. 600mm, głęb. 
250mm IP44 500V 630A. 
 
1.4. Rozdział energii  
Rozdział energii dla projektowanych instalacji zrealizowano poprzez istniejącą rozdzielnice pompowni RP. 
Projektuję się wymianę istniejącej instalacji gniazd wtykowych oraz instalacji oświetleniowej na nową. W związku z 
tym, należy wycofać z rozdzielnicy przewody zasilające oświetlenie oraz gniazda a w ich miejsce wprowadzić 
projektowane obwody zachowując istniejące zabezpieczenia. Istniejące zabezpieczenie oświetlenia wieży 
wykorzystać do zabezpieczenia obwodu lampy znajdującej się przy bramie wjazdowej. Projektowaną rozdzielnicę 
gniazd stacjonarnych zabezpieczyć poprzez wykorzystanie istniejącego wyłącznika nadprądowego B32A. 
Projektuję się zabudowanie w istniejącej rozdzielnicy wyłącznika nadprądowego B10A do zabezpieczenia obwodu 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 
 
1.5. Pomiar rozliczeniowy 

Istniejący układ pomiarowy. 

1.6. Instalacje elektryczne wewnętrzne 

1.6.1. Instalacja oświetlenia podstawowego  

Istniejąca instalację oświetleniową należy wymienić na nowa. 
Projektowaną instalację oświetlenia podstawowego wykonać przewodami typu YDY-żo  4/3x1,5mm2. Przewody 

układać p/t lub w rurach instalacyjnych. 
Oprawy montować na występach ścian na wysokości h=4,9m. 
Sterowanie załączaniem poszczególnych obwodów z lokalnych wyłączników oświetlenia. 
Stosować osprzęt IP 44.  
Wysokość montażu łączników h=3,4m nad posadzką. 
Stosować oprawy ze źródłem światła LED o parametrach nie gorszych niż podano na rysunkach. 

1.6.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego  

Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego. Instalacje wykonać przewodami kabelkowymi na 
napięcie 750V typu YDY-żo 3x1,5mm2 układanymi p/t lub w rurach instalacyjnych. W przypadku potrzeby stosować 
puszki rozgałęźne podtynkowe lub natynkowe. Projektuje się zastosowanie opraw oświetlenia awaryjnego LED, o 
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mocy 2W i czasie działania 1h oraz oprawy oświetlenia ewakuacyjnego LED, o mocy 1W, czasie działania 1h 
wyposażonej w piktogram  z certyfikatem CNBOB. Projektuje się, że oświetlenie awaryjne załączy się po zaniku 
napięcia. Poziome natężenie oświetlenia na drodze ewakuacji do 2 m nie powinno być mniejsze niż 1 Lx. Zakłada 
się, że oprawa pracująca w trybie awaryjnym załączy się samoczynnie po zaniku napięcia w ciągu w ciągu 2 s od 
chwili wyłączenia oświetlenia podstawowego, czas działania oświetlenia będzie wynosił 1 godz. Instalację 
oświetlenia awaryjnego wykonać zgodnie z rys. E-2. 

1.6.3. Instalacja gniazd wtykowych 

Istniejąca instalację gniazd wtykowych należy wymienić na nową. 
Projektowaną instalacje gniazd 230V wykonać przewodami YDY-żo 3x2,5mm2. Przewody układać w korytach 
kablowych. Stosować osprzęt IP 44. Osprzęt montować wg oznaczeń na rysunkach.Gniazda montować na 
wysokości h=0,3m nad posadzką. 

1.6.4. Instalacja rozdzielnicy gniazd stacjonarnych 

Instalację rozdzielnicy gniazd stacjonarnych wykonać przewodem typu YDY-żo 5x4mm2 układanym p/t. 

Projektuje się wyposażenie rozdzielnicy w: 
- 1 gniazdo 3-fazowe 32A 
- 1gniazdo 3-fazowe 16A 
- 2 gniazda 1-fazowe 16A 

1.6.5. Instalacja przeciwprzepięciowa i wyrównawcza 

W rozdzielnicy RP projektuje się zachowanie istniejącego ogranicznika przepięć. 

Projektuje się wykonanie uziomu otokowego z bednarki Fe/Zn 30x4m o rezystancji uziemienia  
Ru < 10Ω. W przypadku przekroczenia wartości 10 Ω, uziom należy rozbudować. 
Istniejącą w budynku stacji pomp szynę uziemiającą należy unieczynnić a istniejące pompy oraz wszystkie 
pozostałe przewodzące elementy należy podłączyć za pomocą przewodu LgY-żo 10mm2 do nowej, projektowanej 
głównej szyny uziemiającej. Do projektowanej szyny uziemiającej należy z uziomu doprowadzić bednarkę Fe/Zn 
30x4mm. 

1.7. Instalacje elektryczne zewnętrzne  

1.7.1. Ochrona odgromowa  

Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej budynku w IV klasie LPS. 
Instalację odgromową (zwody poziome, przewody odprowadzające) wykonać z drutu Fe/Zn Ø8mm. Przewody 
instalacji odgromowej mocować za pomocą dedykowanych uchwytów wg oznaczeń na rysunkach. Jako przewody 
odprowadzające instalacji odgromowej wykorzystać drut Fe/Zn Ø8mm. Przewody odprowadzające zakończyć 
złączami kontrolnymi w studzienkach probierczych.Studzienki probiercze mocować w podłożu i wyposażać w 
złącza kontrolne. Ze złączy kontrolnych do uziomu wyprowadzić bednarkę Fe/Zn 30x4 mm w rurkach  PWC I 
nierdzewiejących. Zastosować uziom otokowy wykonany z bednarki Fe/Zn 30x4mm. Wymagana rezystancja 
uziomu Ru < 10Ω. 

1.7.2. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

Nad drzwiami wejściowymi do wieży projektuję się zainstalowanie stylowej lampy oświetleniowej ze źródłem światła 
LED wyposażonej w czujnik ruchu z możliwością całkowitego włączenia i wyłączenia. Lampę zasilić przewodem 
YDY-żo 3x1,5mm2 układanym p/t lub w rurach instalacyjnych. Przy bramie projektuję się stylową lampę 
oświetleniową ze źródłem światła LED, o mocy 26 W, strumieniu świetlnym 3000 lm, IP66, wyposażoną w czujnik 
zmierzchu, montowaną na stylowym słupie parkowym h=3m, z kompatybilnym fundamentem oraz złączem 
słupowym w II klasie ochronności 
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                                                                       Informacja  bioz    
                                                            Remont Budynku Stacji Pomp 
 
 
 1.INWESTOR: 
    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. 
     
 
2.ADRES OBIEKTU: 
                                     
    66-400 Gorzów  

ul. Walczaka 
Dz.nr.1026   Obręb 2 Górczyn 
 
 

3.PROJEKTANT 
                                                          inż Piotr Antończak  
     
 
 
3.PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ 

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 120/2003 
poz.1126). 

 Prawo budowlane i obowiązujące PN 
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4.ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH 
Na podstawie  dokumentacji  projektowej  oraz w uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Inwestora 
ustalono następujący zakres prac remontowych: 

 Montaż i demontaż rusztowań 
 Remont dachu 
 Remont ścian zewnętrznych I wewnętrznych 
 Wymiana stolarki okiennej I drzwiowej 
 Remont posadzki 
 Remont kanałów technologicznych 
 Remont schodów 
 Remont instalacji elektrycznej 

 
5.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 Zgodnie z załączoną mapą na działce znajduje się obiekt  budowlany, na którym będą prowadzone roboty 
remontowe. 
 
6. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
Ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m występuje podczas wykonywania  następujących robót budowlanych: 
 - Remont dachu 
 - Remont ścian zewnętrznych I wewnętrznych 
 - Montaż i rozbiórka rusztowań 
            - Wy 
Teren budowy  jest ogrodzony. W widocznym miejscu należy zamontować tablicę informacyjną oraz tablicę o treści 
„Uwaga! Roboty na wysokości. Złożone procesy technologiczne, zmienne stanowiska robocze powodują poważne 
zagrożenia wypadkowe przy pracach na wysokości, a szczególnie: 
- przy wznoszeniu i przemieszczaniu konstrukcji  
-przy wykonywaniu robót elewacyjnych budynków z rusztowań i pomostów roboczych,  montażu i demontażu 
rusztowań 
- podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje możliwość spadania z góry różnych przedmiotów , narzędzi i 
materiałów budowlanych 
Prowadzenie robót na wysokościach może być wykonywane jedynie przez ekipę przeszkoloną w tym zakresie 
(odpowiednie badania) i wyposażoną (między innymi w kaski i odpowiednią odzież ochronną). 
 
8. BEZPIECZEŃSTWO PRZY PROWADZENIU ROBÓT 
Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktażu ekipy w sprawie sposobu 
oraz technologii wykonywania robót budowlanych, a także środków bezpieczeństwa jakie należy zachować 
podczas prowadzenia prac. W czasie szkolenia, które powinno przebiegać w formie teoretycznego i praktycznego 
instruktażu należy szczególnie zwrócić uwagę na: 
- podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
- zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na danym stanowisku pracy 
- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy  
Sprzęt, maszyny i urządzenia powinny być sprawne technicznie. Każdorazowo przed przystąpieniem do 
wykonywania prac, Kierownik budowy winien sprawdzić ich stan techniczny. Kierownik zobowiązany jest 
wyznaczyć teren do składowania narzędzi i materiałów budowlanych oraz zapewnić komplet zapleczy dla 
robotników budowlanych.Dla kierowania i bezpiecznego prowadzenia robót zaleca się stały pobyt kierownika na 
budowie. W tym celu należy na placu budowy zamontować kontener socjalny i biuro kierownika budowy. 
 
7. INFORMACJE DODATKOWE 
Strefa szczególnego zagrożenia – brak 
Komunikacja na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń – sprawna i bezpieczna 
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy – teren budowy lub upoważniony przedstawiciel wykonawcy. 
 Dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych – zapewnia  
wykonawca prac. Wykonawca prac jest obowiązany wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli są one niezbędne ze 
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względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie remontowanego obiektu przed awarią lub katastrofą. Podstawę do 
pojęcia tych robót stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez upoważnione osoby i instytucje. 
 
8.KLAUZULA PUBLIKACJI I WYKORZYSTANIA 
Projekt i kosztorys został opracowany zgodnie z zakresem zaproponowanym przez Inwestora. Opracowujący 
projekt, i informację BIOZ nie ponosi odpowiedzialności za informacje nieprawdziwe lub zatajone, które uzyskał od 
właściciela obiektu. Całość robót musi być prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem sztuki 
budowlanej i przepisów BHP. Do wykonywania robót budowlanych należy stosować tylko takie materiały, które 
posiadają atest budowlany i PZH. Muszą to być wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ze 
znakiem  ”B”. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U.120 poz.1126 kierownik 
budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ i umieszczenia go w widocznym miejscu na terenie 
budowy. 
   
 
      
 
  
 
 
                         


