Projekt remontu
Wieza zbiornika wody czystej
Rzuty kondygnaciji Skala 1:50
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BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Piérkowski
78-530 Wier=chowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fin, www.piorkowski-projekty.com.pl

Ptytki gresowe antyposlizgowe Odprowadzenie wody

z tarasu wiezy- odplyw liniowy z
kablem grzejnym

Uwaga:
Posadzka na wiezy wyremontowana, zabezpieczona izolacja z papy i Obiekt: |Wieza zbiornika wody czystej b 2017
wykonczona ptytkami gresowymi.Krawedzie $cian opierzone blacha 5 Rys. nr:
tytanowa.Woda deszczowa odprowadzona wpustem liniowym. Temat: | Projekt - remont pom. wewngtrznych "
Skala:
Adres: |ul. Walczaka Gorzéw WIkp. dz. nr 1026 1:50
. |Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
Inwestor: | " ocvnieréw Gdyiiskich 47, Gorzéw Wikp.
Projektant:| mgr.inz arch T.Tomaniak upr Wp-OIA/OKK/UpB/54/2010
Wﬂo.mm_nnw-;" inz. Piotr Antonczak upr. UAN/U /7342/9/ 92




