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Stacja Pomp - Gorzéw Wikp

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. \ Razem
Remont budynku stacji pomp w Gorzowie WIkp.
1 Roboty zewngtrzne na budynku
1.1 o Elewacje
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie poediuznym ram 2, |m2
d.1.|1651a-01 07 mowys. do 10 m
1
| - 11.75*4.45+9.34*3.39+9.34*3.79 m? 119.35
- S - RAZEM 119.356
2|KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru m2
d.1.[0102-04
1
11.75*4.45+9.34*3.30+0.34*3.79+11.75*1.45 m2 136.39
Otwory okienne i drzwiowe
i |-((1.45*1.87)*6+(1.47*2.97)) m?2 -20.63
- o RAZEM 1156.76
3|KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodq opryskiwania z przerwami, dwukrotne - |m?2
d.1.|/0645-05 pow. ponad 5,0 m2 (usunigcie skazen biologicznych, przyjeto 50% powierzch-
1 ni)
115.76*0.5 . ) - o - m2 57.88
RAZEM 57.88
4/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szl
d.1./0308-03
1
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
5|KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach plaskich (uzupelinienie malych ubytkéw w ceg- |m?
d.1.[1001-01 lach zaprawa trasowg )
1
i B 2 m2 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 2-04 Spoinowanie muréw zaprawg z zachowaniem oryginalnego ksztaltu, kolorui  [m?2
d.1.{0601-01 wiasciwosci spoin (przyjeto 30% powierzchni )
1
115.76*0.3 - S m?2 34.73
RAZEM 34.73
7|KNR 0-40 Wykoriczenie powierzchni - laserunkowe scalanie kolorystyczne murdw z cegly |m?2
d.1.|0212-04 o powierzchni ponad 5 m2- farba bezbarwna
1
116.76 m? 115.76
) RAZEM 115.76
8/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - natryskowo m2
d.1.|0304-04
1
115.76 ) o m2 | 115.76
RAZEM 116.76
9/KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - agregatem malarskim niskocidnie- |m?2
d.1./0106-04 niowym z napedem elekirycznym na powierzchniach gtadkich matowych
1
115.76*0.5 m?2 57.88
N RAZEM 57.88
10|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:1,2,3,4,6,8,9)
1]z.52.5.15
1.2 _|Dach
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.|0545-06
2
N 4.45*2+1.45 m 10.356
) RAZEM 10.35
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.1.|0545-04
2
12.56*2+10.14*2 m 45.38
- ) RAZEM 45.38
13/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gasiory m
d.1.|0507-05
2
6.5+6.95*4 m 34.30
e o RAZEM 34.30
14|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki m2
d.1.[0529-03
2
(6.95%6.5)*2+(0.5*3*6.95)"4+(0.5*10.14*5.6)*2 m? 188.83
L RAZEM 188.83
15|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.1./0545-08 chy nie nadajacej sig do uzytku
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
Pasy nadrynnowe
| 11.35 <(12.565*2+10.14*2)*0.25> m?2 11.35
- RAZEM 11.35
16|KNR 19-01 [Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachéw - koniec krokwi szt
d.1./0405-04
2
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
17|KNR-W 4-01 [Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.1.|0417-02
2
10 m 10.00
) - RAZEM ~10.00
18/KNR 19-01 [Uzupelnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci zniszczonych - powierz- |szt.
d.1.|0437-03 chnia plaska do 0.05 m2
2
10 szt. 10.00
| RAZEM 10.00
19|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - polaciowe fabrycznie wykoriczone o powierzchni do 0.5 m2 - |m?2
d.1./1016-01 $wietlik dachowy
2
| 0.5*0.5 m?2 0.25
. RAZEM 0.25
20|KNR K-05 Mocowanie foliifmembrany dachowej na krokwiach FWK o niskiej paroprze- m2
d.1./0103-01 puszczalnosc
2
Dach
188.83 m2 188.83
. ) ) RAZEM 188.83
21|KNR 19-01 |Impregnacje krawgdziakéw metodg dwukrotnego cigglego opryskania (wigzba m2
d.1./0649-06 dachowa)
2
Krokwie
(0.1*2+0.14*2)*6.95"22+(0.1*2+0.14*2)*2.8*20 m2 100.27
Slupy
(0.14*4)*2.6"6 m2 8.74
Kleszcze
(0.1*2+0.14*2)*4.4*2+(0.1*2+0.14*2)*3.8*8 m2 18.82
Zaslrzaly
(0.1*2+0.14*2)*3*6 m2 8.64
Platwie
(0.14*4)*(8.6*2+3.5"2) m2 13.55
Miecze
(0.12*4)*1*8 m2 3.84 !
- ] RAZEM 153.86
22|KNR 2-02 Otacenie polaci dachowych latami 40x60 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy  |m2
d.1./0410-03 nasyconej
2
188.83 B m2 188.83
) RAZEM 188.83
23/KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng karpiowka w koronke m2
d.1./0501-02
2
188.83 m?2 188.83
RAZEM 188.83 |
24|KNR K-05 |Montaz dachéwek wentylacyjnych szt.
d.1.|0407-01
2
8 szt. 8.00 .
) RAZEM 8.00 |
25[KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - taSmy pod gasiory m
d.1./0104-01
2
40 m 40.00
RAZEM -40.00 |
26| KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - plotek przeciwéniegowy m
d.1./0104-06
2
40 m 40.00 |
) RAZEM 40.00 |
27|KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 ¢m z blachy cynkowo-tytano- [m?
d.1.|0507-02 wej
2
Pasy nadrynnowe
11.35 <(12.55*2+10.14*2)*0.25> m? 11.35
RAZEM 11.35 |
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28| KNR 2-02 Rynny dachowe polokragle o ér. 12 cm z blachy cynkowo-tytanowej m
d.1.|0509-03
2
45.38 m 45.38 ]
- RAZEM 45.38
29/ KNR 2-02 Rury spustowe okragle o 4r. 10 cm z blachy cynkowo-tytanowe] m
d.1./0511-02
2
10.35 m 10.35
RAZEM 10.35
30/KNR 19-01 |Wymiana podsufilek z desek gr. 256 mm (wymiana podbitki drevnianej) m2
d.1.|0411-02
2|analogia
(12.55*2+9.34*2)*0.4 m2 17.51
. RAZEM 17.51
31[KNR 13-23 |Malowanie dwukrotne farbg powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pel-  |m2
d.1./1004-07 nych (podbitka drewniana calo$¢) wraz ze szpachlowaniem
2|analogia
17.51 m2 17.51
RAZEM 17.51
1.3 Stolarka )
32|KNR 4-01 Wykucie z muru o§cieznic drewnianych o powierzehni ponad 2 m2 (demontaz |m?2
d.1.|0354-05 drzwi z naswietlem)
3
1.47*2.97 m? 4.37
[l RAZEM 4.37
33|KNR 4-01 Whykucie z muru o$cieznic stalowych- okien ponad 2 m2 m?
d.1./0354-08
3
L 1.45%1.9'6 m? 16.53
RAZEM 16.53
34| KNR 4-01 Wykucie z muru ogcieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1.|/0354-08 m2 (demontaz krat okiennych)
3
(1.45*1.87)*6 m2 16.27
RAZEM 16.27 |
35|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnelrzne drewniane debowe z naswietlem o powierzchni ponad 1.5 |m2
d.1./1027-05 m2-wstawienie wraz z obrébkg
3
| 1.47*2.97 m?2 437
RAZEM 4.37
36|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV o pow. ponad 2.5 m2.0kna czte- |m?
d.1./0929-11 roskrzydtowe w nawiazaniu do wygladu historycznego-okna otwierane z pozycji
3 posadzki
(1.45*1.87)*6 m2 16.27
RAZEM 16.27
37|KNR 19-01 |Osadzenie krat metalowych w $cianach murowanych m?
d.1.|0345-05
3
(1.45*1.87)*6 m2 16.27 |
RAZEM 16.27
38|KNR-W 2-02 |Parapety z cegly klinkierowej m
d.1./0125-01
3
| 6*1.5 m 9.00
- RAZEM 9.00
2 Roboty wewngtrzne w budynku
39 Usunigcie zbednych elementéw metalowych (uchwytow, wspornikéw itp. w lym |szt.
d.2|kalk. wiasna |odcinek rury gazowej) wraz z zaslepieniem i zamaskowaniem powstalych i ist-
niejgcych ubytkow.
10 szt. 10.00
) RAZEM 10.00
40|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?
d.2|1204-08 z.sz.|kéw z poszpachlowaniem nieréwno$ci - praca na wysoko$ci 5-10 m
2.2 9912-01
Sufit
93.51 m2 93.51
Sciany
96.75 m2 96.75 o
. RAZEM 190.26
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi- im?2
d.2|1204-01 z.sz.|téw - praca na wysokosci 5-10 m
2.2 9912-01
10.95*8.54 m? 93.51 :
RAZEM 93.51
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42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych m2
d.2{1204-02 z.sz.|Scian - praca na wysoko$ci 5-10 m
2.29912-01
Sciany
10.95%2.97*2+8.54*2.97*2 m2 115.77
Otwory okienne i drzwiowe
-(1.45%1.87*6+1.47*1.87) m2 -19.02
] - RAZEM 96.75
43/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie podest pomp m2
d.2{1204-03
analogia
3.2*2+1.6*2+(1.770.8+1.25*4.42+0.55*1*2+0.45*0.82+((0.8+4.42)*2+(1.7*3+ |m2 3253
1.8+0.55*3+0.45)*0.46)) B
RAZEM 32.53
44/KNR AT-22 |Okladziny $cienne z plytek o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej; piyt- | m2
d.2/0201-04 ki o wymiarach 12x24 cm
2 m2_ 200
| o RAZEM 2.00
45/KNR AT-17 |Ciecie pila diamentowg betonu zbrojonego o gruboéci do 15 cm; migjsce cigcia|m?2
d.2|0104-01 - posadzka
B 6.48+4.4 m?2 10.88 -
_ RAZEM 10.88
46| KNR 4-01 Rozbiérka element6w konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.20212-01 cm
10.88%0.15 - m3 1.63
- - RAZEM 1.63
47|KNR 4-01 Uzupelnienie niezbrojonych posadzek pod terakote z betonu monolitycznego  [m3
d.2/0203-01
10.88*0.13 m3 1.41
RAZEM 1.41
48| KNR-W 4-01 |Uzupelnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z plytek m?2
d.2|0809-04 15x15 cm na zaprawie cementowe]
12 o m?2 12.00 B
o RAZEM 12.00
49/KNR 4-01 Wykucie z $cian kanatow katownikow wraz z demontazem krat m
d.2{0354-01
33 |m 33.00
] . RAZEM ~33.00
50| KNR-W 2-02 |Obramienia kanaléw z katownika 40x40x4 mm stal nierdzewiejgca m
d.2{1217-03
L | 17.56+10.96+4.36 B m 32.88
) RAZEM 32.88
51|KNR-W 2-02 |Kraly otwierane z stali nierdzewiejacej o powierzchni do 1 m2 osadzone na ka- |m?
d.2|1211-01 townikach(Krata Wema lub pochodne) montaz gotowych elementéw
analogia
((7.31+6.8+3.87)*0.68+(3.47+6.8)*0.25+(2.17*2+0.92*2+0.9)*0.15) m2 15.86
) RAZEM 15.86
52|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w plynie - gruntowanie podloza - kanaly technologicz- |m?
d.2{0602-05 ne
| 17.56+10.96+4.36*1.2 B m?2 33.76
o RAZEM 33.75
53|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie kanaly technologiczne m?2
d.2|0602-02
17.56+10.96+4.36*1.2 m?2 33.76
- RAZEM 33.75
54|KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wyktadzin mine- |m2
d.2/0101-03 ralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2
Posadzka
10.95*7.8 m?2 85.41
Okratowanie kanaléw, schody, podest pomp
-((7.31+6.8+3.87)*0.68+(3.47+6.8)*0.25+(2.17*2+0.92*2+0.9)*0.15)-(2.84* m2 -28.02
1.34)-(1.7°0.8+1.25*4.42+0.55*1*2+0.45"0.82) e
- RAZEM 57.39
55/KNR 9-21 Reczne czyszczenie | mycie Scian i sufitéw - z wyjatkiem drewnianych; po- m2
d.2|0101-04 mieszczenia o pow. ponad 5 m2
Oktadziny $cienne
10.95*3.38*2+8.23*3.38*2 m?2 129.66
Schody i drzwi
-(1.34*3.38) o m2 -4.53
RAZEM 125.13
56|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznegowrazz ~ |m?3
d.2|0203-10 podestem wewngtrznym
_ 0.5 m3 0.50
: . RAZEM 0.50
57|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.2[1219-03
1 szt. 1.00
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- RAZEM 1.00
58|KNR-W 4-01 |Wymiana wewnetrznych balustrad schodowych z rur z stali nierdzewiejacej m
d.2|1301-03
3.22 m 6.40
- B RAZEM 6.40
3 Zagospodarowanie terenu-droga przy budynku z kostki betonowej
59 KNR 2-02 Montaz kralki sciekowej w drodze z kostki betonowej m
d.3|0701-10
analogia
11.75 m 1175
| RAZEM 11.75
60 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci chodnikéw w gruncie kat. |-|m2
d.3{0101-01 IV glebokosci 20 cm.
12.2*3.5+14.6*3.4+2*2.6+5.9*2 m?2 109.14
) RAZEM 109.14
61|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3[0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Kroinosé = 4
| 109.14 m?2 109.14
) RAZEM 109.14
62|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szero- |m?
d.3(0104-05 kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
109.14 m2 109.14
] RAZEM 109.14
63| KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na calej m2
d.3|/0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 20
109.14 m2 109.14
| RAZEM 109.14
64| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.3/0109-03
109.14 |m2 109.14 |
RAZEM 109.14
65/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy |m?2
d.3/0108-04 po zageszczeniu
Krotnosé = 8
109.14 m? 109.14
| ) RAZEM 109.14
66| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubosci m2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
109.14 _ m?2 109.14
RAZEM 109.14
67|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubosé warstwy po zaggszczeniu 12 cm  |m2
d.3/0109-01
1102.89 m?2 ~102.89
| ] RAZEM 102.89
68|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm gruboéé¢ warstwy po |m?2
d.3|0109-02 zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
| 102.89 m2 102.89
] RAZEM 102.89
69 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy [m?
d.3]/0105-06 1 cm gruboéci warstwy po zaggszczeniu
Krotno$é =5
109.14 m2 109.14
) ) ] RAZEM 109.14
70|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
(11.78+14.567+5.28+3.3+12.9+3.27)*0.058 m3 2.96
RAZEM 2.96
71|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 ¢m na podsypce cemento-|m
d.3/0403-03 wo-piaskowej
(11.78+14.57+5.28+3.3+12.9) m ) 47.83 -
) RAZEM 47.83
72|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
d.3|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
3.72 m 3.72
) ) ) RAZEM 3.72
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.3|0511-03 mentowo-piaskowej
109.14 m? 109.14 )
) ) RAZEM 109.14
74| KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci ponad |m3
d.3|0212-02 15 cm (podest przed wejsciem)
1*1.75%0.2 m3 ) 0.35
| - RAZEM 0.35
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75|KNR 2-31 Obrzeza hetonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3|0407-01 niem spoin zaprawa cementowa (obrzeza podestu przed wejsciem)
1*2+1.75 m 3.75
| RAZEM 3.76
76/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce ce-  |m2
d.3/0511-02 mentowo-piaskowej (podest przed wejsciem)
1*1.75 m2 175
_ RAZEM 175 |
4 Roboty dodatkowe - towarzyszace B
77 Wymiana uchwytu masztu antenowego na nowy ze stali nierdzewne;j szt.
d.4|kalk. wiasna
1 szt. 1.00
- RAZEM 1.00
78/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtodé |m?3
d.4{0108-09 do 1 km
188.83*0.02+5 - m3 8.78
- o RAZEM 8.78
79/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4/0108-10 nastepny
Krotno$¢ = 9
8.78 m3 8.78
| RAZEM 8.78
80|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. IV-|m?
d.4|0234-10 pobocze drogi
- (13*2)*3 ) m2 78.00
RAZEM 78.00
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