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3 1 PANEL OGRODZENIOWY
2 SLUPEKPANELOWY 60X40
2 3 KAPTUREK
4 OBEJMA MONTAZOWA
5 PLYTABETONOWA
6 LACZNIK BETONOWY

7 FUNDAMENT MONOLITYCZNY

Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk
ogniowy lub ocvnk galwaniczny wykonany
zgodniez normg PN-ENISO 14611
dodatkowe lakierowanie proszkowe.

Prety panelu zgrzane sa wedhug normy PN-
EN10223-2:2003

Rozstaw osiowy montazu shupkow wynosi
2580mm.
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- Brama dwu skrzydlowa.

Konstrukcja bramy skrzydtowej ze szkieletu
wykonanego z profila 60x40x2mm, stupek
podtrzymujacy 80x80mm. Wypetnienie
bramy z panela ogrodzeniowego z pretow
zgrzewanych punktowo, oczka 1 wykonczenie
jak panele ogrodzeniowe.

Brama wyposazona w zamek 1 zabezpieczenie
przed samoczynnym zamknigciem, Szer.
 bramy 3,20m, wys. 1,73m

Ogrodzenie panelowe systemowe.

Stupki 60x40x2200mm zabezpieczone daszkami z tworzywa
sztucznego, panele kratowe z drutu @5Smm szer. 2500mm, wys.
1530mm, oczka proste 50x200mm, oczka profilowane
50x50mm. Stupki i panele ocynkowane malowane proszkowo
w kolorze RAL 6005.

Deska betonowa - podmurdéwka systemowa gladka o wys.
20cm, dtugosci 244cm 1 grubosci Scm.

Laczniki betonowe przelotowe 1 narozne sluzgce do mocowania

ptyty podmuréwkowej przy stupku ogrodzeniowym wys. 20cm
Dhugo$¢ ogrodzenia - 126,7mb.
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Podbudowa chudy beton 10cm
Podsypka piaskowa 20 cm
| Grunt rodzimy
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