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I.OPIS  TECHNICZNY- BRANŻA BUDOWLANA 

1.  Podstawa opracowania  

a) Umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp a Biurem 

Projektowym Mirosław Piórkowski z siedzibą w Wierzchowie przy ul Woj. Polskiego 14. 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422. 

c) Podstawą opracowania jest projekt budowlany remontu wieży zbiornika wody czystej.  

 

2. Dane  techniczne 

a. Dane  obiektu 

Budynek wieży wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty i ściany betonowe- ściany w gruncie gr.-40 cm. 

Ściany komory zasów betonowe i ceglane. Ściany powyżej gruntu murowane z cegły klinkierowej. Elewacja 

zewnęterzna zawilgocona mury porośnięte mchem i glonami.Cegły wyszczerbione popękane podlegają 

wymianie.Korona wieży odchylona od pionu, cegły lużne popękane.W trybie pilnym należy przemurować pęknięte 

odcinki murów na koronie. Nadbudówka betonowa z licznymi pęknięciami tynku. Narozniki popękane z wystającym 

zardzewiałym zbrojeniem. Posadzka wewnętrzna betonowa i z blach tłoczonych.Ściany wewnętrzne z cegły pełnej 

otynkowane,tynki i mury zawilgocone. Pokrycie nadbudówki z papy - papa popękana do wymiany. Posadzka 

betonowa pokryta papą termozgrzewalną, papa zmurszała odklejona od podłoża.Strop w komorze zasów betonowy 

na dzwigarach stalowych, dzwigary z dwuteownika zardzewiałe.Rynny wewnętrzne skorodowane.Okna i drzwi 

metalowe w złym stanie technicznym. Schody drabiniaste, barierki i balustrady skorodowane nie spełniają 

obowiazujacych norm budowlanych. Instalacja odgromowa skorodowana do wymiany. Pokrywy włazów do 

zbiorników wody czystej skorodowane, podesty betonowe zagrzybione z ubytkami betonu w 

naroznikach.Odprowadzenie deszczówki do gruntu na teren działki.Stan techniczny budynku wieży zły  zalecany 

remont kapitalny. 

Dz.nr.1026 Obręb Górczyn 

Termin rozpoczęcia robót 10.8 2018.r 

 

3.  Wykaz  prac  remontowych 

a) Przemurowanie korony wież przy użyciu cegły klinkierowej kl 45 z zachowaniem historycznego wyglądu 

b) Wymiana pokrycia dachowego na nadbudówce z zastosowanie blachy tytanowo cynkowej  gr.0,7 mm  dach 

kryty blachą łączoną na rąbek stojący 

c) Skucie i wykonanie nowej posadzki betonowej wykończonej płytkami gresowymi. Posadzka zabezpieczona 

przed wilgocią papą termozgrzewalna 2x 

d) Wymiana orynnowania i odwodnienia tarasu z zastosowaniem liniowego antyoblodzeniowego systemu 

odprowadzenia deszczówki. 

e) Wymiana schodów drabiniastych, barierek i poręczy stalowych na nowe z blachy nierdzewiejącej. 

f) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na nową aluminiową i stalową 

g) Remont ścian zewnętrznych wraz z malowaniem laserunkowym,hydrofobizacją i zabezpieczeniem przeciw 

grafitti. 

h) Remont ścian wewnętrznych wraz z odgrzybieniem i osuszeniem mechanicznym z wykorzystaniem 

dmuchaw elektrycznych. 

i) Wzmocnienie stropu żelbetowego 

j) Wykonanie podestu roboczego z krat  ocynkowanych wspartych na dzwigarach stalowych z dwuteownika 

180 NP 

k) Remont ścian betonowych komory zasów 

l) Wymiana instalacji odgromowej 
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m) Wymiana pokryw na zbiornikach wody czystej 

n) Remont betonowych podestów  

o) Wykonanie okaski wokół budynku z kostki betonowej. 

p) Wykonanie nowego tynku strukturalnego na ścianach zewnętrznych nadbudówki. 

q) Wykonanie ciągu komunikacyjnego łączącego budynek stacji pomp z budynkiem wieży 

 

4. Wyszczególnienie robót - remont wieży 

I. Remont instalacji odgromowej 
Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej budynku w IV klasie LPS.Instalację odgromową (zwody poziome, 

przewody odprowadzające) wykonać z drutu Fe/Zn Ø 8mm. Przewody instalacji odgromowej mocować za pomocą 

dedykowanych uchwytów wg oznaczeń na rysunkach. Jako przewody odprowadzające instalacji odgromowej 

wykorzystać drut Fe/Zn Ø8mm. Przewody odprowadzające zakończyć złączami kontrolnymi w studzienkach 

probierczych. Studzienki probiercze umieścić w opasce z kostki betonowej i wyposażyć w złącza kontrolne. Ze 

złączy kontrolnych do uziomu wyprowadzić bednarkę Fe/Zn 30x4mm. Zastosować uziom otokowy wykonany z 

bednarki Fe/Zn 30x4mm.Wymagana rezystancja uziomu Ru < 10Ω. Do istniejącej konstrukcj metalowej znajdującej   

się na zadaszeniu wyjścia na koronę wieży należy przyspawać z stali nierdzewiejącej  maszt odgromowy ze 

wspornikami izolowanymi . Prace wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305-1:2008 PN-EN  62305-2:2008 

 

 II.Wymiana pokrycia dachowego zadaszenia nadbudówki  

Zaprojektowano wymianę pokrycia dachowego wraz z konstrukcją drewnianą. Dach należy pokryć blachą płaską  

tytanowo cynkową gr.0,7 mm łączona na rąbek stojący.Na dachu wykonać deskowanie z płyty OSB gr. 22mm 

zaizolowane folią FWP o niskiej paroprzepuszczalności.Przewidziano do wymiany 100% ołacenia dachowego wraz z 

krokwiami i płatwiami. Elementy nowe z  drewna iglastego kl C 24. zaimpregnowane  środkiem  FOBOS M4 lub 

równoważnym o paramertach technicznych zbliżonych lub lepszych. Odprowadzenie wód deszczowych 

zaprojektowano rynnami Ø 100 mm i rurami Ø 80 mm z blachy tytanowo cynkowej gr 0,7,mm. Deszczówka 

odprowadzona z posadzki do odpływu liniowego. Wszelkie obrobki blacharskie występujące przy remoncie dachu 

wykonać z blachy tytanowej gr. 0.7mm. Do istniejącej sterczyny na dachu przymocować nową  iglicę z stali 

nierdzewnej.  

 
  III Remont ścian zewnętrznych 

Przemurować korone wieży z użyciem cegły klinkierowej kl 45 na zaprawie trasowej .Do murowania licowego użyć 

cegły nowej wyglądem w nawiązaniu do historycznego. Przy przemurowywaniu korony  zachować historyczny styl  i 

formę wszystkich detali. Uszkodzone i zawilgocone cegły w partiach poniżej korony należy usunąć z muru i wstawić 

nowe dopasowane wyglądem do historycznych.Po zakończonych robotach ściany oczyśćić metodą mechaniczną za 

pomocą piaskowania. Elewacje poddać hydrofobizacji natryskowej.Wyczyszczone mury pomalować metodą 

laserunkową z wykorzystaniem farby sylikonowej. Do wys. 2,2 m od poziomu terenu mury zabezpieczyć środkiem 

przeciw grafitti. Do renowacji ścian zewnętrznych użyć materiałów i technologi firm renowacyjnych tj.Remmers-

Schaumburg lub równoważnych.   

 

IV. Remont ścian wewnętrznych  

Ze ścian i sufitów skuć zmurszałe i zawilgocone tynki do gołej cegły.Mury osuszyć dmuchawami powietrznymi. 

Zlikwidować wannę betonowa i wszystkie elementy stalowe wystajace z murów. Ściany po wyschnięciu otynkować 

tynkiem renowacyjnym  WTA i pomalować farbą odporną na wilgoć.Kolorystykę ścian uzgodnić z inwestorem. 

  
V. Remont posadzki  

Posadzkę betonowa na wieży skuć i wykonać nową wylewaną z betonu C 20/25.Na posadzce ułożyć dwie warstwy 

papy termozgrzewalnej gr.4.5-5.0 mm. Na tak przygotowanej izolacji wykonać podkład z jastrychu 

cementowego.Warstwę wierzchnią wykonać z płytek gresowych mrozoodpornych przyklejanych do podłoża na 
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klej.Terakotę układać z spadkiem w kierunku odpływu liniowego. Posadzki betonowe międzykondygnacyjne po 

reperacji ubytków mineralną zaprawa wyrównawczą np. cement filler lub równoważną pomalować  farbą 

antypoślizgową do betonu np. Suregip lub równoważną. Elementy stalowe - dzwigary pod stropem i blachę ryflowaną 

przy schodach i drabinach oczyśćic z rdzy i pomalować farbą antykorozyjną 2x. 

 

VI. Barierki drabiny i poręcze.  

W projekcie przyjęto wymianę 100% barierek, i drabin metalowych na nowe ze stali nierdzewiejącej 2B.W komorze 

zasów przewidziano drabinę ze stali nierdzewnej. Szerokość zewn. drabiny 55 cm, szczeble co 30 cm 

antypoślizgowe, przekrój podłużnicy 58x25mm, obręcze kosza ochronnego co 80 cm.[ wg. W.T.]. Kosz dzielony w 3 

częściach - zdejmowany. Drabina poniżej poziomu roboczego bez obręczy przesunięta pod kraty pomostu 

roboczego. Barierka przy zejściu do komory zasów - otwierana, demontowana. Dodatkowo w ścianie zamontowane 

klamry nierdzewne co 40 cm szt. 3. Drabina na  I i II piętro ze stali nierdzewiejącej 2B ze szczeblami 

antypoślizgowymi i barierkami. Poręcze ∅ 40 mm stopnie ∅ 28 mm co 30 cm. 

 

VII. Wzmocnienie stropów - podlanie stropu żelbetowego. 

Zaprojektowano na poziomie przyziemia- monolityczny strop zalewany od góry przez otwory technologiczne. Strop 

wykonany z  betonu ciekłego C-25/30 gr 14 cm. Dzwigary podtrzymujące istniejący strop żelbetowy z trzech 

dwuteowników 140x66 mm obsadzone w ścianach- alternatywnie wsparte na wspornikach stalowych. Strop 

zazbrojony z prętów żebrowych Ø 10 mm - siatka o oczkach 10/10. Zaprojektowano otwór wyłazowy 110x110 cm. 

 

VIII.Stolarka okienna i drzwiowa 

Okna i drzwi metalowe i drewniane w złym stanie technicznym przeznaczone do wymiany.W projekcie przyjęto drzwi 

wejściowe stalowe ocieplane z nawiewem wyposażone w samozamykacz i dwa zamki antywłamaniowe. Okna, z 

profili aluminiowych wg istniejącego wyglądu i podziału w kolorze RAL 8014 z nawietrzakami. Drzwi w nadbudówce 

stalowe ocieplane z wysokim progiem malowane w kolorze RAL 8014.W drzawiach zamontowana kratka 

wentylacyjna.  

 

IX. Wentylacja 

W projekcie przewidziano wentylacje grawitacyjną za pomoca nawiewu w drzwiach i wywietrzaków zamontowanych 

w oknach i drzwiach na ostatniej kondygnacji -nadbudówce.Dla odprowadzenia spalin i wentylacji komory zasów 

podczas prac remontowych i konserwacyjnych przewidziano w projekcie zamontowanie na poziomie parteru 

wentylatora kanałowego WB 160  

 

X.Podest roboczy. 

Podest roboczy wykonany z krat Wema lub równoważnych.Kraty z płaskowników o wys. 40 mm wsparte na trzech 

dzwigarach stalowych 180x80 mm. Dzwigary wykonane z stali nierdzewiejącej ( ogniowej), zakotwione w ścianach. 

Elementy podestu rozbieralne.Podest roboczy zamontowany na poziomie 3,9 m od dna komory zasów.Otwór 

wyłazowy wzmocniony dodatkowymi wspornikami z dwuteownika NP. 180 - dwuteowniki wspawane w podciągi.  

 

 XI.Opaska wokół wieży 

Zaprojektowano opaskę wokół wieży o szer. 80 cm z kostki betonowej szarej gr 6.cm.Opaska na podłożu 

ustabilizowanym piaskiem oraz  na  podsypce cem- piaskowej gr 4 cm. Krawędzie obłożone obrzeżem 

chodnikowym. Podest przed wejściem na podbudowie betonowej C 15/20 wylewany z betonu C25/35. 

 

XII.Remont nadbudówki betonowej. 

Nadbódówka na koronie wieży wykonana z betonu w systemie monolitycznym. Popękane narożniki ścian należy 

wzmocnić betonem. Skuć tynki zewnętrzne do gołego betonu- uzupełnić ubytki w ścianach cementową zaprawa 

naprawczą.Ściany przeszpachlować zaprawą cienkowarstwową i zaciągnąć siatką pcw. Mury zagruntować i 
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otynkować tynkiem akrylowym o strukturze baranka gr. 1,5 mm. Drzwi drewniane zdemontować i wstawić nowe 

stalowe z kratką wentylacyjna.Pod okapem zamontować typową kratkę wentylacyjna z stali nierdzewnej.  

 

XIII.  Włazy do zbiorników wody czystej. 

Pokrywy  włazów do zbiorników wody czystej szt.2 należy wymienić na nowe  ze stali nierdzewnej.Pokrywy 

zamykane i wyposażone w  zabezpieczenie antyterrorystyczne. Włazy jednoklapowe ocieplone o rozmiarze max. 

1200x1200 mm, bezciśnieniowe. Betonowe podesty pod klapami należy oczyścić z mchu, uzupełnić ubytki betonem i 

zabezpieczyć pow. zewnętrzne środkiem bitumicznym  przed wilgocią.  

  

XIV. Ciag komunikacyjny łączący stacje pomp z wieżą ciśnien. 

a) schody 

W projekcie przewidziano budowę schodów betonowych wraz z chodnikiem z kostki betonowej- ciąg komunikacyjny 

wkomponowany w istniejące ukształtowanie terenu biegnący wzdłuż ogrodzenia w części wschodniej działki. 

Zaprojektowano schody monolityczne z betonu C- 30/35 zbrojone z prętów Ø 10 i Ø 6 stalą PB240 i 20G2Y-

b.Schody wylewane na podbudowie ustabilizowanej z zagęszczonej mieszanki żwirowo piaskowej gr. 30 cm i 

warstwie betonu C 25/35. gr 20 cm. Szerokość użytkowa biegów 120 cm. Szcegół  zbrojenia schodów i płyt 

biegowych pokazano w projekcie graficznym. Pod schodami konieczna wymiana gruntu. Warstwę rozsączającą 

zagęszczać do stopnia Is 1.0.0.  

 

b) chodnik 

Chodnik należy wykonać na ustabilizowanym gruncie i podbudowie betonowej gr. 10 cm z  beton C-25/30. 

Nawierzchnie z kostki szarej gr. 6 cm. układać na podsypce cem- piaskowej gr.6.cm. Kostka betonowa obłożona 

obżeżem betonowym posadowionym na podsypce piaskowo cementowej gr. 10 cm. 

 

c) balustrady- barierki 

Barierki ze stali nierdzewiejącej mocowane dyblami metalowymi do stopni betonowych. Poręcze i słupki z stali 

nierdzewiejącej  ∅ 40/6 mm, rury pośrednia ∅ 25/1,65 mm co 350 mm. Wysokość barierek 110 cm. 
 
d)ogrodzenie- panelowe systemowe. 
W projekcie przewidziano wymianęt całego ogrodzenia biegnącego po obrysie działki 1026 wraz z zamontowaniem 
bramy wjazdowej. 
Przyjęto słupki 60x40x2200 mm zabezpieczone daszkami z tworzywa sztucznego. Słupki obsadzane w gniazdach 

betonowych. Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm. Słupki w standardowej wersji 

przeznaczone są do zabetonowania w ziemi. Stopa betonowa słupka o wymiarach 30x30 cm posadowiona na 

głębokości nie mniejszej niż 80cm ( beton klasy C12/15). Panele kratowe wykonane  z drutu ∅ 5mm szer. 2500mm, 

wys. 1530 mm, oczka proste 50x200 mm, oczka profilowane 50x50mm. Słupki i panele ocynkowane malowane 

proszkowo w kolorze RAL 6005. 

Deska betonowa - podmurówka systemowa gładka o wys. 30cm, długości 244cm i grubości 5cm. Deski betonowe 

ustawione na podbudowie betonowej z betonu C 12/15. Panele ogrodzeniowe na skarpach montowane schodkowo  

na poziomych deskach betonowych. Wysokość podwalin betonowych nad terenem dostosować do spadku terenu. 

Dopuszcza się wykonanie cokołu z betonu monolitycznego C 20/25 zamiast typowych prefabrykatów.  

Na odcinku projektowanych schodów betonowych przy ogrodzeniu w części wschodniej i zachodniej  działki- różnica 

poziomu terenu wynosi ok.7,4m cm na długoci 36,7 m, ze spadkiem w kierunku północnym granicy działki. Spadek 

ten należy zniwelować stosując uskoki w posadowieniu, 8-9 projektowanych przęsłach ogrodzenia. Z uwagi na 

zróżnicowanie poziomów terenu dla projektowanego ogrodzenia, przed rozpoczęciem robót budowlanych  należy 

obmiar ogrodzenia pobrać z natury. 

 

 

 



 Biuro  Projektowe  Mirosław  Piórkowski   78-530 Wierzchowo ul. Wojska Polskiego 14 Tel. fax 943618185 
kom.662172440 www.piorkowski-projekty.com.pl 

 

 Str.6 

                                 II Opis techniczny - Branża elektryczna 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje w swoim zakresie projekt budowlany instalacji elektrycznych 
inwestycji pt.: „Remont wieży zbiornika wody czystej, ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp., działka nr ewid. 
1026, obręb 2- Górczyn”. 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

- projekt instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

- projekt instalacjo oświetlenia iluminacyjnego 

- projekt instalacji gniazd wtykowych 

- projekt instalacji wyrównawczej 

- projekt instalacji odgromowej 

- projekt kanalizacji technicznej 

 

1.2. Charakterystyka energetyczna 

1. Układ sieciowy TN-C-S, napięcie zasilania 400V, 50 Hz 

2. Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania 

3. Zasilanie rozdzielnicy budynku wieży RW projektowane kablem YKY-żo 4x10mm² (l=45m). 

4. Układ pomiarowy – istniejący. 

5. Bilans mocy: w punkcie 4.0 niniejszego opracowania 

 

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE – OPIS TECHNICZNY FAZA: PB str. 4 

2.0. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Zasilanie obiektu 

Zasilanie rozdzielnicy RW budynku wieży projektuje się wykonać kablem YKY-żo 4x10mm2 (l=45m) 

z istniejącej rozdzielnicy budynku stacji pomp. W rozdzielnicy budynku stacji pomp projektuję się 

zabudowanie rozłącznika bezpiecznikowego 40A. Z rozłącznika wyprowadzić kabel YKY-żo 4x10mm2 

do zasilania rozdzielnicy wieży. Kabel prowadzić w projektowanej kanalizacji technicznej. 

 

2.2. Rozdział energii 

Rozdział energii dla budynku wieży zrealizowano poprzez rozdzielnice RW umieszczoną na 

kondygnacji parteru. Projektuje się rozdzielnicę RW w obudowie wnękowej 3x24, min IP44, szer. 669, 

wys. 694, głęb. 178. 

Wyposażenie rozdzielnicy przedstawiono na rysunku E-7. 

 

2.3. Pomiar rozliczeniowy 

Istniejący układ pomiarowy zlokalizowany w budynku stacji pomp. 

 

2.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne 

2.4.1. Instalacja oświetlenia podstawowego 

Instalację oświetlenia podstawowego wykonać przewodami typu YDY-żo 4/3x1,5mm2. Przewody 

układać p/t. 

Sterowanie załączaniem poszczególnych obwodów z lokalnych wyłączników oświetlenia. 

Stosować osprzęt IP 44. 

Oprawy montować na ścianach zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. 

Wysokość montażu łączników h=1,4m nad posadzką. 

Stosować oprawy ze źródłem światła LED o parametrach nie gorszych niż podano na rysunkach. 

 

2.4.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego 
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Projektuję się wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego. Instalacje wykonać przewodami 

kabelkowymi na napięcie 750V typu YDY-żo 3x1,5mm2 układanymi p/t. W przypadku potrzeby stosować 

puszki rozgałęźne podtynkowe lub natynkowe. 

Projektuje się zastosowanie opraw oświetlenia awaryjnego LED, o mocy 2W i czasie działania 1h 

oraz oprawy oświetlenia ewakuacyjnego LED, o mocy 1W, czasie działania 1h wyposażonej w 

piktogram z certyfikatem CNBOB. Projektuje się, że oświetlenie awaryjne załączy się po zaniku 

napięcia. Poziome natężenie oświetlenia na drodze ewakuacji do 2 m nie powinno być mniejsze niż 1 

Lx. Zakłada się, że oprawa pracująca w trybie awaryjnym załączy się samoczynnie po zaniku napięcia 

w ciągu w ciągu 2 s od chwili wyłączenia oświetlenia podstawowego, czas działania oświetlenia będzie 

wynosił 1 godz. 

Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać zgodnie z rys. E-2. 

 

2.4.3. Instalacja gniazd wtykowych 

Instalacje gniazd 230V wykonać przewodami YDY-żo 3x2,5mm2. Przewody układać p/t. 

Stosować osprzęt IP 44. W poszczególnych pomieszczeniach montować osprzęt wg oznaczeń na 

rysunkach. Gniazda montować na wysokości h=1,2m nad posadzką. 
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2.4.4. Instalacja rozdzielnicy gniazd stacjonarnych 

Instalację rozdzielnicy gniazd stacjonarnych wykonać przewodem typu YDY-żo 5x4mm2 układanym 

p/t. 

Projektuje się wyposażenie rozdzielnicy w: 

- 1 gniazdo 3-fazowe 32A 

- 1gniazdo 3-fazowe 16A 

- 2 gniazda 1-fazowe 16A 

 

2.4.5. Szafka łączeniowa wyłazów i zasuw 

Na kondygnacji I piętra, obok istniejącej szafki łączeniowej projektuję się wykonanie nowej szafki 

łączeniowej wyłazów i zasuw w obudowie plastikowej, IP66, dł. 220mm, szer. 170mm, głęb. 86mm 

wyposażonej w listę zaciskową 14 torową. 

Do projektowanej szafki łączeniowej należy doprowadzić kabel sygnałowy YKSY 14x2,5mm2 z 

budynku stacji pomp. 

Istniejącą szafkę łączeniową należy unieczynnić. 

 

2.4.6. Instalacja wentylatora kanałowego 

Instalację zasilania wentylatora kanałowego w pom. komory zasuw wykonać przewodem YDY-żo 

3x1,5mm² układanym p/t. Sterowanie za pomocą wył. 1-bieg. instalowanego obok wył. oświetlenia 

komory zasuw. 

 

2.4.7. Instalacja przeciwprzepięciowa i wyrównawcza 

W rozdzielnicy RW projektuje się montaż ochronnika typu T1+T2 4P 12,5kA. 

Zastosowanie ochronników wymaga rezystancji uziemienia Ru < 10Ω. W tym celu projektuje się 

wykonanie uziomu otokowego z bednarki Fe/Zn 30x4mm. 

W przypadku przekroczenia wartości 10 Ω, uziom należy rozbudować. 

Z uziomu wyprowadzić bednarkę Fe/Zn 30x4mm do GSU. 

 

2.5. Instalacje elektryczne zewnętrzne 

2.5.1. Ochrona odgromowa 
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Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej budynku w IV klasie LPS. 

Instalację odgromową (zwody poziome, przewody odprowadzające) wykonać z drutu Fe/Zn Ø8mm. 

Przewody instalacji odgromowej mocować za pomocą dedykowanych uchwytów wg oznaczeń na 

rysunkach.Jako przewody odprowadzające instalacji odgromowej wykorzystać drut Fe/Zn Ø8mm. Przewody 

odprowadzające zakończyć złączami kontrolnymi w studzienkach probierczych.Studzienki probiercze umieścić w 

opasce z kostki betonowej i wyposażyć w złącza kontrolne. 

Ze złączy kontrolnych do uziomu wyprowadzić bednarkę Fe/Zn 30x4mm. Zastosować uziom otokowy wykonany z 

bednarki Fe/Zn 30x4mm. Wymagana rezystancja uziomu Ru < 10Ω. 

Do istniejącej rury ø120mm znajdującej się na zadaszeniu wyjścia na koronę wieży należy 

przymocować za pomocą uchwytu śrubowego maszt odgromowy ze wspornikami izolowanymi h=2m. 

Szczegółowy sposób montażu masztu odgromowego na szczycie wieży przedstawiony został na 

rysunku E-4. 
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2.5.2. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

Nad drzwiami wejściowymi do wieży projektuję się zainstalowanie stylowej lampy oświetleniowej 

wyposażonej w czujnik ruchu z możliwością całkowitego włączenia i wyłączenia. Lampę zasilić 

przewodem YDY-żo 3x1,5mm2 układanym p/t. 

Oprawy oświetlenia iluminacyjnego korony wieży wykonać przewodem YDY-żo 3x1,5mm2 z RW. 

Oprawy oświetlenia iluminacyjnego elewacji wieży wykonać kablem YKY-żo 3x2,5mm2 z RW. 

Doziemne oprawy iluminacyjne montować wokół budynku w opasce z kostki betonowej. 

Załączanie opraw oświetlenia iluminacyjnego poprzez czujnik zmierzchowy z możliwością 

sterowania RĘCZNE – WYŁĄCZONE – AUTOMATYCZNE. 

Stosować oprawy ze źródłem światła LED o parametrach nie gorszych niż podano na rysunkach. 

 

2.5.3. Instalacja grzejna przeciwoblodzeniowa korony wieży 

Projektuje się wykonanie instalacji systemu przeciwoblodzeniowego wyjścia na koronę wieży. 

Projektuje się zastosowanie programatora z czujnikiem temperatury i wilgotności oraz system kabli 

grzewczych. Kable grzejne dachu zasilić przewodami z projektowanej rozdzielnicy RW. Do łączenia 

kabli grzewczych z przewodem zasilającym wykorzystać systemy łączeniowo-zakończeniowe. 

Czujnik temperatury i wilgotności umieścić z godnie z rysunkiem E-8, w podłożu w pobliżu rury 

spustowej.W posadzce, pod powierzchnią z terakoty projektuję się umieszczenia kabla grzejnego o długości 

110m, mocy 3290W. Odstęp pomiędzy poszczególnymi nitkami kabla powinien wynosić 10cm. Kabel 

przymocować do powierzchni za pomocą dedykowanej taśmy. Do kabla grzejnego należy 

doprowadzić zasilanie kablem YKY-żo 3x2,5mm2 z RW. 

W odpływie liniowym i rurze spustowej projektuje się umieszczenia kabla grzejnego o długości 25m, 

mocy 505W. Zarówno w odpływie jak i rurze spustowej należy ułożyć po dwie nitki kabla grzejnego. 

Kabel montować poprzez wykorzystanie dedykowanych uchwytów. Do kabla grzejnego należy 

doprowadzić zasilanie kablem YKY-żo 3x2,5mm2 z RW. 

Sterowanie systemem odbywać się będzie poprzez programator umieszczony w rozdzielnicy RW. 

 

2.5.4. Kanalizacja techniczna 

Projektuje się wykonanie kanalizacji technicznej. W miejscach zaznaczonych na rysunku E-1 

projektuje się wykonanie studzienek kablowych. Zastosować plastikowe przelotowe studzienki kablowe 

z otworami ø110 o wymiarach dł. 600, szer. 600, głęb. 900. 

Na odcinkach pomiędzy studzienkami kablowymi projektuję się ułożenie 2 rur osłonowych ø110. W 

osobnych rurach prowadzić kabel YKY-żo 4x10mm2 do zasilenia rozdzielnicy wieży RW oraz kabel 

sygnałowy YKSY 14x2,5mm2 do szafki łączeniowej wyłazów i zasuw. 
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2.6. Ochrona od porażeń 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie właściwej, 

zgodnej z normą PN, izolacji części czynnych. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego 

wyłączenia zasilania przy zwarciu w układzie TN–C-S, przy zastosowaniu bezpieczników i wyłączników 

nadprądowych. 

Jako uzupełnienie ochrony podst. projektuje się wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o IN=30mA. 

 

3.0. UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN i współczesną wiedzą techniczną. Istotne zmiany w 

postanowieniach projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z projektantem. 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE – OPIS TECHNICZNY FAZA: PB 

 

XV. Orzeczenie techniczne 

Budynek wieży w złym stanie technicznym ściany zewnętrzne korony popękane nie trzymają pionu. Tynki 

wewnętrzne i mury zawilgocone i popękane.Nadbudowka  monolityczna na koronie z licznymi ubytkami betonu w 

narożnikach. Dach pokryty papą cieknie. Posadzka betonowa popękana- papa zmurszała odspojona od podloża. Z 

uwagi na zły stan technicznyn wieży zalecany jest remont kompleksowy w trybie pilnym. 

 

XVI. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania robót. 

Planowany remont nie naruszy obowiązujących przepisów pożarowych i nie osłabi stanów granicznych elementów 

konstrukcyjnych wieży. Inwestycja nie oddziałuje szkodliwie na sąsiednią zabudowę i infrastrukturę techniczną 

Przedstawione propozycje technologiczne mają charakter wstępnych założeń i powinny zostać zweryfikowane po 

uzyskaniu dostępu do remontowanych elementów z pozycji rusztowań. Do prac remontowo - budowlanych   

proponuje się przyjęcie sprawdzonej na wielu obiektach technologii i materiałów służących konserwacji ścian 

ceglanych, pochodzących z renomowanych firm. Każdy z produktów musi posiadać własną Instrukcję Techniczną. 

Na wykonawcach prac ciąży obowiązek zapoznania się z instrukcjami technicznymi stosowanych produktów i 

przestrzegania zawartych w nich zaleceń.  

 

XVII. Informacja o obszaże oddziałowywania   
Remont elewacji budynku nie będzie oddziaływać szkodliwie na środowisko. Obszar oddziaływania obiektu mieści 

się w całości na działce nr.1026 w obrębie 02 Górczyn. Remont budynku wieży wraz z wykonaniem ciągu 

komunikacyjnego łączącego bud.wieży z stacją pomp będzie odbywał sie zgodnie z obowiązującym prawem i w 

oparciu o  aktualne Warunki Techniczne 

 

XVIII.  Podsumowanie 

Wszystkie prace remontowe zostały uzgodnione i zaakceptowane przez inwestora.  

Do prac remontowo-budowlanych   proponuje się przyjęcie sprawdzonej na wielu obiektach technologii i materiałów 

pochodzących z renomowanych firm. Poszczególne rozwiązania mogą być zastąpione za zgodą projektanta innymi 

systemowymi rozwiązaniami, o takich samych lub  

lepszych parametrach technicznych i estetycznych. Każdy z produktów posiada własną Instrukcję Techniczną. Na 

wykonawcach prac ciąży obowiązek zapoznania się z instrukcjami technicznymi stosowanych produktów i 

przestrzegania zawartych w nich zaleceń. Remont budynku wieży  nie osłabi stanów granicznych elementów 

konstrukcyjnych. Projektowane prace remontowe są zgodne z warunki technicznymi i obowiązującymi przepisami 

prawa budowlanego. Dopuszczalne są rozwiązania alternatywne pod warunkiem że uzyskają aprobatę projektanta i 

inwestora. Planowany remont nie naruszy obowiązujących przepisów pożarowych. Przyjęty w projekcie system 
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naprawczy  spełnia warunki techniczne pod względem bezpieczeństwa ppoż. a materiały użyte przy remoncie  

posiadają odpowiednie  

atesty ogniowe i certyfikaty. Do wykonania robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczalne do obrotu i 

stosowane w budownictwie. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją producentów materiałów 

budowlanych. Prace winny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem  zasad  sztuki 

budowlanej i przepisów BHP. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie jakościowych  materiałów, często zastępczych a 

tym samym nie sprawdzonych w danym zestawie komponentów. Bezwzględnie należy przestrzegać reżimów 

technologicznych zalecanych przez producenta.  

 

XII. Klauzula publikacji 

Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania do celów określonych w umowie.  Projekt  został 

opracowany zgodnie z zakresem zaproponowanym przez inwestora. Autorzy projektu nie ponoszą 

odpowiedzialności za informacje nieprawdziwe lub zatajone, które uzyskał od zarządcy obiektem. Autor projektu nie 

ponosi odpowiedzialności za zmiany wniesione do projektu bez jego zgody. 

Opracował                                                                                                Projektował 
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                                          Informacja  bioz    
                                   Remont Budynku Wieży 
 
 
 1.INWESTOR: 
    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. 
     
 
2.ADRES OBIEKTU: 
                                     
    66-400 Gorzów  

ul. Walczaka 
Dz.nr.1026 Obręb 2 Górczyn 
 
 

PROJEKTANT 
                                                          inż. Piotr Antończak  
     
 
 
3.PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ 

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia(Dz. U. Nr 120/2003 poz.1126). 

 Prawo budowlane i obowiązujące PN 
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4.ZAKRES PRAC REMONTOWYCH 

Na podstawie  dokumentacji  projektowej  oraz w uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Inwestora ustalono 

następujący zakres prac remontowych: 

 Montaż i demontaż rusztowań 

 Remont nadbudówki na wieży 

 Remont ścian zewnętrznych I wewnętrznych 

 Wymiana stolarki okiennej I drzwiowej 

 Remont posadzki 

 Remont komory zasów 

 Remont stropów 

 Remont instalacji elektrycznej ( wymiana instalacji i osprzętu) 

5.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 Zgodnie z załączoną mapą na działce znajduje się obiekt  budowlany, na którym będą prowadzone roboty 

remontowe. 

6. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 

Ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m występuje podczas wykonywania  następujących robót budowlanych: 

- Remont nadbódówki   

- Remont ścian zewnętrznych I wewnętrznych 

 - Remont betonowych podestów 

 - Wymiana ślusarki 

 - Remont instalacji elektrycznych 

 - Motaż i rozbiórka rusztowań 

Teren budowy  jest ogrodzony. W widocznym miejscu należy zamontować tablicę informacyjną oraz tablicę o treści 

„Uwaga! Roboty na wysokości. Złożone procesy technologiczne, zmienne stanowiska robocze powodują poważne 

zagrożenia wypadkowe przy pracach na wysokości, a szczególnie: 

- przy wznoszeniu i przemieszczaniu konstrukcji  

-przy wykonywaniu robót elewacyjnych budynków z rusztowań i pomostów roboczych,  montażu i demontażu 

rusztowań 

- podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje możliwość spadania z góry różnych przedmiotów , narzędzi i materiałów 

budowlanych 

Prowadzenie robót na wysokościach może być wykonywane jedynie przez ekipę przeszkoloną w tym zakresie 

(odpowiednie badania) i wyposażoną (między innymi w kaski i odpowiednią odzież ochronną). 

7. BEZPIECZEŃSTWO PRZY PROWADZENIU ROBÓT 

Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktażu ekipy w sprawie sposobu oraz 

technologii wykonywania robót budowlanych, a także środków bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas 

prowadzenia prac. W czasie szkolenia, które powinno przebiegać w formie teoretycznego i praktycznego instruktażu 

należy szczególnie zwrócić uwagę na: 

- podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

- zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na danym stanowisku pracy 

- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy  

Sprzęt, maszyny i urządzenia powinny być sprawne technicznie. Każdorazowo przed przystąpieniem do 

wykonywania prac, Kierownik budowy winien sprawdzić ich stan techniczny. Kierownik zobowiązany jest wyznaczyć 

teren do składowania narzędzi i materiałów budowlanych oraz zapewnić komplet zapleczy dla robotników 

budowlanych.Dla kierowania i bezpiecznego prowadzenia robót zaleca się stały pobyt kierownika na budowie. W tym 

celu należy na placu budowy zamontować kontener socjalny i biuro kierownika budowy 

8. INFORMACJE DODATKOWE 

Strefa szczególnego zagrożenia – brak 
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Komunikacja na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń – sprawna i bezpieczna 

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy – teren budowy lub upoważniony przedstawiciel wykonawcy. 

 Dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych – zapewnia  wykonawca 

prac. Wykonawca prac jest obowiązany wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na 

bezpieczeństwo lub zabezpieczenie remontowanego obiektu przed awarią lub katastrofą. Podstawę do pojęcia tych 

robót stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez upoważnione osoby i instytucje. 

9.KLAUZULA PUBLIKACJI I WYKORZYSTANIA 

Projekt i kosztorys został opracowany zgodnie z zakresem zaproponowanym przez Inwestora. Opracowujący projekt, 

i informację BIOZ nie ponosi odpowiedzialności za informacje nieprawdziwe lub zatajone, które uzyskał od 

właściciela obiektu. Całość robót musi być prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem sztuki 

budowlanej i przepisów BHP. Do wykonywania robót budowlanych należy stosować tylko takie materiały, które 

posiadają atest budowlany i PZH. Muszą to być wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ze 

znakiem  ”B”. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U.120 poz.1126 kierownik 

budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ i umieszczenia go w widocznym miejscu na terenie budowy. 

   

 

                                                                                                    Projektował 

      

 

  

 

 

                         

 


