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              2017
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                  E-2
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Budynek Stacji Pomp

Rzut poziomy -
instalacje elektryczne

ul. Walczaka Gorzów Wlkp. dz. nr 1026

Projektant:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
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mgr inż. Dariusz Kłosiński nr upr. LBS/0098/POOE/12
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Bednarka Fe/Zn 30x4mm
Bednarka Fe/Zn 30x4mm

- gniazdo wtykowe  230V IP44

- wyłącznik oświetleniowy 1-bieg., IP44

- gniazdo wtykowe 400V, 32A, IP44

RP - istniejąca rozdzielnica stacji pomp

OZNACZENIA:

ZK

- oprawa stylowa typu LED IP65 20W

2500lm z czujnikiem ruchu*

- złącze kontrolne umieszczone w skrzynce

probierczej w podłożu

- bednarka FeZn 30x4mm - uziom otokowy

- zejście przewodu odprowadzającego do złącza kontrolnego

ZK-2A - istniejące złącze kablowe, obudowa do wymiany

2 - oprawa typu LED IP65 73W 6800lm*, montaż

na wysokości h=4,9m na występach ścian
- oprawa awaryjna LED IP65 2W 1h 235lm*, montaż

naścienny na wysokości h=4,9m

- oprawa ewakuacyjna LED IP65 1W 1h*, montaż

naścienny nad drzwiami wejściowymi

*lub równoważne spełniające parametry
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GSU - główna szyna uziemiająca

TL - istniejąca tablica licznikowa

RM - istniejąca rozdzielnica monitoringu komór wyjściowych

BK - istniejące baterie kondensatorów

UWAGI:

· Istniejącą instalację oświetleniową oraz instalację gniazd

wtykowych wymienić na nową.

·  Instalację zasilania gniazd 230V wykonać przewodami YDY-żo

3x2,5mm² układanymi w korytach kablowych.

· Zasilanie rozdzielnicy stacjonarnej oraz  gniazda 400 V 32A

wykonać przewodem YDY-żo 5x6mm² układanym w rurach

instalacyjnych.

· Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDY-żo 4/3x1,5mm²

układanymi p/t lub w rurach instalacyjnych.

· Instalację zasilania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

wykonać przewodem YDY-żo 3x1,5mm² układanymi p/t lub w rurach

instalacyjnych.

· Przewody odprowadzające instalacji odgromowej zakończyć w

złączach kontrolnych umieszczonych w studzienkach probierczych

mocowanych w podłożu.

· Ze złączy kontrolnych do uziomu wyprowadzić bednarkę FeZn
30x4mm.

· Zastosować uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4mm. Wymagana

razystancja uziomu Ru<10Ω.

·  Z uziomu do głównej szyny uziemiającej wyprowadzić bednarkę

FeZn 30x4mm.

· Wykonać instalację wyrównawczą przewodem LgY-żo 10mm².
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RS
- rozdzielnica stacjonarna wyposażona w 1xgn 400V

32A IP44, 1xgn 400V 16A IP44, 2xgn 230V IP44
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