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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Kosynieréw Gdynskich 47, Gorzéw Wikp..
Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego: ,Budynek Stacji Pomp ul. Walczaka Gorzow Wikp. dz. nr 1026”

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
przewoddw instalacji elektrycznych i robét w zakresie montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
zwigzanych z budynkiem: Budynek Stacji Pomp ul. Walczaka Gorzéw Wikp. dz. nr 1026.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegétowej (SST),
stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2. a objetych
zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Uzupetnieniem niniejszej specyfikacji dla uktadania linii kablowych, wykonywanych z kabli z Zytami metalowymi jest:
specyfikacja techniczna standardowa (ST) ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty
w zakresie przewoddw, montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej”.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
— uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych, w tym szynoprzewoddw montowanych poza rozdzielnicami,
— uktadaniem przewoddw zasilajacych rozdzielnice elektryczne
— uktadaniem przewoddw instalacji wyrbwnawczej oraz montazem elementow uziemiajacych
— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi,
dla obiektow kubaturowych oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie
robét zwigzanych z:
— kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegoinosci roboty murarskie, $lusarsko-
spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),
— utozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacii,
— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych), utatwiajacego docelowe wcigganie
zaprojektowanych przewodow (np. dla sieci teleinformatycznych),
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,
- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji
elektrycznej,
- nie dotycza;

e wysokonapieciowych reklam $wietlnych zasilanych niskim napigciem (nazywanych neonéwkami),

e urzadzen z reklamami Swietinymi i rurami jarzeniowymi, zasilanych napieciem znamionowym o warto$ci wiekszej niz 1 kV w

stanie bezobcigzeniowym, lecz nieprzekraczajacej 10 kV.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w
zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okre$lonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia
techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budynek Stacji Pomp ul. Walczaka Gorzéw Wikp. dz. nr 1026

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czes$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalacii elektrycznej lub urzadzenia, ktdry w warunkach
normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i
PEN nie sg cze$cig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych w wybrane migjsce.
,Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z EN 60446. Jezeli niezbedna jest identyfikacja zaciskéw, to powinny by¢ one oznaczone
zgodnie z EN 60445 ,Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatow, wynalazkéw lub metod prowadzacych do
odstepstw od zasad dokumentu wielocze$ciowego HD 60364, to wynikowy stopien bezpieczenstwa instalacji nie powinien by¢
mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczesciowym HD 60364”.

Oprzewodowanie powinno konczy¢ sie w;

— puszce, ktéra spetnia wymagania odpowiedniej czesci EN 60670; lub

— urzadzeniu do przytaczenia gniazdka oprawy o$wietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 umieszczonym w puszce; lub

— urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przytaczania bezposrednio do systemu oprzewodowania,

- w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytaczeniowa moze by¢ uzyta dla kilku opraw o$wietleniowych.

Przewod neutralny — ,W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i ochronnego moga byé
zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu PEN 826-13-25)]".

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodoéw, utatwiajacy
ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdéw rownolegtych
przewodoéw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaly podtogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koricowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciagowe, diawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,
przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto,
ciepfo, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy
bezposrednim dotyku.

Ziacze instalacji oswietlenia zewnetrznego - ,Zlaczem instalacji o$wietlenia zewnetrznego jest punkt jej zasilania energig
elektryczng przez dostawce lub poczatek obwodu zasilajgcego wytacznie instalacje o$wietlenia zewnetrznego”.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozsyhy, filtracji i przeksztatcania $wiatta emitowanego przez jedng lampe lub kilka
lamp zawierajace wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierajgce, w razie
potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtaczenia do sieci zasilajacej, lecz nie zawierajgce samych
lamp”.

Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz
przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwéd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezpo$rednio ze Zrédtem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspélnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potgczonych przewodow
elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sa), urzadzenia ochronne i przytaczong aparature taczeniowa,
sterowniczg i akcesoria. Przewdd ochronny moze by¢ wspélny dla réznych obwodow.

Przygotowanie podioza - zespdt czynnoSci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworoéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

—u montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,

4
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— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia;

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwient publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub
zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czeSciowych, koricowych oraz rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elekirycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie rob6t
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii
projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane
przez Migdzynarodowg Komisje

Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty
techniczne,
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— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
— wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
— wydat odwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrob6w, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogéw dla rodzaju pomieszczenia i
powtoke ochronna,

Jako materialy przewodzace mozna stosowaC miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla linii
kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20
kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm2

Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacjg i powlokg ochronng do ukfadania na state, w ostonach lub
bez, klejonych bezposrednio do podfoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ Zyt
zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza; 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zalezno$ci od wymogow, przekroje
uktadanych przewodéw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm? przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania
przekroju minimalnego 1,5 mm?2.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowac
obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np.
zasilanie duzej ilosci silnikéw lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo. Jako materiaty przewodzace szynoprzewodow
mozna stosowa¢ miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w
obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli miedzy
strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przej$ciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé

przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podiodze nalezy chronié poprzez stosowanie oston (rury
instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne - wykonane z perforowanych taSm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonosne
stanowig osprzet roznych elementdw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodéw, ale takze
innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowaé skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka — instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych
w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementow
dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla
nieuprawnionych osdb. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne ukfadanie kabli sztywnych (np. o
wigkszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne — wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-
tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ $cienne, przypodiogowe, sufitowe, podiogowe; odporne na temperature
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zalezno$ci od decyzji producenta, przewazajg
ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze$nie kanaly o wigkszej szerokoSci posiadajg przegrody wewnetrzne state
lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdélnym kanale lub listwie.
Zasady instalowania réwnolegtego roznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen
producenta i zaleceh normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i 0
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie
grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiacy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski

instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem — (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe,
gtéwnie stalowe — zasada jest uzywanie materiatow o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére
nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja,

6
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stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jednocze$nie podtaczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywacé przy uzyciu rur stalowych. Dobor $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i
przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspéinej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub
karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wigksze dla kabli o duzych
przekrojach Zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast Srednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czamne,
malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur gtadkich (sztyw nych): od ¢ 13 do @ 42 mm,
Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania
kabli i przewodow w instalacjach podtogowych stosuije sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z
tworzyw sztucznych.

Kanaly podtogowe poziome - o wymiarach — szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach
aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatow podiogowych stanowig elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i podiogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu
osprzetu podtynkowego, z pierScieniem @ 45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanatéw podiogowych moze odbywaé sie w
podktadzie betonowym, warstwie wyrownawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwo$cig regulacji do 25 mm
rzednej gory kanatu), a takze w podiogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i
mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw

sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkoSciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez
wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne — mogq by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych,
wystepujq, jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatoSci elektryczne;
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke
gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest
od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe,
podtogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa g
60 mm, sufitowa lub koricowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub
czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elekiroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych
powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i / lub wkretow

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elekiryczny jak aluminium, miedz,
mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne
odtaczanie i przytaczanie przewodéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koricéw przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — ufatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6znic mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki
przewoddw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny
taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
e Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkow”.
e Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezpo$rednio na podtozu (Scianie) za pomocq
wkretdw lub przyklejane.
e Zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:
— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znam. - stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,
— stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.onowy: do 10 A,

2.2.4. Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
e Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach @
60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkow”.
e Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢é wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezpo$redniego na podtozu za pomoca wkretdw lub przyklejane.
e Rozdzielnice stacjonarne — natynkowe — wyposazone w zabezpieczania réznicowopradowe, nadpradowe, z zabudowanymi
gniazdami 3 fazowymi o pradzie znamionowym 16A i 32A oraz a gniazdami jednofazowymi 16A.
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Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w tym do podigczenia styku ochronnego oraz
neutralnego. Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zalezno$ci
od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych Ilub
niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopier ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,

— stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum P 44.

2.2.5. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajacego co najmniej:
— dobor opraw i zrodet Swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilajacej oprawy,

— obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,

— zasady konserwaciji i eksploatacji instalacji o$wietleniowej.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i warunkow
Srodowiskowych — wystepujq w czterech klasach ochronnos$ci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, |, II, 1.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny byC przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekréj przewodow
utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2 a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w
rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta Swiata:

— do zar6wek,

— do lamp fluorescencyjnych (Swietléwek),

— do lamp rteciowych wysokopreznych,

—do lamp sodowych,

— do lamp ksenonowych,

- LED.

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz przedostawaniem sig ciat statych i wody do
opraw; nadano oprawom nastepujgace oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

—zwykta IP 20

— zamknieta IP 4X

— pytoodporna IP 5X

- pytoszczelna IP 6X

— kroploodporna IP X1

- deszczodporna IP X3

— bryzgoodporna IP X4

— strugoodporna IP X5

- wodoodporna IP X7

- wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie , ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednoczes$nie spetia wymagania dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat
statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawg pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje sie
lampa oraz zwykig i deszczodporng w cze$ci, gdzie znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymog ochronny dla
opraw drogowych) .

2.2.3. Specyfikacja materiatowa

UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej oraz we wtasnym zakresie sprawdzic ilosci
oraz zasadno$ci zastosowania do warunkow budowy przyjetej technologii robot. Kosztorys jest wyceng sporzadzong dla
oOkreslenia szacunkowej wartoSci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych
rozwigzan technologicznych. lloSci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatdw sq iloSciami przyblizonymi i
usrednionymi, mogq rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz
przyjetych technologii wykonania robot. Przed zamdwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy
kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
przeprowadzi¢ wizje lokalng, zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu dokfadnej analizy rzeczowego zakresu robdt
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i uwzglednic ewentualne konieczne roboty do wykonania, a nie uwzglednione w przedmiarze robot i wynikajgce z projektu
budowlanego. Przedmiar robét stanowi jedynie materiat pomocniczy do wyceny robdt i nalezy go rozpatrywac tacznie z
dokumentacjg projektowa.

Zestawienie podstawowych materiatow — roboty wewnetrzne

Lp. | Nazwa Jm | llos¢ | UWAGI
1 | uchwyty RL18 szt. | 50
2 | uchwyty RL24 szt. | 50
3 rozdzielnica gniazd stacjonarnych wyposazona w 1xgn 400V 32A P44, 1xgn 400V 16A szt | 1 IP65
IP44, 2xgn 230V IP65, n/t '
4 | Oprawa stylowa LED IP65, 20W, 2500Im, z czujnikiem ruchu - ozn. 1 szt | 1
5 | Oprawa LED 2W IP65 1h 235Im - ozn. AW1 szt | 4 | Certyfikat CNBOP-PIB
6 | Oprawa LED 1W IP65 1h - ozn. EW1 szt | 1 | Certyfikat CNBOP-PIB
7 | Oprawa LED IP65, 73W, 6800Im - ozn. 2 szt | 4
8 | tacznik Swiecznikowy IP44 szt | 2
9 | Gniazdo 230V podtynkowe IP44 szt | 5
10 | Gniazda 32A/400V szt. | 1 | 3P+N+PE, IP65
11 | Puszki izolacyjne podtynkowe szt | 7
12 | puszki rozgatezne szt.| 8
13 | rury RL 18 m | 24
14 | rury RL 24 m | 24
15 | Ztaczki RL18 szt. | 9
16 | ztaczki RL24 szt. | 9
Przewdd NYM-J/O/YDY-
17 | przewody YDY 5x6 m | 24 450/750V 5x6mm2
18 | Przewod YDY 3x2,5mm2 m | 86 | heorrsoy a0 ommy
19 | Przewsd YDY 3x1,5mm2 m | 393 | Fe e ey
20 | korytka K 100 m | 30
21 | konstrukcje wsporcze szt. | 30
22 | kotki rozporowe plastykowe szt. | 100
Zestawienie podstawowych materiatow — roboty zewnetrzne
Lp. | Nazwa Jm | llo$¢ | UWAGI
3. | fundament stupa szt. 1 | Pokryty abizolem
4. |rurazPCWFi75 m 1
5. | uchwyty do rur z PCW szt. 1
6. | Obudowa ztgcza kablowego szt 1
7. | oprawa LED 26W, IP66, 3000Im z czujnikiem zmierzchu kpl. 1 | Stylowa wg rysunku
8. | tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 1
9. | koricowki kablowe Cu 16 szt. 6
10. | opaski kablowe typu Oki szt. 4
11. | uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 2
Przewdd NYM-J/O/YDY-
12. | Przewdd YDY 3x2,5mm2 m 4 | 4501750V 3x2,5mm2
Kabel z zyt.Cu YKSY-
13. | kabel YKY 3x2,5mm2 m 36 | 0,6/1KV 3x2,5mm2 (YKY)
14. | stupy stalowe 3m parkowy szt. 1
15. | rura z tworzywa sztucznego fi 75 m 19
16. | zlgczka rur kanalizacji kablowej szt. 3

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)
SST,

— sq whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane, powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
Kable nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjg producenta, w zaleznosci od typu kabla.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych itp. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000 - 7, pkt 3
Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji,
wynosza_dla kabli nawinietych na bgbny: —15°C oraz -5°C dla zwinietych w ,6semke” odcinkéw.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta — zaréwno elementy
stalowe jak i z tworzyw sztucznych.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalaciji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia Scian i stropow, osadzenie
przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikdw, konsoli, wieszakdw wraz z zabetonowaniem,
- montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw (pkt 2.2.2.),

— fuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy
ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne

promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47

Promien fuku, mm 190 190 250 250 350 350

—faczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana
(zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wehodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i
przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne
z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej) SST. W
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przypadku tatwo$ci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg byé
utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspdtdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodoéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po
przekuciach i osadzeniu przepustdw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu
montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiorikdw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

e Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potgczen.
Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.
Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie
wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowacé takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potoZzeniu, aby styk ten wystepowat u géry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.
e Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i zottej.
o Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen
wyréwnawczych. Instalacja ta sklada sie z polgczenia wyréwnawczego: gtownego (gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
e Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewod wyréwnawczy.
e Polaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z cze$ciami przewodzacymi innych
instalacji.
o Potgczenia wyrownawcze gtowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.
o Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do
wspdlnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajace;.
e W przypadku niemozno$ci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac
iskierniki.
e Dla instalacji potaczert wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody oSwietleniowe nalezy stosowac
odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000- 07 pkt 6.

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na
kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

—zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatoéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu i kompletnoSci
dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalaci,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce
montazu,

— poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

— poprawno$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
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— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych obwodéw wraz z
urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan

zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystapienie

Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i
ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgace zawartym w dokumentacii i tak:i—
dla konstrukcji wsporczych:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodow: m,

— dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl..

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét
W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoficzeniu danego etapu robdt majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodoéw, tacznikow, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz
wymagajq zakoriczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegajg
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych rob6t nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét
elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagtosci zyt i zgodno$ci
faz, proba napieciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuie sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sa okre$lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania, rob6t instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg
réwniez:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowar przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysoko$ci do 4 m (jesli
taka konieczno$¢ wystepuije),
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegdtowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robé6t
na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej

(szczegOtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

Uwaga: W SST nalezy wybrac ostatecznie wlasciwy wariant rozliczenia rusztowan.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Normy

1 PN-E-04700:1998 g(;f)?:rii;fhi uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan

2 PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzgdzenia i uqudy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

3 PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

4 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

5 PN-HD 60364-4-41:2009 Insta!aqg elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

6 PN-IEC 60364-4-42:1999 Insta!aqe elgktryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami —

7 PN-IEC 60364-4-442:1999 Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

8 PN-IEC 60364-4-46:1999 :%sct;el;(ile elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne

. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony

9 PN-IEC 60364-4-47:2001 g ) ) S e .
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

10 | PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalac!e.elektryczne.w ob[ektach budowlany.chl— Ochrona} dla zapewnienia bezpieczenstwa. S.toslowame $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo — Postanowienia ogdlne-Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

1 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine.

12 | PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

13 | PNIEC 60364-5-523:2001 Instalacje eIektryczng w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa
dugotrwata przewodoéw.

14 | PN-IEC 60364-5-53:2000 Lr:::zlv?’zjiize;lektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i

15 | PN-IEC 60364-5-54:1999 ans;racl)z:;]g elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody

16 | PN-IEC 60364-5-559:2003 In’stglacjelelektlryczne w obi’ek'tach pudowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

17 | PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

18 | PN-IEC 60364-7-701:1999 InstalIaCJe eIeI_(tryczne w_ob|ektach budowlgnych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

19 | PN-IEC 60364-7-702:1999 Lr;;\f;acrlijiz (ialiilr(]teryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny

20 PN-IEC 60364-7-702:1999/ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny

Ap1:2002 ptywackie i inne.
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na

21 | PN-IEC 60364-7-704:1999 terenie budowy i rozbiérki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje

22 | PN-IEC60364-7-705:1999 elekiryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje

23 | PN-IEC 60364-7-714:2003 PP
o$wietlenia zewnetrznego.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia

24 | PN-EN 60445:2002 identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakofczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia

25 | PN-EN 60446:2004 identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

26 | PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(Kod IP).

27 | PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czg$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
28 | PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes$¢ 1: Wymagania ogdine.
29 | PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody po$redniczace.

30 PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

31 PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czg$¢ 1:
) Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

3 PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 | Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1:

) Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana A1).
33 PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 | Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1:
U) Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku

34 | PN-EN61008-1:2005 (U) domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku

35 | PN-EN61009-1:2005 (U) domowego i podobnego (RCBO). Cze$6 1: Postanowienia ogdlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do

36 | PN-E-93207:1998 50 mm2. Wymagania i badania.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do 750 V do przewodoéw o przekrojach do

87 | PN-E-93207-1998/AZ1:1999 | 5y Wymagania i badania (Zmiana Az1).

38 PN-E-03210:1998 Sprzet elektrgiqstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25
A. Wymagania i badania

39 PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.1. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB
Promocja — 2005 r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpdzn. zmianami).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetiaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu o0znaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Dla inwestycji : ,Budynek Stacji Pomp ul. Walczaka Gorzéw Wikp. dz. nr 1026”.
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Informacje opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie art. 21a ust. 4
ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami).

1. Zakres robo6t

— prace zwigzane z demontazami instalacji elektrycznych

— prace zwigzane z demontazami opraw o$wietleniowych

— prace zwigzane uktadaniem przewodéw elektrycznych

— prace zwigzane z montazem opraw, gniazd wtykowych i innych urzadzen elektrycznych

2. Uwagi og6lne

Na obiekcie nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu materiatéw budowlanych oraz przy wykonywaniu prac.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

e Do prac na obiekcie stosowaé maszyny spemiajagce wymogi  Rozporzadzenia  Ministra  Gospodarki

z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania

maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna€ sie z trescig uzgodnien.

Nalezy wykona¢ wiasciwe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem zasad bhp.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowa¢ sie z autorem projektu.

Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami stosujac typowe

sposoby montazu oraz wykorzystujac odpowiednie narzedzia.

e  Obstuga urzadzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.
e  Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ przy wykonywaniu nastepujacych prac:

e Prace na wysokosci i na rusztowaniach (mozliwo$¢ upadku podczas pracy, mozliwo$¢ uderzenia lub przygniecenie
przypadkowo spadajacymi elementami).

e Prace rozhidrkowo - demontazowe (mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym, mozliwo$¢ urazu spowodowana
uderzeniem przez spadajace demontowane elementy, mozliwo$¢ doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi).

e  Prace ziemne przy wykopach pod kable i uziomy (mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu, mozliwosé przysypania osuwajacq sie
ziemig).

e Prace instalacyjne elektryczno — energetyczne (mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym, mozliwos¢ doznania urazu
podczas obstugi elektronarzedzi).

e Prace przy obstudze urzadzern mechanicznych (mozliwo$¢ wystapienia urazu w wyniku kontaktu z pracujacymi na budowie
maszynami oraz pojazdami).

4.0. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy:

e  Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

e Ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

o  Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
o  Ustali¢ zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajacq z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.

W przypadku stosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w instalacjach zasilajacych nalezy sprawdzac ich

dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

5. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co najmniej 1m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysoko$ci.

6. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracii,
ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegéinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktdrych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7. Wykopy na terenie budowy winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasmg z folii biato-czerwonej, ustawienie
stosownych znakow ostrzegawczych i utoZzenie w miejscach przejSC ktadki dla pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego
wymagata.

8. Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz na placach sktadowych materiatéw budowlanych
na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktdry posiada kwalifikacie przewidziane odrebnymi

bl

15




1.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budynek Stacji Pomp ul. Walczaka Gorzéw Wikp. dz. nr 1026

przepisami dla danego stanowiska.
Nie wolno zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.

. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalnosci budowlanej w

sposdb zabezpieczajgcy przed wypadkiem, zgonie z przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.
Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastepce na czas swojej nieobecno$ci w brygadzie.

Wykonywanie  funkcji operatorbw maszyn budowlanych, dzwignicowych i innych maszyn budowlanych
0 napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnieri wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.

Operatorowi nie wolno opuszczac stanowiska w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia budowlanego.

Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator obowigzany jest zatrzymaé silnik, maszyne
lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowac¢ oraz uniemozliwi¢ wigczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby
trzecie.

W razie w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je niezwtocznie zatrzymaé i wytaczy¢ doptyw energii ze
Zrédta zasilania.

Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywac si¢ wytgcznie po przeznaczonych do tego stopniach,
schodach, drabinach itp.

Roboty budowlano — montazowe lub rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w projekcie
organizacji rob6t wykonanym przez wykonawce.

W razie powierzenia wykonania rob6t generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest on
gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspdlnie z podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i
higieng pracy na poszczegdlnych odcinkach robdt.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisdw bhp oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania tych przepisow.

Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zaktad pracy powinien
przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbadac czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bhp.

Zaktad pracy eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia techniczne nie objete dozorem
technicznym powinien we wiasnym zakresie zorganizowa¢ dozor, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzaé kontrole
biezace i okresowe oraz dokonywac obcigzen prébnych.

Liczbe pracownikdw niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okre$la sie w instrukcji techniczno - ruchowej dla
danej maszyny lub urzadzenia.

Zaktad pracy powinien opracowaC szczegoOtowe instrukcje techniczno — ruchowe okreslajagce wymagania bhp dla
poszczegolnych stanowisk i przestrzega¢ ich stosowania.

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierkg
sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen miedzy deskq kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Jezeli roboty sgq wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w
pkt. 24, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia pracownikdw przed upadkiem z wysokoSci.

Pomosty wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone
przed zmiang ich potozenia.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujace czynno$ci nadzoru inwestorskiego obowigzani sg do kontroli
nadzorowanych przez siebie robdt réwniez w zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkéw pracy.
Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy przeszkoli¢ pracownikow zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
Postanowienia koricowe.

Zobowigzuije sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegdtowego planu BiOZ w nastepujacych zakresach robot:

przy wykonywaniu wykopdw pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m,

przy, ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5m,

do wykonania, ktdrych wykorzystywane sa dzwigi lub podnosniki,

przy wykonywaniu, ktérych wystepujq dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi -
roboty prowadzone w temp. Ponizej 10°C,

wykonywanie, ktérych odbywaé sie bedzie w poblizu napiecia lub pod napieciem

Sporzadzit:
mgr inz. Dariusz KLOSINSKI
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