
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

działka nr 1026 obręb 2 - Górczyn - Gorzów Wlkp.

LEGENDA:

1. Projektowane schody - 48,61m²
2. Projektowana droga utwardzona - 84,88m²
3. Istniejąca droga dojazdowa - 171,52m²
    Wbudowanie krawężników    przy drodze
    dojazdowej i placu manewrowym - 87mb
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Obiekt:

Temat:

Adres:

Inwestor:

 Data:
              2017

 Rys. nr:
                  E-1

 Skala:
              1:250

BIURO PROJEKTOWE  Mirosław Piórkowski

78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Działka nr 1026 Gorzów Wlkp.

Projekt zagodpodarowania terenu -

instalacje elektryczne

ul. Walczaka Gorzów Wlkp. dz. nr 1026

Projektant:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, Gorzów Wlkp.

mgr inż. Dariusz Kłosiński nr upr. LBS/0098/POOE/12

Sprawdzający: mgr inż. Sławomir Szadkowski nr upr. LBS/0097/POOE/12

OZNACZENIA:

- istniejąca studzienka kablowa

- projektowana plastikowa studzienka kablowa z otworami

Ø110, szer. 600mm, dł. 600mm, głęb. 900mm

- 2x rura osłonowa Ø110

- projektowany kabel YKY-żo 4x10mm² zasilający
rozdzielnice wieży RW + projektowany kabel sygnałowy

YKSY 14x2,5mm² do szafki łączeniowej wyłazów i zasuw

N2
- oprawa ilimunacyjna 48 LED 75W 9500lm IP66
lub równoważna spełniająca parametry

- doziemna oprawa iluminacyjna LED 19W 1952lm
IP67 lub równoważna spełniająca parametry, montaż

wokół budynku w opasce z kostki betonowej

- projektowany kabel YKY-żo 3x2,5mm² do zasilania opraw
oświetlenia iluminacyjnego

UWAGI:
· W miejscu zaznaczonym na rysunku wykonać kanalizację

techniczną - 2x rura osłonowa Ø110. W osobnych rurach prowadzić kabel

YKY-żo 4x10mm²  do zasilania rozdzielnicy wieży RW oraz kabel sygnałowy

YKSY 14x2,5mm² do szafki łączeniowej wyłazów i zasuw.
· Zastosować przelotowe plastikowe studzienki kablowe z otworami Ø110 o

wymiarach dł. 600 mm, szer. 600 mm, głęb. 900 mm.

· Instalację zasilania opraw oświetlenia iluminacyjnego wykonać kablem

YKY-żo 3x2,5mm² z RW. Kabel układać w ziemi.
·  Instalację zasilania lampy przy bramie wykonać kablem YKY-żo 3x2,5mm²

z rozdzielnicy pompowni. Kabel na odcinku w polbruku układać w rurze

osłonowej Ø75 a następnie w ziemi.

kanalizacja techniczna - 2x rura osłonowa  Ø110 (l=20m)

proj. kabel YKY-żo 4x10mm2 (l=45m)
proj. kabel sygnałowy YKSY 14x2,5mm2 (l=49m)

kanalizacja techniczna - 2x rura
osłonowa Ø110 (l=9m)

kanalizacja techniczna - 2x rura
osłonowa Ø110 (l=5m )

kanalizacja techniczna - 2x rura
osłonowa Ø110 (l=2m )
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proj. kabel YKY-żo 3x2,5mm2 (l=40m)
zasilanie oświetlenia iluminacyjnego

- stylowa lampa oświetleniowa typu LED  26W 3000lm IP66 z

czujnikiem zmierzchu (lub równoważna spełniająca
parametrey) montowana bezpośrednio na stylowym słupie

parkowym h=3m z kompatybilnym fundamentem i złączem

słupowym w II klasie ochronności

- rura osłonowa Ø75

rura osłonowa Ø75 (l=19m)

proj. kabel YKY-żo 3x2,5mm2 (l=35m)
zasilanie lampy przy bramie

proj. kabel YKY-żo 4x10mm2 (l=45m)
proj. kabel sygnałowy YKSY 14x2,5mm2 (l=49m)
proj. kabel YKY-żo 3x2,5mm2 (l=35m)


