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Wieza wody czystej - Gorzéw Wikp

OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
Remont budynku wiezy wody czystej w Gorzowie Wikp. |
1 Roboty zewnetrzne na budynku
1.4 Elewacje ] ]
1|KNR AT-05 [Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2, |m?2
d.1.1/1651a-01 07 mowys.do10m
6.2"8.62'2+4.2*8.62*2 m2 179.30
_ , RAZEM 179.30 |
2|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdiuz rusztowania lub nad wej$ciami dla ruszlowari ramo-  |m
d.1.11663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1.10 m 1.10 i
) ~ RAZEM 1.10
3 Rozebranie starych rur zabezpieczajacych, kotew itp. na elewacjach szl.
d.1.1|kalk. wiasna
- 5 szl 5.00
i _ | RAZEM 5.00
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowsj z PCV nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.1/0545-06
9.4 m 9.40 i
RAZEM 9.40 |
5|KNR 4-01 Rozebranie &cian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1]0349-02 (korona wiezy)
(5.90.6*2+3.9"0.6*2)*0.45 m?3 5.29 g
T RAZEM 5.29
6/KNR 4-04  |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1/0901-05
10 N m 10.00
B RAZEM 10.00
7|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1/0901-06
10 m ~10.00
B RAZEM 10.00 |
8|KNR 4-04  |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1|0901-07
10 m 10.00
) i B ] RAZEM 10.00 |
9|KNR 19-01  [Przemurowanie korony wiezy z cegiel klinkierowej zaprawa trasowa o grubosci |m3
d.1.1]0305-02 11/2 cegly
(6.9%0.6"2+3.9*0.6*2) m3 11.76
- - RAZEM 11.76
10|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-scieme na sucho powierzchni pionowych, skosnych |m?2
d.1.1(0403-02 i cylindrycznych
6.2*8.62*2+4.2*8.62*2 m?2 179.30
Otwory okienne i drzwiowe
-((0.26*1.02)*10+(1*1.85)) m2 -4.50
] RAZEM 174.80 |
11/KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokosci 1 |m
d.1.1{0311-03 ceg. poziomo
L 2 2.00
j _ RAZEM 2.00
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokoScido 15 |m
d.1.1/0702-04 cm - tynk na rolkach i gzymsach
12+8*2 m 28.00 |
— RAZEM 28.00
13|KNR 19-01  |Odgrzybianie cian ceglanych metodg opryskiwania z przerwami, dwukrotne - |m2
d.1.1/0645-05 pow. ponad 5,0 m2 (usunigcie skazen biologicznych, przyjeto 100% powierz-
chni)
174.8 m?2 174.80
, ] B _ RAZEM 174.80 |
14| KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 (wykucie zmur- |szt.
d.1.1|0308-05 szalych i uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - cegla dobrana do orygi-
nalnej - §ciany i parapety)
|40 szt 40.00
B RAZEM 40.00
15 KNR AT-22  |Okladziny filaréw i slupkow ceglanych z plytek z kamieni sztucznych o regular- |m2
d.1.1]0214-07 nych ksztattach na zaprawie klejowe] cienkowarstwowej.
10.6*0.6*42 m?2 16.12 |
] RAZEM 15,1
16|KNR 2-04 Spoinowanie muréw zaprawg z zachowaniem oryginalnego ksztaftu, kolorui  |m2
d.1.1|0601-01 wiasciwosci spoin (przyjeto 50% powierzchni )
174.870.5 o m2 87.40
] - RAZEM 87.40
17|KNR 0-40  |Wykoriczenie powierzchni - wykonanie powloki malarskiej - dwukrotne scalanie|m?
d.1.1)0212-04 kolorystyczne technikg laserunkowg z wykorzystaniem farby sylikonowej bez-
barwnej
174.8 B m? 174.80
RAZEM 174.80 |
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Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, | Razem
18|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami plynnymi - natryskowo m2
d.1.1|0304-04
174.8 - m? 174.80
B o RAZEM 174.80
19|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - agregatem malarskim niskocisnie- |m2
d.1.1|0106-04 niowym z napgdem elekirycznym na powierzchniach gladkich matowych
. 174.8*0.3 3 m2 52.44
RAZEM 52.44
20(KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1)r.16 (poz.:1,2,10,13,14,16,17,18,19)
z.52.5.15 ) -
1.2 _ |Wyjscie na wieZe ze stropem- nadbudoéwka hetonowa -
21|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (pokry-|m?2
d.1.2/0519-06 cie dachu)
1.95*1.95 B m2 3.80
] B RAZEM 3.80
22|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa (po- |m?2
d.1.2/0519-07 krycie dachu)
1.95%1.95 - m2 3.80 ]
] RAZEM 3.80
23|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych (dach wyjscia na m3
d.1.2|0212-03 wieze)
1.95*1.95%0.1 m3 0.38
i RAZEM 0.38
24 Rozebranie metalowego masziu szt.
d.1.2|kalk. wiasna
1 - - szt. | 1.00 -
B ] RAZEM 1.00
25|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeiji betonowych zbrojonych (uszkodzone §ciany [m3
d.1.2|0212-03 wyj§cia na wieze)
| (1.75%*4-0.66*1.76)*0.1 m3 058
~ ] B RAZEM 0.58
26|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego m3
d.1.2|0203-05
(3*5-1.75*1.76)*0.05 m3 | 0.60
. B B RAZEM 0.60 |
27 KNR-W 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-10 m3
d.1.2{0214-02
0.6 m3 0.60
. ] RAZEM 0.60
28|KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki pancerngj m2
d.1.2|0702-03
. 1.8*4*2.2 m?2 15.84
| B RAZEM 15.84
29/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warstwa po- |[m2
d.1.2|0502-01 $rednia na scianach
1.8*4°2.2 m2 B 15.84
) - - RAZEM 15.84 |
30{KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cianach |m?2
d.1.2|/0502-03
1.8*4*2.2 m2 15.84
o RAZEM 15.84
31|KNR 2-02 Murtaly - przekrdj poprzeczny drewna do 180 ¢cm2 z tarcicy nasyconej m?3
d.1.2/0406-01 drew.
0.1*0.1*1.75%4 m3 0.07
o ,, B drew. _ |
N B ] RAZEM 0.07
32|KNR 19-01 |Konstrukcje dachowe platwiowo-kleszczowe o rozpietosci do 12 m pod pokry- |m?
d.1.2|0402-03 cie blachg (dach wyjscia na wieze)
1.95*1.95 m2 3.80
_ RAZEM 3.80 |
33|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej lub plyt OSB m2
d.1.2|0410-01
_ |1.95*1.95 m2 | 3.80
- RAZEM 3.80
34|KNR K-05  |Mocowanie folifmembrany dachowej na pelnym deskowaniu m2
d.1.2|0103-02
1.95"1.95 m?2 3.80
- o RAZEM 3.80
35|NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg z cynku o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rombek |m2
d.1.2/202 0526-01 |stojacy
2222 B m?2 4.84
RAZEM 4.84
36 Montaz iglicy insrtalacji odgromowej wraz z mocowaniem z ceownikdw szt.
d.1.2|kalk. wtasna |140x160cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia | im. Poszcz. Razem
37|KNR 2-02  [Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy cynkowo tytano- |m2
d.1.2{0507-02 wej gr. 0,6mm (opierzenie wiezy)
(1.75*4-0.9)*0.3 m2 183
N RAZEM 183
38|KNR 2-02 Rynny dachowe pélokragle o ér. 10 cm z blachy z cynku m
d.1.2|/0509-02
4*2 m | 800 |
, — RAZEM | 800
39(KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o $r. 8 cm z blachy z cynku
d.1.2(0511-01
- 2.1*2 o _im | 420 | ]
] - @1 |IRAZEM [ = 420]
P Remont posadzki betonowe] - - ]
40/KNR 13-23  |Wykucie reczne otworéw w konstrukcjach monolitycznych betonowych (otwér—ﬁi" T T
d.1.3/0103-02 w stropie na kratke i rure spustowa)
0.01 _ - . m& | 00|
- - | |RAZEM | 001 |
41(KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.3{0519-06
| §*3-1.95*1.95 - _Im? 1120
- | RAZEM 1120
42|KNR 4-01 Rozbitrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.3/0519-07
11.2 - |m2 11200
- - RAZEM | 11.20 |
43|KNR 4-01 Rozbitrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 [m3
d.1.3|0212-01 cm
11.2*0.15 - |m3 168 |
| RAZEM 168
44|KNZ-14 Izolacja pozioma przeciwwodna na betonowych powierzchniach , taraséw ro- |m2
d.1.3{0124-01 lowymi izolacjami samoprzylepnymi
11.2 m?2 1120
— | | RAZEM 1
45/NNRNKB (z.V1) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"|m2
d.1.3/202 1125-01 |w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
11.2 L |m2 11.20 ]
_ _ , | RAZEM 11.20 |
46 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparalami - powierzchnie poziome m?2
d.1.3{202 1134-01
| 11.2 - ~ mz_ ] 1120 |
- | IRAZEM | = 11.20|
47|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm |m2
d.1.3202 2808-03 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
| 11.2 - - o m2 | {120
- - | [RAZEM | 1120
48|KNR 13-23  |Wykucie reczne otworow w konstrukcjach z cegiet lub bloczkéw z betonu ko-  |m3
d.1.3|0103-01 mérkowego (otwér w murze przy gruncie - wyprowadzenie rury spustowej na
zewnalrz)
0.1*0.1*0.6 m3 0.01 ]
| RAZEM 0.01 |
49 Montaz w posadzce kratki §ciekowej- odprowadzenie liniowe deszczowki zta- |szt
d.1.3 rasu
1 szt 1.00 ]
RAZEM 1.00 |
50{NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okraglych o $r. 10 [m
d.1.3(202 0520-02 |cm- rury montowane wewnatrz budynku po starych trasach
13.5 m 13.50 ]
_7 | | RAZEM 13.50
1.4 Stolarka _ ) ]
51[KNR4-01  [Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat okiennych o powierzehni do 2 m2 [sat. 17
d.1.4/0354-07 (demontaz drzwi wejsciowych)
| - - szt. 10,
B _ - RAZEM —1.00 |
52|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (demontaz szt.
d.1.4|0354-04 drzwi wyjsciowych na wieze)
1 S N - 1.00 ]
] - RAZEM 1.00
53|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2 m2, ocieplone z kratkami wentylacyj- |m2
d.1.4{1203-01 nymi
1*1.940.9*2 m2 3.70 ]
[ ] RAZEM 370 |
54|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych [ub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1.4|0354-06
0.36*1.1*10 szt. 3.96
RAZEM 96 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
55|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2.Montaz z obrébka. m2
d.1.4|1039-01
0.36*1.1*10 m?2 3.96
T ) RAZEM 3.96
2 Roboty wewnetrzne w budynku ]
241 ) Stropy wewnetrzne betonowe
56|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystoSci kons- |m?
d.2.1{0101-03 trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusz-
z.0.3.2. towan przestawnych (czyszczenie dwuteownikéw pod stropem parteru)
| (0.18*2+0.08*3)*5*2 m?2 6.00
) RAZEM 6.00
57|KNR-W 4-01 |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wys. do 200 mm  |m
d.2,1/0351-05
4*5 m 20.00
, RAZEM 20.00
58|KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukgji szkieletowych|m?
d.2.1/0202-03 - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
z.0.3.2.
(0.18*2+0.08*3)*5*2 m?2 6.00
] _ ) ] RAZEM 6.00
59/KNR 7-12 Malowanie pgdziem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m?2
d.2.1/0209-03 szkieletowych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych (malowanie dwu-
z.0.3.2. teownikdw pod stropem parteru)
(0.18*2+0.08*3)*5*2 m2 6.00
_ B RAZEM 6.00
60/KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o glgbokoéci 1 ceg. dla belek stalowych w écianach z cegiel  |gniazd.
d.2.1/0347-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
) gniazd. 6.00
] ] ] , RAZEM 6.00 |
61|KNR-W 2-02 |\Wspomiki ze stali teowej proste (montaz dwuteownikéw - wspornikéw pod szt
d.2.1/1218-01 strop istniejacy) wraz z zamurowaniem koricowek (dwuteownik 140x66
analogia
3 szt. 3.00
| - ) ] RAZEM 3.00
62|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej piyt stropowych T dachowych [m?2
d.2.1|0201-06
| 35 m2 15.00
_ _ RAZEM 15.00 |
63 KNR-W 4-01 [Stemplowanie deskowan konstrukcji m?2
d.2.1/0201-01
analogia
a5 m?2 15.00
] RAZEM 15.00
64|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich [ub zebrowa- kg
d.2.1|0202-03 nych o &rednicy 10
(50*3+30*5)*0.62 kg 186.00
[ ) RAZEM 186.00 |
65 KNR-W 4-01 |Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 2wirowe- |szt.
d.2.1/0208-02 go o grubosci do 20 cm
3 szt. 3.00
— , RAZEM 3.00
66 |KNR 4-01 Uzupelnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego- podianie  |m3
d.2.1]0203-08 istniejgcego stropu
5*3*0.1 m3 1.50
- ] RAZEM 1.50 |
67/KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton 2wirowy kl. B-20 m3
d.2.110214-04
| 1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
| 2.2 Drabiny i barierki B )
68|KNR-W 4-01 |Wymiana drabin stalowych z stali nierdzewiejacej. Drabiny wraz z poreczami |m
d.2.2(1301-09
3.32%2 m 6.64
) RAZEM 6.64
69|KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupelnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych  |m
d.2.2{1301-03 (wymiana barierek zabezpieczajgcych ze stali kwascodpornej)
0.8*2+1.1*2 m 3.80
_ _ RAZEM 3.80 |
70|KNR-W 4-01 Montaz drabiny do komory zaséw ze stali nierdzewnej m
d.2.2(1301-09
_ |8.22 m 8.22
. RAZEM 8.22 |
2.3 ) Sciany wewnetrzne )
71|KNR 4-01 Qdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2.3|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- &ciany pow terenu.
(5*2+3*2)*14.64+(1.8*2+1.56*3)*2*(3.22*2)+36.82-131 m?2 246.71
RAZEM — 246.71
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72|KNR 9-21 Wykorzystanie wentylatora o wydajnosci do 3000 m3/h przy osuszaniu po- h pracy
d.2.3/0202-01 mieszczen
30 h pracy 30.00
- - S ) RAZEM 30.00
73/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podlozu z cegly, pus- [m2
d.2.3/0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pemieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
(5*2+3*2)*14.64+(1.8*2+1.56*3)*2%(3.22*2)-131 m2 ~209.89
RAZEM 209.89
74 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m?
d.2.3|1204-01 tow
5*3*3 B m2 45.00
RAZEM 45.00
75|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.3/1204-02 scian
ciany
(5*2+3*2)*14.64+(1.8*2+1.56*3)*2%(3.22*2) m2 340.89
Otwory okienne i drzwiowe $ciany komory zasow
I -(1*1.9+0.66*1.76*2+0.36*1.1*10)-131 m2 -139.18
RAZEM |  201.71
76|KNR-W 7-12 |Czyszczenie konstrukcji stalowych pelnosciennych roziworem zmywajacym m?2
d.2.3/0115-01 (podesty stalowe)
- 1.75%1.75+5%1.3+1.1 m? 10.66
RAZEM 10.66
77|KNR 19-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw metalowych - powierzchni pel-  |m2
d.2.3{1311-02 nych szpachlowanych jednokrotnie- podesty z blach ryflowanych
10.66 ) m? 10.66
o - RAZEM 10.66
78|KNR 19-01 |Qczyszczenie powierzchni murdw w miejscach trudno dostgpnych przy uzyciu |m?2
d.2.3|0639-04 szczotek stalowych - pow. do 2,0 m2 Sciany betonowe komory zasow
| 8.22*5*2+8.22*3*2 m? 131582
- S . o ) . ] RAZEM 131.52
79|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowa ASOC- |m2
d.2.3|0215-01 RET-BS2 i cementowsg zaprawg naprawczg ASOCRET-RN - wypelnianie ubyt-
kéw gr. 1 mm, powierzchnie pionowe
8.22*5*2+8.22*3"2*0.3 m?2 97.00
B RAZEM 97.00
80|KNR 19-01 |Odgrzybianie scian komoryn zaséw metodg smarowania dwukrotnego - pow. |m?2
d.2.3{0643-01 do 2,0 m2
8.22*5*2+8.22*3*2 m2 131.52 |
) RAZEM | 131.52
81|KNR BC-02 |Wykonanie powiok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie |m?2
d.2.3/0218-01 dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
L 8.22*5%2+8.22*3*2 . m2 sz
RAZEM 131.52
82|KNR BC-02 |Wykonanie powlok ochrannych na powierzchniach betonowych - malowanie  |m?2
d.2.3(0218-03 dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych- komora zasow
8.22*5*2+8.22*3*2 . |m2 131.52
) - RAZEM 131.52
2.4 Pomost Roboczy w komorze zasow - - -
83|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w écianach z cegiel na zaprawie cemen- |m
d.2.4/0339-07 towej
B 1.5 m_ | 150 B B
- R RAZEM _1.50
84|KNR-W 2-02 |Wsporniki ze stali teowej proste (montaz dwuteownikdw - wspornikow pod ply- |szt,
d.2.4|1218-01 ty pomostowe Wema) wraz z zamurowaniem koncowek
analogia
4 e N szt. 4.00
- o RAZEM _4.00
85/KNR-W 2-02 |Narozniki z katownika 100x100 m
d.2.4/1217-02
_ 3 m 3.00
B - B - RAZEM 3.00
86|KNR-W 2-02 |Kraly ze stali nierdzewiejgcej ukladane na dzwigarach stalowych m2
d.2.4/1211-03
- 3*5 m2 156.00
RAZEM 156.00
87 Wspawanie dodatkowych belek stalowych NP 180 w otwér wytazowy- podest |m
d.2.4|kalk. wiasna |roboczy.
1.5+1+1 - im i 3.50
B RAZEM 3.50
3 Opaska z kostki betonowej
88|KNR 4-01 Rozbibrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci ponad |m3
d.3|0212-02 15 cm (podest, stopnie przed wejsciem)
| 1.2*0.6*0.2 m3 0.14
- RAZEM 0.14 |
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia - jom. | Poszcz. Razem
89|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.3|0101-07 I-1V glebokosci 20 cm
(4.246.2)*2*0.8 - o m2 16.64 ] )
o o - RAZEM 16.64
90|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.3|0105-07 boéci warstwy po zageszczeniu
(4.2+6.2)*2*0.8 m2 16.64
i RAZEM | 16.64
91|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.3/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
L (4.2+46.2)°2'0.8 o m2 1664 |
RAZEM 16.64
92 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
d.3/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg (obrzeza podestu przed wejsciem)
(4.2+6.2)*2 m 20.80
- o RAZEM 20.80
93|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m?2
d.3|0511-02 mentowo-piaskowe] (podest przed wejsciem)
(4.2+6.2)*2*0.8 - m? ~ 16.64
o - ) RAZEM 16.64
94/KNR 4-01 Uzupelnienie betonem (naprawa betonowych podestéw wiazéw do zbiornikéw) |m3
d.3|0203-01
0.5 - m3 0.50
- B RAZEM 0.50
95|KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie  |m2
d.3(0218-03 dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych- betonowe obudo-
wy zbiornikow
2.5*2 - m?2 5.00 )
| ] B RAZEM 5.00
9 Wymiana pokryw wlazdw do zbiornikéw wody czystej na nowe ze stali kwaso- |szt.
d.3|kalk. wlasna |odpornej, zamykanych z zabezpieczeniem antyterrorystycznym- wymiar wia-
zbw pobrany z natury.
. 2 B szt. 2.00
RAZEM 2.00
4 ____|Roboty transportowe - rézne B
97 [KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé |m3
d.4/0108-09 do 1 km
) 10 - m?3 10.00 i
| e RAZEM 10.00
98|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy  |m3
d.4/0108-10 nastepny
Krotnos¢ =9
L 10 o m?3 ~10.00
RAZEM 10.00
99|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikow - elementéw stalowych szt.
d.4/1305-04
10 szt 10.00
- - RAZEM 10.00
100|KNR 4-04  |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych teownikéw normalnych |szt.
d.4|0812-11 o wysokosci 140-160 mm
4 o B szlt. 4.00
- N N o RAZEM 4.00
101|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wyladunkiem t
d.4|1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
2 t 2.00 -
B RAZEM 2.00
102|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.4|1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ =9
B 2 - t . 2.00
- ] - RAZEM - 2.00
103 Malowanie farba antykorozyjna rur wodociagowych w komorze zaséw kpl.
d.4
[ 1 - kpl. 1.00
_ RAZEM |  1.00 |
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