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PRZEDMIAR
Remont budynku Stacji Pomp, ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp., działka nr ewid. 1026, obręb 2- Górczyn

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja wewn ętrzne

1.1 Trasy kablowe i przewierty
1

d.1.
1

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

2
d.1.

1

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

3
d.1.

1

KNNR 5
1209-1202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1

KNNR 5
1209-0502

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

1.2 Instalacja o świetleniowa
5

d.1.
2

Demontaż istniejącej inslalacji elektrycznej przeznaczonej do demontażu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1.

2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1.

2

KNNR 5
0306-03

Łączniki oświetleniowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1.

2

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

10
d.1.

2

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach pod tynkiem - Przewód YDY 3x1,5mm2

m

378 m 378.000
RAZEM 378.000

11
d.1.

2

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów
o przekroju do 2.5 mm2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1.

2

KNNR 5
0503-01

Oprawy podstawowe - Oprawa stylowa LED IP65, 20W, 2500lm, z czujnikiem
ruchu - ozn. 1

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

2

KNNR 5
0503-01

Oprawy podstawowe - Oprawa LED IP65, 73W, 6800lm - ozn. 2 kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

14
d.1.

2

KNNR 5
0503-01

Oprawy awaryjne/ewakuacyjne - Oprawa LED 2W IP65 1h 235lm - ozn. AW1 kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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15

d.1.
2

KNNR 5
0503-01

Oprawy awaryjne/ewakuacyjne - Oprawa LED 1W IP65 1h - ozn. EW1 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.

2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.po
m.

4 kpl.po
m.

4.000

RAZEM 4.000
17

d.1.
2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego kpl.po
m.

4 kpl.po
m.

4.000

RAZEM 4.000
18

d.1.
2

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

2

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

20
d.1.

2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

1.3 Instalacja 230/400V
21

d.1.
3

Demontaż istniejącej inslalacji elektrycznej przeznaczonej do demontażu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

3

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

23
d.1.

3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

24
d.1.

3

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2 - Gniazdo 230V podtynkowe IP44

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

25
d.1.

3

KNNR 5
0308-06
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2 - gniazdo 32A/400V

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.

3

KNNR 5
0405-07

Montaż zestawu gniazd RS szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.

3

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów
o przekroju do 2.5 mm2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.1.

3

KNNR 5
0103-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

24 m 24.000
RAZEM 24.000
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29

d.1.
3

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku betonowym - Przewód YDY 3x2,5mm2

m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

30
d.1.

3

KNNR 5
0204-04

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w
tynku betonowym - Przewód YDY 5x6mm2

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

31
d.1.

3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.1.

3

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

33
d.1.

3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1.

3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

2 Instalacje zewn ętrzne
35

d.2
KNR 5-14
0101-04
analogia

Wymiana obudowy złącza kablowego ZK2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.2

KNP 18
1301-01.01

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

37
d.2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2

KNNR 5
1209-1204

Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2

KNNR 5
0113-02

Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm - rury przepustowe fi 75 m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-01
analogia

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie
warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. - rury kablowe fi 75

m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

42
d.2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

4.16 m3 4.160
RAZEM 4.160

43
d.2

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

3.12 m3 3.120
RAZEM 3.120

44
d.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000
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45

d.2
KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach oraz rowie kablowym - kabel
YKY 3x2,5mm2

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

46
d.2

KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słup parkowy 3 metrowy z funda-
mentem prefabrykowanym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa LED 26W, IP66,
3000lm z czujnikiem zmierzchu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2

KNNR 5
1003-01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osło-
nowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika

kpl.prz
ew.

1 kpl.prz
ew.

1.000

RAZEM 1.000
49

d.2
KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 2,5 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.2

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

3 Instalacja odgromowa i uziemiaj ąca
51

d.3
KNNR 5
0406-01

Montaż GSzU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.3

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III -
Bednarka FeZn 30x4mm

m

108 m 108.000
RAZEM 108.000

53
d.3

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej - studzienka złącza kontrolnego w
gruncie w kostce brukowej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

54
d.3

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

55
d.3

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

56
d.3

KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wsporni-
kach wstrzeliwanych

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

57
d.3

KNNR 5
0601-01
z.sz.2.5. 

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych - dach o pochyleniu połaci ponad 40 st. - wsporniki gąsio-
rowe i dachówkowe ze stali nierdzewnej

m

74 m 74.000
RAZEM 74.000

58
d.3

KNNR 5
0614-03

Osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m na betonie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

59
d.3

KNNR 5
0612-05

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
złącze krzyżowe ze stali nierdzewnej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

60
d.3

KNNR 5
0612-01

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych montowane na dachu - złącze rynnowe ze stali nierdzewnej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

61
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

62
d.3

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)4 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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