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1.0. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

    Niniejsze opracowanie obejmuje w swoim zakresie projekt budowlany instalacji elektrycznych 
inwestycji pt.: „Remont budynku Stacji Pomp, ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp., działka nr ewid. 1026, 
obręb 2- Górczyn”. 
 
    Zakres niniejszego opracowania obejmuje:  

- projekt instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
- projekt instalacji gniazd wtykowych 
- projekt instalacji wyrównawczej 
- projekt instalacji odgromowej 
 

1.2. Podstawy opracowania 
1. Projekty pozostałych branż 
2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego 
3. Wytyczne Inwestora 

 

1.3. Projekty związane z opracowaniem 
1. Projekty pozostałych branż 

  

1.4. Charakterystyka energetyczna 

1. Układ sieciowy TN-C-S, napięcie zasilania 400V, 50 Hz 

2. Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania 
3. Zasilanie budynku – istniejące. 
4. Układ pomiarowy – istniejący. 
5. Bilans mocy: w punkcie 4.0 niniejszego opracowania 
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2.0. OPIS TECHNICZNY 
 

2.1. Zasilanie obiektu 
 Zasilanie budynku stacji pomp pozostawić istniejące. Projektuję się wymianę obudowy istniejącego 
złącza kablowego na obudowę wykonaną z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach szer. 800mm, 
wys. 600mm, głęb. 250mm IP44 500V 630A. 
 

2.2. Rozdział energii  
Rozdział energii dla projektowanych instalacji zrealizowano poprzez istniejącą rozdzielnice 

pompowni RP. Projektuję się wymianę istniejącej instalacji gniazd wtykowych oraz instalacji 
oświetleniowej na nową. W związku z tym, należy wycofać z rozdzielnicy przewody zasilające 
oświetlenie oraz gniazda a w ich miejsce wprowadzić projektowane obwody zachowując istniejące 
zabezpieczenia. Istniejące zabezpieczenie oświetlenia wieży wykorzystać do zabezpieczenia obwodu 
lampy znajdującej się przy bramie wjazdowej. Projektowaną rozdzielnicę stacjonarną zabezpieczyć 
poprzez wykorzystanie istniejącego wyłącznika nadprądowego B32A. Projektuję się zabudowanie w 
istniejącej rozdzielnicy wyłącznika nadprądowego B10A do zabezpieczenia obwodu oświetlenia 
awaryjnego i ewakuacyjnego. 

 
2.3. Pomiar rozliczeniowy 

Istniejący układ pomiarowy. 

2.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne 

2.4.1. Instalacja oświetlenia podstawowego  

Istniejąca instalację oświetleniową należy wymienić na nowa. 
Projektowaną instalację oświetlenia podstawowego wykonać przewodami typu YDY-żo 4/3x1,5mm2. 

Przewody układać p/t lub w rurach instalacyjnych. 
Oprawy montować na występach ścian na wysokości h=4,9m. 
Sterowanie załączaniem poszczególnych obwodów z lokalnych wyłączników oświetlenia. 
Stosować osprzęt IP 44.  
Wysokość montażu łączników h=3,4m nad posadzką. 
Stosować oprawy ze źródłem światła LED o parametrach nie gorszych niż podano na rysunkach. 

2.4.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego  

Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego. Instalacje wykonać przewodami 
kabelkowymi na napięcie 750V typu YDY-żo 3x1,5mm2 układanymi p/t lub w rurach instalacyjnych. W 
przypadku potrzeby stosować puszki rozgałęźne podtynkowe lub natynkowe.  

Projektuje się zastosowanie opraw oświetlenia awaryjnego LED, o mocy 2W i czasie działania 1h 
oraz oprawy oświetlenia ewakuacyjnego LED, o mocy 1W, czasie działania 1h wyposażonej w 
piktogram  z certyfikatem CNBOB. Projektuje się, że oświetlenie awaryjne załączy się po zaniku 
napięcia. Poziome natężenie oświetlenia na drodze ewakuacji do 2 m nie powinno być mniejsze niż 1 
Lx. Zakłada się, że oprawa pracująca w trybie awaryjnym załączy się samoczynnie po zaniku napięcia 
w ciągu w ciągu 2 s od chwili wyłączenia oświetlenia podstawowego, czas działania oświetlenia będzie 
wynosił 1 godz.  

Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać zgodnie z rys. E-2. 

2.4.3. Instalacja gniazd wtykowych 

Istniejąca instalację gniazd wtykowych należy wymienić na nową. 
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Projektowaną instalacje gniazd 230V wykonać przewodami YDY-żo 3x2,5mm2. Przewody układać w 
korytach kablowych.  

Stosować osprzęt IP 44. Osprzęt montować wg oznaczeń na rysunkach. 
Gniazda montować na wysokości h=0,3m nad posadzką. 
 

2.4.4. Instalacja rozdzielnicy stacjonarnej 

Instalację rozdzielnicy stacjonarnej wykonać przewodem typu YDY-żo 5x6mm2 układanym p/t. 
Projektuje się zastosowanie rozdzielnicy stacjonarnej wyposażonej w: 
- 1 gniazdo 3-fazowe 32A 
- 1gniazdo 3-fazowe 16A 
- 2 gniazda 1-fazowe 16A 

 

2.4.5. Instalacja przeciwprzepięciowa i wyrównawcza 

W rozdzielnicy RP projektuje się zachowanie istniejącego ogranicznika przepięć. 
Projektuje się wykonanie uziomu otokowego z bednarki Fe/Zn 30x4m o rezystancji uziemienia  
Ru < 10Ω. 
W przypadku przekroczenia wartości 10 Ω, uziom należy rozbudować. 
Istniejącą w budynku stacji pomp szynę uziemiającą należy unieczynnić a istniejące pompy oraz 

wszystkie pozostałe przewodzące elementy należy podłączyć za pomocą przewodu LgY-żo 10mm2 do 
nowej, projektowanej głównej szyny uziemiającej.  

Do projektowanej szyny uziemiającej należy z uziomu doprowadzić bednarkę Fe/Zn 30x4mm. 

2.5. Instalacje elektryczne zewnętrzne  

2.5.1. Ochrona odgromowa  

Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej budynku w IV klasie LPS. 
 Instalację odgromową (zwody poziome, przewody odprowadzające) wykonać z drutu Fe/Zn Ø8mm.  
 Przewody instalacji odgromowej mocować za pomocą dedykowanych uchwytów wg oznaczeń na 
rysunkach.  
 Jako przewody odprowadzające instalacji odgromowej wykorzystać drut Fe/Zn Ø8mm. Przewody 
odprowadzające zakończyć złączami kontrolnymi w studzienkach probierczych. 
 Studzienki probiercze mocować w podłożu i wyposażać w złącza kontrolne. 
 Ze złączy kontrolnych do uziomu wyprowadzić bednarkę Fe/Zn 30x4mm. 
 Zastosować uziom otokowy wykonany z bednarki Fe/Zn 30x4mm. 
 Wymagana rezystancja uziomu Ru < 10Ω. 

2.5.2. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

Nad drzwiami wejściowymi do wieży projektuję się zainstalowanie stylowej lampy oświetleniowej ze 
źródłem światła LED wyposażonej w czujnik ruchu z możliwością całkowitego włączenia i wyłączenia. 
Lampę zasilić przewodem YDY-żo 3x1,5mm2 układanym p/t lub w rurach instalacyjnych.  

Przy bramie projektuję się stylową lampę oświetleniową ze źródłem światła LED, o mocy 26 W, 
strumieniu świetlnym 3000 lm, IP66, wyposażoną w czujnik zmierzchu, montowaną na stylowym słupie 
parkowym h=3m, z kompatybilnym fundamentem oraz złączem słupowym w II klasie ochronności. 
Lampę zasilić projektowanym kabel YKY-żo 3x2,5mm2 z RP. Kabel w polbruku układać w rurze 
osłonowej ø75. 
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2.6. Ochrona od porażeń 
 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie właściwej, 
zgodnej z normą PN, izolacji części czynnych.  
 Ochrona przed dotykiem pośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego 
wyłączenia zasilania przy zwarciu w układzie TN–C-S, przy zastosowaniu bezpieczników i wyłączników 
nadprądowych.  
 Jako uzupełnienie ochrony podst. projektuje się wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o IN=30mA.  

 

3.0. UWAGI KOŃCOWE  
Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN i współczesną wiedzą techniczną. Istotne zmiany w 

postanowieniach projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z projektantem. 
Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów i prób po montażowych, a protokoły z ich 

wynikami przedstawić przy odbiorze. 
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4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

nr 
obwodu 

nazwa obwodu typ przewodu pomieszczenie przeznaczenie Pi [kW] kj Pz [kW] Un [V] Ib [A] Zabezp In [A] 
typ 

zabezp 
Kabel Iz [A] 

1 O1 YDY-żo 3x1,5 mm2 stacja pomp oświetlenie  0,31 kW 0,60 0,19 kW 230 V 0,85 A 10 A S 17 A 

2 OA YDY-żo 3x1,5 mm2 stacja pomp oświetlenie awaryjne 0,01 kW 0,60 0,01 kW 230 V 0,03 A 10 A S 17 A 

3 OBR YKY-żo 3x2,5 mm2 zewn. oświetlenie brama 0,03 kW 0,60 0,02 kW 230 V 0,08 A 16 A S 29 A 

4 G1 YDY-żo 3x2,5 mm2 stacja pomp gn 230V IP44  0,60 kW 0,20 0,12 kW 230 V 0,55 A 16 A S 24 A 

5 RS YDY-żo 5x6 mm2 stacja pomp 
gn 400V IP44 32A + 

rozdzielnica stacjonarna 
30,00 kW 0,10 3,00 kW 400 V 4,56 A 32 A S 41 A 

6 GW YDY-żo 3x2,5 mm2 stacja pomp gn 230V IP44 waga 0,40 kW 0,20 0,08 kW 230 V 0,37 A 6 A S 24 A 

 

 

lp obwód 
dług kabla 

[m] 
∆U [%] 

spełnienie warunku 
spadku napięcia 

sposób 
ułożenia kabla 

IB ≤ IN ≤ IZ  
spełnienie warunku 

obciążalności 
k2*IN / 1,45 IZ ≥ k2*IN / 1,45 

spełnienie warunku 
przeciążalności 

1 O1 50 m 0,42 % PRAWDA C 0,85<=10<=17 PRAWDA 10,00 17>=10,00 PRAWDA 

2 OA 50 m 0,01 % PRAWDA C 0,03<=10<=17 PRAWDA 10,00 17>=10,00 PRAWDA 

3 OBR 26 m 0,01 % PRAWDA D 0,08<=16<=29 PRAWDA 16,00 29>=16,00 PRAWDA 

4 G1 50 m 0,16 % PRAWDA C 0,55<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA 

5 RS 20 m 0,11 % PRAWDA C 4,56<=32<=41 PRAWDA 32,00 41>=32,00 PRAWDA 

6 GW 50 m 0,11 % PRAWDA C 0,37<=6<=24 PRAWDA 6,00 24>=6,00 PRAWDA 

 

 
 


