Rzut przyziemia- wzmocnienie stropu
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Przekroj przez strop parteru

Strop istniejacy
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Strop projektowany 140 mm
Dwuteownik 140x66X3

Uwaga.

Beton C25/30 gr. 14cm

Zbrojenie z pretow ¥10mm
uktadanych krzyzowo - siatka 10x10cm

Strop monolityczny zalewany od gory przez otwory technologiczne- Beton ciekly C-25/30.Dzwigary
podtrzymujace istniejacy strop Zelbetowy z dwuteownika obsadzonego w scianach- alternatywnie
wsparte na wspornikach metalowych.Otwér wylazowy 110x110 cm ograniczony dodatkowymi

dwuteownikami NP 140

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Piorkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Data:

ul. Kosynierow Gdynskich 47, Gorzow WIkp.

Obiekt: | Wieza zbiornika wody czystej 2017
. . . . Rys. nr:
Temat: | Wzmocnienie stropu przyziemia 20
, Skala:
Adres: |ul. Walczaka Gorzéw WIkp. dz. nr 1026 1:50
Inwestor: Przedsi¢biorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.o.

Projektant:

mgr.inz arch T.Tomaniak upr Wp-OIA/OKK/UpB/54/2010

Projektant:

inz. Piotr Antonczak upr. UAN/U /7342/9/ 92




