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Wymienione pokrycie dachu z
dachowki karpiowki uktadanej w
koronke
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Odnowiona $ciana w technologii

wilgocia 1 grafitti.

laserunkowej.Sciany zabezpieczone przed

Projekt remontu
Budynek Stacji Pomp
Elewacja wschodnia
Skala 1:50

Zakres prac remontowych:

- wymiana pokrycia dachu z dachowki karpiowki wraz z remontem wigzby i
jej zabezpieczeniem srodkiem przeciw ogniowym i owadobdjczym

- wykonanie opierzenia dachu z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,6mm

- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy tytanowo - cynkowej gr.
0,6mm rury z wyczystkami PCW

- czyszczenia elewacji metodg piaskowania wraz z wymiang 1 uzupetnieniem
ubytkow cegiet i fug.

- hydrofobizacja elewacji ceglanej z uzyciem farby laserunkowe;j-
alternatywnie sylikonowe;j.

- zabezpieczenie $cian do wys 2m $rodkiem przeciw grafitti

- wymiana okien z zachowaniem istniejacego podziatu pdl i kolorystykiw
nawigzaniu do historycznego wygladuokna z nawietrzakami

- montaz w wngkach okiennych siatek zabezpieczajacych ze stali nierdzewnej
o oczkach 3x3cm

- wymiana drzwi zewngtrznych z zachowaniem istniejacego podziatu i
kolorystyki(drzwi z samozamykaczem i zamkami antywlamaniowymi)

- remont schodow i podestow wraz z wymiang barierek ze stali nierdzewnej i
wycieraczek

- czyszczenie mechaniczne posadzki wraz z uzupetieniem i wymiang
zniszczonych ptytek glazurowanych ( nowe ptytki wg istniejacego wygladu i
wielkosci)

- czyszczenie §cian wylozonych ptytkami z malowaniem powierzchni w
czesci mocowania tablic elektrycznych,

-usunigcie zbgdnych elementow (uchwytow, wspornikdw itp.) wraz z
zaslepieniem i zamaskowaniem powstatych ubytkow w glazurze

- malowanie $cian wewnetrz i sufitu wraz z szpachlowaniem

- §ciany i sufit malowane farbami sylikonowymi alternatywnie akrylowymi

- wymiana okratowania kanatowwraz z katownikami -elementy nowe ze stali
nierdzewne;j

- uzupelnienie ubytkow betonu w podestach wraz z malowaniem farbg
chlorokauczukowsg do betonu

Rynny i rury spustowe z blachy
tytanowo cynkowej gr. 0,7 mm
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