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Wykaz schodow zelbetowych:

Nr.2. [3x17,5x26]

Beton mrozoodporny C 35/30

Szerokos¢ biegu 120 cm
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Wykaz zbrojenia

. : & & i Dtugos¢ ogdélna [m

Nr [Srednica | Dlugosc | Liczba _umNmO WOOBH\-M
[mm] [mm] [szt.] 06 310

1 10 1670 10 16,7
2 10 3190 12 38,3
3 10 1210 10 12,1
4 6 1170 25 29,25
Dtugos¢ ogdlna wg srednic [m] 29,25 67,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617
Masa pretéw wg srednic [kg] 6,5 41,4
Masa pretéw wg gat. stali [kg] 6,5 41,4
Masa catkowita [kg] 47,9

Zuzycie betonu C30/35: 0,7m3

Beton B-25 (C30/35) mrozoodporny
Stal PB240
20G2Y-b

Otulina 25mm

78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fim, www.piorkowski-projekty.com.pl

Data:

Obiekt: |Dzialka nr 1026 2017
Temat: |Schody betonowe zewnetrzne R
Adres: |ul. Walczaka Gorzéw WIkp. dz. nr 1026 120
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O@—;»ocﬁﬁr Biuro Projektowe Mirostaw Piorkowski

Projektant:




