OZNACZENIA:

- drut odgromowy FeZn @#8mm prowadzony na
uchwytach gasiorowych profilowanych wykonanych ze
stali nierdzewnej

- drut odgromowy FeZn @#8mm prowadzony na
uchwytach dachéwkowych wykonanych ze stali
nierdzewne;j
- przewdd odprowadzajacy z drutu FeZn @8mm

— prowadzony na uchwytach wbijanych w $ciane
wykonanych ze stali nierdzewnej, do wysokos$ci h=1,5
od poziomu terenu drut prowadzi¢ w niepalnej rurze

grubo$ciennej
- - uchwyt rynnowy wykonany ze stali nierdzewnej
| - zlacze krzyzowe wykonane ze stali nierdzewnej
UWAGTI:

- Instalacje odgromowsa wykonac¢ z drutu FeZn @8mm. Drut
mocowac¢ do dachu i §cian budynku za pomoca dedykowanych
uchwytéw wykonanych ze stali nierdzewne;.
- Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej wykonaé z
drutu FeZn @8mm. Do wysokosci h=1,5m przewody
odprowadzajace prowadzi¢ w niepalnych rurach grubosciennych.
- Przewody odprowadzajace zakonczy¢ w zlaczach kontrolnych
umieszczonych w studzienkach probierczych mocowanych w

podiozu.

- Ze zaczy kontrolnych do uziomu wyprowadzi¢ bednarke¢ FeZn

30x4mm.

- Zastosowac uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4mm.
Wymagana razystancja uziomu Ru<10Q.
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