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OBMIAR

Ogrodzenie i schody betonowe

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Zagospodarowanie terenu dzialka nr 1026 w Gorzowie WIkp.
_ |Schody i chodnik ze stacji pomp dowiezy )
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1|0119-04 pagorkowatym lub podgérskim
L 17.2+12.45+2.1 - m 31.75
i ] RAZEM 31.75
2|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) wraz z zasypanie dolu i planto-  |szt.
d.1]0105-02 waniem
2 szl. 2.00
) RAZEM 2.00
3/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1({0101-07 II-1V glebokosci 20 cm
. 17.2+12.45+2.1)*2 m?2 63.50
. ] RAZEM 63.50
4/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo&¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm  |m?
d.1]0109-01 (schody i chodniki)
- 17.2412.45+2.1)*1.3 m2 . 41.28
] B RAZEM 41.28
5|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.1|0103-02 wierzchni w gruncie kat. 11I-IV
| 13+5.3+12*2 B m?2 42.30 - B
- ] i RAZEM 4230
6|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1|0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosé warslwy po zageszczeniu
10 cm
13+56.3+12*2 B m2 42.30 |
] B - ] ) RAZEM 42.30
7/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1/0104-06 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po-
nad 10 cm
Krotnosé = 20
|13+5.3+12*2 m?2 42.30
- . ] RAZEM 42.30
8|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowi - prety |t
d.1|0290-04 Zebrowane o $r. 8-14 mm
B 0.335+0.50 t 0.84 ]
] RAZEM 0.84
9|KNR 2-11  |Zelbetowe schody skarpowe m3
d.1/0210-08
((2.20+2.10+1.7+1.9+1.9+1.9+ 0.6)*1.3)*0.3 m3 4.80
- RAZEM 4.80
10[KNR 2-02  |Mieszanka betonu zwyklego B 35 w warunkach przecietnych ; cement 45 - m3
d.1/1714-04 konsystencja gestoplastyczna - grupa kruszywa |
4.8 ] m3 4.80 i
o ) i o RAZEM 4.80
11|/KNR 2-02  |Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do stopni Srubami m
d.1/1207-01 lub spawane do wtopionych marek- Barierki ze stali nierdzewiejacej-(obmiar
barierek pobra¢ z natury)
K (1.47+1.81+2.8+1.9+2.8+1.9+2.8+2)*1,5-11 m 15.22 -
) ] - RAZEM 15.22
12|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w pode- |m
d.1{1207-02 stach z polbruku
13 - ] m 13.00 i
. - RAZEM 13.00
13|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.1/0105-06 1 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
3*2.8+2*1.3 B m?2 . 11.00 |
L . N - RAZEM 11.00
14/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1]0105-06 1 cm grubo&¢ warstwy po zageszczeniu
27.5 m2 27.50
i B RAZEM 27.50
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowsj z wypelnie- |m
d.1{0407-01 niem spoin zaprawg cementowa
20+2.3+1.8+15 B m 39.10
| ) ) ] RAZEM 39.10 |
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 ¢m na podsypce ce-  |m2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej (podest przed wejsciem)
) 2.3+3.3+1.4+1.5+1+2.8+2.8+2.8+1.32*1.3 m?2 19.62 ]
~ ] - RAZEM 19.62
17/KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy przy schodach i podestach z polbruku- wyrobie- |m?2
d.1]1402-02 nie koryt odplywowych
. 27*2 m?2 54.00
] B RAZEM 54.00
18|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.1/0510-03
|27*2 m2 54.00
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OBMIAR

Ogrodzenie i schody betonowe

(lp.| Podstawa | _Oplsiyilozenia

2 _f@@@@@@@@@@@@ﬁ_n@:_ _
70[KNR 2-25  |Ogrodzenia z siatki na slupkach selbetowych prefabrykowanych osadzonych wimz [
d.2|0307-04 gruncie - rozebranie

I I  |4.4+26.3+30.9+7.5+7.9+10.5+6.9+11.2+421.15 __ —

~ 20/KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie | karczowanie &rednie] gestoscl kizakdw i podszycia o
d.2|0109-05

1 0.08 - I —— _ - -
51[KNR 2-25  |Bramy z siatki w ramach z Ksztaltownikow stalowych ze slupkami z rur lub
d.2{0312-03 kszlaltownikéw stalowych - rozebranie z wywiezieniem na sktadowisko
. |sas245 N o - _

— 22|KNR 201 |Wykopy liniowe o &cianach pionowych pod fundamenty, ruraciagi, kolektory w
d.210317-0201  |gruntach suchych kat. llIl-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-

analogia nym; glebokoéé do 1,5 m (wykopy pod podbudowe ogrodzenia)

I 126.75'0.8'0.5 I e - - .

~ 23|KNR2-01  |Wykopanie dolow o powierzehni dna do 0,2 m2 i glgbokosci ¢ do1.0m (kal. |
d.2(0312-11 gruntu IV)
| _ 1126.75/2.88 B _ _ _

" 24[KNR2-31  |Podsypka piaskowa 7 zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |
d.2|0105-03 po zageszczeniu

I 1267505 _ _
25(KNR 231 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1cm |
d.2|0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu

Krotnosc = 17
| »

,_h_i_iﬁﬁi_.f e - _
56/KNR2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatadji - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
d.2|0109-03

P lerwes o ——
27]KNR4-01  |Obetonowanie slupka ogrodzeniowego T o o
d.2|0203-02

lanabgia
*, * £

S — 1(0.50.3"0.3)"65 _ . _ oo - _
g |Montaz podmurdwki prefabrykowanej z Tacznikami betonowymi T
d.2|kalk. wilasna
| E— 14913 _— — . . S _
29/KNR 2-02  |Ogrodzenie panelowe z sialki wysokosci 1,5 m w ramach na slupkach stalo-  [n
d.2{1802-02 wych z rur o §r. 60 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokolow-

komplelne ogrodzenie panelowe z podmorowka

N I i - H _ - o
30|[KNR 225 Eﬁmﬁ'siﬁkiﬁaﬁcﬁ@Mmﬂvﬁalﬁycﬁeﬁpkﬁiﬁrﬁ T
d.2{0312-01 ksztaitownikéw stalowych - budowa

analogia
| BN £ 2 L1 Y < R — - _ _ |

— 37IKNR 202 |Mieszanka betonu zwyklego B 15° w warunkach przecigtnych ; cement 36 -
d.2|/1705-06 konsystencja ggstoplastyczna - grupa kruszywa lIl

P A | N - _ . R

— 32|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobyte] z wykopow - za 1 m3 ziemiwzdluz 1
d.210409-03 m krawedzi wykopu - kat. gruntu \

I I Y A - e

—33lKNR 404 | Transport slupkéw betonowych o ciezarze do 50 kg samochodem samowyla-
d.2|1106-01 dowczym przy rgcznym zaladowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odleg-

losé do 1 km

I — T . _
T34|KNR4-04 Transport slupkéw betonowych o cigzarze do 50 kg samochodem samowyla-
d.2/1106-02 dowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym rozladowaniu na odleg-

fos¢ do 1 km
Krotnosc =9

[ P - H— I - _ . S .

—55/KNR4-04  Transport zZtomu samochodem skrzyniowym Z zaladunkiem i wytadunkiem me-

1107-03

chanicznym na odlegloé¢ do 1 km ( siatka ogrodzeniowa)

JE&

RAZEM |

-8
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Ogrodzenie | schody betonowe

' - ~_Opis i wyliczenia _ o i m

Lp. [ Podstawa | ~ OPs o
“36|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek zakazdy rozpoczely km[t
d.2|1107-04 ponad 1 km

Krotno$¢ = 9
t
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