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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot | zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje w swoim zakresie projekt budowlany instalacji elektrycznych

inwestycji pt.: ,Remont wiezy zbiornika wody czystej, ul. Walczaka w Gorzowie WIkp., dziatka nr ewid.
1026, obreb 2- Gérezyn”.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- projekt instalacji oSwietlenia podstawowego i awaryjnego
- projekt instalacjo o$wietlenia iluminacyjnego

- projekt instalacji gniazd wtykowych

- projekt instalacji wyrdwnawcze;

- projekt instalacji odgromowe;j

- projekt kanalizacji technicznej

1.2. Podstawy opracowania
1. Projekty pozostatych branz
2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego
3. Wytyczne Inwestora

1.3. Projekty zwigzane z opracowaniem
1. Projekty pozostatych branz

1.4. Charakterystyka energetyczna

Uktad sieciowy TN-C-S, napiecie zasilania 400V, 50 Hz

Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania
Zasilanie rozdzielnicy budynku wiezy RW projektowane kablem YKY-zo 4x10mm? (I=45m).
Uktad pomiarowy — istniejacy.

Bilans mocy: w punkcie 4.0 niniejszego opracowania

ANl
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2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie rozdzielnicy RW budynku wiezy projektuje sie wykonac kablem YKY-zo 4x10mm?2 (I=45m)
z istniejacej rozdzielnicy budynku stacji pomp. W rozdzielnicy budynku stacji pomp projekiuje sie
zabudowanie roztgcznika bezpiecznikowego 40A. Z rozigcznika wyprowadzié¢ kabel YKY-zo 4x10mm?
do zasilania rozdzielnicy wiezy. Kabel prowadzi¢ w projektowanej kanalizacji techniczne;.

2.2. Rozdziat enerqii

Rozdziat energii dla budynku wiezy zrealizowano poprzez rozdzielnice RW umieszczong na
kondygnacji parteru. Projektuje sie rozdzielnice RW w obudowie wnekowej 3x24, min |P44, szer. 669,
wys. 694, gteb. 178.

Wyposazenie rozdzielnicy przedstawiono na rysunku E-7.

2.3. Pomiar rozliczeniowy
Istniejacy uktad pomiarowy zlokalizowany w budynku stacji pomp.

2.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

2.4.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia podstawowego wykona¢ przewodami typu YDY-zo 4/3x1,5mm?2. Przewody
uktadac pit.

Sterowanie zataczaniem poszczegdinych obwoddw z lokalnych wytacznikéw oswietlenia.

Stosowac osprzet IP 44.

Oprawy montowac na $cianach zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Wysoko$¢ montazu tacznikow h=1,4m nad posadzka.

Stosowac oprawy ze zrodtem Swiatta LED o parametrach nie gorszych niz podano na rysunkach.

2.4.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Projektuje sie wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego. Instalacje wykona¢ przewodami
kabelkowymi na napiecie 750V typu YDY-zo 3x1,5mm? uktadanymi p/t. W przypadku potrzeby stosowac
puszki rozgatezne podtynkowe lub natynkowe.

Projektuje sie zastosowanie opraw o$wietlenia awaryjnego LED, o mocy 2W i czasie dziatania 1h
oraz oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego LED, o mocy 1W, czasie dziatania 1h wyposazonej w
piktogram z certyfikatem CNBOB. Projektuje sie, ze oS$wietlenie awaryjne zataczy sie po zaniku
napiecia. Poziome natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacji do 2 m nie powinno by¢ mniejsze niz 1
Lx. Zaktada sie, ze oprawa pracujgca w trybie awaryjnym zatgczy sie samoczynnie po zaniku napiecia
w ciggu w ciggu 2 s od chwili wytaczenia o$wietlenia podstawowego, czas dziatania o$wietlenia bedzie
wynosit 1 godz.

Instalacje oSwietlenia awaryjnego wykonac zgodnie z rys. E-2.

2.4.3. Instalacja gniazd witykowych

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YDY-zo 3x2,5mm?2. Przewody uktadac p/t.

Stosowac¢ osprzet IP 44. W poszczegdinych pomieszczeniach montowa¢ osprzet wg oznaczen na
rysunkach.
Gniazda montowa¢ na wysoko$ci h=1,2m nad posadzka.
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2.4.4. Instalacja rozdzielnicy gniazd stacjonarnych

Instalacje rozdzielnicy gniazd stacjonarnych wykona¢ przewodem typu YDY-zo 5x4mm? uktadanym
pit.

Projektuje sie wyposazenie rozdzielnicy w:

- 1 gniazdo 3-fazowe 32A

- 1gniazdo 3-fazowe 16A

- 2 gniazda 1-fazowe 16A

2.4.5. Szafka taczeniowa wytazow i zasuw

Na kondygnacji | pietra, obok istniejacej szafki taczeniowej projektuje sie wykonanie nowej szafki
taczeniowej wytazéw i zasuw w obudowie plastikowej, IP66, dt. 220mm, szer. 170mm, gteb. 86mm
wyposazonej w liste zaciskowg 14 torowa.

Do projektowanej szafki taczeniowej nalezy doprowadzi¢ kabel sygnatowy YKSY 14x2,5mm?2 z
budynku stacji pomp.

Istniejacq szafke taczeniowg nalezy unieczynnic.

2.4.6. Instalacja wentylatora kanatoweqo

Instalacje zasilania wentylatora kanatowego w pom. komory zasuw wykona¢ przewodem YDY-zo
3x1,5mm? uktadanym p/t. Sterowanie za pomocg wyt. 1-bieg. instalowanego obok wyt. o$wietlenia
komory zasuw.

2.4.7. Instalacja przeciwprzepieciowa i wyrownawcza

W rozdzielnicy RW projektuje sie¢ montaz ochronnika typu T1+T2 4P 12,5kA.

Zastosowanie ochronnikéw wymaga rezystancji uziemienia Ru < 10Q. W tym celu projektuje sie
wykonanie uziomu otokowego z bednarki Fe/Zn 30x4mm.

W przypadku przekroczenia wartosci 10 Q, uziom nalezy rozbudowac.

Z uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm do GSU.

2.5. Instalacje elektryczne zewnetrzne

2.5.1. Ochrona odgromowa

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej budynku w IV klasie LPS.

Instalacje odgromowg (zwody poziome, przewody odprowadzajace) wykona¢ z drutu Fe/Zn @8mm.

Przewody instalacji odgromowej mocowa¢ za pomocg dedykowanych uchwytdw wg oznaczen na
rysunkach.

Jako przewody odprowadzajace instalacji odgromowej wykorzysta¢ drut Fe/Zn @8mm. Przewody
odprowadzajace zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi w studzienkach probierczych.

Studzienki probiercze umiesci¢ w opasce z kostki betonowej i wyposazy¢ w ztacza kontrolne.

Ze ztaczy kontrolnych do uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm.

Zastosowac uziom otokowy wykonany z bednarki Fe/Zn 30x4mm.

Wymagana rezystancja uziomu Ru < 10Q.

Do istniejacej rury @120mm znajdujacej sie na zadaszeniu wyjscia na korone wiezy nalezy
przymocowac za pomocg uchwytu srubowego maszt odgromowy ze wspornikami izolowanymi h=2m.
Szczegotowy sposob montazu masztu odgromowego na szczycie wiezy przedstawiony zostat na
rysunku E-4.
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2.5.2. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Nad drzwiami wejSciowymi do wiezy projektuje sie zainstalowanie stylowej lampy o$wietleniowej
wyposazonej w czujnik ruchu z mozliwoscig catkowitego wigczenia i wytgczenia. Lampe zasili¢
przewodem YDY-zo 3x1,5mm2 uktadanym p/t.

Oprawy o$wietlenia iluminacyjnego korony wiezy wykona¢ przewodem YDY-zo 3x1,5mm2 z RW.,

Oprawy o$wietlenia iluminacyjnego elewaciji wiezy wykona¢ kablem YKY-zo 3x2,5mm?2 z RW.

Doziemne oprawy iluminacyjne montowa¢ wokot budynku w opasce z kostki betonowe;.

Zatgczanie opraw oSwietlenia iluminacyjnego poprzez czujnik zmierzchowy z mozliwoscig
sterowania RECZNE - WYLACZONE - AUTOMATYCZNE.

Stosowac oprawy ze zrodtem Swiatta LED o parametrach nie gorszych niz podano na rysunkach.

2.5.3. Instalacja grzejna przeciwoblodzeniowa korony wiezy

Projektuje sie wykonanie instalacji systemu przeciwoblodzeniowego wyj$cia na korone wiezy.

Projektuje sie zastosowanie programatora z czujnikiem temperatury i wilgotno$ci oraz system kabli
grzewczych. Kable grzejne dachu zasili¢ przewodami z projektowanej rozdzielnicy RW. Do faczenia
kabli grzewczych z przewodem zasilajagcym wykorzystac systemy taczeniowo-zakoniczeniowe.

Czujnik temperatury i wilgotnosci umie$ci¢ z godnie z rysunkiem E-8, w podiozu w poblizu rury
spustowe;.

W posadzce, pod powierzchnig z terakoty projektuje sie umieszczenia kabla grzejnego o dtugosci
110m, mocy 3290W. Odstep pomiedzy poszczegdinymi nitkami kabla powinien wynosi¢ 10cm. Kabel
przymocowa¢ do powierzchni za pomocg dedykowanej tasmy. Do kabla grzejnego nalezy
doprowadzi¢ zasilanie kablem YKY-zo 3x2,5mm2 z RW.

W odptywie liniowym i rurze spustowej projektuje sie umieszczenia kabla grzejnego o dtugosci 25m,
mocy 505W. Zarowno w odptywie jak i rurze spustowej nalezy utozy¢ po dwie nitki kabla grzejnego.
Kabel montowa poprzez wykorzystanie dedykowanych uchwytéw. Do kabla grzejnego nalezy
doprowadzi¢ zasilanie kablem YKY-zo 3x2,5mm2 z RW.

Sterowanie systemem odbywac sie bedzie poprzez programator umieszczony w rozdzielnicy RW.

2.5.4. Kanalizacja techniczna

Projektuje sie wykonanie kanalizacji technicznej. W miejscach zaznaczonych na rysunku E-1
projektuje sie wykonanie studzienek kablowych. Zastosowac plastikowe przelotowe studzienki kablowe
z otworami @110 o wymiarach dt. 600, szer. 600, gteb. 900.

Na odcinkach pomiedzy studzienkami kablowymi projektuje sie utozenie 2 rur ostonowych @110. W
osobnych rurach prowadzi¢ kabel YKY-zo 4x10mm? do zasilenia rozdzielnicy wiezy RW oraz kabel
sygnatowy YKSY 14x2,5mm? do szafki faczeniowej wytazow i zasuw.

2.6. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasciwej,
zgodnej z normg PN, izolacji cze$ci czynnych.

Ochrona przed dotykiem po$rednim zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego
wylgczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-C-S, przy zastosowaniu bezpiecznikdw i wytgacznikdw
nadpradowych.

Jako uzupetnienie ochrony podst. projektuje sie wytaczniki ochronne réznicowopradowe o 1,=30mA.

3.0. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac i odebra¢ zgodnie z PN i wspoétczesng wiedzg techniczna. Istotne zmiany w
postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnic¢ z projektantem.
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Po wykonaniu cato$ci robét nalezy dokona¢ pomiaréw i préb po montazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawic przy odbiorze.

Przej$cia przez Sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ ognioochronng masg uszczelniajgcg o
odpornosci ogniowej min.120.
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nr : ; : ) ) typ
obwodu | MaZwa obwodu typ przewodu pomieszczenie przeznaczenie Pi[kW] k; P2 [kW] Un [V] I» [A] Zabezp I, [A] zabezp Kabel I [A]

1 RW YKY-Z0 4x10 mm2 wieza parter zasilanie RW 25,33 kW 0,26 6,58 kW 400V 10,00 A 40A gG 61A

2 01 YDY-20 3x1,5 mm2 wieza oéwietlenie 0,37 kW 0,60 0,22 kW 230V 1,02A 10A s 17A

3 OA YDY-zo 3x1,5 mm2 wieza o$wietlenie awaryjne 0,01 kW 0,60 0,01 kW 230V 0,03A 10A gG 17A

4 WEN YDY-20 3x1,5 mm2 komora zasuw zasilanie weniylatora | gy 0,60 0,02 kW 230V 011A 10A S 17A

kanatowego

; sonda czujnika

5 SONDA YDY-0 3x1,5 mm2 zewn. Tierechoweg 0,03 kW 1,00 0,03 kW 230V 0,14 A 10A s 17A

6 oIL1 YDY-20 3x1,5 mm2 korona wiezy OSW'elt('e”'e luminacyjne | 15 gy 0,60 0,09 KW 230V 041A 10A s 17A
orony wiezy

7 oIL2 YKY-20 3x2,5 mm2 zewn. SUBETEITERD | e, 0,60 0,18 kW 230V 082 A 10A S 29A
elewacji wiezy

8 RS YDY-20 5x4 mm2 wieza parter e el e 20,00 kKW 010 2,00 kW 400V 304 A 20A e 2A
stacjonarnych

9 G1 YDY-20 3x2,5 mm2 wieza gn 230V P44 0,60 kW 0,20 0,12 kW 230V 0,55 A 16A s 24A

10 KAB1 YKY-20 3x2,5 mm2 korona wiezy Za;‘ggjiﬁezzb'a 330 kW 0,50 1,65 kW 230V 7555 A 16 A S 24 A
zasilanie kabla

11 KAB2 YKY-zo 3x2,5 mm2 korona wiezy grzejnego w rurze 0,51 kW 0,50 0,26 kW 230V 1,17 A 16 A S 24 A

spustowe;j

12 | PROGRAMATOR LgY 2x2,5 mm2 Rozdzielnica RW zasilanie zasilacza 0,02 KW 0,30 0,01 KW 230V 0,03A 10A s 24 A

programatora

str. 8




INSTALACJE ELEKTRYCZNE — OPIS TECHNICZNY

FAZA: PB

o | omer | W [y [woebvnii ] e | kst | e e | i iy
1 RW 45m 0,33 % PRAWDA D 10,00<=40<=61 PRAWDA 44,14 61>=44,14 PRAWDA
2 (0] 70m 0,70 % PRAWDA C 1,02<=10<=17 PRAWDA 10,00 17>=10,00 PRAWDA
3 OA 50 m 0,01 % PRAWDA (© 0,03<=10<=17 PRAWDA 11,03 17>=11,03 PRAWDA
4 WEN 10m 0,01 % PRAWDA (6 0,11<=10<=17 PRAWDA 10,00 17>=10,00 PRAWDA
5 SONDA 10m 0,01 % PRAWDA (6 0,14<=10<=17 PRAWDA 10,00 17>=10,00 PRAWDA
6 o1 50m 0,20 % PRAWDA C 0,41<=10<=17 PRAWDA 10,00 17>=10,00 PRAWDA
7 OlL2 40m 0,19 % PRAWDA D 0,82<=10<=29 PRAWDA 10,00 29>=10,00 PRAWDA
8 RS 5m 0,03 % PRAWDA C 3,04<=20<=32 PRAWDA 22,07 32>=22,07 PRAWDA
9 G1 50m 0,16 % PRAWDA C 0,55<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
10 KAB1 15m 0,67 % PRAWDA © 7,55<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
11 KAB2 15m 0,10 % PRAWDA © 1,17<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
12 PROGRAMATOR 1m 0,00 % PRAWDA C 0,03<=10<=24 PRAWDA 10,00 24>=10,00 PRAWDA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

woj.lubuskie
dziatka nr 1026 obreb 2 - Gérczyn - Gorzow WIkp.

miasto: 086101_1 - Gorzow Wielkopolski
obreb: 086101_1.0002 Gorczyn
ul. Franciszka Walczaka

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Mapa aktualizowana , stan na 07-11-2017

SKALA 1 : 500
Pomiar w ukt. wspofrzednych 2000/15 strefa 5
poziom odniesienia-Kronsztadt 86
Wystepujq sieci ZUDP

; 3j7->788
I \

Nie wyklucza sie istnienia urzadzen
podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji

lub nie wykazanych w jednostkach branzowych .
il =
Dla aktualizowanego obszaru nie sprawdzono N
zapisow ujawnionych w Ksiegach Wieczystych OZNACZENIA:
B - istniejaca studzienka kablowa szer. 600 mm, di. 600 mm

proj. Y-z0 3x2, 5
Yasﬂame smetblla ilumin [%

dotyczacych obcigzen stuzebnosciami gruntowymi
§ 80 ust.6 rozp. MSWIA z dnia 9 listopada 2011r

- 623

- projektowana plastikowa studzienka kablowa z otworami
@110, szer. 600mm, dt. 600mm, gieb. 900mm

- 2x rura ostonowa @110

- rura ostonowa @75

profk?lbe]i\YKY-zo4 WOASm) = g ==
proj. kabel sygnalowy 14x2,5mm2 (1—49m) || Hosorowaottogom | )L ( Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 )
/ | . / - projektowany kabel YKY-Zo 4x10mm? zasilajacy rozdzielnice
S / . ias ;
S / wiezy RW + projektowany kabel sygnalowy YKSY 14x2,5mm?
(/ L . _ 7 1026 Mapa p OWSta_’a Z mapy 7umeryczne_]. i o do szafki laczeniowej wylazéw i zasuw
\ o | _|kanalizacja techniczna - 2x a prowadzonej przez ODGIK oraz wynikow pomiarow terenowych - projektowany kabel YKY-zo 3x2,5mm? do zasilania
' ost @110 (1=20m) N2 65.1 yany kabel TAY -2
\ = OSTOnow — / 66 T ’ B opraw oswietlenia iluminacyjnego
o =2 : [ 00.0\ | \ \ // . . C g . 1 :
| —— : I L - W obszarze aktualizacji znajduje sie punkt osnowy N2 O - oprawalimunacyjna 48 LED 75W 9500Im IP66
| proj. kabel YKY=2 m2 (I=45m) | | (L ) j o ’ lub réwnowazna spetniajgca parametry
— o - proj. kabel sygnalowy YKSY 14x2.5rg2 (=49m) | A geodezyjnej o numerze 5.185.23-1-1188 podlegajgcy .. -doziemna oprawa iluminacyjna LED 19W 1952Im IP67
| N proj kab;gKY 0 32.5mm (=35 | 0 0 ochronie prawnej zgodnie z art.15 ust.1 i bt woket
- L. T STa I o : : :
60.4 S = @@5 / 2 TACH po o Wi | | A Ustawa z dnia 17 maja 1989- Prawo geodezyjne jini o o - Stylowalampa oswietleniowa typu LED 26W 3000lm IP66
‘ / /| e - ) . . jniki ierzchu (lub r6 / tniaj
27 | o8 (7 B[ s i kartograficzne (Dz.U.2017.2101) ord Z-n')f,;f ;255;3 niczajace teren parametrey) montowan bezporednio na st vy slupi
= - Jif = 7= I | !
4 | il e o W 3 \ — — parkowym h=3m z kompatybilnym fundamentem i ztagczem
| i = T — i TS — T T ;. . . b
By ” s - g R Z miejscowego planu zagospodarowania przesten- Sprzadzono dnia: 09.11.2017r stupowym w Il klasie ochronnosci
D i , “”H H:J M ‘o ea TS . 7 . .. ’ ’ ’ ’
- rura 0stonowa @75 (1= 9m) ) AN N\ NS Zgtoszenia: -1V. . . - W miejscu zaznaczonym na rysunku wykona¢ kanalizacje
584 / \E, 70 B 61’2 - S Mo ’ LE GEND A . techniczng - 2x rura ostonowa @110. W osobnych rurach prowadzié¢
/ \ / /r’ é N 2; 40 ¢ W_YkOH awcea: GEOD - BUD kabel YKY-zo 4x10mm? do zasilania rozdzielnicy wiezy RW oraz kabel
| 1 | / / [ > oA - 1. Projektowane schody betonowe - " USLUGI GEODEZYJNE sygnatowy YKSY 14x2.5mm? do szafki faczeniowej wyltazow i zasuw.
\ y / /ﬂ < Jﬁ/ “‘! - ; ] AN 4‘-§_ OTTO Henryk . Zastosowac‘przelotowe plastikowe studzienki kablowe z otworami
o < s /, e | I \ \‘ ‘ \ %A 2. Chodniki z kostki betonowej _ - nr upr. zawod. 14162-1,2 @110 0 v&.lymla.raclhl dt. 600 m’m,' szer.-60-() mm, gle%b. 900 mm. ’
— abel 70 3x2,5mm?2 (1=35m) [ | \ : e - ul. B.Chrobrego 20/11, Gorzéw Wikp. - Instalacje¢ zasilania opraw o$wietlenia 1lurn1n.acy.Jnego wykona¢ kablem
proj. k4 m ‘ ; %5 3 Proiektowana droga wew _ = H YKY-zo 3x2,5mm? z RW. Kabel uktada¢ w ziemi.
zasilanie lampy przy © ‘ ’ ) w g ’ HHH Sporzadzit: geodeta OTTO Henryk - Instalacje zasilania lampy przy bramie wykona¢ kablem YKY-zo
3x2,5mm? z rozdzielnicy pompowni. Kabel na odcinku w polbruku

nr upr. zawod. 14162-1,2

uktada¢ w rurze ostonowej @75 a nastgpnie w ziemi.

4. Projektowana droga dojazdowa

2222/7

od placu manewrowego do bramy - -

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5.Pokrywy zbiornikow wody czystej -

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Pidrkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
telffax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fim, www.piorkowski-projekty.com.pl

6.0grodzenie systemowe z paneli - —ox—

drutowych Organ prowadzgcy paBistwowy Prezydent Miasta
zasob geodezyjny i kartograficzny Gorzowa Wielkopolskiego
M . . e . . . . o . . . . Data:
7 ,Budynk wiezy 1 stacji pomp - i Identyfikator ewidencyjny materiatu Obiekt: Wieza zbiornika wody czystej 53012018 r.
zasobu - operatu technicznego P.0861.2017.1059 Temat: Projekt zagospodarowania terenu - Rynon
. instalacje elektryczne Skata:
Ob] qte remontem Data wpisania operatu technicznego L y ~ 1:250
. . . 2017-11-30 Adres: ul. Walczaka Gorzow WIkp. dz. nr 1026
. . /\ do ewidencji materialéw zasobu — —— —
8 .PlaC mancewrowy nie ObJ Qty remontem | Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
\\\/' Tmi isko i podpi b Kat. Kost . * ul. Kosynierow Gdynskich 47, Gorzéw Wlkp.
e, HaZV.VIS O 1pocpis 05oby a ar;yna 0s ypev_wcz Projektant: mgr inz. Dariusz Klosinski nr upr. LBS/0098/POOE/12
reprezentujgcej organ -podpisano elektronicznie-
Sprawdzaj acy:|mer inz. Stawomir Szadkowski nr upr. LBS/0097/POOE/12




Bednarka Fe/Zn 30x4mm

Rzut komory zasuw

Rzut parteru

kabel sygnatlowy YKSY 14x2,5mm?2 (1=49m)

JIN—
AWL - JN/ \/  WEN
LI Rw/OA
ﬁ RW/O1 [
@
\ RW/OIlEI:l
<
Rzut II-go pietra
Bl
AWI
Rw/0A -
RW/O1
RW/O1 3 @'\
i
UWAGI:

Rzut korony wiezy

J\ Bednarka Fe/Zn 30x4mm
R N

kabel YKY-zo 4x10mm?2 (1=45m)
zasilanie RW

N N N

T T T T~ T T~ T N T T~
N N % N % N %
d N N AN

ON

N

RW/OIL1

N O
RW/OIL1

N

RW/OIL1

RW/OIL1 N

ON

NO

~ ~ T I~ ~ T ~
N N N N N
AN N 7 N 7

| 4

vd N N AN

-

- Zasilanie rozdzielnicy wiezy RW wykona¢ kablem YKY-zo 4x10mm? (I=45m) z istniejacej rozdzielnicy budynku

stacji pomp.

- Do szafki tgczeniowej wytazéw i zasuw doprowadzi¢ kabel sygnatowy YKSY 14x2,5mm? z budynku stacji pomp.
- Zasilanie rozdzielnicy gniazd stacjonarnych wykonaé¢ przewodem YDY-Zo 5x4mm? uktadanym p/t.
- Instalacje zasilania gniazd 230V wykona¢ przewodami YDY-zo 3x2,5mm? uktadanymi p/t.

- Instalacj¢ o$wietlenia wykona¢ przewodami YDY-zo 4/3x1,5mm? uktadanymi p/t.

- Instalacje zasilania o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ przewodem YDY-Zo 3x1,5mm? ukfadanym p/t.
- Instalacje zasilania wentylatora kanatowego wykona¢ przewodem YDY-zo 3x1,5mm? uktadanym p/t. Sterowanie za

pomocg wyt. 1-bieg. instalowanego obok wyl. o§wietlenia komory zasuw.

- Instalacje odgromowg wykona¢ z drutu FeZn @8mm. Drut mocowa¢ do dachu i $cian budynku za pomoca

dedykowanych uchwytéw.

- Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej zakonczy¢ w zlaczach kontrolnych

umieszczonych w studzienkach probierczych mocowanych w opasce z kostki betonowe;.

- Ze ztaczy kontrolnych do uziomu wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4mm.

- Zastosowa¢ uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4mm. Wymagana razystancja uziomu

Ru<10Q.
- Do istniejacej iglicy znajdujacej si¢ na zadaszeniu wyjscia na korong¢ wiezy nalezy

przymocowac za pomoca uchwytu srubowego maszt odgromowy ze wspornikami izolowanymi

h=2m.

- Z uziomu do GSU wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4mm.

- Instalacje o$wietlenia iluminacyjnego korony wiezy wykona¢ przewodami YDY-zZo
3x1,5mm? z RW.

Rzut I-go pietra

¢

SONDA

- Zalgczanie opraw o$wietlenia iluminacyjnego poprzez czujnik zmierzchowy z mozliwos$cia

sterowania RECZNE-WYLACZONE-AUTOMATYCZNE.

|
|
I
% :/M [ /’ I
‘ﬁt = | RW/O1
J RW/G1 : E;W/Ol
Nt o] | jj: AWL iﬂ:
,,,,,, Ly - - - — _ _ — o _ _ )
l el 9 RW/O1 RW/OA
O RW/O1 RW/O1 | RWOIS -
+O,, RW/WEN 2 | | Elzmw | %
. EERW/OI = | RW/O1'O
RW/01 0% | SZv. H
U RW/OA [ ! CJ
::::::::::::@5:::::”::?"::::::::::: | V= =
Eb 2/ rwioa | OZNACZENIA:
R];W/RS [§ _RW GS% @{" " EWI | RW |Z - rozdzielnica wiezy w obudowie podtynkowe;j
= v“m%j/ f HE J/ : S7ZE ] - szafka tagczeniowa wytazéw i zasuw, obudowa plastikowa IP66, di. 220 mm,
M % | szer. 170 mm, gteb. 86 mm, wyposazona w listwe zaciskowa 14 torowa
- x| | RS == - rozdzielnica gniazd stacjonarnych wyposazona w 1xgn 400V 32A
Z% SONDA P Ve ~ IP44, 1xgn 400V 16A TP44, 2xgn 230V 1P44
. |RWISONDA l - - gniazdo wiykowe 2P+Z, TP44, 230V 16A
I

- drut odgromowy FeZn @8mm
- bednarka FeZn 30x4mm - uziom otokowy

- ztacze krzyzowe wykonane ze stali nierdzewnej
- przewdd odprowadzajgcy z drutu FeZn @8mm

- zejscie przewodu odprowadzajacego do ztacza kontrolnego
- zkacze kontrolne umieszczone w skrzynce probierczej w opasce z kostki betonowej

- iglica z drutu FeZn@8mm, h=0,5m

- maszt ze wspornikami izolowanymi h=2m, montowany do iglicy dachowej
- gléwna szyna uziemiajgca

- oprawa stylowa typu LED IP65 20W 25001lm z czujnikiem ruchu*

- oprawa typu LED IP44 30W 3400lm*, montaz na$cienny na h=2,5m
- oprawa typu LED IP44 20W 2200lm*, montaz na$cienny na h=2,5m

- oprawa typu LED IP65 73W 6800lm*, montaz nascienny na h=4m
pod katem 20°

- oprawa awaryjna LED IP65 2W 1h 2351m*, montaz nascienny
- oprawa ewakuacyjna LED IP65 1W 1h*, montaz nascienny

- oprawa iluminacyjna 24 LED 38W 4700lm IP66*
*lub réwnowazne spelniajace parametry
- wylagcznik 1-bieg., IP44

- sonda czujnika zmierzchowego

WEN & - wypust 1-faz. zasilajacy wentylator kanatlowy

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Picrkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fim, www.piorkowski-projekty.com.pl

. P . . . Data:
Obiekt: Wieza zbiornika wody czystej 22012018 1.
.s Rys. nr:
Temat: Rzuty kondygnacji - M pa
. . Skala:
instalacje elektryczne 1:50
Adres: ul. Walczaka Gorzow WIkp. dz. nr 1026
. Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
Inwestor: ul. Kosynierow Gdynskich 47, Gorzéw WIkp.
Pr()j ektant: mgr inz. Dariusz Klosinski nr upr. LBS/0098/POOE/12
Sprawdzajacy:| mgr inz. Stawomir Szadkowski nr upr. LBS/0097/POOE/12




Maszt ze wspornikami
izolowanymi h=2m

drut FeZn #8mm
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N ) B B drut FeZn @#8mm prowadzony na uchwytach
e do drutu wbijanych w $ciane
- aln - T T T ]
[ [ [ [ [
[ [ [ : :
| [ | [ | [ | [ | [
% — OZNACZENIA:
: \ : ] : ] : \ : \ — - drut odgromowy FeZn @#8mm
e | — — - bednarka FeZn 30x4mm - uziom otokowy
T T o : : O AT AT IIITL u - zlacze krzyzowe wykonane ze stali nierdzewne;j
| .
ZK - z7acze kontrolne umieszczone w skrzynce
e Y
drut FeZn @8m probierczej
Prowidzonyh | -iglica z drutu FeZn @8mm, h=500mm
na uchwytach z .- uchwyt katowy do drutu FeZn @8mm
metalowa mocowany do $ciany
podstawa
+  -uchwyt do drutu FeZn @#8mm z metalowg podstawa
—i - uchwyt do drutu FeZn @8mm wbijany w §ciane
-
UWAGI:
- Instalacje odgromowsg wykona¢ z drutu FeZn @8mm.
g : : : § - - Drut mocowa¢ do dachu i §cian budynku za pomoca
dedykowanych uchwytéw.
- Przewody odprowadzajace instalacji odgromowe;j
zakonczy¢ w zlaczach kontrolnych umieszczonych w
studzienkach probierczych mocowanych w opasce z
kostki betonowe;j.
- Ze ztaczy kontrolnych do uziomu wyprowadzic¢
bednarke FeZn 30x4mm.
- Zastosowac uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4mm.
Wymagana razystancja uziomu Ru<10€.
- Do istniejacej iglicy znajdujacej si¢ na zadaszeniu
] wyj$cia na korone wiezy nalezy przymocowac za
y pomoca uchwytu Srubowego maszt odgromowy ze
wspornikami izolowanymi h=2m.
01
Kﬂ L AL S AL A, ztacze kontrolne umieszczone w skrzynce
/ 7K p— oSt .
wczej w opasce z kostki betonowej
RRIRL DOVNYNY )
> C podtaczenie do uziomu otokowego
< o bednarka FeZn 30x4mm
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istniejgca konstruckaj metalowa wsporcza

rura @120mm

drut FeZn @8mm na uchwytach katowych mocowanych do $ciany

iglica z drutu FeZn @8mm h=500mm




iglica h=500mm

ztacze do polaczenia iglicy z drutem FeZn @8mm

wspornik izolowany h=1000mm

uchwyt do montazu wspornika
izolowanego do rury @40mm i

uchwyt do mocowania masztu
izolowanego przyspawany do
istniejacej sterczyny

istniejaca konstrukcja metalowa
wsporcza rura ¥120mm

drut FeZn @8mm

wspornik izolowany h=1000mm
z plastikowym uchwytem do drutu

@

rura wsporcza @40mm h=500mm

\ drut FeZn ¥8mm na uchwytach

‘ katowych mocowanych do $ciany

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Piérkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
telffax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fim, www.piorkowski-projekty.com.pl

Data:

Obiekt: Wieza zbiornika wody czystej 22.01.2018 .
o Rys. nr:
Temat: Schemat montazu masztu odgromowego I e
O L Skala:
na szczycie wiezy 1:20

Adres: ul. Walczaka Gorzow WIkp. dz. nr 1026

. Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
Inwestor: ul. Kosynieréw Gdyiskich 47, Gorzéw Wikp.
Projektant: mgr inz. Dariusz Klosinski nr upr. LBS/0098/POOE/12

Sprawdzajacy:

mgr inz. Stawomir Szadkowski nr upr. LBS/0097/POOE/12




Elewacja wschodnia

22.01.2018 r.
E
1:50

Data:
Rys. nr:
Skala
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78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Piérkowski

Elewacja zach. i wsch. - instalacja

mgr inz. Dariusz Klosinski nr upr. LBS/0098/POOE/12

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Walczaka Gorzéw WIkp. dz. nr 1026
ul. Kosynieréw Gdynskich 47, Gorzéw Wlkp.

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fim, www.piorkowski-projekty.com.pl

[
Obiekt:
Temat

Sprawdzaj acy:|mgr inz. Stawomir Szadkowski nr upr. LBS/0097/POOE/12

Adres:
Inwestor:
Projektant:
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Elewacja zachodnia




Elewacja poludniowa
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Elewacja p6inocna
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22.01.2018 r.
1:50

Data:
Skala:

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Pidrkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fim, www.piorkowski-projekty.com.pl

tlenia iluminacyjnego
ul. Walczaka Gorzéw WIkp. dz. nr 1026

4

oswie
mgr inz. Dariusz Klosinski nr upr. LBS/0098/POOE/12

Wieza zbiornika wody czystej

Elewacja pin. i pld. - instalacja
Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Gdynskich 47, Gorzow Wlkp.

Sprawdzaj acCy:| mgr inz. Stawomir Szadkowski nr upr. LBS/0097/POOE/12

Obiekt:
Temat:
Adres:
Inwestor:
Projektant:

Iniajgca parametry, montaz wokét budynku w

opasce z kostki betonowej

z

- doziemna oprawa iluminacyjna LED 19W 1952Im IP67 lub
réwnowazna spe

- Doziemne oprawy iluminacyjne montowa¢ wokoét budynku w opasce z kostki

betonowe;j.
- Zalaczanie opraw oswietlenia iluminacyjnego poprzez czujnik zmierzchowy

z mozliwoscia sterowania RECZNE-WYLACZONE-AUTOMATYCZNE.

- Instalacje o$§wietlenia iluminacyjnego elewacji wiezy wykona¢ kablem

OZNACZENIA:
YKY-zo 3x2,5mm? z RW.

™ O

UWAGI:




Rzut parteru

T2 e T2 @

T2 ®

T2 T2

Rzut korony wiezy

® T2

T2 e

NO

OZNACZENIA:

- doziemna oprawa iluminacyjna LED 19W 1952Im IP67 lub
réwnowazna spelniajaca parametry, montaz wokét budynku w
opasce z kostki betonowej

- oprawa iluminacyjna 24 LED 38W 4700lm IP66 lub réwnowazna
spetniajaca parametry

UWAGI:

- Instalacje o$§wietlenia iluminacyjnego korony wiezy wykonac

przewodami YDY-zo 3x1,5mm? z RW.

- Instalacje o$§wietlenia iluminacyjnego elewacji wiezy wykona¢ kablem

YKY-zo 3x2,5mm? z RW.

- Doziemne oprawy iluminacyjne montowa¢ wokdét budynku w opasce z

kostki betonowe;j.

- Zalaczanie opraw o$wietlenia iluminacyjnego poprzez czujnik

zmierzchowy z mozliwos$cig sterowania
RECZNE-WYLACZONE-AUTOMATYCZNE.

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Piérkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fin, www.piorkowski-projekty.com.pl

Obiekt: Wieza zbiornika wody czystej D oL2018 1.
Temat: Rzut parteru i korony wiezy - instalacja R

o$wietlenia iluminacyjnego Skalar
Adres: ul. Walczaka Gorzéw WIkp. dz. nr 1026

Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Inwestor: ul. Kosynieréw Gdyiskich 47, Gorzow Wikp.

Projektant: mgr inz. Dariusz Klosinski nr upr. LBS/0098/POOE/12

Sprawdzaj acy:| mgr inz. Stawomir Szadkowski nr upr. LBS/0097/POOE/12




Kabel grzejny 5S05W 230V 25m

Rzut II-go pietra
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Zejscie kabla grzejnego
do rury spustowej

OZNACZENIA:
& - czujnik gruntowy do pomiaru wilgoci i temperatury
~www - kabel grzejny do montazu w podtozu, pod nawierzchnig z teraktory, 3290W
230V 1=110m
~~ - kabel grzejny do montazu w odptywie liniowym i rurze spustowej, SO5W 230V 25m
KABI & - wypust 1-faz. do zasilania kabla grzejnego w podtozu

KAB2 *\ _ wypust 1-faz. do zasilania kabla grzejnego w odplywie liniowym i rurze spustowe;j
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- Kabel grzejny do montazu w podtozu zasili¢ kablem YKY-zo 3x2,5mm? z RW. Kabel :
uktada¢ w odstgpach C-C=10cm pod nawierzchnig z terakoty. § § § _— &
- Kabel grzejny do montazu w odptywie liniowym i w rurze spustowej zasili¢ kablem — /‘II e o /II/ e
YKY-zo 3x2,5mm? z RW. TRIRTR
. . , . . . . r \\/
- W rurze spustowej utozy¢ dwie nitki kabla grzejnego. Kabel montowa¢ poprzez DA
wykorzystanie tancucha stalowego, poprzeczki do tancucha oraz dedykowanych K
uchwytéw do rur spustowych. %
- Do lq.czema w/vs{ kabl.l grzejnych z kablami zasilajagcymi wykorzysta¢ systemy 2 —
taczeniowo-zakoficzeniowe. ;//
- Czujnik temperatury i wilgoci nalezy podiaczy¢ do programatora umieszczonego w ; N
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ROZDZIELNICA RW

obudowa wnekowa 3x24, min. IP44, szer. 669, wys.694 , gleb. 178

[ s 230/400V, 50Hz, In=100A  L1,12L3 LLL2L3 L1123 L1 2 L3 L1203 L1123 L1 i
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Projek kabel YKY-z0 4x10mm2 . ¢ oo - 3 3 R $ 3
rojektowany kabe -z0 4x10mm R<10Q 10x 5% WEN K1 4x 10x RS 3x KAB1 KAB2 K9
ROZDZIELNICA
Numer obwod 1 2 J 4 5 b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nozwa obwodu RW F101 F103 01 0A WEN - SONDA - OIL1 OIL2 RS 61 KAB1 | KAB2 - - - -
Typ przewodu YKYz0 LaY 10mm? IxlgY YDYzo YDYzo0 YDYzo YDYzo B YDYzo YKYzo0 YDYzo YDYz0 YKYz0 YKYz0 LgY _ _ _
axtomm? | 9 0,75mm’ | 3x15mm’ | 3x15mm’ | 3x1.5mm’ 2x1.5mm’ 31.5mm’ | 3x25mm’ | Sxdmm® [ 3x25mm’ | 325mmt | 325mm’ | 2x2.5mm*
g = 5 w w 3 = =
- & z £ g = 2 g = 25 g = S5
= |E.|8o| 2| & |28 =g | . |5 | 8| 28| = | B |gE | 2 = | =
Praemaczenie s | EF | 245 = = = £ =2 S S= | 32 | =2 S - 553 | PROGRANOR WroRDSTICY N0 | 8 | 52
i g Se % = = E : g | = 2 g w % w é = 3 = g =2 @ T WYJSCIE DO STEROWANIA KABLAMI =] = £ B BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Pidrkowski
o= o pa] 8 = o= == =5 = § NE= = - = ] N CRZEINYMI ~ @ S 78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
% = é § % S g = E fwrw} N «© % % = = E % tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fim, www.piorkowski-projekty.com.pl
2 | E | s R S €12 |- - |F
Voc zainsl. () 533 - - 037 001 0,04 003 015 00 | 00 | 00 33 051 000 001 001 001 Obiekt: Wieia zbiornika wody czystej Data e
Wspdt. jedn. (kj) 0,26 - - 0,60 0,60 0,60 - 1,00 - 0,60 0,60 0,20 0,20 0,50 0,50 0,00 0,30 0,30 0,30 . . Rys. nr:
VMoc zapotrz. (kW) 6,58 - - 0.2 001 002 - 0,03 - 0,09 0,18 400 0,12 1,65 026 0,00 0,00 0,00 0,00 Temat: Schemat rozdzielnicy wiezy RW e
1f /3t 3 - - 1f 1f 1f - 1f - 1f 1f 3f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1:-
i Adres: 1 lczaka Gorzow WIkp. dz. nr 1026
Prad obcz. max. () | 4409 - - | ol | o - 014 . o4 | og | eoe | os | 7 | w7 | o000 005 05 | 0 ul. Walczaka Gorz6w Wikp. dz. »
Inwestor: Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
* ul. Kosynieréw Gdynskich 47, Gorzow WIkp.
Proj ektant: mgr inz. Dariusz Klosifski nr upr. LBS/0098/POOE/12

Sprawdzajacy:

mgr inz. Stawomir Szadkowski nr upr. LBS/0097/POOE/12




