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.OPIS TECHNICZNY- BRANZA BUDOWLANA

1. Podstawa opracowania
a) Umowa zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji w Gorzowie WIkp a Biurem
Projektowym Mirostaw Piérkowski z siedzibg w Wierzchowie przy ul Woj. Polskiego 14.
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422.
c) Podstawa opracowania jest projekt budowlany remontu wiezy zbiornika wody czyste.

2. Dane techniczne

a. Dane obiektu
Budynek wiezy wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty i $ciany betonowe- Sciany w gruncie gr.-40 cm.
Sciany komory zaséw betonowe i ceglane. Sciany powyzej gruntu murowane z cegly klinkierowej. Elewacja
zewneterzna zawilgocona mury porosniete  mchem i glonami.Cegly wyszczerbione popekane podlegajg
wymianie.Korona wiezy odchylona od pionu, cegty luzne popekane.W trybie pilnym nalezy przemurowaé pekniete
odcinki muréw na koronie. Nadbuddwka betonowa z licznymi peknigciami tynku. Narozniki popekane z wystajacym
zardzewialym zbrojeniem. Posadzka wewnetrzna betonowa i z blach troczonych.Sciany wewnetrzne z cegly pefnej
otynkowane,tynki i mury zawilgocone. Pokrycie nadbuddwki z papy - papa popekana do wymiany. Posadzka
betonowa pokryta papg termozgrzewalng, papa zmurszata odklejona od podtoza.Strop w komorze zaséw betonowy
na dzwigarach stalowych, dzwigary z dwuteownika zardzewiate.Rynny wewnetrzne skorodowane.Okna i drzwi
metalowe w ztym stanie technicznym. Schody drabiniaste, barierki i balustrady skorodowane nie spetniajg
obowiazujacych norm budowlanych. Instalacja odgromowa skorodowana do wymiany. Pokrywy wiazéw do
zbiornikbw  wody czystej skorodowane, podesty betonowe zagrzybione z ubytkami betonu w
naroznikach.Odprowadzenie deszczowki do gruntu na teren dziatki.Stan techniczny budynku wiezy zty zalecany
remont kapitalny.
Dz.nr.1026 Obreb Gérczyn
Termin rozpoczecia rob6t 10.8 2018.r

3. Wykaz prac remontowych

a) Przemurowanie korony wiez przy uzyciu cegty klinkierowej kl 45 z zachowaniem historycznego wygladu

b) Wymiana pokrycia dachowego na nadbuddwce z zastosowanie blachy tytanowo cynkowej gr.0,7 mm dach
kryty blacha taczong na rabek stojacy

c) Skucie i wykonanie nowej posadzki betonowej wykoriczonej ptytkami gresowymi. Posadzka zabezpieczona
przed wilgocig papg termozgrzewalna 2x

d) Wymiana orynnowania i odwodnienia tarasu z zastosowaniem liniowego antyoblodzeniowego systemu
odprowadzenia deszczdwki.

e) Wymiana schodéw drabiniastych, barierek i poreczy stalowych na nowe z blachy nierdzewiejace;.

f)  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na nowg aluminiowg i stalowg,

g) Remont $cian zewnetrznych wraz z malowaniem laserunkowym,hydrofobizacjq i zabezpieczeniem przeciw
grafitti.

h) Remont $cian wewnetrznych wraz z odgrzybieniem i osuszeniem mechanicznym z wykorzystaniem
dmuchaw elektrycznych.

i)  Wzmocnienie stropu zelbetowego

j)  Wykonanie podestu roboczego z krat ocynkowanych wspartych na dzwigarach stalowych z dwuteownika
180 NP

k) Remont $cian betonowych komory zasow

)  Wymiana instalacji odgromowe;
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m) Wymiana pokryw na zbiornikach wody czystej

n) Remont betonowych podestow

0) Wykonanie okaski wokot budynku z kostki betonowe;.

p) Wykonanie nowego tynku strukturalnego na Scianach zewnetrznych nadbudowki.

q) Wykonanie ciggu komunikacyjnego faczacego budynek stacji pomp z budynkiem wiezy

)
)
)
)

4. Wyszczegolnienie robét - remont wiezy

|. Remont instalacji odgromowej
Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej budynku w IV klasie LPS.Instalacje odgromowg (zwody poziome,

przewody odprowadzajgce) wykona¢ z drutu Fe/Zn @ 8mm. Przewody instalacji odgromowej mocowaé¢ za pomocg
dedykowanych uchwytdw wg oznaczen na rysunkach. Jako przewody odprowadzajace instalacji odgromowej
wykorzysta¢ drut Fe/Zn @8mm. Przewody odprowadzajace zakonczyC zlgczami kontrolnymi w studzienkach
probierczych. Studzienki probiercze umieSci¢ w opasce z kostki betonowej i wyposazy¢ w ztacza kontrolne. Ze
ztaczy kontrolnych do uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm. ZastosowaC uziom otokowy wykonany z
bednarki Fe/Zn 30x4mm.Wymagana rezystancja uziomu Ru < 10Q. Do istniejacej konstrukcj metalowej znajdujacej
sie na zadaszeniu wyjScia na korone wiezy nalezy przyspawaC z stali nierdzewiejacej maszt odgromowy ze
wspornikami izolowanymi . Prace wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2008 PN-EN 62305-2:2008

Il.Wymiana pokrycia dachowego zadaszenia nadbudéwki

Zaprojektowano wymiang pokrycia dachowego wraz z konstrukcjg drewniang. Dach nalezy pokry¢ blachg ptaska
tytanowo cynkowg gr.0,7 mm tgczona na rabek stojacy.Na dachu wykona¢ deskowanie z ptyty OSB gr. 22mm
zaizolowane folig FWP o niskiej paroprzepuszczalnosci.Przewidziano do wymiany 100% otacenia dachowego wraz z
krokwiami i pfatwiami. Elementy nowe z drewna iglastego kl C 24. zaimpregnowane S$rodkiem FOBOS M4 lub
rownowaznym o paramertach technicznych zblizonych lub lepszych. Odprowadzenie wod deszczowych
zaprojektowano rynnami @ 100 mm i rurami @ 80 mm z blachy tytanowo cynkowej gr 0,7,mm. Deszczéwka
odprowadzona z posadzki do odptywu liniowego. Wszelkie obrobki blacharskie wystepujace przy remoncie dachu
wykona¢ z blachy tytanowej gr. 0.7mm. Do istniejacej sterczyny na dachu przymocowa¢ nowg iglice z stali
nierdzewnej.

lIl Remont Scian zewnetrznych

Przemurowa¢ korone wiezy z uzyciem cegty klinkierowej kl 45 na zaprawie trasowej .Do murowania licowego uzy¢
cegty nowej wygladem w nawigzaniu do historycznego. Przy przemurowywaniu korony zachowac historyczny styl i
forme wszystkich detali. Uszkodzone i zawilgocone cegty w partiach ponizej korony nalezy usung¢ z muru i wstawié
nowe dopasowane wygladem do historycznych.Po zakohczonych robotach Sciany oczys¢i¢c metodg mechaniczng za
pomocq piaskowania. Elewacje podda¢ hydrofobizacji natryskowej.Wyczyszczone mury pomalowa¢ metodq
laserunkowg z wykorzystaniem farby sylikonowej. Do wys. 2,2 m od poziomu terenu mury zabezpieczy¢ $rodkiem
przeciw grafitti. Do renowacji $cian zewnetrznych uzy¢é materiatéw i technologi firm renowacyjnych tj.Remmers-
Schaumburg lub réwnowaznych.

IV. Remont $cian wewnetrznych

Ze scian i sufitbw sku¢ zmurszate i zawilgocone tynki do gotej cegty.Mury osuszy¢ dmuchawami powietrznymi.
Zlikwidowa¢ wanne betonowa i wszystkie elementy stalowe wystajace z muréw. Sciany po wyschnigciu otynkowaé
tynkiem renowacyjnym WTA i pomalowa¢ farbg odporng na wilgo¢.Kolorystyke $cian uzgodnic¢ z inwestorem.

V. Remont posadzki

Posadzke betonowa na wiezy sku¢ i wykona¢ nowg wylewang z betonu C 20/25.Na posadzce utozy¢ dwie warstwy
papy termozgrzewalnej gr.4.5-5.0 mm. Na tak przygotowanej izolacji wykona¢ podktad z jastrychu
cementowego.Warstwe wierzchnig wykona¢ z ptytek gresowych mrozoodpornych przyklejanych do podtoza na
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klej. Terakote uktada¢ z spadkiem w kierunku odptywu liniowego. Posadzki betonowe migedzykondygnacyjne po
reperacji ubytkow mineralng zaprawa wyréwnawczg np. cement filler lub réwnowazng pomalowaé farbg
antyposlizgowg do betonu np. Suregip lub rbwnowazna. Elementy stalowe - dzwigary pod stropem i blache ryflowang
przy schodach i drabinach oczy$¢ic z rdzy i pomalowac farbg antykorozyjng 2x.

V. Barierki drabiny i porecze.

W projekcie przyjeto wymiane 100% barierek, i drabin metalowych na nowe ze stali nierdzewiejacej 2B.W komorze
zasOw przewidziano drabing ze stali nierdzewnej. Szeroko$C zewn. drabiny 55 cm, szczeble co 30 cm
antyposlizgowe, przekroj podtuznicy 58x25mm, obrecze kosza ochronnego co 80 cm.[ wg. W.T.]. Kosz dzielony w 3
czesciach - zdejmowany. Drabina ponizej poziomu roboczego bez obreczy przesunieta pod kraty pomostu
roboczego. Barierka przy zejsciu do komory zasow - otwierana, demontowana. Dodatkowo w $cianie zamontowane
klamry nierdzewne co 40 c¢cm szt. 3. Drabina na | i Il pietro ze stali nierdzewiejace] 2B ze szczeblami
antyposlizgowymi i barierkami. Porecze @ 40 mm stopnie @ 28 mm co 30 cm.

VII. Wzmocnienie stropéw - podlanie stropu zelbetowego.

Zaprojektowano na poziomie przyziemia- monolityczny strop zalewany od gory przez otwory technologiczne. Strop
wykonany z betonu ciektego C-25/30 gr 14 cm. Dzwigary podtrzymujace istniejacy strop zelbetowy z trzech
dwuteownikéw 140x66 mm obsadzone w Scianach- alternatywnie wsparte na wspornikach stalowych. Strop
zazbrojony z pretéw zebrowych @ 10 mm - siatka 0 oczkach 10/10. Zaprojektowano otwér wytazowy 110x110 cm.

Vlil.Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi metalowe i drewniane w ztym stanie technicznym przeznaczone do wymiany.W projekcie przyjeto drzwi
wejSciowe stalowe ocieplane z nawiewem wyposazone w samozamykacz i dwa zamki antywtamaniowe. Okna, z
profili aluminiowych wg istniejacego wygladu i podziatu w kolorze RAL 8014 z nawietrzakami. Drzwi w nadbuddwce
stalowe ocieplane z wysokim progiem malowane w kolorze RAL 8014.W drzawiach zamontowana kratka
wentylacyjna.

IX. Wentylacja

W projekcie przewidziano wentylacje grawitacyjng za pomoca nawiewu w drzwiach i wywietrzakéw zamontowanych
w oknach i drzwiach na ostatniej kondygnacji -nadbudéwce.Dla odprowadzenia spalin i wentylacji komory zaséw
podczas prac remontowych i konserwacyjnych przewidziano w projekcie zamontowanie na poziomie parteru
wentylatora kanatowego WB 160

X.Podest roboczy.

Podest roboczy wykonany z krat Wema lub rownowaznych.Kraty z ptaskownikéw o wys. 40 mm wsparte na trzech
dzwigarach stalowych 180x80 mm. Dzwigary wykonane z stali nierdzewiejacej ( ogniowej), zakotwione w $cianach.
Elementy podestu rozbieralne.Podest roboczy zamontowany na poziomie 3,9 m od dna komory zaséw.Otwor
wytazowy wzmocniony dodatkowymi wspornikami z dwuteownika NP. 180 - dwuteowniki wspawane w podciggi.

Xl.Opaska wokot wiezy

Zaprojektowano opaske wokét wiezy o szer. 80 cm z kostki betonowej szarej gr 6.cm.Opaska na podtozu
ustabilizowanym piaskiem oraz na podsypce cem- piaskowej gr 4 cm. Krawedzie obtozone obrzezem
chodnikowym. Podest przed wejsciem na podbudowie betonowej C 15/20 wylewany z betonu C25/35.

Xll.Remont nadbudéwki betonowe;.

Nadbdodowka na koronie wiezy wykonana z betonu w systemie monolitycznym. Popekane narozniki $cian nalezy
wzmocni¢ betonem. Sku¢ tynki zewnetrzne do gotego betonu- uzupetni¢ ubytki w Scianach cementowg zaprawa
naprawcza.Sciany przeszpachlowaé zaprawg cienkowarstwowa i zaciagna¢ siatkq pcw. Mury zagruntowaé i
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otynkowac¢ tynkiem akrylowym o strukturze baranka gr. 1,5 mm. Drzwi drewniane zdemontowac i wstawi¢ nowe
stalowe z kratkg wentylacyjna.Pod okapem zamontowac typowa kratke wentylacyjna z stali nierdzewne;.

Xlll. Wiazy do zbiornikéw wody czystej.

Pokrywy wiazéw do zbiornikdw wody czystej szt.2 nalezy wymieni¢ na nowe ze stali nierdzewnej.Pokrywy
zamykane i wyposazone w zabezpieczenie antyterrorystyczne. Whazy jednoklapowe ocieplone o rozmiarze max.
1200x1200 mm, bezcisnieniowe. Betonowe podesty pod klapami nalezy oczysci¢ z mchu, uzupetni¢ ubytki betonem i
zabezpieczy¢ pow. zewnetrzne Srodkiem bitumicznym przed wilgocia.

XIV. Ciag komunikacyjny taczacy stacje pomp z wiezg cisnien.

a) schody

W projekcie przewidziano budowe schodow betonowych wraz z chodnikiem z kostki betonowej- cigg komunikacyjny
wkomponowany w istniejace uksztattowanie terenu biegnacy wzdtuz ogrodzenia w czesSci wschodniej dziatki.
Zaprojektowano schody monolityczne z betonu C- 30/35 zbrojone z pretow @ 10 i @ 6 stalg PB240 i 20G2Y-
b.Schody wylewane na podbudowie ustabilizowanej z zageszczonej mieszanki zwirowo piaskowej gr. 30 cm i
warstwie betonu C 25/35. gr 20 cm. Szeroko$¢ uzytkowa biegdw 120 cm. Szcegdt zbrojenia schodow i piyt
biegowych pokazano w projekcie graficznym. Pod schodami konieczna wymiana gruntu. Warstwe rozsaczajacq
zageszczac do stopnia Is 1.0.0.

b) chodnik

Chodnik nalezy wykona¢ na ustabilizowanym gruncie i podbudowie betonowej gr. 10 cm z beton C-25/30.
Nawierzchnie z kostki szarej gr. 6 cm. uktada¢ na podsypce cem- piaskowej gr.6.cm. Kostka betonowa obtozona
obzezem betonowym posadowionym na podsypce piaskowo cementowej gr. 10 cm.

c) balustrady- barierki

Barierki ze stali nierdzewiejacej mocowane dyblami metalowymi do stopni betonowych. Porecze i stupki z stali
nierdzewiejacej @ 40/6 mm, rury posrednia @ 25/1,65 mm co 350 mm. Wysoko$¢ barierek 110 cm.

d)ogrodzenie- panelowe systemowe.

W projekcie przewidziano wymianet catego ogrodzenia biegnacego po obrysie dziatki 1026 wraz z zamontowaniem
bramy wjazdowej.

Przyjeto stupki 60x40x2200 mm zabezpieczone daszkami z tworzywa sztucznego. Stupki obsadzane w gniazdach
betonowych. Rozstaw osiowy stupkdw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm. Stupki w standardowej wersji
przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi. Stopa betonowa stupka o wymiarach 30x30 cm posadowiona na
gtebokosci nie mniejszej niz 80cm ( beton klasy C12/15). Panele kratowe wykonane z drutu @ Smm szer. 2500mm,
wys. 1530 mm, oczka proste 50x200 mm, oczka profilowane 50x50mm. Stupki i panele ocynkowane malowane
proszkowo w kolorze RAL 6005.

Deska betonowa - podmuréwka systemowa gtadka o wys. 30cm, dtugosci 244cm i grubo$ci 5cm. Deski betonowe
ustawione na podbudowie betonowej z betonu C 12/15. Panele ogrodzeniowe na skarpach montowane schodkowo
na poziomych deskach betonowych. Wysoko$¢ podwalin betonowych nad terenem dostosowaé do spadku terenu.
Dopuszcza sie wykonanie cokotu z betonu monolitycznego C 20/25 zamiast typowych prefabrykatow.

Na odcinku projektowanych schodéw betonowych przy ogrodzeniu w czesci wschodniej i zachodniej dziatki- rdznica
poziomu terenu wynosi ok.7,4m cm na ditugoci 36,7 m, ze spadkiem w kierunku potnocnym granicy dziatki. Spadek
ten nalezy zniwelowaé¢ stosujac uskoki w posadowieniu, 8-9 projektowanych przestach ogrodzenia. Z uwagi na
zroznicowanie pozioméw terenu dla projektowanego ogrodzenia, przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy
obmiar ogrodzenia pobra¢ z natury.
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Il Opis techniczny - Branza elektryczna

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje w swoim zakresie projekt budowlany instalacji elektrycznych
inwestycji pt.: ,Remont wiezy zbiornika wody czystej, ul. Walczaka w Gorzowie Wikp., dziatka nr ewid.
1026, obreb 2- Gérczyn”.

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

- projekt instalacji oSwietlenia podstawowego i awaryjnego

- projekt instalacjo o$wietlenia iluminacyjnego

- projekt instalacji gniazd wtykowych

- projekt instalacji wyrdbwnawczej

- projekt instalacji odgromowej

- projekt kanalizacji technicznej

1.2. Charakterystyka energetyczna

1. Uktad sieciowy TN-C-S, napiecie zasilania 400V, 50 Hz

2. Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania
3. Zasilanie rozdzielnicy budynku wiezy RW projektowane kablem YKY-zo 4x10mm? (I=45m).
4. Uktad pomiarowy — istniejacy.

5. Bilans mocy: w punkcie 4.0 niniejszego opracowania

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY FAZA: PB str. 4

2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie rozdzielnicy RW budynku wiezy projektuje sie wykona¢ kablem YKY-zo 4x10mm2 (I=45m)

z istniejacej rozdzielnicy budynku stacji pomp. W rozdzielnicy budynku stacji pomp projektuje sie
zabudowanie roztgcznika bezpiecznikowego 40A. Z roztacznika wyprowadzi¢ kabel YKY-zo 4x10mm2
do zasilania rozdzielnicy wiezy. Kabel prowadzi¢ w projektowanej kanalizacji techniczne;.

2.2. Rozdziat energii

Rozdziat energii dla budynku wiezy zrealizowano poprzez rozdzielnice RW umieszczong na
kondygnaciji parteru. Projektuje sie rozdzielnice RW w obudowie wnekowej 3x24, min IP44, szer. 669,
wys. 694, gteb. 178.

Wyposazenie rozdzielnicy przedstawiono na rysunku E-7.

2.3. Pomiar rozliczeniowy
Istniejacy uktad pomiarowy zlokalizowany w budynku stacji pomp.

2.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

2.4.1. Instalacja osSwietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia podstawowego wykonaé przewodami typu YDY-zo 4/3x1,5mm2. Przewody
uktadac pt.

Sterowanie zatgczaniem poszczegolnych obwodéw z lokalnych wytacznikow oswietlenia.
Stosowac osprzet IP 44.

Oprawy montowac¢ na $cianach zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Wysoko$¢ montazu tacznikow h=1,4m nad posadzka.

Stosowac oprawy ze zrodtem Swiatta LED o parametrach nie gorszych niz podano na rysunkach.

2.4.2. Instalacja o$wietlenia awaryjneqo
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Projektuje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego. Instalacje wykona¢ przewodami
kabelkowymi na napiecie 750V typu YDY-zo 3x1,5mm2 uktadanymi p/t. W przypadku potrzeby stosowac
puszki rozgatezne podtynkowe lub natynkowe.

Projektuje sie zastosowanie opraw o$wietlenia awaryjnego LED, 0 mocy 2W i czasie dziatania 1h

oraz oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego LED, o mocy 1W, czasie dziatania 1h wyposazonej w
piktogram z certyfikatem CNBOB. Projektuje sie, ze o$wietlenie awaryjne zataczy sie po zaniku
napiecia. Poziome natgzenie o$wietlenia na drodze ewakuacji do 2 m nie powinno by¢ mniejsze niz 1
Lx. Zaktada sie, ze oprawa pracujgca w trybie awaryjnym zatgczy sie samoczynnie po zaniku napiecia
W Ciggu w ciggu 2 s od chwili wytgczenia o$wietlenia podstawowego, czas dziatania o$wietlenia bedzie
wynosit 1 godz.

Instalacje oswietlenia awaryjnego wykonac zgodnie z rys. E-2.

2.4.3. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YDY-zo 3x2,5mm2. Przewody uktadac p/t.
Stosowac osprzet IP 44. W poszczegolnych pomieszczeniach montowac osprzet wg oznaczen na
rysunkach. Gniazda montowac na wysokosci h=1,2m nad posadzka.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY FAZA: PB str. 5

2.4 4. Instalacja rozdzielnicy gniazd stacjonarnych

Instalacje rozdzielnicy gniazd stacjonarnych wykona¢ przewodem typu YDY-zo 5x4mmz2 uktadanym
pit.

Projektuje sie wyposazenie rozdzielnicy w:

- 1 gniazdo 3-fazowe 32A

- 1gniazdo 3-fazowe 16A

- 2 gniazda 1-fazowe 16A

2.4.5. Szafka tgczeniowa wytazéw i zasuw

Na kondygnaciji | pietra, obok istniejacej szafki taczeniowej projektuje sie wykonanie nowej szafki
taczeniowej wytazow i zasuw w obudowie plastikowej, IP66, dt. 220mm, szer. 170mm, gteb. 86mm
wyposazonej w liste zaciskowg 14 torowa.

Do projektowanej szafki taczeniowej nalezy doprowadzi¢ kabel sygnatowy YKSY 14x2,5mm2 z
budynku stacji pomp.

Istniejacq szafke taczeniowa nalezy unieczynnic.

2.4.6. Instalacja wentylatora kanatowego

Instalacje zasilania wentylatora kanatowego w pom. komory zasuw wykona¢ przewodem YDY-zo
3x1,5mm? uktadanym p/t. Sterowanie za pomocg wyt. 1-bieg. instalowanego obok wyt. o$wietlenia
komory zasuw.

2.4.7. Instalacja przeciwprzepieciowa i wyrownawcza

W rozdzielnicy RW projektuje sie montaz ochronnika typu T1+T2 4P 12,5kA.

Zastosowanie ochronnikéw wymaga rezystanciji uziemienia Ru < 10Q. W tym celu projektuje sie
wykonanie uziomu otokowego z bednarki Fe/Zn 30x4mm.

W przypadku przekroczenia wartosci 10 Q, uziom nalezy rozbudowac.

Z uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm do GSU.

2.5. Instalacje elekiryczne zewnetrzne
2.5.1. Ochrona odgromowa
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Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej budynku w IV klasie LPS.

Instalacje odgromowg (zwody poziome, przewody odprowadzajace) wykonaé z drutu Fe/Zn @8mm.

Przewody instalacji odgromowej mocowac za pomocg dedykowanych uchwytéw wg oznaczen na

rysunkach.Jako przewody odprowadzajace instalacji odgromowej wykorzysta¢ drut Fe/Zn @8mm. Przewody
odprowadzajgce zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi w studzienkach probierczych.Studzienki probiercze umie$ci¢ w
opasce z kostki betonowej i wyposazy¢ w ztgcza kontrolne.

Ze ztaczy kontrolnych do uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm. Zastosowa¢ uziom otokowy wykonany z
bednarki Fe/Zn 30x4mm. Wymagana rezystancja uziomu Ru < 10Q.

Do istniejacej rury 8120mm znajdujacej sie na zadaszeniu wyjcia na korone wiezy nalezy

przymocowac za pomocg uchwytu $rubowego maszt odgromowy ze wspornikami izolowanymi h=2m.

Szczegotowy sposob montazu masztu odgromowego na szczycie wiezy przedstawiony zostat na

rysunku E-4.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY FAZA: PB str. 6

2.5.2. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Nad drzwiami wejsciowymi do wiezy projektuje sie zainstalowanie stylowej lampy oswietleniowej
wyposazonej w czujnik ruchu z mozliwo$cig catkowitego wigczenia i wytgczenia. Lampe zasili¢
przewodem YDY-zo 3x1,5mm2 uktadanym pit.

Oprawy o$wietlenia iluminacyjnego korony wiezy wykona¢ przewodem YDY-zo 3x1,5mm2 z RW.
Oprawy o$wietlenia iluminacyjnego elewaciji wiezy wykonac¢ kablem YKY-zo 3x2,5mm2 z RW.
Doziemne oprawy iluminacyjne montowa¢ wokét budynku w opasce z kostki betonowe;.
Zatgczanie opraw o$wietlenia iluminacyjnego poprzez czujnik zmierzchowy z mozliwoscig
sterowania RECZNE — WYLACZONE - AUTOMATYCZNE.

Stosowac¢ oprawy ze zrddtem $wiatta LED o parametrach nie gorszych niz podano na rysunkach.

2.5.3. Instalacja grzejna przeciwoblodzeniowa korony wiezy

Projektuje sie wykonanie instalacji systemu przeciwoblodzeniowego wyjscia na korone wiezy.
Projektuje sie zastosowanie programatora z czujnikiem temperatury i wilgotnosci oraz system kabli
grzewczych. Kable grzejne dachu zasili¢ przewodami z projektowanej rozdzielnicy RW. Do taczenia
kabli grzewczych z przewodem zasilajgcym wykorzysta¢ systemy tgczeniowo-zakornczeniowe.
Czujnik temperatury i wilgotno$ci umiesci¢ z godnie z rysunkiem E-8, w podtozu w poblizu rury
spustowej.W posadzce, pod powierzchnig z terakoty projektuje sie umieszczenia kabla grzejnego o dtugosci
110m, mocy 3290W. Odstep pomigdzy poszczegoinymi nitkami kabla powinien wynosi¢ 10cm. Kabel
przymocowac do powierzchni za pomocg dedykowanej tasmy. Do kabla grzejnego nalezy
doprowadzi¢ zasilanie kablem YKY-zo 3x2,5mm2 z RW.

W odptywie liniowym i rurze spustowej projektuje sie umieszczenia kabla grzejnego o dtugosci 25m,
mocy 505W. Zaréwno w odptywie jak i rurze spustowej nalezy utozy¢ po dwie nitki kabla grzejnego.
Kabel montowac¢ poprzez wykorzystanie dedykowanych uchwytéw. Do kabla grzejnego nalezy
doprowadzi¢ zasilanie kablem YKY-zo 3x2,5mm2 z RW.

Sterowanie systemem odbywac sie bedzie poprzez programator umieszczony w rozdzielnicy RW.

2.5.4. Kanalizacja techniczna

Projektuje sie wykonanie kanalizacji technicznej. W miejscach zaznaczonych na rysunku E-1
projektuje sie wykonanie studzienek kablowych. Zastosowacé plastikowe przelotowe studzienki kablowe
z otworami ¢110 o wymiarach dt. 600, szer. 600, gteb. 900.

Na odcinkach pomigdzy studzienkami kablowymi projektuje sie utozenie 2 rur ostonowych g110. W
osobnych rurach prowadzi¢ kabel YKY-zo 4x10mm2 do zasilenia rozdzielnicy wiezy RW oraz kabel
sygnatowy YKSY 14x2,5mm2 do szafki taczeniowej wytazéw i zasuw.
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2.6. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasciwe;j,

zgodnej z normg PN, izolacji czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-C-S, przy zastosowaniu bezpiecznikow i wytgcznikow
nadpradowych.

Jako uzupetnienie ochrony podst. projektuje sie wytaczniki ochronne réznicowopradowe o IN=30mA.

3.0. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykonac i odebra¢ zgodnie z PN i wspotczesng wiedzg techniczng. Istotne zmiany w
postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnic¢ z projektantem.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY FAZA: PB

XV. Orzeczenie techniczne

Budynek wiezy w ztym stanie technicznym S$ciany zewnetrzne korony popekane nie trzymajg pionu. Tynki
wewnetrzne i mury zawilgocone i popekane.Nadbudowka monolityczna na koronie z licznymi ubytkami betonu w
naroznikach. Dach pokryty papg cieknie. Posadzka betonowa popekana- papa zmurszata odspojona od podloza. Z
uwagi na zly stan technicznyn wiezy zalecany jest remont kompleksowy w trybie pilnym.

XVI. Dodatkowe informacje dotyczace wykonania robot.

Planowany remont nie naruszy obowigzujacych przepiséw pozarowych i nie ostabi stanéw granicznych elementow
konstrukcyjnych wiezy. Inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na sasiednig zabudowe i infrastrukture techniczng
Przedstawione propozycje technologiczne majg charakter wstepnych zatozen i powinny zosta¢ zweryfikowane po
uzyskaniu dostepu do remontowanych elementéw z pozycji rusztowan. Do prac remontowo - budowlanych
proponuje sie przyjecie sprawdzonej na wielu obiektach technologii i materiatdw stuzgcych konserwacji $cian
ceglanych, pochodzacych z renomowanych firm. Kazdy z produktdw musi posiada¢ wtasng Instrukcje Techniczna.
Na wykonawcach prac cigzy obowigzek zapoznania sie z instrukcjami technicznymi stosowanych produktéw i
przestrzegania zawartych w nich zalecen.

XVII. Informacja o obszaze oddzialowywania
Remont elewacji budynku nie bedzie oddziatywa¢ szkodliwie na Srodowisko. Obszar oddziatywania obiektu miesci

sie w catosci na dziatce nr.1026 w obrebie 02 Gorczyn. Remont budynku wiezy wraz z wykonaniem ciggu
komunikacyjnego taczacego bud.wiezy z stacjg pomp bedzie odbywat sie zgodnie z obowigzujgcym prawem i w
oparciu 0 aktualne Warunki Techniczne

XVIIl. Podsumowanie

Wszystkie prace remontowe zostaty uzgodnione i zaakceptowane przez inwestora.

Do prac remontowo-budowlanych proponuje sie przyjecie sprawdzonej na wielu obiektach technologii i materiatow
pochodzacych z renomowanych firm. Poszczegoine rozwigzania moga by¢ zastapione za zgodg projektanta innymi
systemowymi rozwigzaniami, o takich samych lub

lepszych parametrach technicznych i estetycznych. Kazdy z produktow posiada wtasng Instrukcje Techniczng. Na
wykonawcach prac cigzy obowigzek zapoznania sie z instrukcjami technicznymi stosowanych produktdw i
przestrzegania zawartych w nich zalecen. Remont budynku wiezy nie ostabi stanéw granicznych elementow
konstrukcyjnych. Projektowane prace remontowe sg zgodne z warunki technicznymi i obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego. Dopuszczalne sg rozwigzania alternatywne pod warunkiem ze uzyskajg aprobate projektanta i
inwestora. Planowany remont nie naruszy obowigzujacych przepiséw pozarowych. Przyjety w projekcie system
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naprawczy spetnia warunki techniczne pod wzgledem bezpieczenstwa ppoz. a materialy uzyte przy remoncie
posiadajg odpowiednie

atesty ogniowe i certyfikaty. Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczalne do obrotu i
stosowane w budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producentéw materiatow
budowlanych. Prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej i przepisow BHP. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie jakosciowych materiatow, czesto zastepczych a
tym samym nie sprawdzonych w danym zestawie komponentow. Bezwzglednie nalezy przestrzegaC reziméw
technologicznych zalecanych przez producenta.

XIl. Klauzula publikacji

Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania do celéw okreslonych w umowie. Projekt zostat
opracowany zgodnie z zakresem zaproponowanym przez inwestora. Autorzy projektu nie ponoszg
odpowiedzialnosci za informacje nieprawdziwe lub zatajone, ktore uzyskat od zarzadcy obiektem. Autor projektu nie
ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wniesione do projektu bez jego zgody.

Opracowat Projektowat
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Informacja bioz
Remont Budynku Wiezy

1.INWESTOR:
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Gorzowie WIkp.

2.ADRES OBIEKTU:

66-400 Gorzéw
ul. Walczaka
Dz.nr.1026 Obreb 2 Gorczyn

PROJEKTANT
inz. Piotr Antonczak

3.PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 120/2003 p0z.1126).

= Prawo budowlane i obowigzujgce PN
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4.ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
Na podstawie dokumentacji projektowe] oraz w uzgodnieniu z upowaznionym przedstawicielem Inwestora ustalono
nastepujacy zakres prac remontowych:
Montaz i demontaz rusztowan
Remont nadbudowki na wiezy
Remont $cian zewnetrznych | wewnetrznych
Wymiana stolarki okiennej | drzwiowej
Remont posadzki
Remont komory zasow
Remont stropow
Remont instalacji elektrycznej ( wymiana instalacji i osprzetu)
5.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z zatgczong mapg na dziatce znajduje sie obiekt budowlany, na ktérym beda prowadzone roboty
remontowe.
6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m wystepuje podczas wykonywania nastepujacych robot budowlanych:
- Remont nadbodowki
- Remont scian zewnetrznych | wewnetrznych
- Remont betonowych podestéw
- Wymiana $lusarki
- Remont instalacji elektrycznych
- Motaz i rozbidrka rusztowan
Teren budowy jest ogrodzony. W widocznym miejscu nalezy zamontowac¢ tablice informacyjng oraz tablice o tresci
,Uwaga! Roboty na wysoko$ci. Ztozone procesy technologiczne, zmienne stanowiska robocze powodujg powazne
zagrozenia wypadkowe przy pracach na wysokosci, a szczegélnie:
- przy wznoszeniu i przemieszczaniu konstrukcji
-przy wykonywaniu robot elewacyjnych budynkdéw z rusztowan i pomostow roboczych, montazu i demontazu
rusztowan
- podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwos¢ spadania z gory réznych przedmiotdw , narzedzi i materiatow
budowlanych
Prowadzenie robdt na wysokosciach moze by¢ wykonywane jedynie przez ekipe przeszkolong w tym zakresie
(odpowiednie badania) i wyposazong (miedzy innymi w kaski i odpowiednig odziez ochronng).
7. BEZPIECZENSTWO PRZY PROWADZENIU ROBOT
Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy w sprawie sposobu oraz
technologii wykonywania robot budowlanych, a takze srodkéw bezpieczenstwa jakie nalezy zachowaé podczas
prowadzenia prac. W czasie szkolenia, ktdre powinno przebiega¢ w formie teoretycznego i praktycznego instruktazu
nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na:
- podstawowe przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
- zasady i przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace na danym stanowisku pracy
- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
Sprzet, maszyny i urzadzenia powinny byC sprawne technicznie. Kazdorazowo przed przystapieniem do
wykonywania prac, Kierownik budowy winien sprawdzi¢ ich stan techniczny. Kierownik zobowigzany jest wyznaczy¢
teren do sktadowania narzedzi i materiatow budowlanych oraz zapewni¢ komplet zapleczy dla robotnikéw
budowlanych.Dla kierowania i bezpiecznego prowadzenia robét zaleca sig staty pobyt kierownika na budowie. W tym
celu nalezy na placu budowy zamontowac kontener socjalny i biuro kierownika budowy
8. INFORMACJE DODATKOWE
Strefa szczegdinego zagrozenia — brak

YVVVVYYYVYY
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Komunikacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen — sprawna i bezpieczna

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — teren budowy lub upowazniony przedstawiciel wykonawcy.
Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych — zapewnia wykonawca
prac. Wykonawca prac jest obowigzany wykona¢ roboty nie objete umowa, jezeli sq one niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie remontowanego obiektu przed awarig lub katastrofg. Podstawe do pojecia tych
robot stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez upowaznione osoby i instytucje.

9.KLAUZULA PUBLIKACJI | WYKORZYSTANIA

Projekt i kosztorys zostat opracowany zgodnie z zakresem zaproponowanym przez Inwestora. Opracowujacy projekt,
i informacje BIOZ nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje nieprawdziwe lub zatajone, ktdre uzyskat od
wiasciciela obiektu. Catos¢ robot musi by¢ prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem sztuki
budowlanej i przepisow BHP. Do wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac tylko takie materiaty, ktore
posiadajq atest budowlany i PZH. Muszg to by¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ze
znakiem "B’. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U.120 poz.1126 kierownik
budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ i umieszczenia go w widocznym miejscu na terenie budowy.

Projektowat
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