Barierki ze stali nierdzewnej 2B mocowane do boku
schod6éw za pomoca dybli Hilti @12mm, wys. barierki
110 cm, stupki i pochwyt z rury @40mm, rurki
wypelniajace z rury @25mm.
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ZESTAWIENIE SLUSARKI
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Katownik 40x40 mm
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Zabezpieczenie okien z ramy ze stali LLLANL 77 a
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ocynkowanej z katownika 4x4cm wypehionego s \

s/

siatkg z drutu ©2,5mm o wymiarach oczka
3x3cm mocowane we wngce okiennej (szt. 5) \

Nowe kraty wg. istniejacego wygladu, szer.kraty 680 mm dt. kanatu do zakrycial 7560 mm

Nowe kraty wg. istniejacego wygladu, szer.kraty 250 mm dt. kanalu do zakrycial095 mm

UWAGA: Krata 12,

K1.Krata wykonana z stali nierdzewnej obsadzona na putkach z katownika ocynkowanego 40/40 mm.

3

Zdjecie pogladowe kraty.

K2 Krata wykonana z stali nierdzewnej obsadzona na putkach z katownika ocynkowanego 40/40 mm. Pprojektant akceptuje typowe rozwiazania

przykrycia kanatéw technologicznych
kratami dostegpnych na rynku krajowym

K3.Krata wykonana z stali nierdzewnej obsadzona na putkach z katownika ocynkowanego 40/4()
mm.Nowe kraty wg istniejacego wygladu, szer.kraty 150 mm dt. kanatu do zakrycia 436 mm.
Sciany wewnetrzne kanatow zabezpieczy¢ przeciw wilgoci zywica lub folia ptynna.
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Temat: Zestawienie Slusarki 25
UWAGA: -
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Wykonawca zobowigzany jest przed Tnwestor P rZeasiebiorstwo Wodociagow T K TSP 20.0.
. . l t ,1 k t b . k kI' t . ul. Kosynieréw Gdyiskich 47, Gorzéw Wikp.
Wstaw1en1§me c?men Ow's l,lsar 1. . bariere at1 Projektant| mer inz. arch Tomasz Tomaniak upr. WP-OIA/OKK/UpB/54/2010
okratowania okien dokona¢ obmiaru z natury.




